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Dysze natryskowe

Światowy lider w branży dysz przemysłowych i akcesoriów

Akcesoria montażowe
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przemysłowych dysz natryskowych i systemów natryskowych. W ciągu tych wszystkich lat PNR dokonała znacznych 

wyrobów i zaoferować naszym klientom najbardziej kompletną gamę produktów dla każdego zastosowania. Naszym celem 
jest ciągłe udoskonalanie produktów i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla niemal wszystkich sektorów przemysłu. 
Wszystkie najważniejsze obrabiarki są sterowane numerycznie, niektóre zbudowane na podstawie projektu PNR, do 
wykonywania specjalnej obróbki, a wydajność wszystkich naszych produktów jest kontrolowana i certyfikowana. System 

znacznej wiedzy w zakresie hydrodynamiki i dużego doświadczenia w technologiach zarządzania płynami, a także 
specyficznych informacji praktycznych, co pozwala zaoferować doskonałe produkty o najwyższej jakości.

stosowanie niezawodnych produktów wysokiej jakości pozwala uniknąć ryzyka szkód i poważnych strat w procesach 

Nasi technicy działu sprzedaży doskonale znają wszystkie zastosowania przemysłowe naszych produktów oraz posiadają wysoki poziom wiedzy 

optymalizacji zakładów produkcyjnych. Nie ograniczamy się do sprzedaży naszych produktów, wykonujemy też związane z tym usługi i służymy 
pomocą. W razie jakichkolwiek pytań i potrzeb, nie wahaj skontaktować się z nami.

Produkty PNR zostaną wymienione lub naprawione przez PNR bezpłatnie w przypadku stwierdzenia wad produkcyjnych, etykietowania i pakowania. 

samowolnego rozwiązania problemu przez nabywcę i naruszenia warunków gwarancji, firma PNR nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek wypadki, 
szkody lub straty wynikłe z powodu nieprawidłowego działania produktu.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów ani szkód powstałych w przypadku niewłaściwego przechowywania, montażu lub instalacji naszych 
produktów, używania ich do celów innych niż przewidziane, modyfikowania lub użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją produktu, na przykład 

- Praca przy ciśnieniach przekraczających wartości podane w tabelach wydajności zamieszczonych w katalogu lub karcie danych technicznych 
produktu;

- Praca z cieczami lub narażenie na działanie cieczy zawierających cząstki ścierne, które mogą spowodować przedwczesne zużycie i zniszczenie 
dyszy;

- Praca z cieczami lub narażenie na działanie cieczy agresywnych chemicznie na materiał, z którego wykonano dyszę;
-
- We wszystkich powyższych przypadkach klient musi się liczyć ze skróceniem żywotności dysz lub zmniejszenia wydajności wskazanych przez PNR 
w katalogu.
- Wnioski o wykonanie prac w ramach udzielonej gwarancji należy kierować bezpośrednio do PNR, sporządzając sprawozdanie lub reklamację 

-
1.Jeżeli PNR ustali, że reklamowany produkt jest objęty gwarancją w ustalonym okresie jej obowiązywania, powiadomi o tym pisemnie klienta;
2.klient powinien złożyć pisemny wniosek do PNR o autoryzację zwrotu towaru;
3.PNR udzieli pisemnego pozwolenia na zwrot towaru, który klient powinien przekazać w oryginalnym opakowaniu;
4.Reklamowany towar należy zwrócić w sposób uzgodniony z PNR. Tylko w tym przypadku koszty transportu zwróconego towaru zostaną w całości 
poniesione przez PNR.

- W ramach naprawy wyrobu, PNR ma prawo, według własnego uznania, udostępnić nowy, odnowiony lub używany komponent w dobrym stanie. 
Żaden sprzedawca, przedstawiciel ani pracownik PNR nie jest upoważniony do wykonywania jakichkolwiek zmian, rozszerzeń lub uzupełnień 
niniejszej gwarancji.
 

COPYRIGHT
Wszystkie zamieszczone w poniższym dokumencie informacje, np. tekst, ilustracje, grafika, schematy, itp. są własnością PNR Italia Srl. Zabrania się 
powielania treści dokumentu, w całości lub części, w dowolnej formie lub z wykorzystaniem jakichkolwiek środków, bez pisemnej zgody PNR Italia 
S.r.l.

I nostri prodotti e le loro prestazioni sono oggetto di continua revisione e modifica per stare al passo con l’evoluzione della tecnologia. Di conseguenza 
le informazioni tecniche fornite in questo catalogo sono solo indicative e non sono vincolanti. 
I contenuti offerti da questo documento sono redatti con la massima cura/diligenza, e sottoposti ad un accurato controllo. 
PNR tuttavia, declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti dei clienti, per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, 
conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti.
Questo documento può includere imprecisioni tecniche o errori tipografici e può essere periodicamente modificata e/o aggiornata senza 
preavviso. Pertanto, se necessitate di informazioni tecniche più dettagliate e/o di prodotti per applicazioni speciali che non sono presenti nei cataloghi o 
sul nostro sito web, vi preghiamo di non esitare a contattare i nostri uffici prima di inoltrare un ordine.

Firma PNR Italia została założona w 1968 roku. Od samego początku zajmowała się projektowaniem i produkcją przemysłowych 
dysz natryskowych i systemów natryskowych. W ciągu tych wszystkich lat PNR dokonała znacznych inwestycji zarówno w 
maszyny, jak i zasoby ludzkie, aby móc zaoferować produkty wysokiej jakości. Dziś może pochwalić się jedną z 
najnowocześniejszych na świecie fabryk dysz natryskowych. Jesteśmy w stanie wyprodukować 45 000 różnych wyrobów i 
zaoferować naszym klientom najbardziej kompletną gamę produktów dla każdego zastosowania. Naszym celem jest ciągłe 
udoskonalanie produktów i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla niemal wszystkich sektorów przemysłu. Wszystkie 
najważniejsze obrabiarki są sterowane numerycznie, niektóre zbudowane na podstawie projektu PNR, do wykonywania 
specjalnej obróbki, a wydajność wszystkich naszych produktów jest kontrolowana i certyfikowana. System jakości PNR posiada 
certyfikat ISO 9001:2015 wydany przez DNV. Projektowanie naszych dysz wymaga posiadania znacznej wiedzy w zakresie 
hydrodynamiki i dużego doświadczenia w technologiach zarządzania płynami, a także specyficznych informacji praktycznych, 
co pozwala zaoferować doskonałe produkty o najwyższej jakości.
Nie jest to tylko kwestia dokładnej obróbki mechanicznej. Dysze natryskowe odgrywają ważną rolę w przemyśle i tylko 
stosowanie niezawodnych produktów wysokiej jakości pozwala uniknąć ryzyka szkód i poważnych strat w procesach 
produkcyjnych. W 2013 roku PNR rozszerzyła swoją sieć sprzedaży na 55 krajów na całym świecie.

Nasi technicy działu sprzedaży doskonale znają wszystkie zastosowania przemysłowe naszych produktów oraz posiadają wysoki poziom wiedzy 
technicznej, aby pomóc klientom znaleźć najlepsze rozwiązanie dla ich potrzeb, począwszy od planowania procesu produkcyjnego aż do ulepszania i 
optymalizacji zakładów produkcyjnych. Nie ograniczamy się do sprzedaży naszych produktów, wykonujemy też związane z tym usługi i służymy 
pomocą. W razie jakichkolwiek pytań i potrzeb, nie wahaj skontaktować się z nami.

Nasze produkty i ich parametry są poddawane ciągłym przeglądom i modyfikacjom, aby nadążyć za rozwojem nowych technologii. Z tego względu, 
podane w tym katalogu informacje techniczne mają charakter orientacyjny i nie są wiążące.
Informacje zamieszczone w tym dokumencie zostały opracowane z najwyższą starannością i są poddawane dokładnej kontroli.
Pomimo tego, PNR nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, wobec klientów za jakiekolwiek nieścisłości, błędy, pominięcia, szkody 
(bezpośrednie, pośrednie, następcze, karalne i podlegające sankcjom) wynikające z wyżej wspomnianych informacji.
Ten dokument może zawierać nieścisłości techniczne, błędy typograficzne i może być okresowo modyfikowany lub aktualizowany bez powiadomienia. 
Z tego powodu, jeśli przed złożeniem zamówienia klient potrzebuje bardziej szczegółowych informacji technicznych lub dotyczących produktów do 
specjalnych zastosowań, których nie ma w katalogu lub na naszej stronie internetowej, prosimy o kontakt z naszymi biurem.

GWARANCJA NA PRODUKT

Wszystkie zamieszczone w poniższym dokumencie informacje, np. tekst, ilustracje, grafika, schematy, itp. są własnością PNR Italia Srl. Zabrania się 
powielania treści dokumentu, w całości lub części, w dowolnej formie lub z wykorzystaniem jakichkolwiek środków, bez pisemnej zgody PNR Italia S.r.l.

Produkty PNR zostaną wymienione lub naprawione przez PNR bezpłatnie w przypadku stwierdzenia wad produkcyjnych, etykietowania i pakowania. 
Powyższe warunki będą miały zastosowanie tylko wtedy, gdy PNR otrzyma zawiadomienie o wadach w ciągu 30 dni od daty zamontowania produktu 
lub jednego roku od daty wysyłki. Koszty naprawy lub wymiany produktu na identyczny lub równoważny będą poniesione przez PNR. W razie 
samowolnego rozwiązania problemu przez nabywcę i naruszenia warunków gwarancji, firma PNR nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek wypadki, 
szkody lub straty wynikłe z powodu nieprawidłowego działania produktu.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów ani szkód powstałych w przypadku niewłaściwego przechowywania, montażu lub instalacji naszych 
produktów, używania ich do celów innych niż przewidziane, modyfikowania lub użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją produktu, na przykład (ale 
nie wyłącznie):
- Praca przy ciśnieniach przekraczających wartości podane w tabelach wydajności zamieszczonych w katalogu lub karcie danych technicznych 
produktu;
- Praca z cieczami lub narażenie na działanie cieczy zawierających cząstki ścierne, które mogą spowodować przedwczesne zużycie i zniszczenie 
dyszy;
- Praca z cieczami lub narażenie na działanie cieczy agresywnych chemicznie na materiał, z którego wykonano dyszę;
- Mechaniczne uszkodzenia otworów dysz, nypla lub korpusu dyszy spowodowane nieostrożnym obchodzeniem się lub nieprawidłowym montażem.
We wszystkich powyższych przypadkach klient musi się liczyć ze skróceniem żywotności dysz lub zmniejszenia wydajności wskazanych przez PNR w 
katalogu.
Wnioski o wykonanie prac w ramach udzielonej gwarancji należy kierować bezpośrednio do PNR, sporządzając sprawozdanie lub reklamację 
dotyczącą stwierdzonego braku zgodności, którą należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: quality@pnr.it.
Procedura zwrotu towaru:
1. Jeżeli PNR ustali, że reklamowany produkt jest objęty gwarancją w ustalonym okresie jej obowiązywania, powiadomi o tym pisemnie klienta;
2. klient powinien złożyć pisemny wniosek do PNR o autoryzację zwrotu towaru;
3. PNR udzieli pisemnego pozwolenia na zwrot towaru, który klient powinien przekazać w oryginalnym opakowaniu;
4. Reklamowany towar należy zwrócić w sposób uzgodniony z PNR. Tylko w tym przypadku koszty transportu zwróconego towaru zostaną w 
całości poniesione przez PNR.
W ramach naprawy wyrobu, PNR ma prawo, według własnego uznania, udostępnić nowy, odnowiony lub używany komponent w dobrym stanie. Żaden 
sprzedawca, przedstawiciel ani pracownik PNR nie jest upoważniony do wykonywania jakichkolwiek zmian, rozszerzeń lub uzupełnień niniejszej 
gwarancji.
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Rodzaj gwintu lub połączenia z kolektorem  

Jak każdy inny produkt przemysłowy, dysze rozpylające muszą być precyzyjnie identyfikowane za pomocą kodu, 
aby uniknąć błędów i umożliwić zarządzanie nimi przez system informatyczny.
System kodowania PNR został zaprojektowany z uwzględnieniem następujących wymagań:
- Kody muszą być łatwo rozpoznawane przez komputer i wymienione w porządku rosnącym.
- Kody muszą całkowicie opisywać produkt bez potrzeby dodatkowego opisu.
- Kody muszą ułatwić użytkownikowi odszukanie produktu w katalogu. Dlatego też określiliśmy system kodowania
opisany w następujący sposób:

www.pnr.it
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Cechy szczególne

Wartości przepływu znamionowego dysz zmierzone 
przy ciśnieniu 3 barów są zaznaczone w tabelach 
katalogu na kolorowym tle. Wartości przepływu zostały 
obliczone przy różnych ciśnieniach.

Stal węglowa

Stal szybkotnąca

Stal ocynkowana

Stal niklowana

Stal nierdzewna AISI 303

Stal nierdzewna AISI 304

Stal nierdzewna AISI 304L

Stal nierdzewna AISI 316

Stal nierdzewna AISI 316L

Stal nierdzewna AISI 416 hartowana

Polichlorek winylu (PVC)

Polipropylen (PP)
Poliamid (PA)

Nylon z włóknem szklanym

Polipropylen z dodatkiem talku Żeliwo

Polipropylen z włóknem szklanym

Polietylen wysokiej gęstości (HDPE)

Fluorek poliwinylidenu (PVDF)

EPDM

Politetrafluoroetilene (PTFE)

PTFE (z dodatkiem włókna szklanego 25%)

Żywica acetalowa (POM)

Viton

Kauczuk syntetyczny (NBR)

Ceramika

Wkładka rubinowa w korpusie ze stali AISI 303

Wkładka rubinowa w korpusie ze stali AISI 316

Wkładka diamentowa w korpusie ze stali AISI 303

Wkładka diamentowa w korpusie ze stali AISI 316

Tytan

Monel 400

Incoloy 825

Hastelloy C276

Terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)

EPDM, twardość 40 Shore'a

Mosiądz

Mosiądz chromowany

Miedź

Brąz

Mosiądz niklowany

Mosiądz niklowany chemicznie
Aluminium

Aluminium niklowane chemicznie

Zakres przepływu

Kody materiałów z których wykonywane są dysze

Zakres Wartości przepływu Kod Kod KodKąt natrysku Kąt natrysku Kąt natryskuRzeczywisty przepływ (l/min)

Niektóre kody kątów natrysku (w stopniach)  
Kody te służą jedynie jako wskazówka.
W zależności od różnych rodzajów dysz, ich 
znaczenie może czasami być różne.

KODY IDENTYFIKACYJNE DYSZ

Kod materiału dyszy (patrz poniżej)

Trzy cyfry oznaczają wydajność dyszy w l/min przy 3 
barach zgodnie z wartością

Kąt natrysku dyszy (patrz tabela poniżej) 

Typ dyszy, zgodnie z opisem na stronach katalogu, 
wymieniony w porządku rosnącym.

Stopień wartości przepływu, 0=1, 1=10, 2=100, 3=1000,
4=10000, przykład: 2 345    0,345×100=34,5 l/min (patrz 
tabela poniżej)
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AL

BB

AE
■
■
■
■

węglowa

AT

BC
■
■
■
■

AH

BA
■
■
■
■

PTFE, Hastelloy C22

BD

BE
■
■
■
■ : 

PTFE, Hastelloy C22

BF
■
■
■
■

PVC, PTFE

BG
■
■
■
■

PTFE, Hastelloy C22

BS

PTFE, PVC, PP 

BW

BT

PTFE, PVC, PP 

BX

BV

BXBJ 

BH
■
■
■
■

PVC, PTFE

BL
■
■
■
■

węglowa

BR

PTFE, PVC, PP 

■
■
■
■

9191

■
■
■
■

2222

■
■
■
■

5252

PP 0202.

■
■
■
■

3232

42.P 42.P

■
■
■
■

1212

42.P 42.P

■
■
■
■

5252

72.P 72.P 62.P 62.P 72.P 72.P

92.P 92.P

■
■
■
■

3030

92.P 92.P

■
■
■

■
■
■
■

0303

■
■
■
■

AISI 303, AISI 316L, 

1313

62.P 62.P 82.P 82.P 92.P 92.P
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Trzy elementy

  O ile nie określono inaczej, maksymalne i minimalne natężenia przepływu gamy produktów odnoszą się do ciśnienia 3 barów.

S.19

S.22

S.25

S.27 S.26 S.27

S.26 S.28 S.29

S.29 S.29 S.30

S.30 S.31 S.31

S.24 S.25

S.23 S.24

S.20 S.21



CAS

33.P 33.P

D
■
■
■
■

7373

CAY
■
■
■
■

4343

CH
■
■
■
■

2323

D
■
■ 60°, 90°, 

120°
■
■

5353

ES 
■
■
■

1414

F

E

PTFE, PVDF, Hastelloy C22

9393

P.78

E-X

PTFE, PVDF, Hastelloy C22

1414

4

GFA
■
■
■

GMA
■
■
■
■

80

GEA 

P.64

J 

P.81

DYSZE 
PEŁNOSTOŻ

KOWE

www.pnr.eu

GDA

P.79

.

Różne 
zastosowania

S.33

S.35

S.41 S.41

S.78 S.79 S.64

S.81S.80S.65

S.37 S.39

S.34 S.32



F FX GA 
■ Kąt natrysku: 

■ Przepływ: 3,10 ~ 76 l/min
■ Materiały:

PVC, PP, PTFE

■
■ Kąt natrysku:

■

■ Materiały:
■

■ Kąt natrysku:
0°, 15°, 25°, 40°, 65°

■  

■  Materialy: 
AISI 416

P.45 P.47

HT 

■ Kąt natrysku: 0° ~ 110°
■ Przepływ: 0,26 ~ 78 l/min
■ Materiały:

P.53

J
■
■ Kąt natrysku: 0° ~ 95°
■
■ Materialy:

AISI 303, AISI 316L, 

P.58

K Szeroki kąt

■
■
■ Przepływ: 0,39 ~ 350 l/min
■ Materialy:

AISI 303, AISI 316L, 

P.59

J J

■ Kąt natrysku: 0° ~ 120°

■ Materiały:

PVC, PTFE

Standardowy 
przepływ

■
■ Kąt natrysku: 25° ~ 110°
■ Przepływ: 0,06 ~ 1,6 l/min
■ Materialy:

AISI 303, AISI 316L, 

P.54 P.55

KX Szeroki kąt

■
■ Przepływ: 0,39 ~ 31 l/min
■  Materialy:

AISI 303, AISI 316L, 

P.59

GX  
■ Kąt natrysku: 25° ~ 110°
■ Przepływ: 0,06 ~ 1,6 l/min
■  Materialy:

AISI 303, AISI 316L, 

P.48

GX 
■ Kąt natrysku: 0° ~ 120°
■ Przepływ: 1,90 ~ 122 l/min
■  Materialy:

AISI 303, AISI 316L, 
PVDF

P.49

GY 
■ Kąt natrysku: 0° ~ 120°
■ Przepływ: 1,90 ~ 122 l/min
■  Materialy:

AISI 303, AISI 316L, 

P.51

5

K
■
■ Kąt natrysku: 15° ~ 50°
■ Przepływ: 1,60 ~ 78 l/min
■ Materialy:

AISI 303, AISI 316L, 

P.61

KHT
■
■ Kąt natrysku: 35°
■ Przepływ: 23 ~ 31 l/min
■ Materialy:

AISI 303, AISI 316L, 

P.61

www.pnr.eu

Głowica 
rurowa 

P.63

natryskowa

■ Kąt natrysku: 0° ~ 80°
■ Przepływ: 1,0 ~ 13,9 l/min
■ Materiały: 

AISI 316L

P.65

GFGE
■ Kąt natrysku: 60°, 75°
■ Przepływ: 0,90 ~ 23,0 l/min
■ Materialy: 

AISI 316Ti

P.64

Standardowy / 
wysoki przepływ Stałe ustawienie Szybkozłącze

S.45 S.45 S.47

S.64 S.65 S.48

S.49 S.51 S.53

S.54 S.55 S.58

S.59

S.59

S.61

S.63

S.61



PA

PF

PB PE
■
■
■
■ Materialy:

AISI 316L, 

69

■
■
■
■ Materialy:

AISI 303, AISI 316L, 

67

■
■
■
■ Materialy:

AISI 316L, 

69

■
■
■
■ Materialy:

AISI 303, AISI 316L, 

67

RA
■
■
■
■ Materialy:

AISI 303, AISI 316L, 

72

RB 
■
■
■
■ Materialy:

AISI 303, AISI 316L, 

73

6

RC
■
■
■
■ Materialy:

AISI 303, AISI 316L, 

74

RW

przyspawania

P.76

RX
■
■
■ ora
■  Materialy: 

AISI 303, AISI 316L, 

76

RZ
■
■
■
■ Materialy:

AISI 303, AISI 316L, 

76

RO
■
■
■
■

P.75

PR
■
■
■
■ Materialy:

71

PT
■
■
■
■ Materialy:

AISI 303, AISI 316L, 

67

www.pnr.eu

PN 
■ 3/8" ~ 1/2"
■  60° ~ 130°
■ : 1.70 ~ 42 l/min
■ Materialy: 

70

PS
■
■
■
■ Materialy: 

70

Formowane 
z tworzywa

PO Formowane
z tworzywa

■
■
■
■ Materialy: 

70

O ile nie określono inaczej, maksymalne i minimalne natężenia przepływu gamy produktów odnoszą się do ciśnienia 3 barów.

Formowane 
z tworzywa

S.69 S.69 S.67

S.67 S.70 S.70

S.71 S.70 S.67

S.72 S.73 S.74

S.75

S.76

S.76 S.76



20°

UPB UPD
■ Rozm. gwintu: 3/4" ~ 2"
■
■  Materialy: 

AISI 316L, PP włóknem 
szklanym

GZ
S

UEA D020

UEA 0525 UEA 0527 UEB

■
■
■  Materialy: 
AISI 316L, PVDF, PP z 
włóknem szklanym

P.85 P.85

ZPH
■
■
■  O-ring: EPDM
■

P. 88

ZPB
■
■
■
■

P. 86

■ Rozm. gwintu: 1/4"
■
■ Przepływ: 3 ~ 31,5 Nm3/h (2 

bary)
■ Materialy:

AISI 303, AISI 316L, 

P.82

■ Rozm. gwintu: 1/4"
■
■ Przepływ: 20 Nm3/h (3 bary)
■ Materialy: 

AISI 316L, Aluminium niklowane

P.83

■ Rozm. gwintu: 1/4"
■
■ Przepływ: 22 Nm3/h (3 bary)
■
■

■ Rozm. gwintu: 1/4"
■ Szerokość strumienia: 51 mm
■ Przepływ: 22 Nm3/h (3 bary)
■  Materialy:

AISI 316L, Aluminium niklowane

P.83

■ Rozm. gwintu: 1/4"
■ Długość: 150 ~ 600mm
■ Przepływ powietrza: 
0,51~2,04 Nm3/min (5 barów)
■  Materialy: 
AISI 316, Aluminium niklowane

P.84

■ Rozm. gwintu:  3/8", 3/4", 
11/4"

■  Material : 
AISI 303, AISI 316L, PP,

PVDF

ZA

P.89

7

ZLA
■
■  Material : 

AISI 303, AISI 316L, Mosiądz, 

PVC, PP, PVDF

P.89

ZAA
■ Rozm. gwintu: 3/8", 3/4"
■ Material : 

AISI 303, AISI 316L, PP,
PVDF

P.89

ZPM
■
■
■
■

P. 87

■ Rozm. gwintu:  3/8", 3/4",11/4"
■ Materiały:
AISI 303, AISI 316L, Mosiądz,
PP z włóknem szklanym

P.88

■
■
■
■

ZPC

Inżektory 
Eduktory

Inżektory 
Eduktory

www.pnr.eu

Barre soffianti

ZAAVAA

S.82

S.83 S.83

S.88

Nakrętki

S.89 S.89

S.86S.86S.89

S.88 S.87

S.84

S.85S.85

S.83



FILTRY 
PISTOLETY 

ZWIJACZE WĘŻY

VEL

FiltryVEA

VEF

VEM

VEC

VEH

VEQ

UMW

Zwijacze ręczne
UMU A / B UMU G / H

UMU L / K

■ Rozm. węża: 3/8" ~ 1"
■ Materiały: AISI 304

P.99

■ Rozm. węża: 3/8" ~ 1"
■ Materiały: AISI 304

P.99

■ Rozm. węża: 1/2" ~ 1"
■ Materiały: AISI 304

P.100

UMR 

■ Rozm. węża: 1/2" ~ 1"
■ Materiały: AISI 304

P.100

UMU J / I

L

UF

H

8
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PER TUBIPER TUBIPER TUBIPER TUBIPER TUBIPER TUBIPER TUBI

Filtry 
kołnierzowe

Filtry 
kołnierzowe

Filtry z korpusem 
z tworzywa

Filtry typu „Y”Filtry z korpusem 
z mosiądzu

VED 

Filtry do wysokich 
przepływów

XUM Wąż giętki

UMV UMS Pistolet
podręczny

do wysokich 
ciśnień

Zwijacze automatyczne

Zwijacze automatyczne 
nastawne

Zwijacze automatyczne węży dla 
wysokiego przepływu

FILTRIFILTRIFILTRIFILTRIFILTRIFILTRI
DI LINEADI LINEADI LINEADI LINEA
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■Wąż: EPDM
■Przyłącza: AISI 

■ Przyłącze na wlocie: 3/8"
■ Przyłącze na wylocie: 1/4"
■ Korpus: AISI 303, Mosiądz
■ Osłona: Nylon z włóknem 

szklanym

P.95

O ile nie określono inaczej, maksymalne i minimalne natężenia przepływu gamy produktów odnoszą się do ciśnienia 3 barów.

■ Do końcówek dysz: 
GX, FX, BX, KX

■ Rozmiar siatki:  50, 
75, 100 

■ Pierścień: Miedź
■ Siatka: AISI 316

P. 91

■ Do końcówek dysz: 
GX, FX, BX, KX

■  Rozmiar siatki:
50, 75, 100 

■  Korpus:
AISI 303, AISI 316L, Nylon

■ Siatka: Mosiądz, AISI 

P. 91

■ Do końcówek dysz:
GX, FX, BX, KX

■  Rozmiar siatki:
50, 80, 100 

■  Korpus:
AISI 303,AISI 316L, Mosiądz, Nylon

■ Siatka: AISI 304

P. 92

■ Do końcówek dysz:
J, RW, RX, RZ

■  Rozmiar siatki:
50, 75, 100 

■  Korpus:
AISI 303, AISI 316(L), Mosiądz

■ Siatka: AISI 304

P. 91

■ Rozm. gwintu: 1/2” ~ 1-1/2”
■  Rozmiar siatki: 

32, 50, 100 
■ Korpus: PP
■ Siatka: AISI 304
■ Uszczelka: EPDM

P. 93

■ Rozm. gwintu: 3/8” ~ 2”
■ Rozmiar siatki: 150
■ Korpus: Mosiądz niklowany
■ Siatka: AISI 304
■ Uszczelka: EPDM

P. 93

■ Rozm. gwintu: 1/2” ~ 3”
■  Rozmiar siatki: 

30, 60, 80
■ Korpus: Odlew aluminiowy
■ Siatka: AISI 304
■ Uszczelka: EPDM

P. 94

■ Rozm. gwintu: 1/2”, 3/4”, 1”
■ Rozmiar siatki: 60
■ Korpus: PP z włóknem szklanym
■ Siatka: AISI 304
■ Uszczelka: EPDM

P. 94

■ Gwint na wlocie: 1/2”
■ Gwint na wylocie: 1/2”
■ Materiały: Żywica acetalowa

■ Rozm. gwintu: 1/2"
■  Korpus: AISI 316 Odlew z 

mosiądzu chromowany
■  Osłona: EPDM

P.97

■ Korpus: AISI 304
■ Podstawa: Kauczuk syntetyczny
■ Pojemność: 9, 18 litrów
■ LP: 4,9 bara

P.90

Filtry i zawór 
zwrotny

Pistolety do 
ciepłej wody

Zbiorniki 
ciśnieniowe

S.91

S.91S.92

S.93

S.95

S.99

S.90 S.100 S.100

S.99

S.98

S.94 S.94

S.93

S.91

FILTRY
LINIOWE

PISTOLETY

NATRYSKOWE

ZWIJACZE
WĘŻY



ZRA ZRP ZRQ
■
■  Materiały:

P.11 4141

■
■  Materialy:

P.11 4141
9

■
■ Materiały:

P.11 3131

ZSA
■
■ Materiały:

P.112

Przeguby obrotowe Przeguby 
obrotowe kołnierzowe

 Przeguby obrotowe

VAE
■ Materiał korpusu:

PP z włóknem 

P.106

■
■ Korpus: PP z włóknem szklanym
■
■

P.105

ZPL 

■
■
■
■ Materiał korpusu:

PP z włóknem szklanym

P.106

ZBA 
■
■  Materiał korpusu:

PP z włóknem szklanym

P.106

ZLF 

■
■ Korpus: PP z włóknem szklanym
■  O-ring: NBR
■

P.104

ZPQ 

■
■ Korpus: PP z włóknem szklanym
■

P.111 

ZPG 

www.pnr.eu

■ Materiał korpusu:
PP z włóknem 

P.105

VAB 

ZPF
■
■ Korpus: PP z włóknem szklanym
■
■

P.104

ZPN
■
■ Korpus: PP z włóknem szklanym
■  O-ring: NBR
■

P.107

■
■
■
■ Materiał korpusu:

PP z włóknem szklanym

DT/QM
HT/QM 

HT/QQ
■
■ Kąt natrysku: 60°
■
■ Materiał korpusu:

PP z włóknem szklanym 

P.110

KS/QQ
■
■
■
■ Materiał korpusu:

PP z włóknem szklanym

P.110

HG
■ Kąt natrysku: 60°
■ Przepływ: 2,3 ~ 23,7 l/min
■ Materiał korpusu: 

PP z dodatkiem talku
PP z włóknem szklanym

P.109

trumieniowe

RG
■
■
■ Materiał korpusu: 

PP z dodatkiem talku
■ PP z włóknem szklanym

P.108

Przegub kulowy 
z gwintem / szybkozłączem gwintem

S.109S.110 S.105

S.106S.106 S.106

S.111S.104 S.105

S.104S.107 S.112

S.114S.113 S.114

S.109S.108 S.108



?

Podane informacje dotyczące procesu rozpylania 

stosowane są różne dysze, z innymi kątami natrysku 
i przepływami.

jakość produktów, dostarczając im 

jest najlepszym partnerem do poprawy 

przenoszenie ciepła 
przez rozpylanie cieczy na 

 
rozpylanie składników lub substancji 

 usuwanie z

cieczy pod wysokim ciśnieniem, np. 

To pierwsze pytanie, które zadaje sobie większość klientów. Nie ryzykuj wybierając niewłaściwą. 
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje. Pomożemy Ci wybrać najbardziej 
odpowiednią, wyjaśniając jednocześnie w łatwy i prosty sposób jak działają nasze dysze.

 
 

Wylot

Wylot 
wody

Gaz
y
spalinowe

Dmuchawa Pompa

PROCES ROZPYLANIA 

APLIKACJE

 TECHNOLOGIE NATRYSKOWE
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Jak wybrać najbardziej odpowiednią dyszę spośród wymienionych? 

Proces rozpylania

Chłodzenie odlewów

Przemysł spożywczy Mycie pojazdów
Kolumna absorpcyjna - 

Skruber

Nawilżanie tkanin
Pokrywanie produktów 

spożywczych



2

I
toczenia.

Badanie za pomocą interferometru laserowego

wykonać to badanie za pomocą zaawansowanych 

dokumentację zawierającą wszystkie raporty z 
przeprowadzonych testów. W celu uzyskania dodatkowych 

kilka charaktery

1
3 4

www.pnr.eu
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TECNOLOGIE DI SPRUZZO

ŚREDNIA ŚREDNICA POWIERZCHNIOWA
Średnica kropelki, której powierzchnia pomnożona 
przez całkowitą liczbę kropelek jest równa sumie 
powierzchni wszystkich kropelek.

ŚREDNIA ŚREDNICA SAUTERA (D32)
Średnica kropelki, której stosunek objętościowo-
powierzchniowy jest równy stosunkowi między 
sumą objętości wszystkich kropelek podzielonemu 
przez sumę powierzchni wszystkich kropelek.

ŚREDNIA ŚREDNICA ARYTMETYCZNA
Wartość średnicy, która pomnożona przez 
liczbę kropelek zawartych w próbce jest 
równa sumie średnic wszystkich kropelek.

ŚREDNIA ŚREDNICA OBJĘTOŚCIOWA
Średnica kropelki, której objętość pomnożona 
przez całkowitą liczbę kropelek jest równa 
sumie objętości wszystkich kropelek.

TECHNOLOGIE NATRYSKOWE



Getto piatto
distribuzione

convessa

Getto piatto
distribuzione

uniforme

Cono pieno
distribuzione

convessa

Cono cavo
distribuzione

concava

Dardo
distribuz. in un

unico punto

Cono pieno
distribuzione 

uniforme

3. ANGOLO DI SPRUZZO

4. FORZA DI IMPATTO

5. DISTRIBUZIONE

Pokrycie natrysku A 

Pokrycie natrysku B

O
dległość natrysku B

O
dległość natrysku A

Gli ugelli sono progettati per distribuire lo spruzzo con geometrie diverse. Tali geometrie di spruzzo
possono essere a dardo, a cono pieno, a cono cavo, a getto piatto, con getto piatto a lingua. Il
design di un ugello mira alla uniformità ed alla forza d'impatto del getto spruzzato, sia che gli ugelli
vengano utilizzati singolarmente o sovrapposti. Le illustrazioni seguenti forniscono informazioni
dettagliate per una varietà di portate e sezioni di spruzzo. Segnaleremo la distribuzione dello
spruzzo in ogni pagina di questo catalogo per vostra comodità.

Ugelli a dardo   >   Ugelli a getto piatto   >  Ugelli a cono vuoto   >   Ugelli a cono pieno e a spruzzo quadrato

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI UGELLI

12
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L’ angolo di spruzzo è l' angolo formato dal cono di liquido
che esce dall' orifizio di un ugello.
L' ampiezza dell' angolo di spruzzo e la distanza fra l' orifizio
e la superficie bagnata determinano l' area di copertura
dello spruzzo (Vedi a pag. 116).
All' aumentare della distanza fra l' orifizio e la superficie
l' effetto della forza di gravità  modifica l' angolo originale.
Questa variazione è influenzata da numerosi parametri,
se volete avere una indicazione precisa contattate PNR
indicando tutti i parametri di spruzzo.

La forza di impatto è la forza generata dal getto d' acqua deviato dalla superficie di impatto ed è
espressa in Kg/cm2  od in lb/inch2. L'uniformità di una forza di impatto e della distribuzione del getto
influenzano l'effetto di lavaggio. Alle stesse condizioni operative (stessa pressione e portata), diversi
tipi di ugelli possono essere usati per eseguire un test di forza di impatto ed i risultati sono riportati
qui di seguito.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE DYSZ 

KĄT NATRYSKU

SIŁA UDERZENIA

ROZKŁAD STRUMIENIA

 TECHNOLOGIE NATRYSKOWE

Kąt natrysku to kąt utworzony przez stożek cieczy 
wydostającej się z otworu dyszy.
Rozpiętość kąta natrysku i odległość od otworu dyszy do 
zraszanej powierzchni określają obszar pokrywany przez 
natrysk (patrz str. 116).
Wraz ze zwiększaniem się odległości między otworem 
dyszy a zraszaną powierzchnią, pierwotny kąt zmienia się 
pod wpływem siły grawitacji. Ta zmiana zależy też od wielu 
innych czynników. W celu uzyskania szczegółowych 
informacji prosimy o kontakt z PNR, podając wszystkie 
parametry natrysku.

Siła uderzenia jest siłą wytwarzaną przez strumień wody odchylony przez uderzaną powierzchnię i 
wyrażana jest w kg/cm2 lub lb/inch2. Równomierność siły uderzenia i rozkładu strumienia wpływają 
na efekt czyszczenia / mycia. W tych samych warunkach pracy (takie samo ciśnienie i przepływ) 
można zastosować różne rodzaje dysz do przeprowadzenia testu siły uderzenia. Poniżej 
zamieszczono wyniki

Dysze punktowe > Dysze płaskostrumieniowe > Dysze pustostożkowe > Dysze pełnostożkowe i o kwadratowym kształcie strumienia

Płaski strumień 
rozkład wypukły

Pełny stożek 
rozkład 

równomierny

Pełny stożek 
rozkład wypukły

Płaski strumień 
rozkład 

równomierny

Pusty stożek 
rozkład wklęsły

Punktowy 
rozkład w jednym 

punkcie

Dysze są projektowane do rozpylania strumienia cieczy z różnymi kształtami natrysku. Wzory 
natrysku mogą mieć kształt jednopunktowy, pełnego stożka, pustego stożka, płaskiego lub 
płaskiego języczkowego strumienia. Konstrukcja dyszy ma na celu zapewnić jednorodność i siłę 
uderzenia rozpylanego strumienia, niezależnie od tego, czy dysze są stosowane pojedynczo lub 
szeregowo z nakładaniem się ich strumieni. Poniższe ilustracje przedstawiają szczegółowo różne 
wzory natrysku przy różnych przepływach. Dla wygody, na każdej stronie katalogu zamieszczono 
schemat rozkładu strumienia.

kąt nat rysku



Molte diverse tecniche di idrodinamica possono essere usate per produrre uno spruzzo e la
maggior parte di esse sono oggi utilizzate per ugelli da utilizzare nei processi industriali.

TECNICHE DI PRODUZIONE DELLO SPRUZZO

DYSZE CIŚNIENIOWE

DYSZE 
WIROWE 
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DYSZE 
UDERZENIOWE

Questo è il tipo più semplice di ugello in cui un orifizio si apre in una 
camera nella quale viene inviato in pressione il liquido da spruzzare. 
Lo spruzzo esce attraverso l'orifizio con una determinata forma del 
getto, portata e angolo di spruzzo, a seconda del profilo del bordo 
dell'orifizio e della forma della camera di pressione interna. 
Tipici ugelli a pressione sono gli ugelli a dardo serie J e gli ugelli a 
getto piatto ad alta pressione serie F. 

Gli ugelli a turbolenza utilizzano vorticatori interni di forma speciale 
che forzano il liquido in pressione in una camera di vorticazione che 
lo fa ruotare ad alta velocità. Ciò rompe il liquido in uscita dall'orifizio 
dell'ugello in tante goccioline atomizzandolo ad alta velocità. 
Differenti geometrie interne e differenti forme di vorticatori  produco-
no differenti geometrie di spruzzo : a cono cavo, a cono pieno  circo-
lare, quadrato od ellittico. Tipici ugelli a turbolenza sono gli ugelli a 
cono vuoto serie RA gli ugelli a cono pieno serie D.

DYSZE CIŚNIENIOWE DYSZE   

Dysze pneumatyczne - W zależności od sposobu zasilania cieczą, dysze te mogą być dwojakiego rodzaju: dysze 
ciśnieniowe i dysze syfonowe.
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In questo caso la forma di spruzzo desiderata si ottiene dall'impatto 
del getto liquido su una superficie opportunamente progettata. Il 
getto liquido viene successivamente trasformato in una lamina 
fluida e poi frazionato in gocce con la forma di spruzzo desiderata 
all'uscita dall'ugello. Tipici ugelli a impatto sono gli ugelli a getto 
piatto serie K, gli ugelli a cono pieno a spirale serie E, e gli ugelli a 
cono cavo serie RC.

TECHNOLOGIE NATRYSKOWE

TECHNIKI TWORZENIA NATRYSKU 

Do wytwarzania natrysku można zastosować wiele różnych technik hydrodynamicznych, a 
większość z nich jest obecnie wykorzystywana w dyszach stosowanych w procesach 
przemysłowych

Jest to najprostszy typ dyszy, w którym otwiera się otwór komory, do 
której kierowana jest ciecz pod ciśnieniem. Strumień cieczy 
wydostaje się przez otwór z określonym kształtem, natężeniem 
przepływu i kątem natrysku, w zależności od profilu brzegu otworu i 
kształtu wewnętrznej komory ciśnieniowej.  Typowe dysze 
ciśnieniowe to dysze punktowe serii J i dysze płaskostrumieniowe 
serii F.

Dysze wirowe wykorzystują specjalnie ukształtowane wewnętrzne 
zawirowywacze, które wtłaczają ciecz pod ciśnieniem do komory 
wirowej, co powoduje jej obracanie się z dużą prędkością. To 
powoduje rozbicie cieczy wypływającej z otworu dyszy na wiele 
kropel, które są rozpylane z dużą prędkością. Różne kształty wnętrza 
dyszy i zawirowywaczy umożliwiają tworzenie różnych kształtów 
strumienia: pustego stożka, pełnego stożka o wzorze okrągłym, 
kwadratowym lub eliptycznym. Typowe dysze wirowe to dysze 

W tym przypadku pożądany kształt natrysku uzyskuje się poprzez 
uderzenie strumienia cieczy o odpowiednio zaprojektowaną 
powierzchnię. Strumień cieczy jest następnie przekształcany w 
smugę, po czym rozbijany na krople na wylocie z dyszy z pożądanym 
kształtem natrysku. Typowe dysze uderzeniowe to dysze 
płaskostrumieniowe serii K, dysze pełnostożkowe spiralne serii E i 
dysze pustostożkowe serii RC.

pustostożkowe serii RA i dysze pełnostożkowe serii D.

Zawór
elektromagnetyczny

cieczy

Zawór
elektromagnetyczny

cieczy

Zawór
regulacyjny
cieczy

Zawór
regulacyjny
cieczy



Atomizery ultradźwiękowe są szczególnym rodzajem atomizerów 
compressa. Di fronte all'orifizio dell'ugello hanno un generatore
ultrasonico in titanio che usa l'energia dell'impatto ad alta velocità per
produrre una oscillazione ad alta frequenza che micro-atomizza il

ATOMIZZATORI
ULTRASONICI

www.pnr.eu
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CONTROLLO QUALITA'
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Kontrola rozkładu strumienia Kontrola średnicy kropelek
Kontrola zgodności 

przepływu z wymaganym

Kontrola zgodności kąta
z wymaganym 

Controllo della curva
pressione / portata

1.

Controllo che l' angolo di spruzzo
sia conforme a specifica

2.

Controllo che la portata sia
conforme a specifica

3.

Controllo della distribuzione4.

Controllo del diametro di goccia5.

5. 
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Comprendendo pienamente le esigenze e le aspettative dei nostri Clienti,  i progettisti PNR hanno 
fissato rigidi standard  di controllo qualità , sia per la verifica delle prestazioni che per l' ispezione 
del prodotto. PNR garantisce la migliore qualità dello spruzzo e la precisione dei valori di portata 
e di angolo di spruzzo con una tolleranza del 10 %.
A seguire trovate alcuni highlight dei nostri controlli di qualità

ATOMIZERY 
PNEUMATYCZNEGli atomizzatori ad aria compressa usano il

loro particolare design e il gas pressurizzato
per atomizzare un liquido e frazionarlo in 
piccolissime gocce (dimensione media più

piccola: 10 micron). Consultate il catalogo
atomizzatori e contattateci.

TECHNOLOGIE NATRYSKOWE

TECHNIKI TWORZENIA NATRYSKU 

KONTROLA JAKOŚCI 

Atomizery pneumatyczne wykorzystują swoją 
szczególną konstrukcję i sprężony gaz do 
rozpylania cieczy i rozbijania jej na bardzo 
małe kropelki (średni najmniejszy rozmiar: 10 
mikronów). Prosimy zapoznać się z 
katalogiem atomizerów i skontaktować się z 
nami

W pełni rozumiejąc potrzeby i oczekiwania naszych klientów, inżynierowie projektanci PNR 
określili surowe standardy kontroli jakości, zarówno w zakresie sprawdzania wydajności, jak i 
kontroli samych produktów. PNR gwarantuje najlepszą jakość natrysku oraz dokładność wartości 
natężenia przepływu i kąta natrysku z tolerancją 10%.
Poniżej można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące naszych kontroli jakości

Kontrola krzywej 
ciśnienia / przepływu
Kontrola zgodności kąta 
natrysku z wymaganym
Kontrola zgodności przepływu z 
wymaganym
Kontrola rozkładu strumienia
Kontrola średnicy kropelek

wykorzystujących sprężone powietrze. Przed otworem dyszy mają 
zainstalowany generator ultradźwiękowy z tytanu, który wykorzystuje 
energię uderzenia przy dużej prędkości do wytworzenia oscylacji o 

Specjalny kształt tych atomizerów umożliwia wytwarzanie 
jednorodnych kropelek o bardzo małych rozmiarach (średni 
najmniejszy rozmiar: 7 mikronów). Korzyści są istotne w 
wielu zastosowaniach. Atomizery ultradźwiękowe działają
w procesie, który opiera się na dwóch etapach rozpylania. 
1. etap: ciecze są mieszane ze sprężonym powietrzem, 
wytwarzając strugę drobno rozpylonej cieczy. 2. etap: 
rozpylone kropelki uderzają o generator ultradźwiękowy, 
co powoduje dalsze rozpadanie się i zmniejszenie 
wymiaru kropelek. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji na temat tego rodzaju atomizerów, prosimy 
zapoznać się z katalogiem tych komponentów.
 

wysokiej częstotliwości, co powoduje rozpylanie cieczy. 

kąt nat rysku



PEŁNY STOŻEK STANDARDOWY (dysze wirowe)
Questi ugelli usano un vorticatore di forma speciale posizionato al loro ingresso che 
imprime una velocità rotazionale al fluido che scorre attraverso l'ugello. A causa della 
velocità rotazionale del fluido, il getto d'acqua in uscita dall'orifizio dell'ugello si allarga 
per forza centrifuga assumendo la forma di un cono pieno. L'angolo del cono, che può 
variare da 15° a 120°, è funzione sia del disegno dell'ugello che della pressione di 
alimentazione.

Questi ugelli possono essere costruiti anche per produrre un getto a sezione quadrata, 
con la forma piramidale del getto dovuta ad una speciale modifica dell'orifizio dell'ugello. 
Nel progettare un sistema, quando si usa questo tipo di ugelli, occorre tenere conto dei 
due fattori seguenti:
1. L'ampiezza dichiarata dell'angolo di spruzzo è misurata sul lato della sezione quadra.
2. La sezione quadra dell'area di impatto ruota di un angolo dipendente dalla distanza
dell'ugello e dalla pressione di alimentazione in base alla sua posizione all'uscita
dall'orifizio.
Alcune gamme di prodotto prevedono anche la possibilità di ottenere un getto a sezione
ellittica

DYSZE SPIRALNE (dysze z odchylanym strumieniem)
Producono un getto non propriamente definibile a cono pieno, trattandosi di una lamina 
liquida che si evolve a spirale all'interno di un volume conico. La scarsa uniformità del 
getto è ampiamente compensata da una eccezionale resistenza all'occlusione, che 
rende questi ugelli la scelta migliore per applicazioni come ad esempio nelle torri di 
lavaggio fumi, nei sistemi antincendio, ecc..

DYSZE KUMULACYJNE PEŁNOSTOŻKOWE (dysze wirowe)

Si tratta di più ugelli, raggruppati in un unico diffusore, con diverse direzioni di spruzzo. 
Producono una grande portata di acqua nebulizzata. Gli ugelli a getto multiplo a cono 
pieno sono la scelta migliore quando è necessario avere una grande portata con gocce 
fini ed ottenere un angolo di spruzzo molto ampio.

STRUMIEŃ W KSZTAŁCIE PEŁNEGO STOŻKA  

 
 

 
 

KSZTAŁT STRUMIENIA
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Kształt otworu w końcówce dyszy określa promień natrysku dla dysz pełnostożkowych. Typowym zastosowaniem tych dysz 
jest chłodzenie odlewów ciągłych, gdy pewna objętość cieczy musi być rozpylona na powierzchnię w celu schłodzenia stali 
wytwarzanej w linii ciągłego odlewania w hucie. Nasi projektanci stworzyli linię dysz pełnostożkowych, aby w pełni zaspokoić 
potrzeby różnych sektorów. Wszystkie dysze pełnostożkowe mają unikalne zastosowania i nadają się do każdego rodzaju 
systemu lub potrzeb procesu produkcji.

Dysze te wykorzystują specjalnie ukształtowany zawirowywacz, obecny na ich wlocie, 
który nadaje prędkość obrotową cieczy przepływającej przez dyszę. Ze względu na 
prędkość obrotową cieczy, strumień wody wydostający się przez otwór dyszy rozszerza 
się pod wpływem siły odśrodkowej, przybierając kształt pełnego stożka. Kąt stożka może 
wynosić od 15° do 120° i zależy on od kształtu dyszy i ciśnienia zasilania cieczy.

Te dysze mogą być też produkowane w celu utworzenia kwadratowego wzoru strumienia 
w kształcie piramidy, po wykonaniu niewielkiej modyfikacji w otworze dyszy. Projektując 
system przy zastosowaniu tego typu dysz, należy wziąć pod uwagę dwa następujące 
aspekty:
1. Wskazana rozpiętość kąta natrysku jest mierzona na boku kwadratowego kształtu.
2. Kwadratowy kształt obszaru uderzenia obraca się o kąt zależny od odległości dyszy i 
ciśnienia zasilania stosownie do jego położenia na wylocie z otworu.
Niektóre gamy produktów dają możliwość uzyskania strumienia o kształcie eliptycznym.

Te dysze wytwarzają strumień, który nie do końca można określić jako pełny stożek, 
ponieważ jest to smuga cieczy, która opada spiralnie wewnątrz przestrzeni o kształcie 
stożka. Mała jednorodność strumienia jest w dużej mierze kompensowana przez 
wyjątkową odporność dysz na zatykanie, co sprawia, że są najlepszym rozwiązaniem do 
zastosowań takich jak kolumny absorpcyjne, systemy przeciwpożarowe, itp.

Te dysze składają się z kilku dysz umieszczonych na jednej głowicy, które rozpylają ciecz 
w różnych kierunkach. Wytwarzają wysoki przepływ rozpylanej wody. Dysze kumulacyjne 
pełnostożkowe są najlepszym rozwiązaniem w zastosowaniach wymagających dużego 
natężenia przepływu z drobnymi kroplami i uzyskania bardzo szerokiego kąta natrysku.



o a bassa pressione con angolo di spruzzo ampio.

■ Nelle stesse condizioni operative, gli ugelli ad alto impatto e angolo stretto 
producono una maggiore forza di impatto rispetto agli altri ugelli a getto a lama. Sono 
adatti per operazioni di pulizia che richiedono una grande forza di impatto.
■ I modelli a bassa pressione ad angolo ampio producono un spruzzo di 130° ed 
un'ampia lamina d'acqua. Questi ugelli a basso impatto sono ampiamente usati in 
varie applicazioni quali la rimozione di schiuma, generazione di una lamina d'acqua 
per la separazione dei gas, lavaggio di frutta e ortaggi.

■ Acciaio inossidabile AISI 416 temprato
■ Corpo in acciaio inox + ugello con punta in rubino
■ Corpo in acciaio inox + bocchello in carburo di tungsteno

DYSZE JĘZYCZKOWE (dysze z deflektorem)
Sono caratterizzati da un getto piatto a ventaglio. In base ai diversi design ad arco, gli 
ugelli a lingua possono essere di due tipi: ad alto impatto con angolo di spruzzo stretto

 KSZTAŁTY STRUMIENIAwww.pnr.eu

Typ
duża siła uderzenia

STRUMIEŃ W KSZTAŁCIE PUSTEGO STOŻKA 

Un getto a cono cavo consiste in goccioline concentrate sulla superficie esterna di un 
volume ad anello, senza alcuna goccia all'interno del volume conico. A parità di
condizioni operative, gli ugelli a cono cavo producono un getto finemente nebulizzato e 
possono catturare un maggior numero di particelle in sospensione nel fluido rispetto ad 
altri ugelli. Sono ampiamente usati nelle torri di lavaggio e per il raffreddamento dei
gas.

DYSZE PUSTOSTOŻKOWE (dysze wirowe)
Questi ugelli funzionano con iniezione tangenziale di liquido all'interno di una camera 
circolare in cui le forze centrifughe frazionano la vena liquida quando esce dall'orifizio.
I profili degli orifizi, progettati con precisione sfruttando l'effetto Coanda, permettono di 
ottenere angoli di spruzzo molto ampi.

DYSZE PUSTOSTOŻKOWE (dysze z deflektorem)
Un getto a cono cavo può essere ottenuto anche per deflessione, convogliando un 
getto d'acqua su una superficie opportunamente profilata per frazionarlo in goccioline e 
distribuirle con una forma a cono cavo. Questi ugelli hanno una ottima resistenza 
all'occlusione, e vengono principalmente usati in processi di depolverazione e nei 
sistemi antincendio.
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Szeroki kąt

STRUMIEŃ WACHLARZOWY 

Un getto a ventaglio, usualmente chiamato anche ugello a lama od a getto piatto, serve 
a spruzzare su una superficie o su un oggetto in movimento in direzione trasversale 
rispetto al piano del getto, come succede ad esempio nei tunnel di lavaggio auto. La 
maggior parte degli ugelli a ventaglio usati nell'industria funzionano secondo uno dei 
principi sottoelencati.

DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE OSIOWE (dysze ciśnieniowe)
E' il tipo di ugello più diffuso in cui il liquido entra nell'ugello in linea con il tubo di 
alimentazione ed inviato in una camera a pressione dalla quale viene eiettato 
direttamente attraverso l'orifizio. Portata ed angolo di spruzzo sono determinati 
rispettivamente dalla sezione trasversale dell'orifizio e dal profilo dello stesso.

DYSZE PUNKTOWE OSIOWE (dysze ciśnieniowe)
Si tratta di un tipo speciale di ugelli a ventaglio con un angolo di spruzzo pari a zero 
gradi. Questi ugelli sono spesso utilizzati in ambienti operativi ad alta pressione in cui si 
richiede una elevata resistenza all'usura. Garantiscono prestazioni eccellenti e un getto 
stabile e ben definito. PNR offre un'ampia gamma di questi ugelli, costruiti in
materiali diversi

Strumień wachlarzowy, zwykle nazywany też płaskostrumieniowym, służy do 
opryskiwania powierzchni lub przedmiotu poruszający się w kierunku poprzecznym do 
płaszczyzny strumienia, na przykład w tunelowych myjniach samochodowych. Większość 
dysz wachlarzowych stosowanych w przemyśle mają niżej wskazaną zasadę działania.

Jest to najpowszechniejszy typ dyszy, w którym ciecz wpływa do dyszy na tej samej osi 
co rura zasilająca, następnie przedostaje się do komory ciśnieniowej, z której jest 
rozpylana bezpośrednio przez otwór. Przepływ cieczy zależy od przekroju poprzecznego 
otworu dyszy, z kolei kąt natrysku od kształtu tego otworu.

Są to specjalne dysze ze strumieniem wachlarzowym z kątem natrysku równym zero 
stopni. Te dysze są często stosowane w środowiskach pracy wymagających użycia 
wysokiego ciśnienia i znacznej odporności na zużycie. Gwarantują doskonałą wydajność 
oraz stabilny i dobrze określony strumień. PNR oferuje szeroką gamę tych dysz, 
wykonanych z różnych materiałów

Te dysze wytwarzają płaski strumień wachlarzowy. W zależności od różnych kształtów 
łuku, dysze języczkowe mogą być dwojakiego rodzaju: o dużej sile uderzenia z wąskim 
kątem natrysku lub o niskim ciśnieniu z szerokim kątem natrysku.

Strumień w kształcie pustego stożka składa się z kropelek skoncentrowanych na 
zewnętrznej powierzchni w postaci pierścienia, bez kropelek wewnątrz przestrzeni 
stożkowej. W tych samych warunkach pracy dysze pustostożkowe wytwarzają drobno 
rozpylony strumień i mogą wychwytywać większą liczbę cząstek zawieszonych w cieczy 
w porównaniu do innych modeli. Są szeroko stosowane w kolumnach absorpcyjnych do 
płukania i chłodzenia gazów.

Dysze te działają na zasadzie stycznego wtrysku cieczy do komory o okrągłym kształcie, 
w której strumień jest rozbijany pod wpływem siły odśrodkowej, gdy wydostaje się przez 
otwór dyszy.  Starannie zaprojektowane kształty otworów, które wykorzystują efekt 
Coandy, umożliwiają uzyskanie bardzo szerokich kątów natrysku.

Strumień w kształcie pustego stożka można również uzyskać poprzez odchylenie, 
przenosząc strumień wody na odpowiednio wyprofilowaną powierzchnię w celu rozbicia 
go na kropelki i rozprowadzenia ich w kształcie pustego stożka. Te dysze są bardzo 
odporne na zatykanie i są stosowane głównie w procesach odpylania i systemach 
przeciwpożarowych.

■ W tych samych warunkach roboczych dysze o wysokiej energii i wąskim kącie natrysku 
wytwarzają większą siłę uderzenia w porównaniu do innych dysz płaskostrumieniowych. 
Nadają się do czyszczenia lub mycia wymagającego strumienia o dużej sile uderzenia.
■ Modele niskociśnieniowe o szerokim kącie wytwarzają natrysk wielkości 130° z 
obszernym strumieniem wody. Te dysze o niskiej sile uderzenia są powszechnie używane 
do różnych zastosowań, np. zbijania piany, kurtyn wodnych do separacji gazów, mycia 
owoców i warzyw.

■ Stal nierdzewna AISI 416 hartowana
■ Korpus ze stali nierdzewnej + dysza w końcówką rubinową
■ Korpus ze stali nierdzewnej + końcówka dyszy z węglika wolframu



CONO PIENO
Spruzzo a grappolo

CONO PIENO 
Spruzzo circolare

CONO PIENO
Spruzzo quadro

TIPI DI VORTICATORI

A DISCO SCANALATO

A DISCO

TIPO A "X"

TIPO A "S"

UGELLO A SPIRALE

A disco scanalato, così chiamato per la sua sezione di spruzzo con 6 
fessure sul profilo esterno ed una al centro. Questi vorticatori producono 
unarotazione ad alta velocità dei liquidi pressurizzati che scorrono nelle 
camere di turbolenza dove vengono atomizzati. I vorticatori a disco 
scanalato offrono un'eccellente e veloce atomizzazione. Ottimali per ridurre i 
costi e in caso di spazio limitato.

Design innovativo e lavorazione accurata. La superficie liscia riduce perdite 
di pressione ed evita turbolenza. Utilizza 6 passaggi periferici per creare una 
rotazione del liquido all'interno della camera di turbolenza. Una serie di 
fresature superficiali sul lato inferiore del disco agisce da freno sulla 
rotazione del liquido al centro creando un getto a cono pieno con 
distribuzione uniforme e goccioline finemente atomizzate. Nessun foro, per 
evitare occlusioni.

I vorticatori a "X" sono molto usati, specialmente nelle acciaierie. Il 
semplice design consiste in due superfici piane inclinate che fanno ruotare il 
liquido quando attraversa l'ugello, e in due piccole fessure su ogni parte 
piana per creare uno spruzzo a cono pieno. Tutti i vorticatori sono fissati nel 
corpo degli ugelli per impedire che si spostino in caso di alterazioni 
dimensionali dovute ad alte temperature o improvvise condizioni di vuoto nel 
condotto di alimentazione.

I vorticatori a "S" offrono un ampio passaggio libero dei liquidi attraverso 
l'ugello, con quasi lo stesso diametro di un bocchello. Pertanto garantiscono 
il passaggio interno più ampio possibile e la maggiore resistenza 
all'occlusione tra tutti i vari tipi di ugelli a cono pieno con vorticatore interno.

L'ugello a spirale è un tipo particolare di ugello a cono pieno. I liquidi 
colpiscono il vorticatore a spirale e si atomizzano allargandosi fino a creare 
l'angolo di spruzzo desiderato. Il loro particolare design aumenta 
notevolmente l'ingresso dei liquidi ed il diametro di uscita. Qualsiasi corpo 
estraneo che entra ne può uscire. Evitano occlusioni e forniscono una 
portata maggiore con filettatura della stessa dimensione.

A Turbolenza usano vorticatori per 
produrre una rotazione veloce e 
pressurizzare il flusso liquido in una 
camera di turbolenza. I liquidi sono 
atomizzati dalla forza centrifuga che 
produce un getto stabile con una 
forma di spruzzo a cono pieno. 
A Deflessione funzionano sul 
principio dell'impatto del liquido
su un profilo a spirale sul quale il 
liquido si atomizza producendo getti 
ampi di forma a cono pieno ed 
angolo di spruzzo desiderato. Non 
contengono alcun vorticatore e sono 
anti-occlusione.

Per soddisfare ogni tipo di esigenza operativa, PNR ha sviluppato una gamma di vorticatori
diversi, ognuno con specifiche caratteristiche tecniche, come qui di seguito illustrato.
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UGELLI A CONO PIENO
Esistono due tipi di ugelli a cono pieno: ugelli a turbolenza e ugelli a deflessione, distinguibili per le 
diverse forme dei loro getti.

PEŁNY STOŻEK
Strumień kumulacyjny

PEŁNY STOŻEK
Strumień okrągły

PEŁNY STOŻEK
Strumień kwadratowy

 Typy zawirowywaczy

TARCZOWY SZCZELINOWY

TARCZOWY

TYPU „X” 

TYPU „S” 

DYSZA SPIRALNA 

Tarczowy szczelinowy nazwany tak ze względu na kształt składający się z 6  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Dysze wirowe zawierają zawirowywacze  

  

Dysze z deflektorem  

 
 

 
 

 

Aby zaspokoić różne potrzeby związane z odmiennymi warunkami pracy, firma PNR opracowała 
różne modele zawirowywaczy, z których każdy ma specyficzne, niżej opisane parametry techniczne.
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DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE 
Istnieją dwa rodzaje dysz pełnostożkowych: dysze wirowe i dysze z deflektorem, które różnią się 
pod względem kształtu wytwarzanego przez nich strumienia.

do szybkiego wirowania i zwiększania 
ciśnienia przepływu cieczy w komorze 
wirowej. Ciecze są rozpylane pod 
wpływem siły odśrodkowej, która 
wytwarza stabilny strumień w kształcie 
pełnego stożka.  

zasadzie uderzenia cieczy o spiralną 
część dyszy, na której jest ona rozpylana, 
wytwarzając szeroki strumień o kształcie 
pełnego stożka i wymaganym kącie 
natrysku. Nie zawierają zawirowywacza i 
są odporne na zatykanie.

 działają na zasadzie 

szczelin na profilu zewnętrznym i jednej na środku. Te zawirowywacze powodują 
dużą prędkość obrotową cieczy pod ciśnieniem, które wpływają do komór 
wirowych, gdzie są rozpylane. Zawirowywacze tarczowe, szczelinowe zapewniają 
wysoką wydajność i szybkie rozpylanie cieczy. Szczególnie nadają się do 
zmniejszenia
 

Innowacyjny design i staranne wykonanie. Gładkie wykończenie powierzchni 
przyczynia się do zmniejszenia strat ciśnienia i zapobiega turbulencjom. 
Wykorzystuje 6 przelotów obwodowych do spowodowania wirowania cieczy 
wewnątrz komory wirowej. Szereg frezów powierzchniowych na spodniej części 
tarczy działa jak hamulec na rotację cieczy na środku, tworząc strumień 
pełnostożkowy, równomiernie rozłożony i w postaci drobnej mgiełki. Nie ma 
otworów, aby zapobiec zatykaniu się dyszy.

Zawirowywacze typu „X” są szeroko stosowane w sektorze hutniczym. Ich prosta 
konstrukcja składa się z dwóch nachylonych gładkich powierzchni, które powodują 
wirowanie cieczy, gdy przepływa ona przez dyszę oraz dwóch małych szczelin na 
każdej gładkiej powierzchni, aby utworzyć strumień pełnostożkowy. Wszystkie 
zawirowywacze są zamocowane w korpusie dysz, aby zapobiec ich 
przemieszczaniu się w przypadku zmian wymiarowych spowodowanych wysokimi 
temperaturami lub nagłym podciśnieniem w przewodzie zasilającym.

Zawirowywacze typu „S” zapewniają duży, swobodny przepływ cieczy przez 
dyszę, z prawie tą samą średnicą co końcówka dyszy. Ponadto zapewniają jak 
najszerszy przepływ wewnętrzny i największą odporność na zatykanie spośród 
wszystkich typów dysz pełnostożkowych z zawirowywaczem wewnętrznym.

Dysza spiralna jest specjalnym modelem dyszy pełnostożkowej. Ciecz uderza o 
zawirowywacz spiralny i jest rozpylana rozszerzając swój zasięg aż do utworzenia 
żądanego kąta natrysku. Ich charakterystyczny kształt znacznie zwiększa dopływ 
cieczy i średnicę wylotową. Wszelkie ciała obce, które przedostaną się do wnętrza 
mogą być wydalone. Ten rodzaj dysz zapobiega ich zatykaniu się i dostarczają 
większy przepływ w przypadku użycia gwintu o tym samym rozmiarze.



 PRECYZYJNE NAKŁADANIE SIĘ STRUMIENI

 DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE - TECHNOLOGIA 
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P

P

D

O

P1

P2

D

O

H

P

θ

H

P1

D
O

θ

H

P

D
O

θ

 Konfiguracja przesunięta

 Konfiguracja macierzy

O

D

H

P

O

D

H

P

3
D

4
 P2  = 

= 
D
2 3x P1

Rozstaw dysz

Overlap
O = D - P

Rozstaw dysz

Overlap
O = D - P

  P = 
D

2

1

Przy jednoczesnym stosowaniu dysz pełnostożkowych i pustostożkowych 
konieczne jest, aby pokrywały one jednakową objętość natrysku. Generalnie 
istnieją dwa sposoby umożliwiające uzyskanie dokładne zainstalowanie dysz 
– konfiguracja macierzy i konfiguracja przesunięta. Patrz niżej przedstawione 
przykłady.

- szerokość obszaru
nakładania się
(Overlap)
- średnica pokrycia
natrysku
- odległość dyszy
od zraszanej powierzchni
- rozstaw dysz
- kąt natrysku

- szerokość obszaru
nakładania się
(Overlap)
- średnica pokrycia
natrysku
- odległość dyszy
od zraszanej powierzchni
- rozstaw dysz
- kąt natrysku



Gli ugelli a cono pieno serie AA sono composti da un corpo e da un vorticatore a disco 
scanalato, per una distribuzione uniforme. Grazie al loro disegno possono essere più corti 
degli altri ugelli a cono pieno. Sono utlizzati in  con uno spazio a disposizione 

ZAWIROWYWACZ TARCZOWY  

Kształt strumienia

RG

CH

H

H1

RG

CH

H
H1

RG

CH

H

H1

Dimensione filetto: BSP, NPT (facoltativo)
Tipiche applicazioni
Lavaggio: lavaggio scrubber, lavaggio parti veicoli e pietrisco
Raffreddamento: raffreddamento di alte temperature, parti veicoli, serbatoi
Altre applicazioni: spruzzatura di sostanze chimiche, desalinizzazione dell'acqua marina

■  

■  

■  

■  

AA

U
W

-90°
-120°TYP DYSZY

U 2305 xx
MATERIAŁY

KĄT
T1T1
D1D1

D2D2
E1 E1 

B31B31

B1B1
- Ottone- Ottone
- PVC- PVC

- PP- PP
- PTFE (su richiesta)- PTFE (su richiesta)

- AISI 316L - AISI 316L 

- Acciaio inox AISI 303 (su richiesta)- Acciaio inox AISI 303 (su richiesta)

Materiały 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3"
B31
T1
D1

- AISI 316L
- Mosiądz
- PVC

Questi vorticatori a disco sono detti scanalati perchè hanno una sezione di spruzzo con 6 
fessure di flusso sul loro profilo esterno ed una al centro.
Producono un veloce rotazione di liquidi pressurizzati che scorrono nelle camere di 
turbolenza nelle quali vengono atomizzati. Questi vorticatori garantiscono una rapida ed 
eccellente atomizzazione. Ottimi per ridurre i costi ed in caso di spazi limitati.

Zawirowywacz 
szczelinowy

H H1 WS
mm mm mm

0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10

90° 3/4" 6.1 3.0 12.5 14.7 17.6 24.9 30.5 39.4 46.6 22 10 32
6.7 3.0 15.7 18.6 22.2 31.4 38.5 49.7 58.8 70.3

55.7

7.8 4.0 20.0 23.7 28.3 40.0 49.0 63.3 74.8 89.5
1" 9.0 4.0 24.9 29.5 35.2 49.8 61.0 78.7 93.2 111 27 12 40

10.5 5.0 31.8 37.7 45.0 63.7 78.0 101 119 142
11/4" 12.5 6.0 50.2 59.4 71.0 100 123 159 188 225 30 14 50
11/2" 16.0 6.0 79.2 93.7 112 158 194 250 296 354 35 16 60
2" 20.0 7.0 127 150 179 253 310 400 474 566 45 18 75

23.0 9.0 158 186 223 315 386 498 590 705
21/2" 25.0 12.0 200 237 283 400 490 633 748 895 52 22 90

28.5 13.0 249 295 352 498 610 788 932 1114
3" 32.0 16.0 316 374 447 633 775 1001 1184 1415 60 24 110

120° 3/4" 7.9 3.0 20.0 23.7 28.3 40.0 49.0 63.3 74.8 89.5 38 11 32
1" 13.7 6.0 31.8 37.7 45.0 63.7 78.0 101 119 142 47 15 40

11/4" 12.7 6.0 50.2 59.4 71.0 100 123 159 188 225 62 19 50
11/2" 16.0 6.0 79.2 93.7 112 158 194 250 296 354 77 21 50
2" 20.0 10.0 127 150 179 253 310 400 474 566 99 24 60

22.7 10.0 158 186 223 315 386 498 590 705
21/2" 25.5 12.0 200 237 283 400 490 633 748 895 123 27 75

30.0 13.0 249 295 352 498 610 788 932 1114

2305 xx
2385 xx
2490 xx
2610 xx
2780 xx
3123 xx
3194 xx
3310 xx
3386 xx
3490 xx
3610 xx
3775 xx
2490 xx
2780 xx
3123 xx
3194 xx
3310 xx
3386 xx
3490 xx
3610 xx
3775 xx

AAU
AAU
AAU
AAU
AAU
AAU
AAU
AAU
AAU
AAU
AAU
AAU
AAW
AAW
AAW
AAW
AAW
AAW
AAW
AAW
AAW 3" 32.0 14.0 316 374 447 633 775 1001 1184 1415 150 30 85

Kod RG D D1
cale mm mm

AA (DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE / KRÓTKI KORPUS)
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Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia    

(l/m in)
(ba r )

PRZEPŁYW
Np.: AAU 2305 B31

   
 

(su richiesta)

Kształt dysz serii 
AA idealnie nadaje 

się do tworzyw 
sztucznych

Rozkład wypukły 
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Dysze pełnostożkowe serii AA składają się z korpusu i zawirowywacza tarczowego, 
szczelinowego w celu równomiernego rozpylania strumienia. Dzięki swojej konstrukcji mogą 
być krótsze niż inne dysze pełnostożkowe. Są wykorzystywane w ograniczonych 
przestrzeniach i tańsze ze względu na mniejszą ilość zastosowanego materiału.

Te zawirowywacze tarczowe są nazywane szczelinowymi ze względu na przelot składający 
się z 6 szczelin na profilu zewnętrznym i jednej na środku.
Wytwarzają dużą prędkość obrotową cieczy pod ciśnieniem, które wpływają do komór 
wirowych, gdzie są rozpylane. Te zawirowywacze zapewniają szybkie i idealne rozpylanie 
cieczy. Idealnie nadają się do zmniejszenia kosztów i w ograniczonych przestrzeniach.

B31- AISI 316L Stal nierdzewna

Mosiądz

(na zamówienie)
(na zamówienie)

Stal nierdzewna AISI 303 (na zamówienie)

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

Rozmiar gwintu: BSP, NPT (opcja)
Typowe zastosowania
Mycie: mycie w absorberach natryskowych, mycie części pojazdów i kruszywa
Chłodzenie: chłodzenie wysokich temperatur, części pojazdów, zbiorników
Inne zastosowania: rozpylanie środków chemicznych, odsalanie wody morskiej



Gli ugelli serie AE sono stati progettati per portate elevate e molto elevate da 940 L/min 
a 9410 L/min a 3.0 bar. Il design accurato del vorticatore a disco garantisce una 
distribuzione uniforme dello spruzzo anche a pressioni di alimentazione molto ridotte. 
Rispetto ad altri ugelli di questo tipo, la flangia superiore ne riduce la lunghezza e rende 
facile e veloce la loro installazione.

VORTICATORE A DISCOVORTICATORE A DISCO

 Kształt strumienia

FF
G

H

Specifica Flangia
UNI / DIN / ASA Standard
J IS Standard (su richiesta)

■ ■ 

Typowe zastosowania
Raffreddamento Coke 
Raffreddamento gas
Raffreddamento alte temperature
Desolforazione
Torri di lavaggio / scrubber

AE

U
W

-90°
-120°

G1   - GhisaG1   - Ghisa
B31 - Acciaio inox AISI 316LB31 - Acciaio inox AISI 316L
A1   - Acciaio al carbonioA1   - Acciaio al carbonio

U 3940 xx

FF
mm

G
mm

H
mm

0.25 0.35 0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0

90° 80 37.0 12.0 271 321 384 454 543 768 940 200 160 140
39.0 14.0 341 403 482 570 681 963 1180 1523

1214

100 43.0 13.0 424 502 600 710 849 1200 1470 1898 220 180 156
125 53.0 16.0 543 642 768 908 1085 1535 1880 2427 250 210 177

56.0 16.0 678 803 959 1135 1357 1919 2350 3034
150 59.0 21.0 849 1004 1200 1420 1697

1511 1787 2136
2400 2940 3796 285 240 188

66.0 24.0 1068 1264 3021 3700 4777
200 72.0 28.0 1357 1605 1919 2270 2714 3838 4700 6068 340 295 250

81.0 32.0 1697 2008 2400 2840 3395 4801 5880 7591
250 88.0 39.0 2139 2531 3025 3579 4278 6050 7410 9566 395 350 291

99.0 37.0 2716 3214 3842 4545 5433 7683 9410 12148
120° 80 36.0 15.0 271 321 384 454 543 768 940 1214 200 160 140

40.5 14.5 341 403 482 570 681 963 1180 1523
100 43.0 18.5 424 502 600 710 849 1200 1470 1898 220 180 156
125 53.0 22.0 543 642 768 908 1085 1535 1880 2427 250 210 177

55.0 24.0 678 803 959 1135 1357 1919 2350 3034
150 59.0 28.0 849 1004 1200 1420 1697

1511 1787 2136
2400 2940 3796 285 240 188

66.0 32.0 1068 1264 3021 3700 4777
200 75.0 35.0 1357 1605 1919 2270 2714 3838 4700 6068 340 295 250

81.0 40.0 1697 2008 2400 2840 3395 4801 5880 7591
250 86.0 37.0 2139 2531 3025 3579 4278 6050 7410 9566 395 350 291

3940 xx
4118 xx
4147 xx
4188 xx
4235 xx
4294 xx
4370 xx
4470 xx
4588 xx
4741 xx
4941 xx
3940 xx
4118 xx
4147 xx
4188 xx
4235 xx
4294 xx
4370 xx
4470 xx
4588 xx
4741 xx
4941 xx

AEU
AEU
AEU
AEU
AEU
AEU
AEU
AEU
AEU
AEU
AEU
AEW
AEW
AEW
AEW
AEW
AEW
AEW
AEW
AEW
AEW
AEW 96.0 42.0 2716 3214 3842 4545 5433 7683 9410 12148

mmmm mm
Kod DN D D1

 (DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE / KOŁNIERZOWE) AE
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Przepływ
przy różnych wartościach ciśnieniach

(l/min)
(bar )

TYP DYSZY

  MATERIAŁY

KĄT

PRZEPŁYW

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

Np.: AEU 3940 A1

 Rozkład wypukły
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Chłodzenie:

Mycie / Czyszczenie: 

ZAWIROWYWACZ TARCZOWY
Dysze serii AE zostały zaprojektowane dla wysokich i bardzo wysokich przepływów w 
zakresie od 940 l/min do 9410 l/min przy ciśnieniu 3 barów. Specjalny kształt zawirowywacza 
tarczowego zapewnia równomierne rozprowadzanie natrysku nawet przy bardzo niskich 
ciśnieniach zasilania. W porównaniu z innymi dyszami tego typu, górny kołnierz zmniejsza 
ich długość i sprawia, że ich montaż jest szybki i łatwy.

Typ kołnierza
UNI / DIN / ASA Standard 
J IS Standard (na zamówienie)

Chłodzenie koksu 
Chłodzenie gazów 
Chłodzenie wysokich temperatur
Odsiarczanie spalin
Kolumny absorpcyjne / skrubery

Stal węglowa
Stal nierdzewna AISI 316L
Żeliwo



H

RFCH

AH

R
T

T1T1
B31B31

B1B1
- Mosiądz- 
- Stal nierdzewna AISI 316L (na zamówienie)- 

- Stal nierdzewna AISI 303- 

R 1309 xx

-80°

Typowe zastosowania Mycie

BEZ ZAWIROWYWACZA - NIEOSIOWE

Kształt strumienia

■ ■ 

H WS

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

65° 1/4" 1.9 1.78 2.52 3.09 3.57 3.99 25.0 19
2.0 2.09 2.96 3.62 4.18 4.67
2.2 2.36 3.34 4.09 4.72 5.28
2.6 2.98 4.22 5.17 5.97 6.67

3/8" 1.0 1.20 1.69 2.07 2.39 2.67 26.5 22

1.9 1.79 2.53 3.10 3.58 4.00
2.0 1.96 2.78 3.40 3.93 4.39
2.1 2.10 2.96 3.63 4.19 4.69
2.2 2.40 3.39 4.15 4.79 5.36
2.5 2.71 3.84 4.70 5.43 6.07
2.6 2.99 4.23 5.18 5.98 6.69
2.7 3.59 5.07 6.21 7.17 8.02
2.9 4.50 6.37 7.80 9.01 10.1
3.1 4.78 6.76 8.28 9.56 10.7
3.3 5.04 7.13 8.73 10.1 11.3
4.2 6.35 8.98 11.0 12.7 14.21/2"
4.2 8.31 11.8 14.4 16.6 18.6

36.0 27

5.0 8.89 12.6 15.4 17.8 19.9
80°

1.0 1.49 2.11 2.58 2.98 3.33

1/4" 2.2 1.78 2.52 3.09 3.57 3.99 25.0 19
2.2 2.09 2.96 3.62 4.18 4.67
2.2 2.36 3.34 4.09 4.72 5.28
2.6 2.98 4.22 5.17 5.97 6.67

2.0 1.79 2.53 3.10 3.58 4.00
2.0 1.96 2.78 3.40 3.93 4.39
2.1 2.10 2.96 3.63 4.19 4.69
2.2 2.40 3.39 4.15 4.79 5.36

1309 xx
1362 xx
1409 xx
1517 xx
1207 xx

1310 xx
1340 xx
1363 xx
1415 xx
1470 xx
1518 xx
1621 xx
1780 xx
1828 xx
1873 xx
2110 xx
2144 xx
2154 xx
1309 xx
1362 xx
1409 xx
1517 xx

1310 xx
1340 xx
1363 xx
1415 xx
1518 xx
1621 xx
1780 xx
1828 xx
1873 xx
2110 xx
2144 xx

1258 xx

1258 xx

AHR
AHR
AHR
AHR
AHR
AHR
AHR
AHR
AHR
AHR
AHR
AHR
AHR
AHR
AHR
AHR
AHR
AHR
AHR
AHT
AHT
AHT
AHT

AHT
AHT
AHT
AHT
AHT
AHT
AHT
AHT
AHT
AHT
AHT

AHT 3/8" 2.0 1.49 2.11 2.58 2.98 3.33 26.5 22

2.6 2.99 4.23 5.18 5.98 6.69
2.7 3.59 5.07 6.21 7.17 8.02
2.9 4.50 6.37 7.80 9.01 10.1
3.1 4.78 6.76 8.28 9.56 10.7
3.1 5.04 7.13 8.73 10.1 11.3

1/2" 4.2 6.35 8.98 11.0 12.7 14.2 36.0 27
4.2 8.31 11.8 14.4 16.6 18.6

cale mm mm mm
RF D

AH  (DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE / STYCZNE)

21   TYP DYSZY

MATERIAŁY

KĄT

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Kod

PRZEPŁYW

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

Np.: AHR 1390 B1

-65°

Rozkład wypukły

1309 xx
1362 xx
1409 xx
1517 xx

AHM
AHM
AHM
AHM

1/4" 2.2 1.78 2.52 3.09 3.57 3.99 25.0 19
2.2 2.09 2.96 3.62 4.18 4.67
2.2 2.36 3.34 4.09 4.72 5.28
2.6 2.98 4.22 5.17 5.97 6.67

45°
AH(DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE / DROBNE ROZPYLANIE)

Kąt natrysku 45°  
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Dysze serii AT są dyszami pełnostożkowymi, które powodują silne i szybkie wirowanie cieczy. 
Biorąc pod uwagę, że nie zawierają wewnątrz komory zawirowywacza, mają duży przelot 
wewnętrzny i nie są podatne na zatykanie się. Ponadto specjalnie zaprojektowana końcówka 
dyszy obecna w górnej części dysz zwiększa ich wydajność rozpylania. Kształt dysz serii AT 
umożliwia równomierne rozłożenie strumienia cieczy i zwiększa ich całkowity czas 
eksploatacji o 20%.

Kolumny absorpcyjne / skrubery Mycie 
części Wstępna obróbka powierzchni 
przed lakierowaniem.
Chłodzenie Chłodzenie gazów Chłodzenie 
zbiorników Odpylanie Oczyszczanie pyłów 
w kopalniach i elektrowniach węglowych
Inne zastosowania Rozpylanie środków 
chemicznych Projektowanie systemów 
przeciwpożarowych

Typ gwintu: BSP, NPT



RG

H

CH

ZAWIROWYWACZ TYPU „S”

Typ gwintu: BSPT, NPT■■

(DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE / Odporne na zatykanie) AL

22

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia 

(l/min)
(bar )

AL

Q

U 1927 xx

-60°
TYP DYSZY

MATERIAŁY

KĄT

PRZEPŁYW
Np.: ALU 1927 B31

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

Kształt strumienia Rozkład wypukły

Zawirowywacz typu „S” i zawirowywacz typu „X”  

Szeroki 
wolny 
przelot

typ 

typ 

0.3 0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0

ALW
120°

ALU
90°

ALQ
60°

0.2

1927 xx 3/8" 3.14 3.99 4.68 5.53 7.66 11.82.60 9.273.18
2147 xx 4.99 6.35 7.43 8.79 12.2 18.74.13 14.73.97
2213 xx 7.21 9.17 10.7 12.7 17.6 27.15.96 21.34.76
2214 xx 1/2" 21.37.21 9.17 10.7 12.7 17.6 27.15.964.76
2339 xx 11.5 14.6 17.1 20.2 28.0 43.09.48 33.95.56
2380 xx 12.9 16.4 19.2 22.7 31.4 48.410.7 38.06.35
2468 xx 3/4" 15.8 20.1 23.6 27.9 38.6 59.413.1 46.87.14
2566 xx 19.2 24.4 28.6 33.8 46.8 72.015.9 56.67.94
2694 xx 23.5 29.9 35.0 41.4 57.3 88.219.4 69.48.73
2818 xx 27.7 35.2 41.3 48.8 67.6 10422.9 81.89.53
2819 xx 1" 81.827.7 35.2 41.3 48.8 67.6 10422.99.53
2980 xx 33.2 42.2 49.2 58.5 81.0 12527.5 98.010.3
3115 xx 38.8 49.4 57.8 68.4 94.7 14632.1 11511.1
3116 xx 11/4" 11538.8 49.4 57.8 68.4 94.7 14632.111.1
3148 xx 49.9 63.5 74.3 87.9 122 18741.3 14812.7
3164 xx 55.4 70.5 82.5 97.6 135 20845.8 16413.5
3179 xx 60.8 77.3 90.5 107 148 22850.2 17914.3
3180 xx 11/2" 17960.8 77.3 90.5 107 148 22850.213.97
3205 xx 69.3 88.1 103 122 169 26057.3 20515.1
3218 xx 73.8 93.9 110 130 180 27761.0 21815.9
3265 xx 89.7 114 134 158 219 33774.2 26516.7
3278 xx 94.3 120 140 166 230 35477.9 27817.5
3339 xx 2" 115 146 171 202 280 43094.8 33919.1
3370 xx 126 160 187 221 306 471104 37020.6
3458 xx 155 197 231 273 378 582129 45822.2
3513 xx 174 221 259 306 424 652144 51323.8
3600 xx 203 259 303 358 496 763168 60025.4
3736 xx 249 317 371 439 608 935206 73628.6
3601 xx 21/2" 600203 259 303 358 496 76316825.4
3737 xx 736249 317 371 439 608 93520628.6
3883 xx 299 381 446 527 730 1120247 88331.5
4106 xx 359 456 535 632 875 1350297 106034.9
4123 xx 440 559 655 774 1070 1650363 123038.1
4124 xx 3" 1230440 559 655 774 1070 165036337.1
4153 xx 517 658 770 911 1260 1940428 153041.3
4174 xx 591 751 880 1040 1440 2220488 174044.5
4175 xx 4" 1740591 751 880 1040 1440 222048844.5
4196 xx 664 845 989 1170 1620 2490549 196047.6
4230 xx 778 989 1160 1370 1900 2920643 230049.8
4256 xx 869 1100 1290 1530 2120 3260718 256054.0
4278 xx 943779 1200 1400 1660 2300 2780 354057.2

Kod
cale mm
RG D
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-90°
-120°

2190 xx 3/8" 6.46 8.17 9.50 11.4 15.8 24.15.323.97
2250 xx 8.50 10.8 12.5 15.0 20.8 31.87.004.76
2350 xx 11.9 15.1 17.5 21.0 29.1 44.59.805.56

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia 

(l/min)
(bar )

0.3 0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0

ALU
90°

ALS
70°

0.2

Kod
cale mm
RG D

1/2"

19.0
25.0
35.0

Wydajność modeli wykonanych z PVDF, PP

Wydajność modeli wykonanych ze stali AISI 316L

B31 - Stal nierdzewna AISI 316LB31 - 
D2 - PPD2 - PP
D8 - PVDFD8 - PVDF

S - 70° (tylko z PP, PVDF)

Dysze serii AL mają wiele zalet dzięki specjalnej konstrukcji zawierającej zawirowywacz w kształcie 
litery S wbudowanym do korpusu dyszy. Ich kształt zapewnia największy swobodny przelot możliwy 
w dyszy pełnostożkowej (o wielkości praktycznie równej średnicy otworu dyszy) i z łatwością radzą 
sobie z zanieczyszczeniami lub krążącymi cieczami, a także cieczami o dużej zawartości 
zawieszonych cząstek stałych, zapobiegając zatykaniu się dyszy.
Wysoka niezawodność tego modelu jest gwarantowana w najbardziej krytycznych warunkach 
roboczych, głównie w środowiskach z dużym ryzykiem zapychania się dysz lub gdzie 
wyczyszczenie lub zdemontowanie dysz okazuje się bardzo utrudnione.

Zawirowywacze typu „S” zapewniają 
duży, swobodny przepływ cieczy przez 
dyszę, z prawie tą samą średnicą co 
końcówka dyszy. Ponadto zapewniają jak 
najszerszy przepływ i największą 
odporność na zatykanie spośród 
wszystkich typów dysz pełnostożkowych z 
zawirowywaczem.



RG CH H

L

AT

U
W

Q
-90°
-120°

-60°

1B1B

1T1T
13B 13B

- Stal nierdzewna AISI 303- 

 - zdąisoM -
- Stal nierdzewna AISI 316L- 

Q 1230 xx

BEZ ZAWIROWYWACZA - NIEOSIOWE

Kształt strumienia

Typ gwintu: 
BSPT
NPT (na zamówienie)

■  

cale
RG

mm
D

mm
D1 H L WS

mm mm mm

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

60° 1/8" 2.0 1.8 1.33 1.88 2.30 2.66 2.97 3.25 3.51 22 24 15
1/4" 2.4 2.2 2.25 3.18 3.90 4.50 5.03 5.52 5.96 25 34 20

2.9 2.8 2.83 4.00 4.90 5.66 6.33 6.93 7.48
3.3 3.2 4.27 6.04 7.40 8.54 9.55 10.5 11.3

3/8" 5.1 4.6 6.35 8.98 11.0 12.7 14.2 15.6 16.8 27 34 20
90° 1/8" 2.1 1.8 1.33 1.88 2.30 2.66 2.97 3.25 3.51 22 24 15

1/4" 2.5 2.1 2.25 3.18 3.90 4.50 5.03 5.52 5.96 25 34 20
3.0 2.1 2.83 4.00 4.90 5.66 6.33 6.93 7.48
3.2 3.0 3.58 5.06 6.20 7.16 8.00 8.77 9.47

3/8" 3.5 3.2 3.58 5.06 6.20 7.16 8.00 8.77 9.47

3.58 5.06 6.20 7.16 8.00 8.77 9.47

27 34 20
5.0 3.4 4.50 6.37 7.80 9.01 10.1 11.0 11.9
5.1 4.3 6.35 8.98 11.0 12.7 14.2 15.6 16.8
5.3 5.2 8.83 12.5 15.3 17.7 19.8 21.6 23.4

1/2" 8.7 5.5 14.1 20.0 24.5 28.3 31.6 34.6 37.4 38 48 30
8.7 6.5 18.2 25.7 31.5 36.4 40.7 44.5 48.1
8.8 7.2 22.2 31.4 38.5 44.5 49.7 54.4 58.8

3/4" 12.6 8.7 30.6 43.3 53.0 61.2 68.4 75.0 81.0 50 58 40
12.6 11.2 44.5 62.9 77.0 88.9 99.4 109 118

1" 9.2 9.8 24.2 34.3 42.0 48.5 54.2 59.4 64.2 48 61 42
10.3 10.3 37.2 52.7 64.5 74.5 83.3 91.2 98.5
16.0 11.5 50.2 71.0 87.0 100 112 123 133

120° 1/8" 2.5 2.1 1.79 2.53 3.10 3.58 4.00 4.38 4.74 22 24 15
1/4" 2.5 2.1 1.79 2.53 3.10 3.58 4.00 4.38 4.74 25 34 20 

4.1 2.4 2.83 4.00 4.90 5.66 6.33 6.93 7.48
3/8" 4.2 2.7 2.83 4.00 4.90 5.66 6.33 6.93 7.48 27 34 20

4.5 3.2
5.0 3.4 4.50 6.37 7.80 9.01 10.1 11.0 11.9
5.4 4.4 6.35 8.98 11.0 12.7 14.2 15.6 16.8

1/2" 8.5 5.5 14.1 20.0 24.5 28.3 31.6 34.6 37.4 38 48 30
8.5 6.3 18.2 25.7 31.5 36.4 40.7 44.5 48.1

3/4" 8.4 5.2 13.3 18.8 23.0 26.6 29.7 32.5 35.1 56 59 40
8.8 7.3 22.2 31.4 38.5 44.5 49.7 54.5 58.8

12.6 7.8 27.7 39.2 48.0 55.4 62.0 67.9 73.3
14.0 10.7 44.5 62.9 77.0 88.9 99.4 109 118

1" 9.5 8.0 24.2 34.3 42.0 48.5 54.2 59.4 64.2 48 61 42
12.8 9.2 37.2 52.7 64.5 74.5 83.3 91.2 98.5 58 61 40
16.0 11.5 50.2 71.0 87.0 100 112 123 133 61 68 45

ATQ
ATQ
ATQ
ATQ
ATQ
ATU
ATU
ATU
ATU
ATU
ATU
ATU
ATU
ATU
ATU
ATU
ATU
ATU
ATU
ATU
ATU
ATW
ATW
ATW
ATW
ATW
ATW
ATW
ATW
ATW
ATW
ATW
ATW
ATW
ATW
ATW
ATW
ATW

1230 xx
1390 xx
1490 xx
1740 xx
2110 xx
1230 xx
1390 xx
1490 xx
1620 xx
1621 xx
1780 xx
2110 xx
2153 xx
2245 xx
2315 xx
2385 xx
2530 xx
2770 xx
2420 xx
2645 xx
2870 xx
1310 xx
1311 xx
1490 xx
1491 xx
1621 xx
1780 xx
2110 xx
2245 xx
2315 xx
2231 xx
2385 xx
2480 xx
2770 xx
2420 xx
2645 xx
2870 xx
3122 xx 18.0 14.0 70.4 99.6 122 141 158 173 186 66 76 50

AT (DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE / STYCZNE)

23 TYP DYSZY

MATERIAŁY

KĄT

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Kod

PRZEPŁYWNp.: ATQ 1230 B1

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

Typowe zastosowania
Mycie

Rozkład wypukły
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Z tworzywa na zamówienie

Dysze serii AT są dyszami pełnostożkowymi, które powodują silne i szybkie wirowanie 
cieczy. Biorąc pod uwagę, że nie zawierają wewnątrz komory zawirowywacza, mają duży 
przelot wewnętrzny i nie są podatne na zatykanie się. Ponadto specjalnie zaprojektowana 
końcówka dyszy obecna w górnej części dysz zwiększa ich wydajność rozpylania. Kształt 
dysz serii AT umożliwia równomierne rozłożenie strumienia cieczy i zwiększa ich całkowity 
czas eksploatacji o 20%.

Kolumny absorpcyjne / skrubery 
Mycie części 
Wstępna obróbka powierzchni 
przed lakierowaniem.
Chłodzenie 
Chłodzenie gazów 
Chłodzenie zbiorników 
Odpylanie 
Oczyszczanie pyłów w 
kopalniach i elektrowniach 
węglowych
Inne zastosowania 
Rozpylanie środków 
chemicznych 
Projektowanie systemów 
przeciwpożarowych

dysza rozpylacza



BA

BC

RG

H
CH

RF

H CH

BA

Q
W

-60°
-120°

1T1T
13B 13B

1B1B

- Mosiądz
- Stal nierdzewna AISI 316L
- Stal nierdzewna AISI 303

Q 0740 xx

ZAWIROWYWACZ TYPU X / STRUMIEŃ OKRĄGŁY / TRZY ELEMENTY / ŁATWE DO 
CZYSZCZENIA

Typ gwintu:
Gwint zewn. (BSPT, NPT) 
Gwint wewn. (BSP, NPT)

Kształt strumienia

■  

Wymiary i masaH WS W W
cale       mm mm kg

1/8" 30 14 0.03
1/4" 37 17 0.04BA
3/8" 46 19 0.07
1/2" 57 25 0.20

Typ 
dyszy

RF RG

Gwint wewn.

H WS

1/8" 32 14 0.02
1/4" 39 17 0.04BC
3/8" 47 19 0.07
1/2" 57 25 0.20

cale      mm mm kg

Gwint zewn

0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 0.3 0.7 6.0BAW BCW

1200 1/8" 1.5 1.0 0.97 1.15 1.63 2.00 2.58 3.06 3.65 -- 102°
1310 1.8 1.0 1.50 1.79 2.53 3.10 4.00 4.74 5.66 -- 120° 102°
1400 2.3 1.0 1.93 2.31 3.27 4.00 5.16 6.11 7.30 -- 120° 102°
1570 2.5 1.1 2.75 3.29 4.65 5.70 7.36 8.71 10.4 -- 103°

120°

120°
1720 1/4" 3.3 1.7 3.48 4.16 5.88 7.20 9.30 11.0 13.1 112° 120° 103°
1860 3.4 1.3 4.15 4.97 7.02 8.60 11.1 13.1 15.7 114° 120° 103°
2100 3.6 1.6 4.83 5.77 8.16 10.0 12.9 15.3 18.3 114° 120° 103°
2122 3/8" 3.9 1.6 5.89 7.04 9.96 12.2 15.8 18.6 22.3 114° 120° 103°
2144 4.3 2.4 6.96 8.31 11.8 14.4 18.6 22.0 26.3 114° 104°
2172 4.9 2.4 8.31 9.93 14.0 17.2 22.2 26.3 31.4 114° 104°

120°
120°

2194 5.3 2.5 9.37 11.2 15.8 19.4 25.0 29.6 35.4 114° 120° 106°
2220 1/2" 5.0 3.0 10.6 12.7 18.0 22.0 28.4 33.6 40.2 114° 120° 108°
2250 5.3 3.0 12.1 14.4 20.4 25.0 32.3 38.2 45.6 114° 108°120°
2290 5.6 3.0 14.0 16.7 23.7 29.0 37.4 44.3 52.9 114° 120° 108°
2320 6.7 3.5 15.5 18.5 26.1 32.0 41.3 48.9 58.4 114° 120° 110°
2360 7.6 4.0 17.4 20.8 29.4 36.0 46.5 55.0 65.7 114° 112°120°

RF/RG

BAQ BCQ

0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 0.5 1.5 6.0

0740 1/8" 1.0 0.5 0.36 0.43 0.60 0.74 0.96 1.13 1.35 -- 58° 53°
1110 1.2 0.5 0.53 0.64 0.90 1.10 1.42 1.68 2.01 52° 65° 59°
1150 1.4 1.0 0.72 0.87 1.22 1.50 1.94 2.29 2.74 43° 50° 46°
1220 1.6 1.0 1.06 1.27 1.80 2.20 2.84 3.36 4.02 52° 59°
1260 1.6 1.3 1.26 1.50 2.12 2.60 3.36 3.97 4.75 43° 50° 46°
1370 2.0 1.3 1.79 2.14 3.02 3.70 4.78 5.65 6.76 52° 65° 59°
1480 1/4" 2.4 1.7 2.32 2.77 3.92 4.80 6.20 7.33 8.76 45° 50° 46°
1740 2.9 1.7 3.57 4.27 6.04 7.40 9.55 11.3 13.5 58° 67° 61°

1700 3/8" 3.0 2.0 3.38 4.04 5.72 7.00 9.04 10.7 12.8 45° 46°

65°

50°
2111 °76 °16°463.020.713.411.1160.914.663.54.24.3
2163 4.5 2.4 7.87 9.41 13.3 16.3 21.0 24.9 29.8 87° 90° 82°
2118 1/2" 3.4 3.0 5.70 6.81 9.63 11.8 15.2 18.0 21.5 48° 50° 46°
2185 °76 °16°468.333.829.325.811.517.0149.80.34.4
2240 5.0 3.0 11.6 13.9 19.6 24.0 31.0 36.7 43.8 72° 75° 68°
2300 5.6 3.0 14.5 17.3 24.5 30.0 38.7 45.8 54.8 88° 91° 83°

cale    mm mm

RF
RG

D D1

D D1

1930 3.2 1.7 4.49 5.37 7.59 9.30 12.0 14.2 17.0 69° 74° 68°

          Gwint 
wewn.

          Gwint 
           zewn.

(DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE) BA / BC
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Szeroki strumień

Standardowy strumień

TYP DYSZY

MATERIAŁY

KĄT

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Kąt natrysku 
przy ciśnieniu

(°)
(bar)

Kod

Kod

Typ 
dyszy

PRZEPŁYW
Np.: BAQ 0740 B1

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

Typowe zastosowania
Mycie

Rozkład wypukły
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1E1E - PTFE- PTFE
16L 16L - Hastelloy C22

Dysze pełnostożkowe serii BA/BC składają się z trzech elementów: korpusu, zawirowywacza 
typu X i nypla. Zamontowany w nich zawirowywacz typu X łączy wysoką odporność na 
zatykanie się z wygodą łatwego i szybkiego czyszczenia wnętrza tych dysz, które można 
całkowicie zdemontować w celu przeprowadzenia konserwacji. Gdy są montowane w 
położeniu do rozpylania cieczy w górę, kształt ich nypla uniemożliwia wypadnięcie 
zawirowywacza. Dysze serii BA/BC są dostępne z nyplem z gwintem wewnętrznym (BA) lub 
z gwintem zewnętrznym (BC). Masy i wymiary podano w dolnej części strony.

Kolumny absorpcyjne 
Mycie części
Wstępna obróbka 
powierzchni przed 
lakierowaniem 
Chłodzenie 
Chłodzenie spalin 
Chłodzenie cystern 
Odpylanie 
Oczyszczanie z pyłów w 
kopalniach i elektrowniach 
węglowych.
Inne zastosowania 
Rozpylanie środków 
chemicznych
Instalacje przeciwpożarowe



BB

BD

H

RF

CH

H

RG

CH

BB

Q -60° 1T1T
13B 13B
 1B  1B

-  Mosiądz (na zamówienie)
- Stal nierdzewna AISI 316L
- Stal nierdzewna AISI 303

Q 1270 xx

Końcówka dyszy   

Zawirowywacz typu X   

Nypel   

ZAWIROWYWACZ TYPU X / STRUMIEŃ KWADRATOWY / 3 ELEMENTY / ŁATWE 
DO CZYSZCZENIA

Typ gwintu:  
Gwint zewn. (BSPT, NPT) 
Gwint wewn. (BSP, NPT)  

■  

Kształt strumienia

Wymiary i masa

H WS W W
mm mm kg

1/8" 30 14 0.03
1/4" 37 17 0.04BB
3/8" 46 19 0.07
1/2" 57 25 0.20

cale
RF RGTyp 

dyszy
Typ 

dyszy
H WS

1/8" 32 14 0.02
1/4" 39 17 0.04BD
3/8" 47 19 0.07
1/2" 57 25 0.20

mm mm kgcale

Gwint wewn. Gwint wewn.

Strumień kwadratowy

BBQ BDQ

0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 0.5 1.5 6.0

1270 1/8" 1.8 1.0 1.30 1.56 2.20 2.70 3.49 4.12 4.93 40° 47°
1360 1.9 1.3 1.74 2.08 2.94 3.60 4.65 5.50 6.57 48° 57°

52°
63°

1440 2.1 1.3 2.13 2.54 3.59 4.40 5.68 6.72 8.03 60° 66° 60°
1740 1/4" 2.8 1.6 3.57 4.27 6.04 7.40 9.55 11.3 13.5 62° 67° 61°
1890 3.2 1.6 4.30 5.14 7.27 8.90 11.5 13.6 16.2 70° 68°
2110 3.8 1.6 5.31 6.35 8.98 11.0 14.2 16.8 20.1 78° 75°
2133 3/8" 3.8 2.4 6.42 7.68 10.9 13.3 17.2 20.3 24.3 71° 75° 68°
2210 1/2" 5.6 3.0 10.1 12.1 17.1 21.0 27.1 32.1 38.3 71° 75° 68°
2270 6.4 3.2 13.0 15.6 22.0 27.0 34.9 41.2 49.3 78° 75°

75°
82°

82°

cale    mm mm

RF
RG

D D1
Gwint 
wewn.

Gwint 
zewn.

BB / BD (DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE)

25   TYP DYSZY

MATERIAŁY

KĄT

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Kąt natrysku 
przy ciśnieniu 

(°)
(bar)

Kod

PRZEPŁYWNp.: BBQ 1270 B1

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

Wymiary i masa

Rozkład wypukły
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Dysze pełnostożkowe serii BB/BD składają się z trzech elementów: korpusu, 
zawirowywacza typu X i przyłącza. Tworzą strumień pełnostożkowy o kwadratowym 
kształcie i nadają się do stosowań, które bezwzględnie wymagają równomiernego pokrycia 
natrysku.Podobnie jak w przypadku dysz serii BA / BC ze strumieniem okrągłym, ich cechą 
charakterystyczną jest obecność zawirowywacza typu X, co pozwala uzyskać optymalne 
rozpylenie strumienia, a wykonanie ich w trzech częściach ułatwia demontaż i czyszczenie.

Dysze serii BB/BD wytwarzają strumień o kwadratowym kształcie. Kierunek strumienia jest 
ustawiony pod kątem odchylenia 10°-15° w stosunku do głównej osi, aby uniknąć 
nakładania się strumieni cieczy, dlatego bardzo ważne jest prawidłowe ustawienie tych dysz. 
Na zamówienie dostępne są dysze z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym. Patrz tabelę 
poniżej.

Mycie: kolumny absorpcyjne, mycie części, wstępna obróbka powierzchni przed 
lakierowaniem 
Chłodzenie: oczyszczanie spalin, chłodzenie spalin, chłodzenie zbiorników 
Powlekanie: rozpylanie oleju, rozpylanie środków chemicznych
Inne zastosowania: ograniczenie zapylenia, badania szczelności, itp.
 



BF
BH

ZAWIROWYWACZ TYPU X / STRUMIEŃ KWADRATOWY / 2 ELEMENTY

Kształt strumienia

Un design più semplice è quello degli ugelli serie BF/BH che producono uno spruzzo a
sezione quadrata. A seconda delle loro dimensioni sono ottenuti da barre o da fusioni.
Sono la scelta più conveniente quando la copertura di una superficie deve essere la più
uniforme possibile. E' da notare che i lati della sezione quadrata del getto non sono in linea
con le fresature dell'orifizio dell'ugello. La deviazione dell'angolo è compresa tra 10° e 15°

BF

Q
S

-60°
-70°

U
W

-90°
-120°

1T1T
13B 13B

1B1B

- Mosiądz 
- AISI 316L Stal nierdzewna    
- AISI 303 Stal nierdzewna    

S 2780 xx

RG

H

CH

RF

H

CH

RG

H

CH

RG

H

DIA

RF

H
CH

RF

DIA

H

CH

2100 1/4" 3.2 1.6 4.83 5.77 8.16 10.0 12.9 15.3 18.3
2122 3/8" 3.9 1.6 5.89 7.04 9.96 12.2 15.8 18.6 22.3
2144 4.0 2.4 6.96 8.31 11.8 14.4 18.6 22.0 26.3
2172 4.6 2.4 8.31 9.93 14.0 17.2 22.2 26.3 31.4
2194 5.4 2.4 9.37 11.2 15.8 19.4 25.0 29.6 35.4
2220 1/2" 4.8 3.0 10.6 12.7 18.0 22.0 28.4 33.6 40.2
2250 5.1 3.0 12.1 14.4 20.4 25.0 32.3 38.2 45.6
2290 5.7 3.0 14.0 16.7 23.7 29.0 37.4 44.3 52.9
2320 7.0 3.0 15.5 18.5 26.1 32.0 41.3 48.9 58.4
2360 8.0 3.0 17.4 20.8 29.4 36.0 46.5 55.0 65.7
2500 3/4" 8.5 4.5 24.2 28.9 40.8 50.0 64.6 76.4 91.3
2930 1" 11.6 5.6 44.9 53.7 75.9 93.0 120 142 170
3134 11/4" 14.5 6.0 64.7 77.4 109 134 173 205 245
3200 11/2" 18.2 9.0 96.6 115 163 200 258 306 365
3395 2" 24.0 11.1 191 228 323 395 510 603 721
3590 21/2" 26.0 14.3 285 341 482 590 762 901 1077
3800 3" 31.5 17.5 386 462 653 800 1033 1222 1461

BFW BHW
0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10

RF
RG

BFS BHQ

0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10
1270 1/8" 1.7 1.3 1.30 1.56 2.21 2.70 3.49 4.12 4.93
1350 1.9 1.3 1.69 2.02 2.86 3.50 4.52 5.35 6.39
1440 2.2 1.3 2.13 2.54 3.59 4.40 5.68 6.72 8.03
1740 1/4" 2.8 1.6 3.58 4.27 6.04 7.40 9.55 11.3 13.5
1890 3.2 1.6 4.30 5.14 7.27 8.90 11.5 13.6 16.3
2107 3.8 1.6 5.17 6.18 8.74 10.7 13.8 16.3 19.5
2133 3/8" 4.0 2.4 6.42 7.68 10.9 13.3 17.2 20.3 24.3
2210 1/2" 5.5 3.2 10.1 12.1 17.1 21.0 27.1 32.1 38.3
2270 6.4 3.2 13.0 15.6 22.1 27.0 34.9 41.2 49.3
2370 3/4" 6.7 4.4 17.9 21.4 30.2 37.0 47.8 56.5 67.6
2780 1" 1.9 1.3 37.7 45.0 63.7 78.0 101 119 142
3131 11/4" 2.4 1.3 63.3 75.6 107 131 169 200 239
3170 11/2" 2.8 1.6 82.1 98.1 139 170 219 260 310
3215 2" 3.2 1.6 104 124 176 215 278 328 393
3265 3.8 1.6 128 153 216 265 342 405 484
3355 1.6 1.3 171 205 290 355 458 542 648
3360 21/2" 1.9 1.3 174 208 294 360 465 550 657
3435 2.4 1.3 210 251 355 435 562 664 794
3700 2.8 1.6 338 404 572 700 904 1069 1278
4220 5" 1.9 1.3 1063 1270 1796 2200 2840 3361 4017
4420 6" 2.4 1.3 2029 2425 3429 4200 5422 6416 7668

cale

RF
RG

D D1

mm

D

mm

mm mm

D1

Rozm. cale 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 5" 6"
H mm 22 23 30 39 55 70 88 102 138 175 187 311 366
CH mm 12 14 17 21 27 32 40 50 60 85 100 170 200
DIA mm 32 38

kg 0.01 0.02 0.03 0.04 0.20 0.35 0.55 0.80 1.6 2.0 7.8 18 25
Wykonanie Z profili Odlewane 

Gwint 
wewn.

Gwint 
wewn.

Gwint 
zewn.

Gwint 
zewn.
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Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia    

(l/min)
(bar )

Kod

Kod Przepływ (l/min) przy różnych wartościach ciśnienia (bar)       

Np.: BFS 2780 B1

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

  
 

a seconda della pressione di esercizio e 
della distanza. Il corretto allineamento 
dell'ugello dovrebbe essere ottenuto al 
momento dell' t e o te gli 

Standardowy gwint
 Gwint zewn. (BSPT, NPT) 

BF: Gwint wewn. (BSP, NPT)

■ ■ 

Rozkład wypukły 

1E1E
1D1D

EFTP- EFTP-
CVP- CVP-

TYP DYSZY

  MATERIAŁY

KĄT

  PRZEPŁYW

Wymiary 
i masa 

 Szeroki kąt natrysku 

Kąt natrysku standardowy   

Prostszą konstrukcją mają dysze serii BF/BH, które wytwarzają strumień o kształcie 
kwadratowym. W zależności od ich wymiarów są produkowane z profili lub odlewów. Są 
najlepszym rozwiązaniem, gdy wymagane jest uzyskanie jak najbardziej równomiernego 
pokrycia. Warto zauważyć, że boki kwadratowego strumienia nie pokrywają się z profilem 
szczelin w otworze dyszy. Odchylenie kąta wynosi od 10° do 15° w zależności od ciśnienia 

roboczego i odległości. Prawidłowe wyrównanie 
dyszy powinno być wyregulowane w chwili 
montażu lub w trakcie przeprowadzania prac 
konserwacyjnych.



BE

BG

RF

H

CH

CH
H

DIA

RF

H

RG

CH

ZAWIROWYWACZ TYPU X / STRUMIEŃ OKRĄGŁY / 2 ELEMENTY

Typowe zastosowania 
  Myc 

Materiały

AISI 303
AISI 316L
Mosiądz, tylko dla
rozmiarów
1" i mniejszych
PTFE
Hastelloy C22

B1
B31
T1

E1
L61

Standardowe kąty natrysku

Rozmiary

BE

BG Rozm. cale
H
CH
H
DIA
CH

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 2" 3"
22.0
14.0

25.0
17.0

33.0
22.0

40.0
22.0
55.5
32.0
27.0

68.0
38.0
32.0

90.0

48.0

105

52.0

140

67.0

180

85.0

192

100

51.5
27.0

11/4" 11/2" 21/2"

BES BGQ
0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 0.5 1.5 6.0

1480  xx 1/4" 2.3 1.6 1.96 2.77 3.92 4.80 6.20 7.33 8.76 45° 50° 46°
1740  xx 2.9 1.6 3.02 4.27 6.04 7.40 9.55 11.3 13.5 58° 67° 61°
1700  xx 3/8" 2.6 2.4 2.86 4.04 5.72 7.00 9.04 10.7 12.8 45° 50° 46°
2111  xx 3.6 2.4 4.53 6.41 9.06 11.1 14.3 17.0 20.3 64° 67° 61°
2163  xx 4.5 2.8 6.65 9.41 13.3 16.3 21.0 24.9 29.8 87° 90° 82°
2185  xx 1/2" 4.6 3.2 7.55 10.7 15.1 18.5 23.9 28.3 33.8 64° 61°
2300  xx 6.3 3.6 12.3 17.3 24.5 30.0 38.7 45.8 54.8 91° 83°
2220  xx 3/4" 4.9 4.4 8.98 12.7 18.0 22.0 28.4 33.6 40.2 48° 50° 46°
2350  xx 6.4 4.4 14.3 20.2 28.6 35.0 45.2 53.5 63.9 67° 70° 63°
2610  xx 9.5 5.2 24.9 35.2 49.8 61.0 78.8 93.2 111

24.9 35.2 49.8 61.0 78.8 93.2 111

92° 84°
2370  xx 1" 6.0 5.6 15.1 21.4 30.2 37.0 47.8 56.5 67.6 48°

89°

88°

46°
2611  xx 8.3 5.6 67° 68° 62°
2870  xx 11.9 5.6 35.5 50.2 71.0 87.0 112 133

35.5 50.2 71.0 87.0 112 133

35.5 50.2 71.0 87.0 112 133

78° 94°
3104  xx 11.9 6.4 42.5 60.0 84.9 104 134 159 89° 92° 84°
2520  xx 11/4" 7.4 6.4 21.2 30.0 42.5 52.0 67.1 79.4 48° 50°

67°
70°

44°
2871  xx 9.6 6.4 64° 58°
3105  xx 10.7 6.4 42.9 60.6 85.7 105 136 160 66°

80°
93°

77°
60°

3122  xx 12.3 6.4 49.8 70.4 99.6 122 158 186 70°
3174  xx 15.1 7.9 71.0 100 142 174 225 266 90° 81°
2872  xx 11/2" 9.5 8.7 48° 44°
3139  xx 12.7 8.7 56.8 80.3 113 139 180 212 72° 64°
3175  xx 14.3 8.7 71.4 101 143 175 226 267 74° 66°
3260  xx 18.3 10.3 106 150 212 260 336 397

106 150 212 260 336 397

91° 82°
3148  xx 2" 12.7 11.1 60.4 85.5 121 148 191 226 49° 44°
3261  xx 17.3 11.1 72° 64°
3305  xx 19.2 11.1 125 176 249 305 394 466 75° 68°
3350  xx 21.0 11.1 143 202 286 350 452 535 78° 70°
3435  xx 23.8 14.3 178 251 355 435 562 665

178 251 355 435 562 665

83° 75°
3520  xx 28.6 14.3 212 300 425 520 671 794

212 300 425 520 671 794

98° 86°
3215  xx 21/2" 15.1 14.3 87.8 124 176 215 278 328 49° 44°
3436  xx 22.2 14.3 178 72° 64°
3521  xx 24.6 14.3 76° 68°
3610  xx 28.6 14.3 249 352 498 610 788 932 79° 72°
3700  xx 28.6 17.5 286 404 572 700 904 1069

286 404 572 700 904 1069

86° 77°
3780  xx 31.8 17.5 318 450 637 780 1007 1192

318 450 637 780 1007 1192

95° 84°
3365  xx 3" 19.1 17.5 149 211 298 365 471 558 49° 44°
3701  xx 27.8 17.5 81° 73°
3781  xx 30.2 17.5 86° 77°
3870  xx 32.5 17.5 355 502 710 870 1123 1329 92° 83°
4104  xx 34.9 20.6 425 600 849 1040 1343 1589

159

159

159

190
95

192
222
318

254
320
475

475
270

557
639
794

794

949

949

393

1114
1278

1278

1424

1424

666

1588
1899 102° 89°

50°
74°
76°
94°
50°
74°
77°
80°
85°

100°
50°
74°
78°
82°
88°
97°
50°
84°
89°
95°

105°

cale     mm mm

RF
RG

D D1

67°

50°

90°

BE / BG    (DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE)
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Kąt natrysku 
przy ciśnieniu 

(°)
(bar)

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Tipo ugello Kod

Gwint zewn.: BSPT, NPT 
Gwint wewn.: BSP, NPT

Standardowy gwint

Kształt strumienia Rozkład wypukły

mm
mm
mm
mm
mm

Typ gwintu:
Gwint zewn. (BSPT, NPT) 
Gwint wewn. (BSP, NPT)

 ■■

Dysze serii BE/BG składają się z dwóch części i wytwarzają okrągły, stożkowy strumień z 
kątem od 70° do 120° i przepływem cieczy przy ciśnieniu 3 barów w zakresie od 4,8 do 1040 
litrów na minutę. Zamontowany wewnątrz zawirowywacz typu „X” zapewnia równomierny 
rozkład strumienia. W zamieszczonej na tej stronie tabeli wskazano dysze serii BE/BG ze 
standardowym kątem natrysku, do rozmiaru 3". Dysze z większym kątem natrysku tej serii 
do rozmiaru 3” i o większych wymiarach, zarówno gwintowane jak również kołnierzowe
(modele BL) przedstawiono na kolejnej stronie.

Gwint 
wewn.

Gwint 
zewn.

Mycie prod
spożywczych 
Mycie części 
Obróbka wstępna
przed lakierowaniem. 
Chłodzenie 
Chłodzenie stali 
Chłodzenie produktów 
Chłodzenie zbiorników
Inne zastosowania
Odsiarczanie spalin

Gwint 
wewn.

Gwint 
zewn.



BE BL

RF

H

CH

BE

U -90°
W -120°

B31B31
G1G1

- AISI 316L Stal nierdzewna
- Żeliwo

U 4139 xx

ZAWIROWYWACZ TYPU X / WYSOKIE PRZEPŁYWY
Gli ugelli serie BE/BL per grandi portate producono uno spruzzo a 
cono  pieno con distribuzione uniforme su un'area di impatto circolare 
compresa tra 90° e 120° e sono adatti per applicazioni che richiedono 
portate elevate. I corpi sono prodotti da fusione e possono  essere finiti 
con un attacco filettato femmina (tipo BE) o con una flangia integrale 
ANSI (tipo BL). 

: BSP, NPT
: DIN Standard, JIS Standard (su richiesta)
: desolforazione, raffreddamento coke

Specifica filetto
Specifica flangia
Tipiche applicazioni
Wysoki przepływ

BEW
0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 H WS

120° 4158 xx 4" 47 22 758 906 1282 1570 2027 2398 2538 251 130

Wymiary (mm)

BEU BLU
0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 H H2 WS

4139 xx 4" 43 19 671 803 1135 1390 1794 2123 2538 251 207 130
4157 xx 47 22 758 906 1282 1570 2027 2398 2866
4174 xx 51 25 840 1005 1421 1740 2246 2658 3177
4183 xx 54 25 884 1057 1494 1830 2363 2795 3341
4218 xx 5" 48 29 1053 1259 1780 2180 2814 3330 3980 311 269 170
4244 xx 53 29 1179 1409 1992 2440 3150 3727 4455
4279 xx 68 35 1348 1611 2278 2790 3602 4262 5094
4287 xx 73 35 1386 1657 2343 2870 3705 4384 5240
4305 xx 6" 61 41 1473 1761 2490 3050 3938 4659 5569 366 321 200
4348 xx 70 41 1681 2009 2841 3480 4493 5316 6354
4392 xx 77 44 1894 2263 3201 3920 5061 5988 7157
4418 xx 82 44 2019 2413 3413 4180 5396 6385 7632
4435 xx 8" 70 48 2101 2511 3552 4350 5616 6645 7942 470 423 240
4520 xx 80 47 2512 3002 4246 5200 6713 7943 9494
4610 xx 91 47 2947 3522 4981 6100 7875 9318 11137
4694 xx 102 57 3352 4007 5666 6940 8960 10601 12671
4785 xx 124 57 3792 4532 6409 7850 10134 11991 14332
4695 xx 10" 102 57 3357 4013 5675 6950 8972 10616 12689 527
4870 xx 102 64 4202 5023 7104 8700 11232 13289 15884
5104 xx 122 67 5024 6004 8492 10400 13426 15886 18988
5113 xx 135 67 5458 6524 9226 11300 14588 17261 20631

90°

D WymiaryD1

D D1

Szerokie kąty natrysku

BEW BGW
0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 0.3 0.7 6.0

2100  xx 1/4" 3.3 1.6 4.08 5.77 8.16 10.0 12.9 15.3 18.3 114° 120° 103°
2122  xx 3/8" 3.6 2.4 4.98 7.04 9.96 12.2 15.8 18.6 22.3 114° 103°
2144  xx 4.0 2.4 5.88 8.31 11.8 14.4 18.6 22.0 26.3 114° 104°
2172  xx 5.1 2.4 7.02 9.93 14.0 17.2 22.2 26.3 31.4 114° 104°
2194  xx 5.2 2.8 7.92 11.2 15.8 19.4 25.0 29.6 35.4 114°

114°

120°
120°
120°
120° 106°

2220  xx 1/2" 5.0 3.0 8.98 12.7 18.0 22.0 28.4 33.6 40.2 120° 108°
2250  xx 5.4 3.0 10.2 14.4 20.4 25.0 32.3 38.2 45.6 114°

114°
120° 108°

2290  xx 6.4 3.0 11.8 16.7 23.7 29.0 37.4 44.3 52.9 120° 108°
2320  xx 6.9 3.0 13.1 18.5 26.1 32.0 41.3 48.9 58.4 114° 110°
2360  xx 7.6 3.0 14.7 20.8 29.4 36.0 46.5 55.0 65.7 114° 112°
2500  xx 3/4" 8.7 4.5 20.4 28.9 40.8 50.0 64.5 76.4 91.3 115°

120°
120°
120° 112°

2920  xx 1" 11.5 5.6 37.6 53.1 75.1 92.0 119 141 117° 120° 117°
3134  xx 11/4" 14.0 6.0 54.7 77.4 109 134 173 205 118° 121° 119°
3200  xx 11/2" 16.5 9.0 81.6 115 163 200 258 306 119° 119°
3395  xx 2" 24.0 11.1 161 228 323 395 510 603 120° 119°
3590  xx 21/2" 26.0 14.3 241 341 482 590 762 901 120° 119°
3800  xx 3" 32.0 17.5 327 462 653 800 1033 1222

168
245
365
721

1077
1461 120°

87°
92°
97°

102°
89°
93°
97°

102°
87°
92°
97°

102°
78°
86°
92°

102°
106°
78°
86°
97°

103°

90°
95°

100°
105°
91°
96°

100°
105°
90°
95°

100°
105°
80°
88°
95°

105°
110°
80°
89°

100°
106°

70°
83°
87°
91°
80°
84°
87°
91°
78°
83°
87°
91°
70°
77°
83°
91°
96°
70°
77°
87°
92°

124°
124°
125°
125° 119°

Typ dyszy

Kod

Kod

Typ dyszy

cale

RF
RG

RF
RG

RF
RG

mm

D

mm

cale mm mm

mm

D1

0.5 1.5 6.0

Gwint 
wewn.

Gwint 
zewn.

Odlew Kołnierz

 (DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE)     BE / BG

 (DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE)     BE / BL
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TIPO UGELLO

MATERIALI

ANGOLO 

Kąt natrysku 
przy ciśnieniu 

(°)
(bar)

Kod

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Kąt natrysku 
przy ciśnieniu 

(°)
(bar)

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Przepływ (l/min) przy różnych wartościach ciśnienia (bar)

Np.: BEU 4139 B31

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

DF

H2
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Dysze serii BE/BL dla wysokich przepływów wytwarzają strumień 
pełnostożkowy, równomierny na całej zraszanej powierzchni o kształcie 
okrągłym i z kątem w zakresie od 90° do 120°. Nadają się do 
zastosowań, które wymagają wysokich przepływów cieczy. Korpusy są 
produkowane z odlewu i mogą zawierać przyłącze z gwintem 
wewnętrznym (typ BE) lub z kołnierzem H ANSI (typ BL).
Typ gwintu                   : BSP, NPT
Typ kołnierza               : DIN Standard, JIS Standard (na zamówienie
Typowe zastosowania: odsiarczanie spalin, gaszenie koksu



BSBRBT

Gli ugelli serie BR/BU producono uno spruzzo a cono pieno con sezione circolare in cui 
gocce di grosse dimensioni sono concentrate all’interno di un angolo di spruzzo ristretto 
per massimizzare la loro forza di impatto per unità di superficie quadrata. Sono disponibili 
valori di angoli di spruzzo di 15° e 30°, con una scelta di attacchi filettati maschio o 
femmina. Gli ugelli serie BR/BS sono costruiti in tre pezzi, per consentire un facile 
smontaggio per pulizia in caso di occlusione.

ZAWIROWYWACZ TYPU X / WĄSKI KĄT NATRYSKU  

 Kształt strumienia

■ ■ 

■ ■ 

BR

B
F

-15°
-30°

1T1T
13B 13B

1B1B

- Mosiądz 
- AISI 316L Stal nierdzewna    
- AISI 303 Stal nierdzewna    

B 1270 xx

BU

BT

BR

BS

H2

RG

HCHC

H1

RF

HCHC

H2

RG

DIA

H1

RF

DIA

1270 xx 1/8" 1.6 1.56 2.20 2.70 3.49 4.93 33 35 12
1550 xx 2.3 3.18 4.49 5.50 7.10 10.0
2117 xx 1/4" 3.2 6.75 9.55 11.7 15.1 21.4 44 44 17
2196 xx 3/8" 4.2 11.3 16.0 19.6 25.3 35.8 53 53 22
2352 xx 1/2" 5.6 20.3 28.7 35.2 45.4 64.3 72 72 24

252587 xx 3/4" 7.8 33.9 47.9 58.7 75.8 107 32 72
3110 xx 1" 10.2 63.5 89.8 110 142 201 40 92 35
3168 xx 11/4" 12.6 97.0 137 168 217 307 48 117 40

52
70

3245 xx 11/2" 15.1 141 200 245 316 447 60 127
3450 xx 2" 22.0 260 367 450 581 822 80 183
3680 xx 21/2" 26.0 393 555 680 878 1242 90 223 85
3980 xx 3" 31.0 566 800 980 1265 1789 105 268 100

BRB BSB BUB

1.0 2.0 3.0 5.0 10 DIA H1 H2 CHpoll.

RF
RG

mm

cale mm

D

D

mm
Dimensioni

0980 xx 1/8" 1.0 0.57 0.80 0.98 1.27 1.79 33 35 12
1160 xx 1.2 0.92 1.31 1.60 2.07 2.92
1270 xx 1.6 1.56 2.20 2.70 3.49 4.93
1350 xx 1/4" 1.8 2.02 2.86 3.50 4.52 6.39 44 44 17
1550 xx 3/8" 2.3 3.18 4.49 5.50 7.10 10.0 53 53 22
2117 xx 1/2" 3.2 6.75 9.55 11.7 15.1 21.4 72 72 24
2195 xx 3/4" 4.2 11.3 15.9 19.5 25.2 35.6 84 87 25
2270 xx 1" 5.1 15.6 22.0 27.0 34.9 49.3 34 92 35
2390 xx 6.1 22.5 31.8 39.0 50.3 71.2
2590 xx 11/4" 7.4 34.1 48.2 59.0 76.2 108 42 117 40
2780 xx 8.6 45.0 63.7 78.0 101 142
2980 xx 11/2" 9.6 56.6 80.0 98.0 127 179 48 127 40
3117 xx 10.5 67.5 95.5 117 151 214
3137 xx 2" 11.1 79.1 112 137 177 250 60 200 55
3156 xx 11.9 90.1 127 156 201 285
3195 xx 13.5 113 159 195 252 356
3235 xx 21/2" 14.7 136 192 235 303 429 70 254 60
3275 xx 15.9 159 225 275 355 502
3390 xx 19.1 225 318 390 503 712
3430 xx 19.8 248 351 430 555 785
3470 xx 20.6 271 384 470 607 858

BRF BSF BTF

1.0 2.0 3.0 5.0 10 DIA H1 H2 CH

Kąt natrysku 15°   

Kąt natrysku 30°   

Femm. Masc.

Gwint 
wewn.

Gwint 
zewn.

Gwint 
zewn.

Femm.

BR / BS / BT / BU (DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE)

29

www.pnr.eu

D
Y

S
Z

E
 P

E
ŁN

O
S

T
O

Ż
K

O
W

E

Codice

RF
RG

Kod

Portata
a diversi valori di pressione

(l/min)
(bar)

Wymiary
mm

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia     

(l/min)
(bar)

Np.: BRB 1270 B1

COME CREARE 
 

Standardowy gwint
Maschio BSPT, NPT  
Femmina BSP, NPT

Tipiche applicazioni 
lavaggio bottiglie, lavaggio parti, 
pulizia profonda

Distribuzione convessa

2D2D
1D1D
1E1E

- Polipropylen
CVP- CVP-
EFTP- EFTP-

TYP DYSZY

MATERIAŁ

KĄT

PRZEPŁYW

Dysze serii BR/BU wytwarzają pełny strumień stożkowy o okrągłym kształcie, w którym duże 
krople są skoncentrowane w wąskim kącie natrysku, aby zmaksymalizować siłę uderzenia 
na obszarze kwadratowej powierzchni. Dostępne są kąty natrysku 15° i 30°, przyłącze 
gwintowane do wyboru z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym. Dysze serii BR/BS 
składają się z trzech elementów, aby ułatwić ich demontaż w razie zatkania się i potrzeby 
wyczyszczenia.

Gwint zewn. BSPT, NPT Gwint 

JAK UTWORZYĆ 
KOD DYSZY

wewn. BSP, NPT

Rozkład wypukły

Typowe zastosowania
mycie butelek, mycie części,
dokładne czyszczenie



BV

L

RG
H

BW

L

RF
H

STRUMIEŃ NIEOOSIOWY

Kształt strumienia

■ Standardowy gwint 
 Maschio 
Femmina BSP, NPT

Lavaggio
Lavaggio parti
Lavaggio gas
Lavaggio alimenti
Raffreddamento
Raffreddamento parti
Raffreddamento gas
Raffreddamento serbatoi

BV

Q
W

-60°
-120°

1T1T
13B 13B

1B1B
- Mosiądz
- AISI 316L Stal nierdzewna (na zamówienie)

- AISI 303 Stal nierdzewna

Q 1150 xx

Angolo di spruzzo 60°

Kąt natrysku 120°

BVQ BWQ
mm

0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 10 H L

1150  xx 1/8" 0.61 0.87 1.22 1.50 1.94 2.74 24
1220  xx 0.90 1.27 1.80 2.20 2.84 4.02
1260  xx 1.06 1.50 2.12 2.60 3.36 4.75
1290  xx 1.18 1.67 2.37 2.90 3.74 5.29
1370  xx 1.51 2.14 3.02 3.70 4.78 6.76

32
1450  xx 1.84 2.60 3.67 4.50 5.81 8.22
1480  xx 1.96 2.77 3.92 4.80 6.20 8.76
1740  xx 3.02 4.27 6.04 7.40 9.55 13.5
1930  xx

1/4"

3.80 5.37 7.59 9.30 12.0 17.0
351700  xx 2.86 4.04 5.72 7.00 9.04 12.8

2111  xx 4.53 6.41 9.06 11.1 14.3 20.3
2144  xx 5.88 8.31 11.8 14.4 18.6 26.3
2163  xx

3/8"

1/2"
6.65 9.41 13.3 16.3 21.0 29.8

502118  xx 4.82 6.81 9.63 11.8 15.2 21.5
2185  xx 7.55 10.7 15.1 18.5 23.9 33.8
2240  xx 9.80 13.9 19.6 24.0 31.0 43.8
2300  xx 12.3 17.3 24.5 30.0 38.7 54.8

65.72360  xx 14.7 20.8 29.4 36.0 46.5

24.5

32.0

32.5

40.0

60°

poll.

cale

RF
RG

Dimensioni

Wymiary

Maschio Femmina

Gwint 
zewn.

Gwint
 wewn.

BVW BWW
mm

0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 10 H L

1/2"

1/8"

1/4"
3/8"

1310  xx 1.27 1.79 2.53 3.10 4.00 5.66
1570  xx 2.33 3.29 4.65 5.70 7.36 10.4
2100  xx 4.08 5.77 8.16 10.0 12.9 18.3
2144  xx 5.88 8.31 11.8 14.4 18.6 26.3
2250  xx 10.2 14.4 20.4 25.0 32.3

24

32
35
50

24.5

32.0
32.5
40.045.6

2360  xx 14.7 20.8 29.4 36.0 46.5 65.7

120°

RF
RG

 (DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE / STYCZNE)     BV / BW
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Portata
a diversi valori di pressione

(l/min)
(bar )

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia 

(l/min)
(bar )

Kod

Codice

Np.: BVQ 1150 B1

JAK UTWORZYĆ 
KOD DYSZY

Gli ugelli BV/BW sono costituiti da due pezzi uniti da un giunto a gomito a 90° e producono un 
getto finemente nebulizzato. Questo speciale design con un vorticatore a X fraziona il liquido in 
finissime goccioline. Possono essere forniti con attacchi filettati maschio o femmina. Rispetto al 
modello  AT ( Pag. 23 ) la presenza del vorticatore genera una migliore atomizzazione, a scapito 
però di una minore resistenza alla occlusione.

Applicazioni tipiche

Rozkład wypukły

 TYP DYSZY 

MATERIAŁ

 KĄT 

PRZEPŁYW

Dysze serii BV/BW składają się z dwóch części z przyłączem kątowym 90° i tworzą drobno rozpyloną 
mgiełkę. Ich specjalna budowa wraz z zawirowywaczem typu V umożliwia rozbicie cieczy na bardzo 
drobne kropelki. Mogą być wyposażone w przyłącza gwintowane z gwintem zewnętrznym lub 
wewnętrznym. W porównaniu z modelem AT (str. 23) obecność zawirowywacza umożliwia uzyskanie 
lepszej atomizacji, lecz kosztem mniejszej odporności na zatykanie się.

Gwint zewn. (BSPT, NPT) 
Gwint wewn. (BSP, NPT)



15

21.5
5

12.2

Zewnętrzny kształt BX 1149 - BX 1372

Zewnętrzny kształt BX 1508 - BX 1743

I bocchelli BX producono uno spruzzo a cono pieno uniforme con un'area di impatto 
circolare. Possono essere facilmente smontati e puliti in caso di occlusione. Questi ugelli 
contengono un vorticatore a X saldamente inserito nel loro corpo fino a un attacco filettato 
da 3/8".

DYSZE

Kształt strumienia

Tipiche applicazioni
Lavaggio: lavaggio acciaio, lavaggio parti, pre-trattamento in impianti di verniciatura
Raffreddamento: raffreddamento colate continue, raffreddamento prodotti e serbatoi
Controllo polveri: abbattimento polveri in minieri e impianti a carbone
Altre applicazioni: spruzzatura sostanze chimiche, prove di tenuta

■   ■   

BX

Q -60°

B1B1

B3B3
T1T1

- Stal nierdzewna AISI 303

- Stal nierdzewna AISI 316L (na zamówienie)
- Mosiądz 

Q 1149 xx

BJ

ZAA C018 xxG VAA 0380 xx

Nel raffreddamento delle colate continue e in altre 
applicazioni specifiche, gli ugelli sono spesso 
posizionati per spruzzare verso l'alto e devono 
operare a temperature molto elevate. 
Ciò può causare sia un’espansione termica che 
una contrazione del vorticatore interno all’ugello 
causato dalle variazioni di temperatura. I vorticatori 
a X sono progettati appositamente per sopportare 
tali variazioni di temperatura ed evitare il rischio 
che fuoriescano dal corpo dell'ugello in caso di 
vuoto improvviso nelle tubazioni. Tutti i nostri ugelli 
a cono pieno con vorticatore a X (e con filetto 
inferiore a 3/8") sono dotati di una flangia di 
sicurezza per assicurare in sede i loro vorticatori.

Nella maggior parte delle applicazioni in acciaierie, gli 
ugelli modello BX sono provvisti di un nipplo a saldare 
e di una ghiera per l'assemblaggio dei loro accessori. 
Vedi a pagina 44 per informazioni dettagliate.
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CH223/8"

KOŁNIERZ ZABEZPIECZAJĄCY

AKCESORIA MONTAŻOWE

60° BXQ 1149 xx 1.3 0.86 1.22 1.49 1.92 2.72 50° 50° 45°
BXQ 1233 xx 1.7 1.29 1.82 2.23 2.88 4.07 65° 65° 49°
BXQ 1262 xx 1.7 1.51 2.14 2.62 3.38 4.78 50° 50° 46°
BXQ 1372 xx 2.1 2.15 3.04 3.72 4.80 6.79 65° 65° 59°
BXQ 1508 xx 2.4 2.93 4.15 5.08 6.56 9.27 50° 46°
BXQ 1626 xx 2.9 3.61 5.11 6.26 8.08 11.4 60° 55°
BXQ 1743 xx 2.9 4.29 6.07 7.43 9.59 13.6 67°

50°
60°
67° 61°

1.0 2.0 3.0 5.0 10 1.5 3.0 5.0

mm
D

BX
Dysza

VAA
Nakrętka

ZAA
Nypel do przyspawania

Gli ugelli a cono pieno serie BX sono anche disponibili prodotti simili con un filetto femmina da 
3/8”. Nell’industria siderurgica, gli ugelli fissati alle tubazioni dell'acqua possono essere 
facilmente danneggiati durante il processo produttivo. PNR può offrire la soluzione ideale a 
questo problema, gli ugelli serie BJ, progettati in base ai requisiti dei clienti. Se non si possono 
usare bocchelli saldati, si possono utilizzare ugelli tipo BJ invece dei BX. Hanno le stesse 
caratteristiche tecniche e la stessa lunghezza di getto.

Wystarczy zmienić kod produktu, np. BXQ 1372 T1 → BJQ 1372 T1

PODOBNE PRODUKTY / ROZMIAR GWINTU

VAA Nakrętka

BX Dysza

BJ Dysza pełnostożkowa

ZAA Nypel do przyspawania

BX / BJ    (DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE / KOŁNIERZOWE)

31

Kąt natrysku  
przy ciśnieniu 

(°)
(bar)

Kod Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia    

(l/min)
(bar)

TYP DYSZY

MATERIAŁY

PRZEPŁYW

KĄT

Np.: BXQ 1149 B1

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

   
 

Rozkład wypukły 
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16

12.2

Dysze serii BX wytwarzają strumień pełnostożkowy o kształcie okrągłym, równomiernie 
rozłożony na całej opryskiwanej powierzchni. Mogą być łatwo zdemontowane i 
wyczyszczone w przypadku ich zatkania się. Te dysze zawierają wewnątrz korpusu 
zawirowywacz typu „X” połączony z przyłączem gwintowanym 3/8".

Typowe zastosowania
Mycie: mycie stali, mycie części, wstępna obróbka powierzchni przed lakierowaniem 
Chłodzenie: chłodzenie odlewów ciągłych, chłodzenie produktów i zbiorników Ograniczanie 
zapylenia: oczyszczanie z pyłów w kopalniach i elektrowniach węglowych
Inne zastosowania: rozpylanie środków chemicznych, badania szczelności

Przy chłodzeniu odlewów ciągłych i w innych 
specyficznych zastosowaniach dyszę są często 
ustawiane z natryskiem skierowanym do góry i 
muszą być eksploatowane w bardzo wysokich 
temperaturach.
Może to powodować rozszerzalność cieplną, jak i 
kurczenie się zawirowywacza obecnego wewnątrz 
dyszy z powodu zmian temperatury. Zawirowywacze 
typu „X” są specjalnie zaprojektowane, aby wytrzy-
mać te wahania temperatury i uniknąć ryzyka ich 
wypadnięcia z korpusu dyszy w przypadku nagłego 
wytworzenia się podciśnienia w rurach. Wszystkie 
produkowane przez nas dysze pełnostożkowe z 
zawirowywaczem typu „X” (i dolnym gwintem o rozm. 
3/8”) są wyposażone w kołnierz zabezpieczający 
przed wypadnięciem zawirowywacza.

Dostępne są podobne produkty do dysz pełnostożkowych serii BX z gwintem wewnętrznym 3/8”. 
Wykorzystywane w przemyśle hutniczym dysze zamocowane do kolektorów wody mogą z łatwością 
ulec uszkodzeniu w trakcie procesu produkcyjnego. PNR posiada idealne rozwiązanie dla tego 
problemu – dysze serii BJ, zaprojektowane stosownie do potrzeb klientów. Jeśli nie mogą być 
stosowane dysze przyspawane, można użyć dyszy BJ zamiast BX. Mają te same charakterystyki 
techniczne i tą samą długość strumienia.

W większości zastosowań w przemyśle hutniczym, 
dysze serii BX są wyposażone w nypel do 
przyspawania i nakrętkę do montażu akcesoriów. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie 44.



Gli ugelli serie CH raggruppano più ugelli a cono pieno per grandi e basse portate. Producono 
un  getto a grappolo e sono disponibili nei modelli con 7 e 13 ugelli. Più ugelli sono assemblati 
su un unico nipplo con basso volume ed ampia copertura di spruzzo. La dimensione delle 
goccioline è di 1/3-1/2 inferiore rispetto a quelle prodotte da un singolo ugello con la stessa 
portata. Un valore aggiunto degli ugelli multipli serie CH è la copertura molto ampia del loro 
getto.

DYSZE KUMULACYJNE / WERSJA Z 7 LUB 13 DYSZAMI  

Kształt strumienia

Typ gwintu: BSP, NPT■■

CH

Z -200°
E -360°

B1B1

T1T1
B31B31

- Stal nierdzewna AISI 303

- Mosiądz
- Stal nierdzewna AISI 316L

Z 1826  xx

200°

360° 3/4" 1/8"

3/4" 1/8" 8.26 10.7 15.1 71 7

13

15.6 20.1 28.5

1" 1/4"

1" 1/4"

2" 1/2"
3/4"

2"

11/2" 3/8"

11/2" 3/8"

19.0 26.9

4.77 6.47
9.01 12.7

32.9 42.5 60.1 89
33.8 47.8 58.5 75.5 106.8
47.3 66.9 81.9 105.7 149.5
59.4 84.0 102.9 132.8 187.9 128

171

40

46

70

85

55

68

93

122

13

17

20

27

69 39 85 -

86 48 105 -

98 55 120 -

129 73 158 -
169 95 206 -

76.0 107.5 131.6 169.9 240.3
119.2 168.6 206.5 266.6 377.0
149.5 211.5 259.0 334.4 472.9
189.9 268.6 329.0 424.7 600.7

8.83 12.5 15.3 19.8 27.9
17.7 25.0 30.6 39.5 55.9
35.3 49.9 61.1 78.9 111.6
62.7 88.7 108.6 140.2 198.3
87.8 124.2 152.1 196.4 277.7

110.3 156.0 191.1 246.7 348.9
141.5 200.0 245.0 316.3 447.3
221.4 313.1 383.5 495.1 700.2

CHZ 1826 xx
CHZ 2156 xx
CHZ 2329 xx
CHZ 2585 xx
CHZ 2819 xx
CHZ 3102 xx
CHZ 3131 xx
CHZ 3206 xx
CHZ 3259 xx
CHZ 3329 xx
CHE 2153 xx
CHE 2306 xx
CHE 2611 xx
CHE 3108 xx
CHE 3152 xx
CHE 3191 xx
CHE 3245 xx
CHE 3383 xx
CHE 3481 xx 3/4"

1/2"
277.7 392.7 481.0 621.0 878.2

1.0 2.0 3.0 5.0 10

NR

D1 H1HD

cale
RF

cale
D

mm
Wymiary

H

D1
D

 (DYSZE KUMULACYJNE / WERSJA Z 7 LUB 13 DYSZAMI)     CH

32

D

D1

H

H1

 TYP DYSZY 

MATERIAŁY

PRZEPŁYW

KĄT

Kod Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia 

(l/min)
(bar)

Np.: CHZ 1826 B1

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

Dysza kumulacyjna 
z 7 dyszami

Dysza kumulacyjna 
z 13 dyszami

Typowe zastosowania
Chłodzenie: chłodzenie gazów 
Mycie: mycie zbiorników, płukanie spalin
Inne zastosowania: systemy przeciwpożarowe, odpylanie, nawilżanie

* Oprócz standardowych możemy dostarczyć też inne dysze pełnostożkowe z różnymi natężeniami przepływu. 
Skontaktuj się z nami.

Rozkład równomierny
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Dysze serii CH zawierają kilka dysz pełnostożkowych dla wysokich i niskich przepływów. Tworzą 
strumień wiązkowy i są dostępne w wersjach z 7 i 13 dyszami. Kilka dysz jest zamontowanych na 
jednym nyplu z małym przepływem i dużym pokryciem natrysku. Wielkość kropelek to 1/3-1/2 w 
porównaniu do tych wytwarzanych przez pojedynczą dyszę o tej samej wydajności. Dodatkową 
zaletą dysz kumulacyjnych serii CH jest szeroki zakres rozpylania.



RF

H

DIA

Gli ugelli a grappolo serie CAS hanno sette orifizi, portate elevate e producono gocce 
finissime tramite la sola pressione idraulica. Poiché la dimensione delle goccioline, oltre ad 
altri fattori, dipende anche dalle dimensioni dell'ugello, questi ugelli multi-orifizio producono 
uno spruzzo più fine di quello prodotto da un ugello mono-orifizio nelle stesse condizioni di 
utilizzo.Sono la scelta migliore per applicazioni che richiedono un effetto nebbia fine e una 
grande portata.

DYSZE KUMULACYJNE / STANDARDOWY KĄT NATRYSKU  

Specifica filetto: BSP, NPT

Tipiche applicazioni
Raffreddamento:  Raffreddamento gas ad alte 
temperature 
Controllo incendi: Sistemi antincendio 
water mist
Altre applicazioni: Trattamento gas di scarico, 
controllo polveri, umidificazione

■■

■■

 Kształt strumienia

CA

S -70°

13B 13B - AISI 316L Stal nierdzewna- AISI 316L 

S 1153 xx

70° CAS 1153 xx 1/2" 0.9 0.5 1.08 1.25 1.53 1.98 2.79 7 50 33.5
CAS 1274 xx 1.8 0.5 1.94 2.24 2.74 3.54 5.00
CAS 1343 xx 3/4" 1.1 1.0 1.66 1.98 2.43 2.80 3.43 4.43 6.26 7 72 43
CAS 1551 xx 1.5 1.4 2.66 3.18 3.90 4.50 5.51 7.11 10.1 
CAS 1870 xx 2.1 2.0 4.20 5.02 6.15 7.10 8.70 11.2 15.9
CAS 2116 xx 2.5 2.0 5.60 6.70 8.20 9.47 11.6 15.0 21.2
CAS 2145 xx 3.0 2.0 7.00 8.37 10.3 11.8 14.5 18.7 26.5
CAS 2184 xx 3.5 2.0 8.89 10.6 13.0 15.0 18.4 23.8 33.6
CAS 2220 xx 4.0 2.0 10.6 12.7 15.6 18.0 22.0 28.4 40.2 
CAS 2342 xx 3.5 2.0 16.5 19.7 24.2 27.9 34.2 44.2 62.4
CAS 2434 xx 4.0 2.0 21.0 25.1 30.7 35.4 43.4 56.0 79.2
CAS 2551 xx 5.0 2.0 26.6 31.8 39.0 45.0 55.1 71.1 101
CAS 2728 xx 6.0 2.0 35.2 42.0 51.5 59.4 72.8 94.0 133
CAS 2385 xx 1" 5.0 2.5 18.6 22.2 27.2 31.4 38.5 49.7 70.3 7 140 74
CAS 2489 xx 6.5 2.5 23.6 28.2 34.6 39.9 48.9 63.1 89.3
CAS 2685 xx 8.0 2.5 33.1 39.5 48.4 55.9 68.5 88.4 125
CAS 3130 xx 2" 9.0 5.0 62.8 75.1 91.9 106 130 168 237 7 185 103
CAS 3184 xx 12.0 5.0 88.9 106 130 150 184 238 336 
CAS 3245 xx 15.0 5.0 118 141 173 200 245 316 447

0.7 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 10 NR DIA H

cale
RF

mm
D

mm
Wymiary

mm
D1

* NR - Liczba otworów

CAS    (DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE / DYSZA KUMULACYJNA)
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Kod Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

TYP DYSZY

MATERIAŁY

PRZEPŁYW

KĄT

Np.: CAS 1153 B31

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

Rozkład równomierny
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1T1T Mosiądz - -
8T8T - Mosiądz niklowany- 

0.74 0.88
1.32 1.58

Dysze kumulacyjne serii CAS mają siedem otworów wylotowych, dużą wydajność przepływu 
i wytwarzają bardzo drobne krople pod wpływem tylko ciśnienia hydraulicznego. Ponieważ 
wielkość kropel, oprócz innych czynników, zależy również od wielkości dyszy, te dysze z 
kilkoma otworami wytwarzają drobniejszą mgiełkę niż standardowa dysza z jednym otworem 
spryskująca w tych samych warunkach roboczych. Są najlepszym rozwiązaniem w 
zastosowaniach wymagających drobno rozpylony strumień cieczy przy wysokim przepływie.

Typowe zastosowania
Chłodzenie: Chłodzenie gazów o wysokich 
temperaturach
Gaszenie pożarów: Systemy mgły wodnej do 
ochrony przeciwpożarowej
Inne zastosowania: Oczyszczanie spalin, 
odpylanie, nawilżanie
Typ gwintu: BSP, NPT



H

DIA

RFGli ugelli a grappolo a cono pieno serie CAY producono goccioline finissime tramite la sola 
pressione idraulica. Offrono uno spruzzatura di grande portata, effetto nebbia e un'ampia    
copertura di spruzzo con angolo di 130°. Gli ugelli CAY hanno 7 orifizi che, alla stessa    
pressione di esercizio ed usando la stessa quantità di liquido, producono uno spruzzo più   
fine rispetto a  quello prodotto da ugelli standard a cono pieno con un solo orifizio. 
Sono consigliati per uso in applicazioni che richiedono alte portate ed effetto nebbia.

DYSZE KUMULACYJNE / SZEROKI KĄT NATRYSKU

Kształt strumienia

Typ gwintu: BSP, NPT■■

CA

Y -130°

B31B31

T8T8
T1T1

- Stal nierdzewna AISI 316L

- Mosiądz niklowany
 

- Mosiądz

Y 1153 xx

130° 1/2" 1.0 0.5 1.08 1.25 1.53 1.98 2.79 7 40 33.5
1.8 0.5 1.94 2.24 2.74 3.54 5.00

3/4" 1.0 1.0 1.66 1.98 2.43 2.80 3.43 4.43 6.26 7 63 46.0
1.4 1.4 2.66 3.18 3.90 4.50 5.51 7.11 10.1 
2.0 2.0 4.20 5.02 6.15 7.10 8.70 11.2 15.9
2.5 2.0 5.60 6.70 8.20 9.47 11.6 15.0 21.2
3.0 2.0 7.00 8.37 10.3 11.8 14.5 18.7 26.5
3.5 2.0 8.89 10.6 13.0 15.0 18.4 23.8 33.6
4.0 2.0 10.6 12.7 15.6 18.0 22.0 28.4 40.2 
3.5 1.7 16.5 19.7 24.2 27.9 34.2 44.2 62.4
4.0 1.7 21.0 25.1 30.7 35.4 43.4 56.0 79.2
5.0 1.7 26.6 31.8 39.0 45.0 55.1 71.1 101
6.0 1.7 35.2 42.0 51.5 59.4 72.8 94.0 133

1" 5.0 3.2 18.6 22.2 27.2 31.4 38.5 49.7 70.3 7 120 81.0
6.0 3.6 23.6 28.2 34.6 39.9 48.9 63.1 89.3
8.0 3.6 33.1 39.5 48.4 55.9 68.5 88.4 125
6.0 2.5 47.3 56.5 69.2 79.9 97.9 126 179
8.0 2.5 66.2 79.1 96.9 112 137 177 250

2" 9.0 3.2 62.8 75.1 91.9 106 130 168 237 7 155 104.5
12.0 3.2 88.9 106 130 150 184 238 336 
15.0 3.6 118 141 173 200 245 316 447
9.0 3.0 126 150 184 212 260 336 475

12.0 3.0 177 212 260 300 367 474 670

CAY 1153 xx
CAY 1274 xx
CAY 1343 xx
CAY 1551 xx
CAY 1870 xx
CAY 2116 xx
CAY 2145 xx
CAY 2184 xx
CAY 2220 xx
CAY 2342 xx
CAY 2434 xx
CAY 2551 xx
CAY 2728 xx
CAY 2385 xx
CAY 2489 xx
CAY 2685 xx
CAY 2979 xx
CAY 3137 xx
CAY 3130 xx
CAY 3184 xx
CAY 3245 xx
CAY 3260 xx
CAY 3367 xx
CAY 3490 xx 15.0 3.0 237 283 346 400 490 633 895

0.7 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 10 NR DIA H

cale
RF D D1

mm mm
Wymiary

mm

*NR - Liczba otworów

 (DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE / SZEROKI KĄT NATRYSKU)    CAY
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Kod Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

TYP DYSZY

MATERIAŁY

PRZEPŁYW

KĄT

Np.: CAY 1153 B1

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

Chłodzenie: chłodzenie gazów o wysokich temperaturach 
Mycie: mycie zbiorników, mycie części
Gaszenie pożarów: systemy mgły wodnej do ochrony przeciwpożarowej
Inne zastosowania: oczyszczanie spalin, odpylanie, nawilżanie

Typowe zastosowania

Rozkład równomierny
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Pełnostożkowe dysze kumulacyjne serii CAY wytwarzają bardzo drobne krople pod wpływem 
tylko ciśnienia hydraulicznego. Zapewniają one dużą wydajność natrysku, efekt mgły, duże 
pokrycie i szeroki kąt natrysku 130°. Dysze serii CAY mają 7 otworów, które przy tym samym 
ciśnieniu roboczym i przy użyciu tej samej ilości cieczy wytwarzają drobniejszy natrysk niż 
standardowe dysze pełnostożkowe z jednym otworem.
Są najlepszym rozwiązaniem, gdy wymagane są duże przepływy cieczy i efekt mgły.



RG

CH

H

Gli ugelli a cono pieno serie D con vorticatore a X ad ampio passaggio offrono una gamma 
completa di angoli di spruzzo, portate che variano tra 1.18 e 1.420 litri al minuto e 
connessioni da 1/8" fino a 4". Nel raffreddamento della colata continua e in altre 
applicazioni specifiche, vengono utilizzati con lo spruzzo verso l'alto e funzionano a 
temperature molto elevate. Il vorticatore a X è assicurato in sede per tutte le dimensioni 
fino a 3/8", per evitare che possa fuoriuscire dal corpo dell'ugello in caso di variazioni 
dimensionali dovute a variazioni di temperatura, e permette di montare l'ugello con 
qualsiasi orientamento desiderato. Producono un eccellente effetto nebbia e sono adatti 
per una grande varietà di applicazioni nell’industria.

ZAWIROWYWACZ TYPU X / 2 ELEMENTY

Typ gwintu: BSPT, NPT 

Kształt strumienia

■■

H CH

1/8" DA 19.5 12.0
1/4" DB 22.0 14.0
3/8" DC 25.0 17.0
1/2" DD 33.0 22.0

RG
mmpoll mm

Codice
Tabela kodów przyłączy gwintowanych

D

60°
Przepływ

Materiał

3/8"

C Q 1588 T1
Jak utworzyć kod dyszy

Kąt natrysku 45°

Kąt natrysku 60°

0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10

1118  xx 1.2 0.8 0.57 0.68 0.96 1.18 1.52 1.80 2.15
1147  xx 1.3 1.0 0.71 0.85 1.20 1.47 1.90 2.25 2.68
1188  xx 1.4 1.1 0.91 1.09 1.54 1.88 2.43 2.87 3.43
1212  xx 1.5 1.2 1.02 1.22 1.73 2.12 2.74 3.24 3.87
1235  xx 1.6 1.2 1.14 1.36 1.92 2.35 3.03 3.59 4.29
1294  xx 1.8 1.3 1.42 1.70 2.40 2.94 3.80 4.49 5.37
1370  xx 2.0 1.4 1.79 2.14 3.02 3.70 4.78 5.65 6.76
1470  xx 2.4 1.9 2.27 2.71 3.84 4.70 6.07 7.18 8.58
1588  xx 2.6 2.0 2.84 3.39 4.80 5.88 7.59 8.98 10.7
1659  xx 2.7 2.0 3.18 3.80 5.38 6.59 8.51 10.1 12.0
1740  xx 2.9 2.0 3.57 4.27 6.04 7.40 9.55 11.3 13.5
1835  xx 3.2 2.8 4.03 4.82 6.82 8.35 10.8 12.8 15.2
1940  xx 3.2 2.8 4.54 5.43 7.68 9.40 12.1 14.4 17.2
2105  xx 3.4 3.0 5.07 6.06 8.57 10.5 13.6 16.0 19.2
2117  xx 3.6 3.0 5.65 6.75 9.55 11.7 15.1 17.9 21.4
2147  xx 4.0 3.3 7.10 8.49 12.0 14.7 19.0 22.5 26.8
2188  xx 4.5 3.7 9.08 10.9 15.4 18.8 24.3 28.7 34.3
2235  xx 5.2 4.5 11.4 13.6 19.2 23.5 30.3 35.9 42.9
2294  xx 5.8 4.7 14.2 17.0 24.0 29.4 38.0 44.9 53.7

DAQ DCQDBQ DDQ

1118  xx 1.1 1.0 0.57 0.68 0.96 1.18 1.52 1.80 2.15
1147  xx 1.2 1.1 0.71 0.85 1.20 1.47 1.90 2.25 2.68
1188  xx 1.3 1.2 0.91 1.09 1.54 1.88 2.43 2.87 3.43
1212  xx 1.4 1.2 1.02 1.22 1.73 2.12 2.74 3.24 3.87
1235  xx 1.5 1.3 1.14 1.36 1.92 2.35 3.03 3.59 4.29
1294  xx 1.7 1.5 1.42 1.70 2.40 2.94 3.80 4.49 5.37
1370  xx 2.0 1.8 1.79 2.14 3.02 3.70 4.78 5.65 6.76
1470  xx 2.1 2.0 2.27 2.71 3.84 4.70 6.07 7.18 8.58
1588  xx 2.3 2.0 2.84 3.39 4.80 5.88 7.59 8.98 10.7
1659  xx 2.5 2.2 3.18 3.80 5.38 6.59 8.51 10.1 12.0
1740  xx 2.7 2.3 3.57 4.27 6.04 7.40 9.55 11.3 13.5
1835  xx 2.8 2.6 4.03 4.82 6.82 8.35 10.8 12.8 15.2
1940  xx 3.0 3.0 4.54 5.43 7.68 9.40 12.1 14.4 17.2
2105  xx 3.2 3.2 5.07 6.06 8.57 10.5 13.6 16.0 19.2
2117  xx 3.4 3.3 5.65 6.75 9.55 11.7 15.1 17.9 21.4
2147  xx 3.8 3.7 7.10 8.49 12.0 14.7 19.0 22.5 26.8
2188  xx 4.3 4.3 9.08 10.9 15.4 18.8 24.3 28.7 34.3
2235  xx 5.0 4.5 11.4 13.6 19.2 23.5 30.3 35.9 42.9

DAM DCMDBM DDM 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10
mm
D

mm

mm mm

D1

D D1

D    (DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE / STANDARDOWE)
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Typ dyszy Kod

KodTyp dyszy

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Przepływ (l/min) przy różnych wartościach ciśnienia (bar)

Lavaggio alimenti
Lavaggio parti
Pre-trattamento pre-verniciatura
Raffreddamento
Raffreddamento colata continua 
Raffreddamento prodotti
Raffreddamento serbatoi
Controllo polveri
Abbattimento polveri in miniere e 
impianti a carbone
Altre applicazioni
Spruzzatura sostanze chimiche
Prove di tenuta

Typowe zastosowania
 Mycie 

Rozkład wypukły

0740  xx 1.0 0.5 0.36 0.43 0.60 0.74 0.96 1.13 1.35
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0740  xx 1.0 0.5 0.36 0.43 0.60 0.74 0.96 1.13 1.35

Dysze pełnostożkowe serii D z zawirowywaczem typu „X” z szerokimi przelotami występują 
w szerokim zakresie kątów i przepływami od 1.18 do 1.420 litrów na minutę, z przyłączami w 
rozmiarach od 1/8" do 4". Przy chłodzeniu odlewów ciągłych i innych specyficznych 
zastosowaniach są używane ze strumieniem skierowanym do góry i eksploatowane w bardzo 
wysokich temperaturach. Obecny wewnątrz dyszy zawirowywacz typu „X” jest bezpiecznie 
zablokowany na swoim miejscu we wszystkich rozmiarach do 3/8", aby zapobiec jego 
wypadnięciu z korpusu dyszy w przypadku zmian wymiarów spowodowanych wahaniami 
temperatury i umożliwia zamontowanie dyszy ustawionej w dowolnym położeniu. Dysze te 
zapewniają doskonały efekt mgły i nadają się do różnorodnych zastosowań przemysłowych.

Mycie prod. spożywczych 
Mycie części
Obróbka wstępna przed 
lakierowaniem 
Chłodzenie 
Chłodzenie odlewów ciągłych 
Chłodzenie produktów 
Chłodzenie zbiorników 
Odpylanie
Oczyszczanie pyłów w 
kopalniach i elektrowniach 
węglowych
Inne zastosowania 
Rozpylanie środków 
chemicznych 
Badania szczelności
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M
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W

-45°
-60°
-90°
-120°

A
B
C
D

-1/8"
-1/4"
-3/8"
-1/2"

T1T1
Inne specjalne materiały są dostępne na zamówienie

B1B1
B31B31

- Mosiądz

- Stal nierdzewna AISI 303
- Stal nierdzewna AISI 316L

U 1118 xxA

Kąt natrysku 90°

DAU DCUDBU DDU

Kod D D1

D D1

0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10

1118  xx 1.2 0.8 0.57 0.68 0.96 1.18 1.52 1.80 2.15
1147  xx 1.3 1.0 0.71 0.85 1.20 1.47 1.90 2.25 2.68
1188  xx 1.4 1.2 0.91 1.09 1.54 1.88 2.43 2.87 3.43
1212  xx 1.5 1.2 1.02 1.22 1.73 2.12 2.74 3.24 3.87
1235  xx 1.6 1.3 1.14 1.36 1.92 2.35 3.03 3.59 4.29
1294  xx 1.8 1.3 1.42 1.70 2.40 2.94 3.80 4.49 5.37
1370  xx 2.0 1.4 1.79 2.14 3.02 3.70 4.78 5.65 6.76
1470  xx 2.3 1.8 2.27 2.71 3.84 4.70 6.07 7.18 8.58
1588  xx 2.6 1.8 2.84 3.39 4.80 5.88 7.59 8.98 10.7
1659  xx 2.7 2.0 3.18 3.80 5.38 6.59 8.51 10.1 12.0
1740  xx 2.9 2.0 3.57 4.27 6.04 7.40 9.55 11.3 13.5
1835  xx 3.3 2.0 4.03 4.82 6.82 8.35 10.8 12.8 15.2
1940  xx 3.3 2.4 4.54 5.43 7.68 9.40 12.1 14.4 17.2
2105  xx 3.5 2.6 5.07 6.06 8.57 10.5 13.6 16.0 19.2
2117  xx 3.7 2.7 5.65 6.75 9.55 11.7 15.1 17.9 21.4
2147  xx 4.0 3.2 7.10 8.49 12.0 14.7 19.0 22.5 26.8
2164  xx 4.1 3.2 7.92 9.47 13.4 16.4 21.2 25.1 29.9
2188  xx 4.7 3.2 9.08 10.9 15.4 18.8 24.3 28.7 34.3
2235  xx 5.2 3.8 11.4 13.6 19.2 23.5 30.3 35.9 42.9
2294  xx 5.8 3.8 14.2 17.0 24.0 29.4 38.0 44.9 53.7
2370  xx 6.4 3.8 17.9 21.4 30.2 37.0 47.8 56.5 67.6

mm mm

mm mm

Kąt natrysku 120°

1118  xx 1.2 0.8 0.57 0.68 0.96 1.18 1.52 1.80 2.15
1147  xx 1.3 0.9 0.71 0.85 1.20 1.47 1.90 2.25 2.68
1188  xx 1.5 1.0 0.91 1.09 1.54 1.88 2.43 2.87 3.43
1212  xx 1.6 1.1 1.02 1.22 1.73 2.12 2.74 3.24 3.87
1235  xx 1.6 1.2 1.14 1.36 1.92 2.35 3.03 3.59 4.29
1294  xx 1.9 1.3 1.42 1.70 2.40 2.94 3.80 4.49 5.37
1370  xx 2.1 1.4 1.79 2.14 3.02 3.70 4.78 5.65 6.76
1470  xx 2.4 1.6 2.27 2.71 3.84 4.70 6.07 7.18 8.58
1588  xx 2.7 1.8 2.84 3.39 4.80 5.88 7.59 8.98 10.7
1659  xx 3.0 1.8 3.18 3.80 5.38 6.59 8.51 10.1 12.0
1740  xx 3.1 1.9 3.57 4.27 6.04 7.40 9.55 11.3 13.5
1835  xx 3.3 1.9 4.03 4.82 6.82 8.35 10.8 12.8 15.2
1940  xx 3.5 1.9 4.54 5.43 7.68 9.40 12.1 14.4 17.2
2105  xx 3.7 2.3 5.07 6.06 8.57 10.5 13.6 16.0 19.2
2117  xx 3.8 2.4 5.65 6.75 9.55 11.7 15.1 17.9 21.4
2147  xx 4.2 2.7 7.10 8.49 12.0 14.7 19.0 22.5 26.8
2164  xx 4.4 2.7 7.92 9.47 13.4 16.4 21.2 25.1 29.9
2188  xx 4.6 3.1 9.08 10.9 15.4 18.8 24.3 28.7 34.3
2235  xx 5.3 3.3 11.4 13.6 19.2 23.5 30.3 35.9 42.9
2294  xx 5.9 4.1 14.2 17.0 24.0 29.4 38.0 44.9 53.7
2370  xx 6.6 4.7 17.9 21.4 30.2 37.0 47.8 56.5 67.6

ZAWIROWYWACZ TYPU X / 2 ELEMENTY

0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10DAW DBW DCW DDW

 (DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE / STANDARDOWE)    D

36TIPO DYSZY 

MATERIAŁY
PRZEPŁYW

KĄT

Typ dyszy Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Np.: DAU 1118 B1

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

KodTyp dyszy

0740  xx 1.0 0.5 0.36 0.43 0.60 0.74 0.96 1.13 1.35

0740  xx 1.0 0.5 0.36 0.43 0.60 0.74 0.96 1.13 1.35
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I vorticatori interni a croce sono 
ampiamente usati, pecialmente in ugelli 
per applicazioni nel settore siderurgico. 
Il loro semplice design comprende due 
superfici piatte inclinate dotate di 
opportune fresature a croce che 
provocano una rotazione del liquido che 
fluisce attraverso l’ugello e producono 
uno spruzzo uniforme a cono pieno. 
Il vorticatore viene saldamente bloccato 
in posizione all’interno del corpo 
dell’ugello per evitare che possa 
muoversi in caso di variazioni 
dimensionali causate da alte temperature 
o da condizioni di vuoto improvviso nel 
condotto di alimentazione.

  Zawirowywacz typu „X”
Zawirowywacze wewnętrzne typu „X” są
szeroko stosowane, głównie w dyszach 
wykorzystywanych w przemyśle 
hutniczym.
Ich prosta konstrukcja składa się z dwóch 
nachylonych, gładkich powierzchni ze 
szczelinami w kształcie krzyżyka, które 
powodują wirowanie cieczy 
przepływającej przez dyszę i wytwarzanie 
równomiernego, pełnostożkowego 
strumienia.
Zawirowywacz jest solidnie zamocowany 
wewnątrz korpusu dyszy, aby zapobiec 
jego przemieszczaniu się w przypadku 
zmian wymiarowych spowodowanych 
wysokimi temperaturami lub nagłego 
wytworzenia się podciśnienia w rurze 
zasilającej.



H

CH

H1

RG Gli ugelli a cono pieno serie D con grandi portate sono ampiamente utilizzati nell'industria. 
Forniscono una copertura di spruzzo uniforme e sono disponibili in varie dimensioni di 
filetto, angoli di spruzzo e portate per soddisfare i requisiti ambientali. Il loro vorticatore a X 
offre il maggiore passaggio libero disponibile in un ugello, per una più facile gestione delle 
particelle in sospensione e una maggiore resistenza all'intasamento. Gli ugelli D creano un 
ottimale effetto nebbia e sono efficaci in molte applicazioni industriali.

ZAWIROWYWACZ TYPU X / 2 ELEMENTY / WYSOKIE PRZEPŁYWY

Kształt strumienia

Typ gwintu:
BSPT, NPT (na zamówienie)

■ ■ 

D    (DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE / STANDARDOWE / WYSOKIE PRZEPŁYWY)
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60°
3/4" 4.8 3.5 11.4 13.6 19.2 23.5 30.3 35.9 42.9 43 16 27

5.5 4.5 14.2 17.0 24.1 29.5 38.1 45.1 53.9
6.0 4.5 17.9 21.4 30.2 37.0 47.8 56.5 67.6
7.0 4.5 22.7 27.1 38.4 47.0 60.7 71.8 85.8

1" 7.0 5.6 22.7 27.1 38.4 47.0 60.7 71.8 85.8 58 18 36
7.8 5.6 28.5 34.1 48.2 59.0 76.2 90.1 108
9.5 5.6 35.7 42.7 60.4 74.0 95.5 113 135

11/4" 9.5 5.6 35.7 42.7 60.4 74.0 95.5 113 135 74 19 41
12.5 6.0 57.0 68.1 96.3 118 152 180 215

11/2" 13.0 9.0 71.0 84.9 120 147 190 225 268 85 19 50
2" 15.0 9.0 90.8 109 154 188 243 287 343 106 24 60

16.0 11.0 114 136 192 235 303 359 429
17.0 11.1 142 170 240 294 380 449 537

21/2" 17.5 11.1 179 214 302 370 478 565 676 128 27 75
23.0 11.1 227 271 384 470 607 718 858

3" 28.0 14.3 284 339 480 588 759 898 1074 153 30 85
31/2" 29.0 17.5 357 427 604 740 955 1130 1351 190 32 105

36.0 17.5 454 543 768 940 1214 1436 1716
4" 39.0 19.0 568 678 959 1175 1517 1795 2145 205 36 110

0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 H H1 CH

90°
3/4" 5.8 3.0 14.2 17.0 24.1 29.5 38.1 45.1 53.9 43 16 27

6.4 4.5 17.9 21.4 30.2 37.0 47.8 56.5 67.6
8.0 4.5 22.7 27.1 38.4 47.0 60.7 71.8 85.8

1" 8.6 4.5 28.5 34.1 48.2 59.0 76.2 90.1 108 58 18 36
9.3 5.0 35.7 42.7 60.4 74.0 95.5 113 135
9.9 6.0 40.3 48.2 68.2 83.5 108 128 152

11/4" 13.0 6.0 57.0 68.1 96.3 118 152 180 215 74 19 41
16.0 6.0 71.0 84.9 120 147 190 225 268

11/2"
14.5 9.0 90.8 109 154 188 243 287 343

85 19 50

2" 16.6 11.0 114 136 192 235 303 359 429 106 24 60
18.0 11.0 142 170 240 294 380 449 537
25.0 11.0 179 214 302 370 478 565 676

21/2" 27.0 11.1 227 271 384 470 607 718 858 128 27 75
30.0 14.3 284 339 480 588 759 898 1074

3" 30.0 17.5 357 427 604 740 955 1130 1351 153 30 85
32.5 17.5 420 502 710 870 1123 1329 1588

31/2" 35.5 17.5 454 543 768 940 1214 1436 1716 190 32 105
39.0 19.0 568 678 959 1175 1517 1795 2145

2235 xx
2295 xx
2370 xx
2470 xx
2470 xx
2590 xx
2740 xx
2740 xx
3118 xx

3147 xx
3188 xx
3235 xx
3294 xx
3370 xx
3470 xx
3588 xx
3740 xx
3940 xx
4117 xx

2295 xx
2370 xx
2470 xx

2590 xx
2740 xx
2830 xx
3118 xx
3147 xx

3188 xx
3235 xx
3294 xx
3370 xx
3470 xx
3588 xx
3740 xx
3870 xx
3940 xx
4117 xx
4147 xx

DEQ
DEQ
DEQ
DEQ
DFQ
DFQ
DFQ
DGQ
DGQ

DHQ
DKQ
DKQ
DKQ
DLQ
DLQ
DMQ
DNQ
DNQ
DPQ

DEU
DEU
DEU

DFU
DFU
DFU
DGU
DGU

DHU
DKU
DKU
DKU
DLU
DLU
DMU
DMU
DNU
DNU
DPU 4" 42.8 25.4 710 849 1200 1470 1898 2245 2684 205 36 110

H1 CH

cale

RG D D1

D D1
mm

mm
  Wymiary

mm

cale mm mm

mm

0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 H

  Kod

RG  Kod

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

 WymiaryPrzepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

      Rozkład wypukły
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71.0 84.9 120 147 190 225 2683147 xxDGQ 16.7 6.0

9.7 4.5 28.5 34.1 48.2 59.0 76.2 90.1 1082590 xxDEU

16.0 6.0 71.0 84.9 120 147 190 225 2683147 xxDHU

Dysze pełnostożkowe serii D dla wysokich przepływów są powszechnie stosowane w różnych 
sektorach przemysłu. Zapewniają równomierny rozkład strumienia cieczy i są dostępne z 
różnymi rozmiarami gwintów, kątami natrysku i wartościami przepływów, aby sprostać 
wymaganiom określonego środowiska roboczego. Zamontowany wewnątrz nich 
zawirowywacz typu „X” zapewnia większy przelot dostępny w jednej dyszy, aby ułatwić 
wydalanie zawieszonych cząstek w cieczy i zwiększyć odporność na zatykanie. Dysze serii D 
gwarantują idealny efekt mgły i nadają się do wielu zastosowań w różnorodnych sektorach 
przemysłu.
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RG

D

Q
U
W

-60°
-90°
-120°

T1T1

B1B1
B31B31

- Mosiądz

- Stal nierdzewna AISI 303
- Stal nierdzewna AISI 316L

Inne specjalne materiały są dostępne na zamówienie

Q 2235 xxE

PRZYŁĄCZE

120° DE 3/4" 5.1 3.0 14.2 17.0 24.1 29.5 38.1 45.1 53.9 43 16 27
DE 6.5 3.5 17.9 21.4 30.2 37.0 47.8 56.5 67.6
DE 8.5 4.5 22.7 27.1 38.4 47.0 60.7 71.8 85.8

DF 1" 11.5 4.5 28.5 34.1 48.2 59.0 76.2 90.1 108 58 18 36
DF 12.0 4.5 35.7 42.7 60.4 74.0 95.5 113 135
DF 13.0 5.6 40.3 48.2 68.2 83.5 108 128 152
DGW 3118 xx 11/4" 13.5 6.0 57.0 68.1 96.3 118 152 180 215 74 19 41
DGW 3147 xx 17.0 6.0 71.0 84.9 120 147 190 225 268

DH
11/2"

20.0 9.0 90.8 109 154 188 243 287 343
85 19 50

DK 2" 18.0 11.0 114 136 192 235 303 359 429 106 24 60
DK 19.0 11.0 142 170 240 294 380 449 537
DK 21.3 11.0 179 214 302 370 478 565 676
D W 3470 xx 21/2" 23.5 11.1 227 271 384 470 607 718 858 128 27 75
DL

L
26.5 14.3 284 339 480 588 759 898 1074

DMW 3740 xx 3" 29.5 17.5 357 427 604 740 955 1130 1351 153 30 85
DMW 3870 xx 32.0 17.5 420 502 710 870 1123 1329 1588
DN 31/2" 33.5 17.5 454 543 768 940 1214 1436 1716 190 32 105
DN 37.0 19.0 568 678 959 1175 1517 1795 2145
DP 4" 42.0 25.4 710 849 1200 1470 1898 2245 2684 205 36 110

0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 H H1 CH

poll
RG D D1

mm mm
Dimensioni

mm

W 3588 xx

W 3370 xx
W 3294 xx
W 3235 xx
W 3188 xx

W 3940 xx
W 4117 xx
W 4147 xx

W 2830 xx
W 2740 xx
W 2590 xx

W 2470 xx
W 2370 xx
W 2295 xx

DE DF DG
3/4" 1" 11/4"

DH
11/2"

DK
2"

DL
21/2"

DM
3"

DN
31/2"

DP
4"

Kod rozmiaru gwintu (RG)

 (DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE / STANDARDOWE / WYSOKIE PRZEPŁYWY)    D

38
TYP DYSZY

MATERIAŁY

PRZEPŁYW

KĄT

Codice Portata
a differenti valori di pressione

(l/min)
(bar )

Np.: DEQ 2235 B1

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

Typowe zastosowania
Mycie: mycie prod. spożywczych, mycie części, wstępna obróbka powierzchni przed lakierowaniem 
Chłodzenie: chłodzenie odlewów ciągłych, chłodzenie produktów i zbiorników 
Ograniczanie zapylenia: oczyszczanie z pyłów w kopalniach i elektrowniach węglowych
Inne zastosowania: rozpylanie środków chemicznych, badania szczelności

www.pnr.eu
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DEW 2590 xx 9.2 4.5 28.5 34.1 48.2 59.0 76.2 90.1 108

DHW 3118 xx 13.0 6.0 57.0 68.1 96.3 118 152 180 215



RG

H1

CH
H

Gli ugelli a spirale serie E funzionano secondo il principio della deflessione del getto, 
deviato da una superficie con profilo a spirale che determina l'angolo di spruzzo 
desiderato. La loro forma speciale minimizza l’occlusione e produce una copertura spruzzo 
più ampia di altri ugelli nelle stesse condizioni operative. I valori di portata su sfondo scuro 
in tabella possono essere ottenuti solamente con ugelli a spirale in materiali metallici, 
essendo i materiali plastici troppo deboli per garantire un’adeguata resistenza strutturale in 
condizioni operative gravose. Se i valori di portata che state cercando sono quelli su 
sfondo scuro, si consiglia di scegliere ugelli in materiali metallici, più duraturi e resistenti.

STANDARDOWE DYSZE SPIRALNE

 Kształt strumienia

Standardowy gwint:  BSPT, NPT 

Raffreddamento gas
Torri di lavaggio/scrubber
Desolforazione
Raffreddamento
Altre applicazioni
Spruzzatura di sostanze 
chimiche
Prevenzione ed 
estinzione
incendi

■■

E

Q
U
W
X
Z

-60°
-90°
-120°
-150°
-180°

Q 1550 xxB

La foto mostra l'interno di un ugello a spirale, con una passaggio 
interno completamente libero e senza vorticatore. Il foro di ingresso del 
liquido ha quasi lo stesso diametro dell'orifizio di uscita per evitare 
occlusioni.

60° 1/4" 2.4 2.4 2.66 3.18 4.49 5.50 7.10 8.40 10.0 45 12 14
4.0 3.2 7.54 9.01 12.7 15.6 20.1 23.8 28.5

3/8" 4.8 3.2 11.4 13.6 19.2 23.5 30.3 35.9 42.9 48 14 19
6.4 3.2 20.0 24.0 33.9 41.5 53.6 63.4 75.8
7.9 3.2 31.2 37.3 52.7 64.6 83.4 99.0 118

1/2" 9.5 4.7 45.6 54.5 77.1 94.4 122 144 172 64 18 22
11.1 4.7 61.8 73.9 105 128 165 196 234

3/4" 12.7
15.9

4.7 79.7 95.3 135 165 213 252 301 70 19 27
1" 6.3 126 150 212 260 336 397 475 92 26 34

11/2" 22.2 7.9 245 293 414 507 655 774 926 111 27 50

0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 H H1 CH

90° 1/4" 2.4 2.66 3.18 4.49 5.50 7.10 8.40 10.0 45 12 14
3.2
2.4

3.2 4.83 5.77 8.16 10.0 12.9 15.3 18.3
4.0 3.2 7.54 9.01 12.7 15.6 20.1 23.8 28.5

3/8" 4.8 3.2 11.4 13.6 19.2 23.5 30.3 35.9 42.9 48 14 19
5.6 3.9 15.3 18.3 25.9 31.7 40.9 48.4 57.9
6.4 4.8 20.0 24.0 33.9 41.5 53.6 63.4 75.8
7.9 5.5 31.2 37.3 52.7 64.6 83.4 98.7 118

1/2" 9.5 3.3 45.6 54.5 77.1 94.4 122 144 172 64 18 22
11.1 3.7 61.8 73.9 105 128 165 196 234

3/4" 12.7 4.7 79.7 95.3 135 165 213 252 301 70 19 27
1" 19.0 6.3 126 150 212 260 336 397 475 92 26 34

23.0 6.3 180 215 304 372 480 568 679
2" 34.9 11.1 527 629 890 1090 1407 1665 1990 149 31 65
3" 44.5 14.3 985 1178 1666 2040 2634 3116 3725 219 42 89

50.8 1290 1542 2180 2670 3447 4078 4875

poll.
RG

mm
D

mm
Dimensioni

mm
D1

1550 xx
2156 xx
2230 xx
2410 xx
2640 xx
2940 xx
3128 xx
3165 xx
3260 xx

3507 xx

1550 xx
2100 xx
2156 xx
2230 xx
2317 xx
2410 xx
2640 xx
2940 xx
3128 xx
3165 xx
3260 xx
3372 xx

4204 xx
4267 xx

4109 xx

EBQ
EBQ
ECQ
ECQ
ECQ
EDQ
EDQ
EEQ
EFQ

EHQ

EBU
EBU
EBU
ECU
ECU
ECU
ECU
EDU
EDU
E
E
E
EK
EMU
EMU

U
U
U

F
F

UE

DYSZE SPIRALNE

EB EC ED
1/4" 3/8" 1/2"

EE
3/4"

EF
1"

EH
11/2"

EK
2"

EM EP
3" 4"

Kod rozmiaru gwintu (RG)

E    (DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE / STANDARDOWE DYSZE SPIRALNE)

39
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Codice Portata
a differenti valori di pressione

(l/min)
(bar )

Np.: EBQ 1550 B31

JAK UTWORZYĆ 
KOD DYSZY

Typowe zastosowania 

       Rozkład wypukły

EFQ 19.0 180 215 304 372 480 568 6793372 xx

EKQ 2" 34.9 11.1 527 629 890 1090 1407 1665 1990 149 31 654109 xx

D1 D1 
D2D2
D8D8

B31B31
T1T1

E1E1
L61L61

- PVC- PVC
- PP- PP
- PVDF- PVDF

- AISI 316L Stal nierdzewna
- Mosiądz 

- PTFE- PTFE
- Hastelloy C22- Hastelloy C22

Inne specjalne materiały są dostępne na zamówienie

PRZYŁĄCZE

 TYP DYSZY 

 MATERIAŁ
PRZEPŁYW

KĄT

Dysze spiralne serii E działają na zasadzie odchylenia strumienia wody poprzez uderzanie 
go o powierzchnię w kształcie spirali, która tworzy pożądany kąt natrysku. Ich specjalny 
kształt zmniejsza możliwość zatykania się i zapewnia większe pokrycie natrysku niż inne 
dysze w tych samych warunkach roboczych. Wartości przepływu wskazane w tabeli na 
ciemniejszym tle mogą być uzyskane tylko z dyszami spiralnymi metalowymi, ponieważ 
tworzywa sztuczne są zbyt słabe do zapewnienia odporności konstrukcji w środowiskach, 
gdzie panują ciężkie warunki robocze. Jeśli szukane wartości przepływu są zaznaczone na 
ciemniejszym tle, zalecamy wybrać metalowe dysze – bardziej trwałe i odporne na zużycie.

Chłodzenie gazów 
Kolumny 
absorpcyjne/skrubery 
Odsiarczanie spalin 
Chłodzenie
Inne zastosowania 
Rozpylanie środków 
chemicznych
Zapobieganie i gaszenie 
pożarów

Na zdjęciu pokazano wnętrze dyszy spiralnej z całkowicie wolnym 
przelotem i bez zawirowywacza. Otwór wlotowy cieczy ma prawie tą 
samą średnicę co otwór wylotowy, aby zapobiec zatykaniu się dyszy.



0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 H H1 CH

150° 3/8" 4.8 3.2 11.4 13.6 19.2 23.5 30.3 35.9 42.9 48 14 19
5.6 4.0 15.3 18.3 25.9 31.7 40.9 48.4 57.9
6.4 20.0 24.0 33.9 41.5 53.6 63.4 75.8
7.9 31.2 37.3 52.7 64.6 83.4 98.7 118

1/2" 9.5 4.8 45.6 54.5 77.1 94.4 122 144 172 64 18 22
11.1 61.8 73.9 105 128 165 196 234

3/4" 12.7 4.8 79.7 95.3 135 165 213 252 301 70 19 27
1" 15.9 6.3 126 150 212 260 336 397 475 92 26 34

19.0 180 215 304 372 480 568 679
11/2" 22.2 7.9 245 293 414 507 655 774 926 111 27 50

25.4 320 383 541 663 856 1013 1210
28.6 361 431 610 747 964 1141 1364

2" 34.9 11.1 527 629 890 1090 1407 1665 1990 149 31 65
38.1 672 803 1136 1391 1796 2125 2540

180°
3/8" 4.8 3.2 11.4 13.6 19.2 23.5 30.3 35.9 42.9 48 14 19
1/4" 4.0 2.5 7.54 9.01 12.7 15.6 20.1 23.8 28.5 45 12 14

5.6 4.0 15.3 18.3 25.9 31.7 40.9 48.4 57.9
6.4 20.0 24.0 33.9 41.5 53.6 63.4 75.8
7.9 31.2 37.3 52.7 64.6 83.4 98.7 118

1/2" 9.5 3.3 45.6 54.5 77.1 94.4 122 144 172 64 18 22
11.1 4.8 61.8 73.9 105 128 165 196 234

3/4" 12.7 4.7 79.7 95.3 135 165 213 252 301 70 19 27
1" 15.9 6.3 126 150 212 260 336 397 475 92 25 36

19.0 180 215 304 372 480 568 679
11/2" 22.2 7.9 245 293 414 507 655 774 926 111 27 50

25.4 320 383 541 663 856 1013 1210
28.6 361 431 610 747 964 1141 1364

2" 34.9 11.1 527 629 890 1090 1407 1665 1990 149 31 63
38.1 671 803 1136 1391 1796 2125 2540

120° 1/4" 2.4 2.66 3.18 4.49 5.50 7.10 8.40 10.0 45 12 14
3.2 3.2 4.83 5.77 8.16 10.0 12.9 15.3 18.3
4.0 3.2 7.54 9.01 12.7 15.6 20.1 23.8 28.5

3/8" 4.0 3.2 7.54 9.01 12.7 15.6 20.1 23.8 28.5 48 14 19
4.8 3.2 11.4 13.6 19.2 23.5 30.3 35.9 42.9
5.6 4.0 15.3 18.3 25.9 31.7 40.9 48.4 57.9
6.4 4.0 20.0 24.0 33.9 41.5 53.6 63.4 75.8
7.9 4.0 31.2 37.3 52.7 64.6 83.4 98.7 118

1/2" 9.5 4.8 45.6 54.5 77.1 94.4 122 144 172 64 18 22
9.7 4.8 50.2 60.0 84.9 104 134 159 190

11.1 4.8 61.8 73.9 105 128 165 196 234
3/4" 12.7 4.8 79.7 95.3 135 165 213 252 301 70 19 27
1" 15.9 6.3 126 150 212 260 336 397 475 92 26 34

19.0 180 215 304 372 480 568 679
11/2" 22.2 7.9 245 293 414 507 655 774 926 111 27 50

25.4 320 383 541 663 856 1013 1210
28.6 361 431 610 747 964 1141 1364

2" 34.9 11.1 527 629 890 1090 1407 1665 1990 149 31 65
38.1 672 803 1136 1391 1796 2125 2540

3" 44.5 14.3 985 1178 1666 2040 2634 3116 3725 203 35 90
51.0 1280 1530 2164 2650 3421 4048 4838

ECX
ECX
ECX
ECX
EDX
EDX
EEX
EFX
EFX
EHX
EHX
EHX
EKX
EKX

ECZ
EBZ

ECZ
ECZ
ECZ
EDZ
EDZ
EEZ
EFZ
EFZ
EHZ
EHZ
EHZ
EKZ
EKZ

EBW
EBW
EBW
ECW
ECW
ECW
ECW
ECW
EDW
EDW
EDW
EEW
EFW
EFW
EHW
EHW
EHW
EKW
EKW
EMW
EMW
EPW

2230 xx
2317 xx
2410 xx
2640 xx
2940 xx
3128 xx
3165 xx
3260 xx
3372 xx
3507 xx
3663 xx
3747 xx
4109 xx
4139 xx

2230 xx
2156 xx

2317 xx
2410 xx
2640 xx
2940 xx
3128 xx
3165 xx
3260 xx
3372 xx
3507 xx
3663 xx
3747 xx
4109 xx
4139 xx

1550 xx
2100 xx
2156 xx
2156 xx
2230 xx
2317 xx
2410 xx
2640 xx
2940 xx
3104 xx
3128 xx
3165 xx
3260 xx
3372 xx
3507 xx
3663 xx
3747 xx
4109 xx
4139 xx
4204 xx
4265 xx
4412 xx 4" 63.5 15.9 1990 2379 3364 4120 5319 6293 7522 230 40 127

cale
RG

mm
D

mm
Wymiary

mm
D1

2.4

STANDARDOWE DYSZE SPIRALNE

EB EC ED
1/4" 3/8" 1/2"

EE
3/4"

EF
1"

EH
11/2"

EK
2"

EM EP
3" 4"

Kod rozmiaru gwintu (RG)

E

Q
U
W
X
Z

-60°
-90°
-120°
-150°
-180°

W 1550 xxB

(DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE / STANDARDOWE DYSZE SPIRALNE)    E
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D1 D1 
D2D2
D8D8

B31B31
T1T1

E1E1
L61L61

- PVC- PVC
- PP- PP
- PVDF- PVDF

- AISI 316L Stal nierdzewna
- Mosiądz - 

- PTFE- PTFE
- Hastelloy C22- Hastelloy C22

Inne specjalne materiały są dostępne na zamówienie
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Kod Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Np.: EBW 1550 B31

JAK UTWORZYĆ 
    KOD DYSZY

PRZYŁĄCZE

   TYP DYSZY 

 MATERIAŁ
PRZEPŁYW

KĄT



RG

H1

CH

H

Gli ugelli della serie E-X, con il loro tipico disegno a spirale allungata, funzionano secondo 
il principio della deflessione del getto, deviato da una superficie con profilo a spirale che 
determina l’angolo di spruzzo desiderato. La loro particolare forma senza vorticatore 
interno crea un passaggio libero interno più ampio, adatto per operare con portate più 
elevate e con una maggiore resistenza all’occlusione rispetto ad altri ugelli della stessa 
dimensione. I valori di portata su sfondo scuro in tabella possono essere ottenuti 
solamente con ugelli a spirale in materiali metallici, essendo i materiali plastici troppo 
deboli per garantire un’adeguata resistenza strutturale in condizioni operative gravose.
Se i valori di portata che state cercando 
sono quelli su sfondo scuro, si consiglia di 
scegliere ugelli in materiali metallici, più 
duraturi e resistenti.

DYSZE SPIRALNE / SZEROKI WOLNY PRZELOT

Typ gwintu : BSPT, NPT

Raffreddamento gas
Torri di lavaggio
Desolforazione
Raffreddamento
Altre applicazioni
Spruzz. sost. chimiche
Prevenzione incendi
Estinzione incendi

Kształt strumienia       Rozkład wypukły

■   ■   

E C

W -120°

W 2230 xx Xy

PRZYŁĄCZE

EHW 3747 xx Xy
xx = Kod materiału   MATERIAŁY patrz tabelę u dołu strony

 KOD PRZYŁĄCZE - BSPT, Gwint zewn.
- NPT, Gwint gwint zewn.
- nakrętki

=y

120° ECW 3/8" 4.8 4.8 11.4 13.6 19.2 23.5 30.3 35.9 42.9 70 15 22
ECW 5.6 5.6 15.3 18.3 25.9 31.7 40.9 48.4 57.9
ECW 6.4 6.4 20.0 24.0 33.9 41.5 53.6 63.4 75.8
ECW 7.9 7.9 31.2 37.3 52.7 64.6 83.4 98.7 118
EDW 1/2" 9.5 9.5 45.6 54.5 77.1 94.4 122 144 172 86 18 27
EDW 11.1 11.1 61.8 73.9 105 128 165 196 234
EEW 3/4" 12.7 12.7 79.7 95.3 135 165 213 252 301 130 20 27
EFW 1" 16.0 16.0 126 150 212 260 336 397 475 131 26 34
EFW 19.0 19.0 180 215 304 372 480 568 679 168 26 34
EHW 11/2" 22.2 22.2 245 293 414 507 655 774 926 171 27 50
EHW 25.4 25.4 320 383 541 663 856 1013 1210
EHW 28.6 28.6 361 431 610 747 964 1141 1364 185 27 50
EKW 2" 35.0 35.0 527 629 890 1090 1407 1665 1990 279 32 65
EKW 38.1 38.1 672 803 1136 1391 1796 2125 2540
EMW 3" 44.5 44.5 985 1178 1666 2040 2634 3116 3725 267 32 90
EMW 51.0 51.0 1280 1530 2164 2650 3421 4048 4838
EPW 4" 63.5 63.5 1990 2379 3364 4120 5319 6293 7522 293 36 115

0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 H H1 WS

cale
RG

mm
D

mm
Wymiary

mm
D1

Gli ugelli a spirale con passaggio interno molto ampio sono diffusamente utilizzati per il 
controllo dell’inquinamento e possono essere forniti con attacchi personalizzati. Si prega di 
fare riferimento al tipo di ugelli in carburo di silicio nell’immagine a sinistra. Una apposita 
ghiera ne rende il montaggio più facile e conveniente. Questo speciale design, l'unico 
possibile per ugelli in carburo di silicio, è disponibile su richiesta per ugelli da fusione in 
leghe o in acciaio inox. Per identificare tali ugelli, si prega di notare la seguente codifica 

PNR progetta e costruisce ugelli a spirale realizzati in vari tipi di carburo di silicio per 
applicazioni in cui si devono spruzzare fluidi contenenti particelle solide abrasive e quindi 
servono ugelli più resistenti e duraturi. Vi preghiamo di contattarci per informazioni più 
dettagliate.

ES / DYSZE Z WĘGLIKA KRZEMU

ES / DYSZE Z WĘGLIKA KRZEMU 

JAK UTWORZYĆ KOD DYSZY

E-X    (DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE / SPIRALNE / SZEROKI PRZELOT)
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 1D  1D
2D2D
8D8D

31B 31B
1T1T

1E1E
8L8L

CVP - CVP -
PP - PP -

FDVP - FDVP -

- Stal nierdzewna AISI 316L
 - Mosiądz -

EFTP - EFTP -
- Hastelloy C 276- Hastelloy C 276

Materiały specjalne na zamówienie
TYP DYSZY

MATERIAŁY

PRZEPŁYW

KĄT

   Kod Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Np.: ECW 2230 B31 XB

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

Typowe zastosowania 
2230 xx Xy
2317 xx Xy
2410 xx Xy
2640 xx Xy
2940 xx Xy
3128 xx Xy
3165 xx Xy
3260 xx Xy
3372 xx Xy
3507 xx Xy
3663 xx Xy
3747 xx Xy
4109 xx Xy
4139 xx Xy
4204 xx Xy
4265 xx Xy
4412 xx Xy

www.pnr.eu
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Dysze serii E-X w kształcie wydłużonej spirali działają na zasadzie odchylenia strumienia wody 
poprzez uderzanie go o powierzchnię w kształcie spirali, która tworzy pożądany kąt natrysku. 
Ich specjalny kształt bez wewnętrznego zawirowywacza tworzy szerszy przelot wewnątrz 
dyszy i nadają się do zastosowań wymagających wysokiego przepływu, większą odporność na 
zatykanie się niż inne dysze o tych samych wymiarach. Wartości przepływu wskazane w tabeli 
na ciemniejszym tle mogą być uzyskane tylko z dyszami spiralnymi metalowymi, ponieważ 
tworzywa sztuczne są zbyt słabe do zapewnienia odporności konstrukcji w środowiskach, 
gdzie panują ciężkie warunki robocze.

PNR projektuje i produkuje dysze spiralne wykonane z różnych rodzajów węglika krzemu do 
zastosowań wymagających rozpylanie cieczy zawierających ścierne cząstki stałe, a zatem 
wymagane są bardziej odporne i trwałe dysze. W celu uzyskania szczegółowych informacji, 
prosimy o skontaktowanie się z nami.

Dysze spiralne z bardzo szerokim przelotem wewnętrznym są szeroko stosowane do 
odpylania i mogą być dostarczane z niestandardowymi przyłączami. Prosimy odnieść się do 
rodzaju dyszy z węglika krzemu pokazanego na ilustracji po lewej stronie. Specjalna nakrętka 
ułatwia ich montaż. Ta specjalna konstrukcja, jedyna możliwa dla dysz z węglika krzemu, jest 
dostępna na życzenie dla dysz ze stopów lub stali nierdzewnej. Przy identyfikacji tych dysz, 
prosimy sugerować się poniższym kodem produktu.

Jeśli szukane wartości przepływu są 
zaznaczone na ciemniejszym tle, zalecamy 
wybrać metalowe dysze – bardziej trwałe i 
odporne na zużycie.

Chłodzenie gazów 
Kolumny absorpcyjne 
Odsiarczanie spalin 
Chłodzenie
Inne zastosowania
Rozpylanie środków 
chemicznych 
Systemy 
przeciwpożarowe 
Gaszenie pożarów



Prawidłowe nakładanie się strumieni

Offset / Kąt odchylenia
    Kąt
15°~60°
60°~120°

Offset (α)
5°~10°

10°~15°

Nakładanie się 50%

Nakładanie się 10%

Standardowy rozkład wypukły

Standardowy rozkład wypukły

Standardowy rozkład równomierny

α α

PNR PNR PNR

 Obr. α
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Standardowy rozkład równomierny 

Kiedy wiele dysz jest używanych razem w celu wytworzenia natrysku, bardzo 
ważne jest, aby uzyskać równomierne rozprowadzenie strumienia.    Na 
poniższej ilustracji pokazano prawidłowe sposoby nakładania się 
pojedynczych strumieni.

W natrysku z wypukłym rozkładem strumienia, środkowa część ma większą 
wydajność przepływu w stosunku do dwóch części bocznych. Niezbędne jest 
zapewnienie 50% pokrycia promienia natrysku.

Równomierny rozkład tworzy jednorodny natrysk i 10% promienia
natrysku pokrywa się.

Dysza płaskostrumeniowa wytwarza natrysk o dużej sile uderzenia z kątem 
pochylenia 5°-15°, aby uniknąć nakładania się strumieni i interferencji. Kąt 
pochylenia zależy od rozpiętości natrysku dyszy z płaskim lub wachlarzowym 
strumieniem. Większe kąty natrysku przy większych kątach odchylenia.



Dysze płaskostrumieniowe - niski przepływ, szeroki kąt

Ugelli a getto piatto - alto impatto

Dysze płaskostrumieniowe z końcówką w kształcie jaskółczego ogona

Równoważna średnica dyszy

Równoważna 
średnica dyszy

α

α=75°    Kąt natrysku

GY
Dysza płaska

VAA
Nakrętka pierścieniowa

ZAC
Złączka spawana 
na jaskółczy ogon

 długi bok

krótki bok

 długi bok

krótki bok     Kocie oko
  stand. rozkład wypukły

  Prostokąt
   rozkład równomierny

CL
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Nypel jest ustawiony równolegle do rury
α

     Kąt natrysku

Dysze serii K działają na zasadzie odchylania strumienia, przenosząc ciecz na 
odpowiednio gładką powierzchnię, która odchyla strumień wytwarzając 
rozpylony strumień wachlarzowy ustawiony pod kątem 75° w stosunku do osi 
dyszy, z kroplami średniej wielkości i średnio-niskimi 
wartościami siły uderzenia.

Dysze serii K o wysokiej energii działają na zasadzie odchylania strumienia. 
Strumień cieczy jest przenoszony na ukośną powierzchnię odbijającą, 
zaprojektowaną do wytwarzania płaskiego strumienia o wysokiej energii, z 
wąskim kątem natrysku i kroplami średniej wielkości. Te dysze są najczęściej 
wykorzystywane tam, gdzie są wymagane strumienie o dużej sile uderzenia. 
Ponadto okrągły otwór wylotowy i wolny przelot wewnętrzny zmniejszają do 
minimum ryzyko zatykania się dyszy.
W celu uzyskania prawidłowego 
kierunku strumienia, należy utrzymywać 
określony kąt natrysku (patrz poniższą 
ilustrację ~ CL).

Dysze płaskostrumieniowe rozpylają ciecz z wysoką energią. Ustawione obok 
siebie dysze muszą obracać się z określonym kątem, aby zapobiec interferencji 
i umożliwić utworzenie równomiernego pokrycia, gdy ich strumienie nakładają 
się na siebie. Dla końcówek dysz serii GY musi być ustawiony kąt odchylenia ~ 
α między płaszczyzną natrysku i ich przyłączem  w kształcie jaskółczego ogona.

Dysze płaskostrumieniowe wytwarzają strumienie cieczy w kształcie kociego 
oka lub paraboli z różnymi natężeniami przepływu. Ponadto długie i krótkie boki 
dysz różnią się między sobą. Dla wygody, ich strumień w kształcie kociego oka 
jest zamieniany na obszar koła. Uzyskany po zamianie wynik jest nazywany 
„równoważną średnicą dyszy”.

Ich specjalne przyłącze w kształcie 
jaskółczego ogona zapewnia 
prawidłowy kierunek strumienia i 
umożliwia zaoszczędzić czas, 
ponieważ kąty natrysku nie muszą być 
regulowane za każdym razem. Dla 
gwintu o rozmiarze 3/8”, kąt odchylenia 
wynosi 5°. Dla gwintu o rozmiarze 3/4”, 
kąt odchylenia wynosi 15°. Na ilustracji 
zamieszczonej po prawej stronie 
przedstawiono kąt odchylenia ~ α 
między płaszczyzną natrysku i 
przyłączem w kształcie jaskółczego 
ogona.



Dysze kołnierzowe

Obejmy / Nakrętki + Filtr + Dysza + Nakrętka

VAA
                     

     

ZAA
ZAB

F
         

 
 

GX
           

  
 KX

                  

 

VEA
                     

        VEC
                    

  
VED

    
 

 
ZPM

                    
ZPB

                      

VAA
                     

       

                 

 

BX

P.86

P.88

ZLA
 

 
 

GZ

P.87 P.89
P.89

P.59 P.82 P.48 P.45 P.31

P.88

GX
         Dysza 
płaskostrumieniowa

VAA
Nakrętka

ZLA
Nypel z gwintem

VEC Filtr kołnierzowy

VAA
Nakrętka

GX
          Dysza 
płaskostrumieniowa

ZLA
Nypel z gwintem

VEC
Filtr kołnierzowy

P.92 P.91
P.91
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Dysze kołnierzowe, zwane także końcówkami dysz, nie mają gwintu i są 
podłączone do kolektora zasilającego za pomocą obejmy mocującej lub 
gwintowanego nypla. W obydwu przypadkach dysza jest mocowana do 
elementu połączeniowego za pomocą gwintowanej nakrętki. W razie 
potrzeby pomiędzy dyszą a nyplem można zamontować filtr.
Ich szczególna konstrukcja umożliwia:
1. łatwe ustawienie kierunku natrysku
2. łatwą i szybką konserwację
Na niżej zamieszczonym schemacie przedstawiono możliwe konfiguracje 
montażowe: Ich szczególna konstrukcja umożliwia:

Obejmy z tworzyw
a

Dysza z szerokim kątem
 natrysku

Obejmy metalowe

Dysza pełnostożkow
a

Filtry kołnierzowe

Standardowe nyple z gw
intem

Standardowe nyple do przyspaw
ania

Standardowa dysza płaskostrum
ieniow

a

Filtry wewnętrzne z zaworem
 sterującym

Dysze płaskostrumieniowe powietrze-para

Filtry kapeluszowe

Dysza płaskostrumieniowa wysokiej energii

Nakrętki z tw
orzyw

a

Nakrętki metalow
e



Gli ugelli a getto piatto serie F sono progettati per i lavaggi ad alta pressione. Il loro 
accurato profilo interno permette una distribuzione uniforme del getto, rendendo possibile 
una efficace ed uniforme azione pulente sull'intera superficie da trattare. Tutti gli ugelli sono 
prodotti con macchine ad alta precisione e costruiti in acciaio inossidabile AISI 416 
temprato.

MYCIE POD WYSOKIM CIŚNIENIEM

Typ gwintu: BSPT, NPT
Typowe zastosowania:
Mycie pojazdów
Myjnie wysokociśnieniowe 
Mycie w sektorze przemysłowym

Kształt strumienia

■  

■  

■  

■  

F

A
B
D

L
R

-0°
-15°
-25°

A
B
X

-1/8"
-1/4"
-Ø14.7 Dysza kołnierzowa

-40°
-65°

C2 - AISI 416 Stal nierdzewna hartowanaC2 
AA 1340 xx

Patrz kolejną stronę

PRZYŁĄCZE

Typ dyszy

FA - FG 1/8" BSPT - NPT
1/4" BSPT - NPTFB - FH

FX

Rozmiar gwintu

Ø14.7

DIA
14.7

16

Ø122

22

WS14

1/8"

22

WS14

1/4"

Dysza 
wysokociśnieniowa (1/8")FA 

Dysza 
kołnierzowaFX 

Dysza 
wysokociśnieniowa (1/4")FB 

F    (DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE / MYCIE POD WYSOKIM CIŚNIENIEM)

45 TYP DYSZY 

MATERIAŁY

PRZEPŁYW

KĄT

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Np.: FAA 1340 C2

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

Rozkład równomierny

0° 15° 25° 40° 65°

FAA FBA FXA FAB FBB FXB FAD FBD FXD FAL FBL FXL FAR FBR FXR 20 30 50 70 100 150 200

15.3 19.8 23.4 34.3 39.612.5 28.012.5 2280
16.2 20.9 24.8 36.3 41.913.2 29.613 2296
17.5 22.6 26.8 39.2 45.314.3 32.014 2320

1340 1.52 1.86 2.40 2.84 4.16 4.813.40015
1460 2.06 2.52 3.25 3.85 5.63 6.514.6002
1560 2.50 3.07 3.96 4.69 6.86 7.925.60025
1686 3.07 3.76 4.85 5.74 8.40 9.706.8603
1812 3.63 4.45 5.74 6.79 9.94 11.58.12035
1930 4.16 5.09 6.58 7.78 11.4 13.29.3004
2103 4.61 5.64 7.28 8.62 12.6 14.610.3045
2116 5.19 6.35 8.20 9.71 14.2 16.411.605
2126 5.63 6.90 8.91 10.5 15.4 17.812.6055
2138 6.17 7.56 9.76 11.5 16.9 19.513.806
2149 6.66 8.16 10.5 12.5 18.2 21.114.9065
2160 7.16 8.76 11.3 13.4 19.6 22.616.007
2170 7.60 9.31 12.0 14.2 20.8 24.017.0075
2181 8.09 9.91 12.8 15.1 22.2 25.618.108

2204 9.12 11.2 14.4 17.1 25.0 28.820.409
2226 10.1 12.4 16.0 18.9 27.7 32.022.6095

2192 8.59 10.5 13.6 16.1 23.5 27.219.2085

2230 10.3 12.6 16.3 19.2 28.2 32.523.010
2248 11.1 13.6 17.5 20.7 30.4 35.124.811

14.9 19.2 22.8 33.3 38.512.2 27.212 2272

2341 15.2 18.7 24.1 28.5 41.8 48.234.115
2360 16.1 19.7 25.5 30.1 44.1 50.936.016
2410 18.3 22.5 29.0 34.3 50.2 58.041.018
2456 20.4 25.0 32.2 38.2 55.8 64.545.620
2567 25.4 31.1 40.1 47.4 69.4 80.256.725

2800 35.8 43.8 56.6 66.9 98.0 11380.035
2910 40.7 49.8 64.3 76.1 111 12891.040
3113 50.5 61.9 79.9 94.5 138 16011350
3135 60.4 73.9 95.5 113 165 19113560

2682 30.5 37.4 48.2 57.1 83.5 96.468.230

PNR
Kod 

US
Galony 

www.pnr.it
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Dysze płaskostrumieniowe serii F są przeznaczone do mycia wodą pod wysokim ciśnieniem. 
Ich precyzyjny profil wewnętrzny umożliwia równomierny rozkład strumienia, umożliwiając 
skuteczne i równomierne działanie czyszczące na całej omywanej powierzchni. Wszystkie 
dysze są produkowane przez maszyny o wysokiej precyzji i wykonane ze stali nierdzewnej 
hartowanej AISI 416.



UMW 0010 D4 UMW 0020 D4 UMW 0030 B3 UMW 0045 B3

AKCESORIA DO MYCIA POD WYSOKIM CIŚNIENIEM

AKCESORIUM OPCJONALNE - PROSTOWNICA STRUMIENIA

Pistolet pneumatyczny 
( P.95 )

Lanca wysokociśnieniowa
( P.96 )

UMU J/I
Zwijacze automatyczne węży 

( P.100 )
Lanca wysokociśnieniowa

( P.96 )
Pistolet pneumatyczny 

( P.95 )

La tabella a destra mostra la corrispondenza tra la capacità nominale in galloni al minuto a 
40 psi, che è comunemente utilizzata per identificare ugelli di lavaggio ad alta pressione, 
ed il codice PNR di portata a 100 bar. Per comodità di utilizzo in tutto il mondo, tutti gli 
ugelli vengono identificati con il sistema di codifica Americano.
L’ugello FBA 1686 C2 (codice PNR) verrà codificato come 00/03 (galloni statunitensi) con 
un angolo di spruzzo 0° e portata di 0,3 galloni/min ad una pressione di 40 psi. 
L’ugello FBD 2116 C2 (codice PNR) sarà codificato come 25/05 (galloni statunitensi) con 
un angolo di spruzzo di 25° e una portata di 0,5 galloni/min ad una pressione di 40 psi. 
(vedi sotto)

Oferujemy wszelkiego rodzaju pistolety i lance do mycia (z niskim / średnim / wysokim / 
bardzo wysokim ciśnieniem) oraz akcesoria do różnych zastosowań i warunków roboczych.
Skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy ci znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE DYSZ TYPU F I DYSZ FX (KOD)

Kąt natrysku 25°

045 2103
05 2116
055 2126
06 2138

25 / 05 PNR

BF D 2116 C2

PRZYŁĄCZE - 1/4"  

OZNACZENIE SERII
 

 

KĄT - 25° 
 KOD PRZEPŁYWU PNR

MATERIAŁY - AISI 416 

 kod przepływu w galonach US

Kod PNR

25/05 PNR

 (DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE / MYCIE POD WYSOKIM CIŚNIENIEM)    F
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Strumień 0,5 gal/min 
przy ciśnieniu 40psi

FX akcesoria montażowe

FX Dysza 
płaskostrumieniowa VAA Nakrętka

ZLA Nypel z gwintem

VEC Filtr 

12.5 2280
13 2296
14 2320

1340015
146002
1560025
168603
1812035
193004
2103045
211605
2126055
213806
2149065
216007
2170075
218108

220409
2220095

2192085

223010
224811

12 2272

234115
236016
241018
245620
256725

280035
291040
311350
313560

268230

  Kod PNRGal. US

www.pnr.eu
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Tabela po prawej stronie przedstawia zgodność między nominalną wydajnością wyrażoną w 
galonach na minutę przy ciśnieniu 40 psi, powszechnie stosowaną do identyfikacji dysz 
wysokociśnieniowych, a kodem PNR przepływu przy ciśnieniu 100 barów. Dla ułatwienia 
identyfikacji, na całym świecie wszystkie dysze są oznaczane amerykańskim systemem 
kodowania.
Dysza FBA 1686 C2 (kod PNR) będzie miała oznaczenie 00/03 (galony amerykańskie) z 
kątem natrysku 0° i natężeniem przepływu 0,3 gal/min przy ciśnieniu 40 psi.
Dysza FBD 2116 C2 (kod PNR) będzie miała oznaczenie 25/05 (galony amerykańskie) z 
kątem natrysku 25° i natężeniem przepływu 0,5 gal/min przy ciśnieniu 40 psi. (patrz poniżej)

Prostownice poprawiają wydajność natrysku, prostują strumień cieczy, aby zmniejszyć do 
minimum straty ciśnienia spowodowane turbulencjami i wytwarzać liniowy, jednolity i stabilny 
przepływ z optymalną siłą uderzenia. Wszystkie dysze PNR są przystosowane do 
zamontowania w nich prostownicy strumienia. Te elementy mogą być dostarczone oddzielnie, 
na zamówienie.



1/4"

H
H1

CH

3/4" 

H1
H

CH

Lo speciale design a corpo corto degli ugelli GA permette di utilizzare collettori di ugelli in
macchine o impianti dove lo spazio disponibile è molto limitato (ad esempio: collettori con
curve strette in trappole e a gomito). Essi consentono una distribuzione uniforme del getto
ed una corretta forza di impatto. Gli ugelli GA sono disponibili in due tipologie: con portata
standard da 1/4" e con grande portata da 3/4". Sono realizzati in ottone, acciaio inox o in
materiali plastici per adattarsi a diverse condizioni operative. Gli ugelli GA in materiali
plastici sono realizzati con un filetto più lungo 
ed un esagono più grande per garantire una
maggiore efficienza e durata.

 KRÓTKI KORPUS

Lavaggio
Pulizia filtri in macchine
per la fabbricazione della
carta e asciugatrici.
Raffreddamento
Colata continua
Raffreddamento prodotti
Altre applicazioni
Spruzzatura di sostanze
chimiche
Cortine d'acqua per
abbattimento gas tossici
Eccellenti per tubazioni,
fognature e pulizia
scarichi

Kształt strumienia

3/4" Wysoki przepływ

GA

M
Q
U
W

-45°
-60°
-90°
-120°

T1T1
D1D1
D2D2
E1E1

B1B1
B31 B31 

- Mosiądz- 
- PVC- PVC
- PP- PP
- PTFE- PTFE

- AISI 303 Stal nierdzewna
- AISI 316L Stal nierdzewna

M 1490 xx

H H1 CH H H1 CH

12 7 17 15 8 32

D2 17 7 17 23 11 32
E1
D1 

Wymiary (mm)
Mały rozmiar (1/4") Duży rozmiar (3/4")

Materiały

B1
B31
T1 

- PP
- PTFE
- PVC

- AISI 303 SS
- AISI 316L SS
- Mosiądz

2195 4.30 7.96 11.3 13.8 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6
2246 4.80 10.0 14.2 17.4 20.1 24.6 28.4 31.8 37.6 44.9
2311 5.40 12.7 18.0 22.0 25.4 31.1 35.9 40.1 47.5 56.8
2490 6.40 20.0 28.2 34.6 40.0 49.0 56.6 63.3 74.8 89.5
2610 7.50 24.9 35.2 43.1 49.8 61.0 70.4 78.8 93.2 111
2760 8.30 31.0 43.9 53.7 62.1 76.0 87.8 98.1 116 139

GAM GAU GAW
45° 60° 90° 120°

0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 10

  Przyłącze BSP 1/4" 

  Przyłącze BSP 3/4" 

1310 1.70 1.27 1.79 2.19 2.53 3.10 3.58 4.00 4.74 5.66
1385 1.80 1.57 2.22 2.72 3.14 3.85 4.45 4.97 5.88 7.03
1490 2.10 2.00 2.83 3.46 4.00 4.90 5.66 6.33 7.48 8.95
1780 2.70 3.18 4.50 5.52 6.37 7.80 9.01 10.1 11.9 14.2
2124 3.40 5.06 7.16 8.77 10.1 12.4 14.3 16.0 18.9 22.6
2153 3.80 6.25 8.83 10.8 12.5 15.3 17.7 19.8 23.4 27.9
2194 4.30 7.92 11.2 13.7 15.8 19.4 22.4 25.0 29.6 35.4

GAM GAQ

GAQ

GAU GAW
45° 60° 90° 120°

0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 10

mm

mm

D

D

Kod 
przepływu

Kod 
przepływu

GA    (DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE / KRÓTKI KORPUS) www.pnr.eu
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Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

1/4" Standardowy przepływ

Np.: GAM 1490 B1

JAK UTWORZYĆ 
KOD DYSZY

(na zamówienie)
(na zamówienie)
(na zamówienie)

Dłuższy gwint i większy profil 
sześciokątny w dyszach z krótkim 
korpusem wykonanych z tworzywa 
w celu zapewnienia większej 
wydajności i trwałości.

Dysze serii 
GA metalowe

Dysze serii 
GA z tworzywa

Standardowy gwint:  BSP■ ■ 

Rozkład wypukły

      Rozkład wypukły

TYP DYSZY

 MATERIAŁ

KĄT 

PRZEPŁYW

Specjalna konstrukcja krótkich korpusów dysz GA umożliwia stosowanie kolektorów 
dyszowych w maszynach lub instalacjach, w których dostępna przestrzeń jest bardzo 
ograniczona (na przykład w kolektorach z ostrymi zakrzywieniami i kolankowych). 
Umożliwiają one równomierne rozpylanie strumienia i uzyskanie odpowiedniej siły uderzenia. 
Dysze GA są dostępne w dwóch wersjach: dla standardowego przepływu z gwintem 1/4" i 
wysokiego przepływu z gwintem 3/4". Są wykonane z mosiądzu, stali nierdzewnej lub
tworzywa sztucznego, przez co dostosowują się do różnych warunków roboczych. Dysze GA 
z tworzywa mają dłuższy gwint i większy profil 
sześciokątny, dlatego odznaczają się
większą wydajnością i trwałością.

Mycie
Czyszczenie filtrów w 
maszynach do produkcji 
papieru i wyżymarek.
Chłodzenie 
Odlewy ciagłe 
Chłodzenie produktów 
Inne zastosowania
Rozpylanie środków 
chemicznych
Kurtyny wodne do 
neutralizacji toksycznych 
gazów Idealne do rur, 
kanalizacji i oczyszczania 
ścieków



14.7

12.0

10

I bocchelli a getto piatto sono solitamente assemblati su un collettore tramite un nipplo od 
una fascetta e bloccati con una ghiera. Possono essere pertanto facilmente sostituiti ed il 
loro getto può essere facilmente orientato nella direzione desiderata. I bocchelli mostrati in 
questa pagina portano valori di portata molto bassi, l’orifizio accuratamente realizzato può 
essere protetto dal rischio di occlusione tramite un filtro alloggiato all'interno dei nippli e 
delle fascette appositamente progettati. Ulteriori informazioni a pagina 44.

NISKI PRZEPŁYW

Attacco: flangia
Applicazioni tipiche
Lavaggio: pulizia di semiconduttori e pezzi di precisione
Raffreddamento: colata continua, raffreddam. prodotti
Lubrificazione: spruzzatura lubrificanti e distaccanti
Altre applicazioni: spruzzatura aromatizzanti, raffreddam. olii e vernici antivegetative

Kształt strumienia
■ ■ 

■ ■ 

GX

D
L
N
R

-25°
-40°
-50°
-65°

S
T
V
J

-73°
-80°
-95°
-110°

B31B31
T1T1

B1B1
- Stal nierdzewna AISI 316L
- Mosiądz

- Stal nierdzewna AISI 303

D 0390 xx

OBRÓBKA MATERIAŁÓW

Materiał 0060 0100 0130 0150 0200 0260 0390 0590
- AISI 316L
- AISI 303
- Mosiądz

B31
B1
T1

A causa dell'estrema difficoltà nel lavorare metalli duri, quali gli acciai inossidabili, con frese 
molto piccole, non tutti i bocchelli elencati in tabella sono disponibili in tutti i materiali. La 
tabella seguente mostra i valori minimi di portata che possiamo produrre per ogni tipo di 
materiale. Vi preghiamo di contattare il nostro ufficio vendite per ulteriori informazioni.

Akcesoria montażowe

GX
         Dysza 
płaskostrumieniowa VAA Nakrętka

ZLA Nypel z gwintem

VEC Filtr kołnierzowy

0060 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11
0100 0.08 0.10 0.12 0.13 0.15 0.18
0130 0.11 0.13 0.15 0.17 0.20 0.24

0200 0.12 0.14 0.16 0.20 0.23 0.26 0.31 0.37
0260 0.15 0.18 0.21 0.26 0.30 0.34 0.40 0.47
0390 0.23 0.28 0.32 0.39 0.45 0.50 0.60 0.71
0590 0.24 0.34 0.42 0.48 0.59 0.68 0.76 0.90 1.08

0100 0.08 0.10 0.12 0.13 0.15 0.18
0130 0.11 0.13 0.15 0.17 0.20 0.24
0150 0.12 0.15 0.17 0.19 0.23 0.27
0200 0.12 0.14 0.16 0.20 0.23 0.26 0.31 0.37
0260 0.15 0.18 0.21 0.26 0.30 0.34 0.40 0.47
0390 0.23 0.28 0.32 0.39 0.45 0.50 0.60 0.71
0590 0.24 0.34 0.42 0.48 0.59 0.68 0.76 0.90 1.08

0.28
0.34
0.38

0.46
0.53
0.66
0.79

0.34
0.38
0.40
0.46
0.53
0.66
0.79

(DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE)    GX
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GXD GXL GXN GXR

0.7 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 10

Kod 
przepływu mm

D
25° 40° 50° 65°

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

 TYP DYSZY 

MATERIAŁY

PRZEPŁYW

KĄT

Np.: GXD 0390 B1

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

      Rozkład wypukły

VAA
Nakrętka

GX
Dysza
płaskostrumieniowa

ZLA
Nypel z gwintem

VEC
Filtr kołnierzowy

www.pnr.eu
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GXS GXT GXV GXJ

0.7 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 10

Kod 
przepływu mm

D
75° 80° 95° 110°

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia 

(l/min)
(bar )

0150 0.40 0.07 0.09 0.11 0.12 0.15 0.17 0.19 0.23 0.27
0.08
0.11
0.16

0.06 0.08 0.09
0.05
0.02 0.03 0.04

0.06 0.07

0.07
0.08
0.11
0.16

0.06
0.05

0.09
0.08
0.06

0.11
0.09
0.07

0780
(1)

(2)

(2)

(1) Korpus dla niskiego przepływu
(2) Korpus dla standardowego przepływu

Dysze płaskostrumieniowe są zazwyczaj montowane na kolektorze za pomocą nypla lub 
obejmy mocującej i zamocowane nakrętką. Można je łatwo wymienić, a strumień można 
wygodnie ustawić w pożądanym kierunku. Przedstawione na tej stronie modele dysz 
zapewniają bardzo niskie wartości przepływu. Ich precyzyjnie obrobione małe otwory można 
zabezpieczyć przed zatkaniem za pomocą filtra zamontowanego wewnątrz nypli i specjalnie 
zaprojektowanych do tego celu obejm mocujących. Więcej informacji zamieszczono na 
stronie 44.

Ze względu na znaczne trudności związane z obróbką twardych materiałów, np. stali nierdzewnej 
przy użyciu bardzo małych frezów, nie wszystkie modele dysz wskazanych w tabeli są dostępne 
z każdego rodzaju materiału. W niżej zamieszczonej tabeli wskazano minimalne wartości 
natężenia przepływu możliwe do uzyskania w dyszach wykonanych z różnych materiałów. Aby 
uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z naszym Biurem Sprzedaży.

Przyłącze: kołnierzowe
Typowe zastosowania
Mycie: czyszczenie półprzewodników i drobnych elementów 
Chłodzenie: odlew ciągły, chłodzenie produktów 
Smarowanie: rozpylanie środków smarujących, antyadhezyjnych
Inne zastosowania: rozpylanie środków aromatyzujących, chłodzenie olejów i farb 
przeciwporostowych

Ewasol
Podświetlenie

Ewasol
Podświetlenie
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I bocchelli a getto piatto sono solitamente assemblati su un collettore tramite un nipplo a 
saldare da 3/8” o una fascetta, e bloccati con una ghiera. Pertanto possono essere 
facilmente sostituiti ed il loro getto può essere orientato nella direzione desiderata.
Questi bocchelli sono disponibili in due grandezze: da 3/8” con portata standard e da 3/4” 
con portata elevata. Potete trovare ulteriori informazioni a pagina 44. 

STANDARDOWE I WYSOKIE PRZEPŁYWY

Kształt strumienia 

Przyłącze: Dysza■■

■■

GX

A
F
M
Q

-0°
-30°
-45°
-60°

U
W

-90°
-120°

B31B31
T1T1

B1B1
- Stal nierdzewna AISI 316L
- Mosiądz

- Stal nierdzewna AISI 303

A 1310 xx

ZAB Nypel do przyspawania

ZLA Nypel z gwintem

VAA Nakrętka

VAA Nakrętka

GX
Dysza 

płaskostrumieniowa

GX
Dysza 

płaskostrumieniowa

VEC Filtr kołnierzowy

VEC Filtr kołnierzowy

ZLA
Nypel z gwintem

VAA
Nakrętka

GX
Dysza 

płaskostrumieniowa

VEC
Filtr kołnierzowy

ZAB
Nypel do 

przyspawania

VAA
Nakrętka

GX
           Dysza 
płaskostrumieniowa

VEC
Filtr kołnierzowy

AKCESORIA MONTAŻOWE

GX Dysza płaskostrumieniowa  ZLA  Nypel z gwintem

VAA Nakrętka VEC  Filtr 

GX    (DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE)
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TYP DYSZY

MATERIAŁY

PRZEPŁYW

KĄT

 3/4" Wysoki przepływ

3/8" Standardowy przepływ

Np.: GXA 1310 B1

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

Typowe zastosowania
Mycie: mycie filtrów tkaninowych, części, pojazdów
Chłodzenie: chłodzenie stali i produktów 
Smarowanie: rozpylanie środków smarujących i antyadhezyjnych 
Inne zastosowania: rozpylanie farb przeciwporostowych

        Rozkład wypukły

www.pnr.eu
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D82D82 - PVDF formowany

NEW Dostępne też wykonane z PVDF

GXQ GXU GXJ

0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 10

Kod

1233 0.95 1.35 1.65 1.90 2.33 2.69 3.01 3.56 4.251.50
1310 1.27 1.79 2.19 2.53 3.10 3.58 4.00 4.74 5.661.70
1490 2.00 2.83 3.46 4.00 4.90 5.66 6.33 7.48 8.952.10

mm
D

60° 90° 110°
Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

1120 0.49 0.69 0.85 0.98 1.20 1.39 1.55 1.83 2.191.10
0780 0.32 0.45 0.55 0.64 0.78 0.90 1.01 1.19 1.420.91

Nella tabella sulla destra sono presentati i 
bocchelli GX da 3/8” realizzabili in 
materiale plastico (materiale D82 - PVDF 
stampato). 

   Dysze z tworzywa z gwintem 3/8" 

Dysze płaskostrumieniowe są zazwyczaj montowane na kolektorze za pomocą nypla do 
przyspawania z gwintem 3/8” lub obejmy mocującej i zamocowane nakrętką. Można je łatwo 
wymienić, a strumień można wygodnie ustawić w pożądanym kierunku.
Te dysze są dostępne w dwóch rozmiarach: z gwintem 3/8” dla standardowego przepływu i z 
gwintem 3/4” dla wysokich przepływów. Więcej informacji można znaleźć na stronie 44.

W zamieszczonej po prawej stronie tabeli 
przedstawiono dysze GX z gwintem 3/8” 
wykonane z tworzywa sztucznego (materiał 
D82 - PVDF formowany).



1233 0.95 1.35 1.65 1.90 2.33 2.69 3.01 3.56 4.25
1310 1.27 1.79 2.19 2.53 3.10 3.58 4.00 4.74 5.66
1385 1.57 2.22 2.72 3.14 3.85 4.45 4.97 5.88 7.03
1490 2.00 2.83 3.46 4.00 4.90 5.66 6.33 7.48 8.95
1581 2.37 3.35 4.11 4.74 5.81 6.71 7.50 8.87 10.6
1780 3.18 4.50 5.52 6.37 7.80 9.01 10.1 11.9 14.2
1980 4.00 5.66 6.93 8.00 9.80 11.3 12.7 15.0 17.9
2124 5.06 7.16 8.77 10.1 12.4 14.3 16.0 18.9 22.6
2153 6.25 8.83 10.8 12.5 15.3 17.7 19.8 23.4 27.9
2194 7.92 11.2 13.7 15.8 19.4 22.4 25.0 29.6 35.4
2245 10.0 14.1 17.3 20.0 24.5 28.3 31.6 37.4 44.7

GXA GXF GXM GXQ GXU GXW

0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 10

Kod

0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 10

1781 3.18 4.50 5.52 6.37 7.80 9.01 10.1 11.9 14.2
1981 4.00 5.66 6.93 8.00 9.80 11.3 12.7 15.0 17.9
2125 5.06 7.16 8.77 10.1 12.4 14.3 16.0 18.9 22.6
2154 6.25 8.83 10.8 12.5 15.3 17.7 19.8 23.4 27.9
2195 7.92 11.2 13.7 15.8 19.4 22.4 25.0 29.6 35.4
2246 10.0 14.1 17.3 20.0 24.5 28.3 31.6 37.4 44.7
2311 12.7 18.0 22.0 25.4 31.1 35.9 40.1 47.5 56.8
2490 20.0 28.3 34.6 40.0 49.0 56.6 63.3 74.8 89.5
2610 24.9 35.2 43.1 49.8 61.0 70.4 78.8 93.2 111
2760 31.0 43.9 53.7 62.1 76.0 87.8 98.1 116 139
3122 49.8

1190 0.78 1.10 1.34 1.55 1.90 2.19 2.45 2.90 3.471.30
1.50
1.70
1.80
2.10
2.30
2.70
3.00
3.40
3.80
4.30
4.80

2.70
3.00
3.40
3.80
4.30
4.80
5.40
6.40
7.50
8.30
12.5 70.4 86.3 99.6 122 141 158 186 223

GXA GXF GXM GXQ GXU

STANDARDOWE I WYSOKIE PRZEPŁYWY

Kody akcesoriów montażowych

Nazwa 

Nakrętka

Nypel do 
przyspawania

Nypel z gwintem

Obejma metalowa

Obejma z tworzywa

Obejma z tworzywa 
z zatrzaskiem

Filtr kołnierzowy

  Kod materiału

B1 
B31
T1  
D6

- AISI 303
- AISI 316L
- Mosiądz
- PP z włóknem szklanym

B1
B31

- AISI 303
- AISI 316L

B1
B31 
T1  

- AISI 303
- AISI 316L
- Mosiądz

B1 
T1

- AISI 303
- Mosiądz

PP z włóknem szklanymD6 

D82 - PVDF

B1 
B31
T1
D3

- AISI 303
- AISI 316L
- Mosiądz
- Poliamid (PA)

Standardowy 
rozmiar 3/8"

VAA 0380 xxB

ZAA C018 xxG

ZLA 2538 xxB

ZPM 

ZPB 0050 D6

ZPC 0500 D82P

VEC 0138 xx

Duży rozmiar 3/4"

VAA 0750 xxB

ZLA 7575 xxB

ZAA E027 xxG

 Wygląd 

mm

mm

D

D

0° 30° 45° 60° 90° 120°

0° 30° 45° 60° 90° 120°

  Dysze dla standardowego przepływu 3/8" 

   Dysze dla wysokiego przepływu 3/4" 

(DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE)    GX
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Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Przepływ (l/min)
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

KodGXW

─

─

─

─

P.88

P.89

P.89

P.87

P.86

P.86

P.92
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1160 0.65 0.92 1.13 1.31 1.60 1.85 2.07 2.44 2.921.30
1120 0.49 0.69 0.85 0.98 1.20 1.39 1.55 1.83 2.191.10
0780 0.32 0.45 0.55 0.64 0.78 0.90 1.01 1.19 1.420.91 W A Ż N E :  

l’ugello GXx 0780 
B31 è fabbricato 
con il corpo a 
“bassa portata”, 
ma se è prodotto 
con altri materiali 
viene utilizzato il 
corpo per “portate 
standard”.

dysza GXx 0780 
B31 jest 
produkowana z 
korpusem dla 
„ n i s k i e g o 
przepływu”, ale 
wykonana z innych
materiałów zawiera
korpus dla 
„ s tandardowych 
przepływów”.



14

20

23.8

14.7

12

12.2

I bocchelli a getto piatto serie GY solitamente vengono montati su tubo mediante un nipplo 
a saldare e bloccati in posizione con una ghiera. Pertanto, possono essere facilmente 
sostituiti ed il loro attacco a coda di rondine permette sempre il loro corretto montaggio 
poiché l’ugello montato solamente quando il getto piatto è orientato con precisione. Sono 
disponibili in tre grandezze: portata standard da 3/8”, grande portata da 3/4” e portata 
molto grande da 1”. I modelli di bocchello GY raffigurati in questa pagina riguardano i valori 
di portata più comuni, mentre i bocchelli di portata e dimensioni maggiori possono essere 
prodotti su richiesta e forniti con nippli a coda di rondine e ghiere abbinati. Ulteriori 
informazioni sulla loro installazione e sugli accessori di montaggio a pagina 89.

 STANDARDOWE PRZEPŁYWY I WYSOKIE PRZEPŁYWY

Kształt strumienia

Przyłącze: dysze płaskostrumieniowe w kształcie jaskółczego ogona
Typowe zastosowania 
Mycie: mycie stali
                  mycie filtrów tkaninowych 
                  mycie części
Chłodzenie: chłodzenie stali
                              chłodzenie produktów

■  

■  

■  

■  

GY

F
M

A
-30°
-45°

-0° -60°
-90°
-120°

Q
U
W

T1T1

B1B1
B31B31

- Mosiądz  

- Stal nierdzewna AISI 303
- Stal nierdzewna AISI 316L

F 1190 xx

NYPLE W KSZTAŁCIE JASKÓŁCZEGO OGONA
I bocchelli serie GY sono montati sulla loro serie di appositi nippli a coda di rondine che 
ne garantiscono il perfetto allineamento: le due grandezze devono essere assemblate con 
i nippli e le ghiere illustrati nella tabella seguente. Il corretto orientamento dei getti, 
appositamente inclinato per evitare sovrapposizioni, si ottiene automaticamente saldando i 
nippli in posizione con gli attacchi a coda di rondine allineati all’asse del collettore. 
Operazione facile da eseguire tracciando una linea retta lungo i profili a coda di rondine 
dei nippli.

POS.2 POS.1

GYA GYF GYM GYQ GYU GYW
0° 30° 45° 60° 90° 120°

Kody kątów natrysku

AKCESORIA MONTAŻOWE

Nypel do 
przyspawania 

w kształcie jaskółczego 
ogona

Nypel do 
przyspawania 
w kształcie 
jaskółczego ogona

Dysza 
płaskostrumieniowa w 

kształcie 
jaskółczego

ogona

Dysza 
płaskostrumieniowa w 

kształcie jaskółczego ogona

Nakrętka

Nakrętka

Akcesoria montażowe do dysz GY

GY

VAA 

ZAC

GY    (DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE W KSZTAŁCIE JASKÓŁCZEGO OGONA)
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3/4" Wysoki przepływ

3/8" Standardowy przepływ

 TYP DYSZY 

MATERIAŁY

PRZEPŁYW

KĄT

Np.: GYF 1190 B1

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

La figura illustra un bocchello GY (al centro) 
assemblato con un nipplo a coda di rondine (a 
destra) ed una ghiera (a sinistra).

        Rozkład wypukły

α

www.pnr.eu

Vedere i valori dell'angolo di deviazione 
(α) a fianco delle tabelle di portata nella 
pagina seguente.
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Dysze płaskostrumieniowe serii GY są zwykle montowane na rurze za pomocą nypla do 
przyspawania i mocowane na miejscu za pomocą nakrętki. Z tego względu można je łatwo 
wymienić, a ich połączenie „na jaskółczy ogon” zapewnia zawsze prawidłowy montaż, 
ponieważ dysza może być montowana tylko wtedy, gdy płaski strumień jest właściwie 
ukierunkowany. Dysze są dostępne w trzech rozmiarach: dla standardowego przepływu z 
gwintem 3/8”, wysokiego przepływu z gwintem 3/4” i bardzo wysokiego przepływu z gwintem 
1". Modele dysz GY przedstawione na tej stronie dostarczają najczęściej wymaganych 
wartości przepływu, natomiast większe rozmiary dysz dla większych przepływów mogą być 
produkowane na zamówienie i dostarczane z pasującymi nyplami w kształcie jaskółczego 
ogona i nakrętkami. Dodatkowe informacje dotyczące ich montażu i akcesoriów 
montażowych można znaleźć na stronie 89.

Na ilustracji przedstawiono dyszę GY (na środku) 
połączoną z nyplem w kształcie jaskółczego 
ogona (po prawej) i nakrętką (po lewej).

Patrz wartości kąta pochylenia (α) obok 
tabeli przepływu na kolejnej stronie.

Dysze serii GY są montowane na swojej serii specjalnych nypli w kształcie jaskółczego 
ogona, które zapewniają idealne wyrównanie. Oba rozmiary muszą być połączone z nyplami 
i nakrętkami przedstawionymi w poniższej tabeli. Prawidłowe ustawienie dysz, specjalnie 
nachylonych, aby uniknąć nakładania się ich strumieni, uzyskuje się samoczynnie poprzez 
przyspawanie nypli w odpowiednim położeniu z połączeniami na jaskółczy ogon 
wyrównanymi z osią kolektora zasilającego. Tą operację można sobie ułatwić nakreślając 
prostą linię wzdłuż profili jaskółczego ogona na nyplach.



GY

F
M

A
-30°
-45°

-0° -60°
-90°
-120°

Q
U
W

T1T1

B1B1
B31B31

- Mosiądz- 

- Stal nierdzewna AISI 303
- Stal nierdzewna AISI 316L

F 1190 xx

α = 5°

α = 15°

Kąt pochylenia strumienia  

Kat pochylenia strumienia 

1190 0.78 1.10 1.34 1.55 1.90 2.19 2.45 2.90 3.47
1233 0.95 1.35 1.65 1.90 2.33 2.69 3.01 3.56 4.25
1310 1.27 1.79 2.19 2.53 3.10 3.58 4.00 4.74 5.66
1385 1.57 2.22 2.72 3.14 3.85 4.45 4.97 5.88 7.03
1490 2.00 2.83 3.46 4.00 4.90 5.66 6.33 7.48 8.95
1581 2.37 3.35 4.11 4.74 5.81 6.71 7.50 8.87 10.6
1780 3.18 4.50 5.52 6.37 7.80 9.01 10.1 11.9 14.2
1980 4.00 5.66 6.93 8.00 9.80 11.3 12.7 15.0 17.9
2124 5.06 7.16 8.77 10.1 12.4 14.3 16.0 18.9 22.6
2153 6.25 8.83 10.8 12.5 15.3 17.7 19.8 23.4 27.9
2194 7.96

1.30
1.50
1.70
1.80
2.10
2.30
2.70
3.00
3.40
3.80
4.30 11.3 13.8 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6

GYF GYM GYQ GYU GYW

0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 10

Kod 
przepływu

Kod 
przepływu

1781 3.18 4.50 5.52 6.37 7.80 9.01 10.1 11.9 14.2
1981 4.00 5.66 6.93 8.00 9.80 11.3 12.7 15.0 17.9
2125 5.06 7.16 8.77 10.1 12.4 14.3 16.0 18.9 22.6
2154 6.25 8.83 10.8 12.5 15.3 17.7 19.8 23.4 27.9
2195 7.92 11.2 13.7 15.8 19.4 22.4 25.0 29.6 35.4
2246 10.0 14.2 17.4 20.1 24.6 28.4 31.8 37.6 44.9
2311 12.7 18.0 22.0 25.4 31.1 35.9 40.1 47.5 56.8
2490 20.0 28.3 34.6 40.0 49.0 56.6 63.3 74.8 89.5
2610 24.9 35.2 43.1 49.8 61.0 70.4 78.8 93.2 111
2760 31.0 43.9 53.7 62.1 76.0 87.8 98.1 116 139
3122 49.8

2.70
3.00
3.40
3.80
4.30
4.80
5.40
6.40
7.50
8.30
12.5 70.4 86.3 99.6 122 141 158 186 223

GYA GYF GYM GYQ GYU GYW

0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 10

Kodowanie akcesoriów montażowych

STANDARDOWE PRZEPŁYWY I WYSOKIE PRZEPŁYWY

VAA 0381 xxB

ZAC C018 xx

VAA 0750 xxB

ZAC E027 xx

Wygląd 

Nakrętka B1
B31
T1 

- AISI 303
- AISI 316L
- Mosiądz

B1
B31

- AISI 303
- AISI 316L

Nypel do 
przyspawania 

w kształcie 
jaskółczego ogona 

Nazwa 
Rozmiar 3/4"Rozmiar 3/8"

Nr modelu 
  Kod materiału

mm

mm

D

D

30° 45° 60° 90° 120°

0° 30° 45° 60° 90° 120°

 Rozmiar 3/8" 

 Rozmiar 3/4"

 (DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE W KSZTAŁCIE JASKÓŁCZEGO OGONA)     GY
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 TYP DYSZY 

MATERIAŁY

PRZEPŁYW

KĄT

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Np.: GYF 1190 B1

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

P.88

P.89
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22
28

Gli ugelli a getto piatto serie HT hanno le stesse caratteristiche e la stessa qualità dei 
modelli standard, ma in più offrono la praticità dell'attacco a baionetta che ne permette il 
facile montaggio senza l'ausilio di alcun attrezzo e l'allineamento automatico del getto. 
Pertanto le prestazioni ottimali del vostro impianto sono salvaguardate, con una notevole 
riduzione dei costi di servizio e di cali di 
produzione dovuti a fermi per manutenzione. 
Gli HT sono ampiamente utilizzati in 
condizioni operative ad alto rischio di 
occlusione e sono disponibili con portate 
basse e standard (grandezza 1), e con 
portate elevate (grandezza 2).

NISKIE, STANDARDOWE I WYSOKIE PRZEPŁYWY

Lavaggio
lavaggio acciaio e PCB
lavaggio filtri in tessuto
Raffreddamento
Raffreddam. acciaio
Raffreddam. prodotti
Altre applicazioni
Pretrattamento superfici 
in impianti di verniciatura
Impianti  di trattamento di  
acque reflue

Kształt strumienia

HT + ZHS

1.

2.

Typowe zastosowania

Typowe zastosowania

ZHS 0025 xxQ1 ZHS 0050 xxQ2ZHU 0038 xxQ1

H

D

CH

RG

H

H WS D

1/4" ZHS 0025 xxQ1 29 22
3/8" ZHS 0038 xxQ1

-

-
-

-

29 22
1/2" ZHS 0050 xxQ2 35 30
3/8"

-
-
-

ZHT 0038 xxQ1 29 22
ZHU 0038 xxQ1 ZHU 0050 xxQ2 32 28
VDH BQ10 E7 VDH BQ20 E7
VDH BQ10 E8 VDH BQ20 E8

HTA HTL HTN HTR HTV HTJ
0° 40° 50° 65° 95° 110°

0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 7.0 10

40.0 47.4 56.6
50.3 59.6 71.2
60.7 71.8 85.8
76.2 90.1 108

2310 12.7 17.9 21.9 25.3 31.05.40
2390 15.9 22.5 27.6 31.8 39.06.00
2470 19.2 27.1 33.2 38.4 47.06.60
2590 24.1 34.1 41.7 48.2 59.07.50
2780 31.88.70 45.0 55.2 63.7 78.0 101 119 142

  Kod

Gwint (RG)   Rozmiar 1   Rozmiar 2

Nypel do przyspawania
Uszczelka (Viton) do nypli ze stali nierdzewnej
Uszczelka (BUNA) do nypli z mosiądzu

Nypel z gwintem zewn.

Nypel z gwintem wewn.

cale mm mm mm

Dysze dla wysokich 

Akcesoria dostarczamy różne typy nypli wykonanych z różnych materiałów.W poniższej tabeli zamieszczono kody poszczególnych akcesoriów montażowych.

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-

mm
D

HT    (DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE Z SZYBKOZŁĄCZEM)
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Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

       Rozkład wypukły

HT ZHS
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Nazwa 

HTT
80°

4.00 4.74 5.66
4.97 5.88 7.03
6.33 7.48 8.95
7.50 8.87 10.6
10.1 11.9 14.2
12.7 15.0 17.9
16.0 18.9 22.6
19.8 23.4 27.9
25.2 29.8 35.6

1310 1.27 1.79 2.19 2.53 3.101.70
1385 1.57 2.22 2.72 3.14 3.851.80
1490 2.00 2.83 3.46 4.00 4.902.10
1581 2.37 3.35 4.11 4.74 5.812.30
1780 3.18 4.50 5.52 6.37 7.802.70
1980 4.00 5.66 6.93 8.00 9.803.00
2124 5.06 7.16 8.77 10.1 12.43.40
2153 6.25 8.83 10.8 12.5 15.33.80
2194 7.96 11.3 13.8 15.9 19.54.30

Dysze dla standardowych przepływów

HT

A
L V

J
-95°
-110°N

R

-0°
-40°
-50°
-65°

B31B31
T1T1

B1B1
- Stal nierdzewna AISI 316L
- Mosiądz- 

- Stal nierdzewna AISI 303

A 1310 xx

TYP DYSZY

MATERIAŁY

PRZEPŁYW

KĄT

Np.: HTA 1310 B1

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

T -80°

0.34 0.40 0.47
0.50 0.60 0.71
0.76 0.90 1.08
1.01 1.19 1.42
1.55 1.83 2.19
2.07 2.44 2.92
2.45 2.90 3.50
2.58 3.06 3.65
2.97 3.51 4.20

0260 0.11 0.15 0.18 0.21 0.260.53
0390 0.16 0.23 0.28 0.32 0.390.66
0590 0.24 0.34 0.42 0.48 0.590.79
0780 0.32 0.45 0.55 0.64 0.780.91
1120 0.49 0.69 0.85 0.98 1.201.10
1160 0.65 0.92 1.13 1.31 1.601.30
1190 0.78 1.10 1.34 1.55 1.901.30
1200 0.82 1.15 1.41 1.63 2.001.40
1230 0.94 1.33 1.63 1.88 2.301.50

Dysze dla niskich przepływów

Dysze płaskostrumieniowe serii HT mają taką samą jakość i parametry techniczne jak 
standardowe modele dysz, ale także dodatkową wygodę w postaci złącza bagnetowego, 
które umożliwia prosty montaż bez użycia narzędzi i automatyczne ustawienie strumienia. 
Zapewnia to optymalną wydajność systemu i zauważalną redukcję kosztów serwisowych i 
strat produkcyjnych w przypadku przestojów z 
powodu konieczności przeprowadzenia 
konserwacji. Dysze HT mogą być stosowane w 
środowiskach roboczych z dużym ryzykiem 
zatkania się dysz. Dostępne są dla niskiego i 
standardowego przepływu (rozmiar 1) oraz 
wysokich przepływów (rozmiar 2).

Mycie
mycie stali i PCB, mycie 
filtrów tkaninowych 
Chłodzenie 
Chłodzenie stali 
Chłodzenie produktów 
Inne zastosowania 
Wstępna obróbka 
powierzchni przed 
lakierowaniem
Zakłady oczyszczania 
ścieków



1/4"

13

26

CH14
10

22

CH14

1/8"

JB

JA

J A

D
L
N
R

-25°
-40°
-50°
-65°

A -1/8"
B -1/4"

S
V
V
J

-75°
-80°
-95°
-110°

T1T1

B1B1
B31B31

- Mosiądz- 

- Stal nierdzewna AISI 303
- Stal nierdzewna AISI

D 0130 xx

PRZYŁĄCZE

Questi ugelli standard a getto piatto sono disponibili in una ampia gamma di portate, angoli 
di spruzzo e materiali. Gli ugelli mostrati in questa pagina coprono una gamma di portate 
basse e molto basse da 0.06 a 1.60 litri al minuto. Il loro minuscolo orifizio, ottenuto con 
macchine ad alta precisione, può richiedere protezione contro l’occlusione tramite un 
adeguato filtro da posizionare sulla linea di alimentazione, in caso di presenza di particelle 
solide in sospensione nel liquido. Questi ugelli possono essere forniti a richiesta con uno 
speciale filetto interno per permettere il montaggio di un filtro VEF (facoltativo). 

DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE DLA NISKIEGO PRZEPŁYWU

Typ gwintu: BSPT, NPT
Typowe zastosowania
Mycie: mycie stali i PCB, mycie szkła
Chłodzenie: chłodzenie stali i produktów
Inne zastosowania: wstępna obróbka przed 
lakierowaniem, zakłady oczyszczania ścieków

■■

■■

0100 0.07 0.08 0.10 0.13 0.15 0.18
0130 0.09 0.11 0.13 0.17 0.20 0.24
0150 0.09 0.11 0.12 0.15 0.19 0.23 0.27
0200 0.12 0.14 0.16 0.20 0.26 0.31 0.37
0260 0.15 0.18 0.21 0.26 0.34 0.40 0.47
0390 0.23 0.28 0.32 0.39 0.50 0.60 0.71
0590 0.28 0.34 0.42 0.48 0.59 0.76 0.90 1.08

0100
0130
0150
0200
0260
0390
0590

0.34
0.38
0.40
0.46
0.53
0.66

0.048
0.06

0.06
0.08

0.07
0.096
0.10
0.19

0.79

1/8"
1/4"

25° 40° 50° 65° 75° 80° 95° 110°

0.7 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 7.0 10

OGRANICZENIA PRZY OBRÓBCE MATERIAŁÓW

0100 0130 0150 0200 0260 0390 0590 0780Materiały

B31
B1
T 1

- AISI 316L
- AISI 303
- Mosiądz

VEF Filtr gwintowany

Materiali duri come l'acciaio inossidabile sono estremamente difficili da lavorare con frese molto piccole e quindi non tutti i modelli sono 
disponibili in tutti i materiali. Il nostro ufficio vendite vi offrirà la scelta migliore in base alle specifiche ed ai materiali richiesti.

Gli ugelli serie J con bassa portata hanno un diametro piccolo e possono operare con 
liquidi puliti. Quindi, se ordinate ugelli con bassa portata, vi consigliamo di ordinare anche 
i filtri filettati VEF troppo, per evitare l'intasamento. Ulteriori informazioni a pagina 91.

FILTRY GWINTOWANE VEF (NA ZAMÓWIENIE)

JAD JAL JAN JAR JAS JAV JAJJAT
JBD JBL JBN JBR JBS JBV JBJJBT

mm
D

Dysza 
płaskostrumieniowa 
serii J

VEF
Filtr gwintowany

Typ dyszy

JA (1/8") VEF 0411 xx
VEF 0138

M7
3/8"UNFJB (1/4")

Rozm. gwintuKod gwintowanego filtra

xx

(DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE DLA NISKIEGO PRZEPŁYWU)    J
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Kod 
przepływu

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

TYP DYSZY

MATERIAŁY

PRZEPŁYW

KĄT

Np.: JAD 0130 B1

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

Kształt strumienia        Rozkład wypukły
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D
Y

S
Z

E
 P

ŁA
S

K
O

S
T

R
U

M
IE

N
IO

W
E

Gli ugelli della gamma J sono disponibili 
anche con filetto NPT con codice H; 
contattateci per maggiori informazioni.

(1)

(2)

(2)

(1) Korpus dla niskiego przepływu
(2) Korpus dla standardowego przepływu

Te standardowe dysze płaskostrumieniowe mają szeroki zakres modeli dla różnych 
przepływów, wiele kątów natrysku i są wykonane z różnych materiałów. Przedstawione na tej 
stronie dysze są przeznaczone dla niskich przepływów w zakresie od 0,06 do 1,60 litrów na 
minutę. Zawierają malutki otwór wykonany przez maszyny o dużej precyzyjności, który może 
wymagać zabezpieczenia przed zatkaniem poprzez zamontowanie w kolektorze zasilającym 
odpowiedniego filtra, w przypadku gdy ciecz zawiera zawieszone cząstki stałe. Dysze te 
mogą być zaopatrzone w specjalny gwint wewnętrzny (na zamówienie), aby umożliwić 
montaż filtra VEF (opcjonalnego).

Dysze serii J są dostępne też z gwintem NPT 
z kodem H; skontaktuj się z nami w celu 
uzyskania dodatkowych informacji.

Obróbka twardych materiałów, np. stali nierdzewnej przy użyciu bardzo małych frezów jest bardzo trudna, dlatego nie wszystkie modele są
dostępne z każdego rodzaju materiału. Nasze biuro sprzedaży służy pomocą przy wyborze najlepszych rozwiązań na podstawie specyfikacji i 
wymaganych materiałów

Dysze serii J dla niskiego przepływu mają małą średnicę i mogą być stosowane do 
rozpylania czystych cieczy. Dlatego w trakcie zamawiania dysz dla niskiego przepływu 
radzimy zamówić też filtr gwintowany VEF, aby zapobiec zatykaniu się dysz. Więcej 
informacji zamieszczono na stronie 91.



RG

H1

H

CH

J A

A
C
F
M

-0°
-20°
-30°
-45°

A
B
C

-1/8"
-1/4"
-3/8"

Q
U
W

-60°
-90°
-120°

T1T1
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E1E1

B1B1
B31 B31 

- Mosiądz
- PVC- PVC
- PTFE- PTFE

- AISI 303 Stal nierdzewna
- AISI 316L Stal nierdzewna

A 1153 xx

PRZYŁĄCZE

Gli ugelli standard a getto piatto sono disponibili in un’ampia gamma di portate, angoli di 
spruzzo, dimensioni di filetto e materiali.
Utilizzati in svariate applicazioni industriali, producono uno spruzzo finemente nebulizzato 
ed una corretta forza di impatto.
Tipiche applicazioni
Lavaggio: lavaggio parti, lavaggio alimenti, lavaggio filtri in tessuto
Spruzzatura: spruzzatura di sostanze chimiche, disinfettanti e fluidi lubrificanti
Raffreddamento: raffreddamento parti metalliche e veicoli
Altre applicazioni: cortina d’acqua per separazione gas nocivi, sistemi di lavaggio
Nelle acciaierie sono utilizzati nel processo 
di decapaggio per eliminare gli strati 
superficiali di ossidi formatisi durante la 
lavorazione a caldo.

DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE DLA STANDARDOWEGO PRZEPŁYWU

 Kształt strumienia

Specifica filetto: BSPT, NPT■    ■    

H H1 CH W
poll mm mm mm gr

JA 1/8" 19.5 11 12 9
JB 1/4" 22.0 12 14 18
JC 3/8" 25.0 14 17 34

Kod     Rozmiar (RG)
Tipo

Wymiary i masa

1160 0.65 0.92 1.31 1.60 1.85 2.07 2.44 2.92 4.13
1190 0.78 1.10 1.55 1.90 2.19 2.45 2.90 3.47 4.91
1233 0.95 1.35 1.90 2.33 2.69 3.01 3.56 4.25 6.02
1310 1.27 1.79 2.53 3.10 3.58 4.00 4.74 5.66 8.00
1385 1.57 2.22 3.14 3.85 4.45 4.97 5.88 7.03 9.94
1490 2.00 2.83 4.00 4.90 5.66 6.33 7.48 8.95 12.7
1581 2.37 3.35 4.74 5.81 6.71 7.50 8.87 10.6 15.0
1780 3.18 4.50 6.37 7.80 9.01 10.1 11.9 14.2 20.1
1980 4.00 5.66 8.00 9.80 11.3 12.7 15.0 17.9 25.3
2124 5.06 7.16 10.1 12.4 14.3 16.0 18.9 22.6 32.0
2153 6.25 8.83 12.5 15.3 17.7 19.8 23.4 27.9 39.5
2195 7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
2245 10.0 14.1 20.0 24.5 28.3 31.6 37.4 44.7 63.3
2274 11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
2310 12.7 17.9 25.3 31.0 35.8 40.0 47.4 56.6 80.0
2390 15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
2470 19.2

1.30
1.30
1.50
1.70
1.80
2.10
2.30
2.70
3.00
3.40
3.80
4.30
4.80
5.20
5.40
6.00
6.20 27.1 38.4 47.0 54.3 60.7 71.8 85.8 121

JAA JBA JCA

0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 10 20

0°

Kod 
przepływu mm

D
1/8" 1/4" 3/8"

J    (DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE DLA STANDARDOWEGO PRZEPŁYWU)
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Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

TYP DYSZY

MATERIAŁY

PRZEPŁYW

KĄT

Np.: JAA 1153 B1

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

(na zamówienie)
(na zamówienie)

■ 

     Rozkład wypukły
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   Kody kątów natrysku

0°
20°

30°

JxC

JxF
JxM
JxQ
JxU
JxW

45°
60°

90°
120°

JxA

Kody rozmiarów gwintu
(RG)

1/8”
1/4”

3/8”

JB

JC

JA

1120 0.49 0.69 0.98 1.20 1.39 1.55 1.83 2.19 3.101.10
0780 0.32 0.45 0.64 0.78 0.90 1.01 1.19 1.42 2.010.91

WAŻNE: dysza Jxx 0780 B31 jest produkowana z korpusem dla „niskiego przepływu”, ale wykonana z innych 
materiałów zawiera korpus dla „standardowych przepływów”.

Standardowe dysze płaskostrumieniowe mają szeroki zakres modeli dla różnych 
przepływów, wiele kątów natrysku, rozmiarów gwintów i są wykonane z różnych materiałów.
Są używane w różnych sektorach przemysłowych, zapewniają drobno rozpylony strumień i 
odpowiednią siłę uderzenia.
Typowe zastosowania
Mycie: mycie części, mycie prod. spożywczych, mycie filtrów tkaninowych
Rozpylanie: rozpylanie środków chemicznych, dezynfekujących i smarujących
Chłodzenie: chłodzenie metalowych części i pojazdów
Inne zastosowania: kurtyna wodna do separacji szkodliwych gazów, systemy 
myjące W hutach są wykorzystywane w 
procesie dotrawiania w celu usunięcia 
warstwy powierzchniowej tlenków 
powstających w trakcie obróbki na gorąco.

Typ gwintu: BSPT, NPT
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D1D1
E1E1
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B31B31

- Mosiądz
- PVC- PVC
- PTFE- PTFE

- AISI 303 Stal nierdzewna
- AISI 316L Stal nierdzewna 
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PRZYŁĄCZE

JAC JBC JCC

0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 10 20

Kod 
przepływu1/8" 1/4" 3/8" mm

D

(DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE DLA STANDARDOWEGO PRZEPŁYWU)    J

56TYP DYSZY

MATERIAŁY

PRZEPŁYW

KĄT

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Np.: JAC 1153 B1

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

(na zamówienie)
(na zamówienie)
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1160 0.65 0.92 1.31 1.60 1.85 2.07 2.44 2.92 4.13
1190 0.78 1.10 1.55 1.90 2.19 2.45 2.90 3.47 4.91
1233 0.95 1.35 1.90 2.33 2.69 3.01 3.56 4.25 6.02
1310 1.27 1.79 2.53 3.10 3.58 4.00 4.74 5.66 8.00
1385 1.57 2.22 3.14 3.85 4.45 4.97 5.88 7.03 9.94
1490 2.00 2.83 4.00 4.90 5.66 6.33 7.48 8.95 12.7
1581 2.37 3.35 4.74 5.81 6.71 7.50 8.87 10.6 15.0
1780 3.18 4.50 6.37 7.80 9.01 10.1 11.9 14.2 20.1
1980 4.00 5.66 8.00 9.80 11.3 12.7 15.0 17.9 25.3
2124 5.06 7.16 10.1 12.4 14.3 16.0 18.9 22.6 32.0
2153 6.25 8.83 12.5 15.3 17.7 19.8 23.4 27.9 39.5
2195 7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
2245 10.0 14.1 20.0 24.5 28.3 31.6 37.4 44.7 63.3
2274 11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
2310 12.7 17.9 25.3 31.0 35.8 40.0 47.4 56.6 80.0
2390 15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
2470 19.2

1.30
1.30
1.50
1.70
1.80
2.10
2.30
2.70
3.00
3.40
3.80
4.30
4.80
5.20
5.40
6.00
6.20 27.1 38.4 47.0 54.3 60.7 71.8 85.8 121

20°
1120 0.49 0.69 0.98 1.20 1.39 1.55 1.83 2.19 3.101.10
0780 0.32 0.45 0.64 0.78 0.90 1.01 1.19 1.42 2.010.91

0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 10 20JAF JBF JCF DKod

1160 0.65 0.92 1.31 1.60 1.85 2.07 2.44 2.92 4.13
1190 0.78 1.10 1.55 1.90 2.19 2.45 2.90 3.47 4.91
1233 0.95 1.35 1.90 2.33 2.69 3.01 3.56 4.25 6.02
1310 1.27 1.79 2.53 3.10 3.58 4.00 4.74 5.66 8.00
1385 1.57 2.22 3.14 3.85 4.45 4.97 5.88 7.03 9.94
1490 2.00 2.83 4.00 4.90 5.66 6.33 7.48 8.95 12.7
1581 2.37 3.35 4.74 5.81 6.71 7.50 8.87 10.6 15.0
1780 3.18 4.50 6.37 7.80 9.01 10.1 11.9 14.2 20.1
1980 4.00 5.66 8.00 9.80 11.3 12.7 15.0 17.9 25.3
2124 5.06 7.16 10.1 12.4 14.3 16.0 18.9 22.6 32.0
2153 6.25 8.83 12.5 15.3 17.7 19.8 23.4 27.9 39.5
2195 7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
2245 10.0 14.1 20.0 24.5 28.3 31.6 37.4 44.7 63.3
2274 11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
2310 12.7 17.9 25.3 31.0 35.8 40.0 47.4 56.6 80.0
2390 15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
2470 19.2

1.30
1.30
1.50
1.70
1.80
2.10
2.30
2.70
3.00
3.40
3.80
4.30
4.80
5.20
5.40
6.00
6.20 27.1 38.4 47.0 54.3 60.7 71.8 85.8 121

30°
1120 0.49 0.69 0.98 1.20 1.39 1.55 1.83 2.19 3.101.10
0780 0.32 0.45 0.64 0.78 0.90 1.01 1.19 1.42 2.010.91

0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 10 20JAM JBM JCM DKod

1160 0.65 0.92 1.31 1.60 1.85 2.07 2.44 2.92 4.13
1190 0.78 1.10 1.55 1.90 2.19 2.45 2.90 3.47 4.91
1233 0.95 1.35 1.90 2.33 2.69 3.01 3.56 4.25 6.02
1310 1.27 1.79 2.53 3.10 3.58 4.00 4.74 5.66 8.00
1385 1.57 2.22 3.14 3.85 4.45 4.97 5.88 7.03 9.94
1490 2.00 2.83 4.00 4.90 5.66 6.33 7.48 8.95 12.7
1581 2.37 3.35 4.74 5.81 6.71 7.50 8.87 10.6 15.0
1780 3.18 4.50 6.37 7.80 9.01 10.1 11.9 14.2 20.1
1980 4.00 5.66 8.00 9.80 11.3 12.7 15.0 17.9 25.3
2124 5.06 7.16 10.1 12.4 14.3 16.0 18.9 22.6 32.0
2153 6.25 8.83 12.5 15.3 17.7 19.8 23.4 27.9 39.5
2195 7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
2245 10.0 14.1 20.0 24.5 28.3 31.6 37.4 44.7 63.3
2274 11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
2310 12.7 17.9 25.3 31.0 35.8 40.0 47.4 56.6 80.0
2390 15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
2470 19.2

1.30
1.30
1.50
1.70
1.80
2.10
2.30
2.70
3.00
3.40
3.80
4.30
4.80
5.20
5.40
6.00
6.20 27.1 38.4 47.0 54.3 60.7 71.8 85.8 121

45°
1120 0.49 0.69 0.98 1.20 1.39 1.55 1.83 2.19 3.101.10
0780 0.32 0.45 0.64 0.78 0.90 1.01 1.19 1.42 2.010.91

Kody kątów natrysku

0°
20°

30°

JxC

JxF
JxM
JxQ
JxU
JxW

45°
60°

90°
120°

JxA

Kody rozmiarów gwintu
(RG)

1/8”
1/4”

3/8”

JB

JC

JA

IMPORTANTE: l’ugello 
Jxx 0780 B31 è fabbricato 
con il corpo a “bassa 
portata”, ma se è prodotto 
con altri materiali viene 
utilizzato il corpo per 
“portate standard”.

WAŻNE: dysza Jxx 0780 
B31 jest produkowana z 
korpusem dla „niskiego 
przepływu”, ale wykonana 
z innych materiałów 
zawiera korpus dla 
„ s t a n d a r d o w y c h 
przepływów”.
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- Mosiądz- 
- PVC- PVC
- PTFE- PTFE

- AISI 303 Stal nierdzewna- 
- AISI 316L Stal nierdzewna- 
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JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

(na zamówienie)
(na zamówienie)
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JAQ JBQ JCQ

0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 10 20

Kod 
przepływu1/8" 1/4" 3/8" mm

D Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

1160 0.65 0.92 1.31 1.60 1.85 2.07 2.44 2.92 4.13
1190 0.78 1.10 1.55 1.90 2.19 2.45 2.90 3.47 4.91
1233 0.95 1.35 1.90 2.33 2.69 3.01 3.56 4.25 6.02
1310 1.27 1.79 2.53 3.10 3.58 4.00 4.74 5.66 8.00
1385 1.57 2.22 3.14 3.85 4.45 4.97 5.88 7.03 9.94
1490 2.00 2.83 4.00 4.90 5.66 6.33 7.48 8.95 12.7
1581 2.37 3.35 4.74 5.81 6.71 7.50 8.87 10.6 15.0
1780 3.18 4.50 6.37 7.80 9.01 10.1 11.9 14.2 20.1
1980 4.00 5.66 8.00 9.80 11.3 12.7 15.0 17.9 25.3
2124 5.06 7.16 10.1 12.4 14.3 16.0 18.9 22.6 32.0
2153 6.25 8.83 12.5 15.3 17.7 19.8 23.4 27.9 39.5
2195 7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
2245 10.0 14.1 20.0 24.5 28.3 31.6 37.4 44.7 63.3
2274 11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
2310 12.7 17.9 25.3 31.0 35.8 40.0 47.4 56.6 80.0
2390 15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
2470 19.2

1.30
1.30
1.50
1.70
1.80
2.10
2.30
2.70
3.00
3.40
3.80
4.30
4.80
5.20
5.40
6.00
6.20 27.1 38.4 47.0 54.3 60.7 71.8 85.8 121

60°
1120 0.49 0.69 0.98 1.20 1.39 1.55 1.83 2.19 3.101.10
0780 0.32 0.45 0.64 0.78 0.90 1.01 1.19 1.42 2.010.91

0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 10 20JAU JBU JCU DKod

1160 0.65 0.92 1.31 1.60 1.85 2.07 2.44 2.92 4.13
1190 0.78 1.10 1.55 1.90 2.19 2.45 2.90 3.47 4.91
1233 0.95 1.35 1.90 2.33 2.69 3.01 3.56 4.25 6.02
1310 1.27 1.79 2.53 3.10 3.58 4.00 4.74 5.66 8.00
1385 1.57 2.22 3.14 3.85 4.45 4.97 5.88 7.03 9.94
1490 2.00 2.83 4.00 4.90 5.66 6.33 7.48 8.95 12.7
1581 2.37 3.35 4.74 5.81 6.71 7.50 8.87 10.6 15.0
1780 3.18 4.50 6.37 7.80 9.01 10.1 11.9 14.2 20.1
1980 4.00 5.66 8.00 9.80 11.3 12.7 15.0 17.9 25.3
2124 5.06 7.16 10.1 12.4 14.3 16.0 18.9 22.6 32.0
2153 6.25 8.83 12.5 15.3 17.7 19.8 23.4 27.9 39.5
2195 7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
2245 10.0 14.1 20.0 24.5 28.3 31.6 37.4 44.7 63.3
2274 11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
2310 12.7 17.9 25.3 31.0 35.8 40.0 47.4 56.6 80.0
2390 15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
2470 19.2

1.30
1.30
1.50
1.70
1.80
2.10
2.30
2.70
3.00
3.40
3.80
4.30
4.80
5.20
5.40
6.00
6.20 27.1 38.4 47.0 54.3 60.7 71.8 85.8 121

90°
1120 0.49 0.69 0.98 1.20 1.39 1.55 1.83 2.19 3.101.10
0780 0.32 0.45 0.64 0.78 0.90 1.01 1.19 1.42 2.010.91

0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 10 20JAW JBW JCW DKod

1160 0.65 0.92 1.31 1.60 1.85 2.07 2.44 2.92 4.13
1190 0.78 1.10 1.55 1.90 2.19 2.45 2.90 3.47 4.91
1233 0.95 1.35 1.90 2.33 2.69 3.01 3.56 4.25 6.02
1310 1.27 1.79 2.53 3.10 3.58 4.00 4.74 5.66 8.00
1385 1.57 2.22 3.14 3.85 4.45 4.97 5.88 7.03 9.94
1490 2.00 2.83 4.00 4.90 5.66 6.33 7.48 8.95 12.7
1581 2.37 3.35 4.74 5.81 6.71 7.50 8.87 10.6 15.0
1780 3.18 4.50 6.37 7.80 9.01 10.1 11.9 14.2 20.1
1980 4.00 5.66 8.00 9.80 11.3 12.7 15.0 17.9 25.3
2124 5.06 7.16 10.1 12.4 14.3 16.0 18.9 22.6 32.0
2153 6.25 8.83 12.5 15.3 17.7 19.8 23.4 27.9 39.5
2195 7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
2245 10.0 14.1 20.0 24.5 28.3 31.6 37.4 44.7 63.3
2274 11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
2310 12.7 17.9 25.3 31.0 35.8 40.0 47.4 56.6 80.0
2390 15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
2470 19.2

1.30
1.30
1.50
1.70
1.80
2.10
2.30
2.70
3.00
3.40
3.80
4.30
4.80
5.20
5.40
6.00
6.20 27.1 38.4 47.0 54.3 60.7 71.8 85.8 121

120°
1120 0.49 0.69 0.98 1.20 1.39 1.55 1.83 2.19 3.101.10
0780 0.32 0.45 0.64 0.78 0.90 1.01 1.19 1.42 2.010.91

    Kody kątów natrysku

0°
20°

30°

JxC

JxF
JxM
JxQ
JxU
JxW

45°
60°

90°
120°

JxA

 Kody rozmiarów gwintu 
(RG)

1/8”
1/4”

3/8”

JB

JC

JA

IMPORTANTE: l’ugello 
Jxx 0780 B31 è fabbricato 
con il corpo a “bassa 
portata”, ma se è prodotto 
con altri materiali viene 
utilizzato il corpo per 
“portate standard”.

WAŻNE: dysza Jxx 0780 
B31 jest produkowana z 
korpusem dla „niskiego 
przepływu”, ale wykonana 
z innych materiałów 
zawiera korpus dla 
„ s t a n d a r d o w y c h 
przepływów”.



RG

H1

CH

H

Gli ugelli standard a getto piatto serie J sono disponibili in un’ampia gamma di portate, 
angoli di spruzzo, dimensioni di filetto e materiali. I modelli con portata elevata producono

getti ad alto impatto con effetto nebbia ed 
una potente azione di lavaggio.

DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE DLA WYSOKICH PRZEPŁYWÓW

J D

A
B
D
L

-0°
-15°
-25°
-40°

D
E
F

-1/2"
-3/4"
-1"

N
R
T
V

-50°
-65°
-80°
-95°

T1T1

B1B1
B31 B31 

- Mosiądz- 

- AISI 303 Stal nierdzewna- 
- AISI 316L Stal nierdzewna- 

A 2590 xx

PRZYŁĄCZE

JDA 0°
JDB 15°
JDD 25°
JDL 40°
JDN 50°
JDR 65°
JDT 80°
JDV 95°

Kod 
dyszy

Kąt 
natrysku

Kody kątów rozpylania

W poniższej tabeli wskazano wymiary 
i specyfikacje dotyczące użycia.

Wymiary i masa

24.1 34.1 48.2 59.0 68.1 76.2 90.1 108 152
31.8 45.0 63.7 78.0 90.1 101 119 142 201
54.7 77.4 109 134 155 173 205 245 346
112 159 225 275 318 355 420 502 710
159 225 318 390 450 503 596 712 1007
178 251 355 435 502 562 664 794 1123
7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
40.4 57.2 80.8 99.0 114 128 151 181 256
15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
24.1 34.1 48.2 59.0 68.1 76.2 90.1 108 152
31.8 45.0 63.7 78.0 90.1 101 119 142 201
79.6 113 159 195 225 252 298 356 503
7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
9.80 13.9 19.6 24.0 27.7 31.0 36.7 43.8 62.0
11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
24.1 34.1 48.2 59.0 68.1 76.2 90.1 108 152
11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
24.1 34.1 48.2 59.0 68.1 76.2 90.1 108 152
31.8 45.0 63.7 78.0 90.1 101 119 142 201
64.5 91.2 129 158 182 204 241 288 408
79.6 113 159 195 225 252 298 356 503
93.9 133 188 230 266 297 351 420 594
7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
9.80 13.9 19.6 24.0 27.7 31.0 36.7 43.8 62.0
11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
24.1 34.1 48.2 59.0 68.1 76.2 90.1 108 152
31.8 45.0 63.7 78.0 90.1 101 119 142 201
7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
9.80 13.9 19.6 24.0 27.7 31.0 36.7 43.8 62.0
11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101
24.1 34.1 48.2 59.0 68.1 76.2 90.1 108 152
31.8 45.0 63.7 78.0 90.1 101 119 142 201
31.8 45.0 63.7 78.0 90.1 101 119 142 201
64.5 91.2 129 158 182 204 241 288 408
7.96 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2 29.8 35.6 50.3
9.80 13.9 19.6 24.0 27.7 31.0 36.7 43.8 62.0
11.2 15.8 22.4 27.4 31.6 35.4 41.9 50.0 70.7
15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 71.2 101

2590 xx
2780 xx
3134 xx
3275 xx
3390 xx
3435 xx
2195 xx
2274 xx
2390 xx
2990 xx
2390 xx
2590 xx
2780 xx
3195 xx
2195 xx
2240 xx
2274 xx
2390 xx
2590 xx
2274 xx
2390 xx
2590 xx
2780 xx
3158 xx
3195 xx
3230 xx
2195 xx
2240 xx
2274 xx
2390 xx
2590 xx
2780 xx
2195 xx
2240 xx
2274 xx
2390 xx
2590 xx
2780 xx
2780 xx
3158 xx
2195 xx
2240 xx
2274 xx
2390 xx
2590 xx

JDA
JDA
JEA
JEA
JFA
JFA
JDB
JDB
JDB
JEB
JDD
JDD
JDD
JFD
JDL
JDL
JDL
JDL 
JDL
JDN
JDN
JDN
JDN
JEN
JFN
JFN
JDR
JDR
JDR
JDR 
JDR
JFR
JDT
JDT
JDT
JDT
JDT
JDT
JET
JET
JDV
JDV
JDV
JDV
JDV 24.1 34.1 48.2 59.0 68.1 76.2 90.1 108 152

1/2" 3/4" 1"

0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 10 20

0°

15°

25°

40°

50°

65°

80°

95°

Kod

Rozm. H H1 WS W
cale mm mm mm gr

JD 1/2" 33 17 22 65
JE 3/4" 41 20 27 130
JF 1" 61 22 27 215

  Kod

 (DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE DLA WYSOKICH PRZEPŁYWÓW)    J
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Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

TYP DYSZY

MATERIAŁY

PRZEPŁYW

KĄT

Np.: JDA 2590 B1

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

Typ gwintu: BSPT, NPT■

Lavaggio
Serbatoi, lavaggio parti e veicoli
Spruzzatura
Spruzzatura di sostanze chimiche, 
disinfettanti e lubrificanti
Raffreddamento
Raffreddamento parti e acciaio
Altre applicazioni
Cortine d’acqua per separazione 
gas nocivi, sistemi antincendio

Typowe zastosowania

Kształt strumienia      Rozkład wypukły

www.pnr.eu
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Standardowe dysze płaskostrumieniowe serii J mają szeroki zakres modeli dla różnych 
przepływów, wiele kątów natrysku, rozmiarów gwintów i są wykonane z różnych materiałów. 

Modele dla wysokich przepływów wytwarzają
strumienie o dużej sile uderzenia, w postaci 
mgiełki i wysokiej wydajności czyszczącej.

Mycie
Zbiorniki, mycie części i pojazdów
Rozpylanie
Rozpylanie środków chemicznych, 
dezynfekujących i smarujących 
Chłodzenie
Chłodzenie części i stali
Inne zastosowania
Kurtyny wodne do separacji 
szkodliwych gazów, systemy 
przeciwpożarowe



14.7

18

RG

H1

H

CH

KX

K

W - 120°(Szeroki kąt natrysku)
ATTACCO

X -Ø14.7
G
H
I

J
K
L

T1T1

B1B1
B31B31

- Mosiądz- 

- Stal nierdzewna AISI 303- 
- Stal nierdzewna AISI 316L- 

W 0390 xxG

-3/8"
-1/4"

-1/2"

-1"
-3/4"

-1/8"

Gli ugelli a getto piatto serie K funzionano secondo il principio della deflessione, convogliando 
una vena di liquido contro una superficie accuratamente lavorata a macchina e producono un 
getto a ventaglio con angolo ampio, gocce di medie dimensioni e valori di impatto medio-bassi. 
L’angolo tra l’orifizio di ingresso e l’orientazione dello spruzzo è di 75° (vedi qui sotto). Il loro 
orifizio di uscita circolare ed il passaggio interno libero rendono minimo il rischio di occlusione. 
Inoltre, rispetto agli ugelli a getto piatto di tipo standard che funzionano con pressioni ridotte, i 
modelli serie K ad angolo ampio producono un eccellente effetto nebbia. I modelli serie K sono 
disponibili nella versione con attacchi filettati, con portate da 0,39 a 350 lpm alla pressione di 3 
bar ed attacchi da 1/8" a 1". E' disponibile, per una gamma limitata di portate, anche la versione 
a bocchello KX, da montare su un nipplo tramite ghiera di bloccaggio. Una alternativa a questi 

    

SZEROKI KĄT NATRYSKU  

Kształt strumienia     

GWINTY I WYMIARY

AKCESORIA MONTAŻOWE  
La figura illustra l’assemblaggio di un bocchello KX (nel mezzo) con un nipplo e una 

Qui di seguito i filetti e le dimensioni disponibili. A portate diverse corrispondono angoli di 
deflessione diversi. Le dimensioni esterne degli ugelli possono essere diverse anche se i 
filetti sono uguali. La tabella include gli ugelli di dimensioni più grandi con un dato tipo di 
filetto. Contattate il nostro Ufficio Vendite per ulteriori informazioni.

KX 
Dysza płaskostrumieniowa

KX
Dysza płaskostrumieniowa

VAA Nakrętka

ZLA Nypel z gwintem

ZLA Nypel z gwintem

VEC Filtr 

VEC Filtr kołnierzowyVAA Nakrętka

K    (DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE / SZEROKI KĄT NATRYSKU)  

59 TIPO UGELLO

MATERIALI

PORTATA

ANGOLO

Np.: KGW 0390 B1

COME CREARE IL 
CODICE UGELLO

Specifica filetto: BSPT, NPT ■ ■ 

Lavaggio: frutta, verdura, pietrisco, altri oggetti su nastro.
Spruzzatura: lubrificante rulli, distaccanti, raffreddanti.
Raffreddamento: parti metalliche, bottiglie.
Altre applicazioni: dispersione schiuma, sistemi antincendio, cortine d’acqua.

Typowe zastosowania 

Distribuzione convessa

Nypel do przyspawaniaDysza 
płaskostrumieniowa

Nakrętka

α=75°

α=75°

www.pnr.eu

H H1 WS

1/8"
24.0 (da 0390 a 1120)

9.0
14

1/4"

31.0 (da 2117 a 2157)

12.5 14

I 3/8"

31.0 (da 1160 a 1940)

13.0 17
1/2"

34.0 (da 2117 a 2210)

17.0 22

3/4"

44.0 (tutti i codici)

20.0 36

1" 92.0 (tutti i codici) 26.0 46

   Kod RG
cale mm mm mm

K W

KHW

KGW

K WL

KJ W

KKW

49.0 (tutti i codici)
56.0 (da 2700 a 2940)
65.0 (da 3110 a 3164)

25.0 (da 1160 a 1940)
12

8.5

10.0

Dysze płaskostrumieniowe serii K działają na zasadzie odchylenia strumienia, kierując go na 
precyzyjnie wyprofilowaną powierzchnię. Wytwarzają płaski strumień wachlarzowy o dużym 
kącie rozwarcia z kroplami o średniej wielkości i natryskiem o średnio-niskiej sile uderzenia. 
Kąt między otworem wlotowym a kierunkiem strumienia wynosi 75° (patrz schemat poniżej). 
Ponadto okrągły otwór wylotowy i wolny przelot wewnętrzny zmniejszają do minimum ryzyko 
zatykania się dyszy. W stosunku do standardowych dysz płaskostrumieniowych, które 
rozpylają przy ograniczonych ciśnieniach, modele serii K z szerokim kątem rozpylają ciecz w 
postaci mgiełki. Modele serii K są dostępne w wersji z przyłączem gwintowanym dla 
przepływów w zakresie od 0,39 do 350 litrów na minutę przy ciśnieniu 3 barów i przyłączami 
w rozmiarach od 1/8" do 1". Jest również dostępna wersja końcówki dyszy KX dla 
ograniczonego zakresu natężeń przepływu, do zamontowania na nyplu za pomocą nakrętki 

Poniżej przedstawiono dostępne gwinty i wymiary dysz. Różnym wartościom przepływów 
odpowiadają różne kąty odchylenia. Zewnętrzne wymiary dysz mogą różnić się również przy 
identycznych rozmiarach ich gwintów. W tabeli zamieszczono dysze o większych wymiarach 
z danym rodzajem gwintu. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z 
naszym Biurem Sprzedaży.

Ilustracja przedstawia montaż dyszy KX (na środku) z nyplem i nakrętką.

Mycie: owoców, warzyw, kruszywa, innych przedmiotów na przenośniku taśmowym.
Rozpylanie: środków smarujących rolki, antyadhezyjnych, chłodzących.
Chłodzenie: części metalowych, butelek.
Inne zastosowania: zbijanie piany, systemy przeciwpożarowe, kurtyny wodne.

zabezpieczającej. Zamiast tych modeli można 
użyć dyszy typu KX.
Typ gwintu: BSPT, NPT

      Rozkład wypukły

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

TYP DYSZY

PRZYŁĄCZE
KĄT

PRZEPŁYW

MATERIAŁY
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KGW
1/8" 1/4" 3/4"3/8" 1/2" 1"

KHW KIW KJW KKW KXW

0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 1.5 4.0

0.6 0390 0.16 0.23 0.32 0.39 0.45 0.50 0.60 90° 120°
0.7 0590 0.24 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.90 105° 120°
0.8 0780 0.32 0.45 0.64 0.78 0.90 1.01 1.19 110° 125°
1.0 1120 0.49 0.69 0.98 1.20 1.39 1.55 1.83 105° 122°
1.1 1160 0.65 0.92 1.31 1.60 1.85 2.07 2.44 110° 130°
1.3 1200 0.82 1.15 1.63 2.00 2.31 2.58 3.06 120° 130°
1.4 1230 0.94 1.33 1.88 2.30 2.66 2.97 3.51 110° 125°
1.6 1310 1.27 1.79 2.53 3.10 3.58 4.00 4.74 120° 130°
1.8 1390 1.59 2.25 3.18 3.90 4.50 5.03 5.96 130° 140°
2.3 1590 2.41 3.41 4.82 5.90 6.81 7.62 9.01 120° 130°
2.6 1780 3.18 4.50 6.37 7.80 9.01 10.1 11.9 130° 140°
2.9 1940 3.84 5.43 7.68 9.40 10.9 12.1 14.4 140° 150°
3.3 2117 4.78 6.75 9.55 11.7 13.5 15.1 17.9 110° 120°
3.6 2141 5.76 8.14 11.5 14.1 16.3 18.2 21.5 120° 130°
3.8 2157 6.41 9.06 12.8 15.7 18.1 20.3 24.0 120° 130°
4.0 2172 7.02 9.93 14.0 17.2 19.9 22.2 26.3 125° 135°
4.1 2188 7.68 10.9 15.4 18.8 21.7 24.3 28.7 130° 140°
4.4 2210 8.57 12.1 17.1 21.0 24.2 27.1 32.1 135° 145°
4.5 2230 9.39 13.3 18.8 23.0 26.6 29.7 35.1 110° 120°
5.0 2270 11.0 15.6 22.0 27.0 31.2 34.9 41.2 115° 125°
5.3 2310 12.7 17.9 25.3 31.0 35.8 40.0 47.4 125° 135°
5.6 2350 14.3 20.2 28.6 35.0 40.4 45.2 53.5 130° 140°
6.0 2390 15.9 22.5 31.8 39.0 45.0 50.3 59.6 130° 140°
6.5 2470 19.2 27.1 38.4 47.0 54.3 60.7 71.8 135° 140°
7.1 2550 22.5 31.8 44.9 55.0 63.5 71.0 84.0 135° 145°
7.5 2630 25.7 36.4 51.4 63.0 72.7 81.3 96.2 140° 150°
8.0 2700 28.6 40.4 57.2 70.0 80.8 90.4 107 130° 140°
8.4 2780 31.8 45.0 63.7 78.0 90.1 101 119 135° 145°
8.7 2860 35.1 49.7 70.2 86.0 99.3 111 131 135° 145°
9.3 2940 38.4 54.3 76.8 94.0 109 121 144 140° 150°

10.3 3110 44.9 63.5 89.8 110 127 142 168 125° 135°
11.0 3125 51.0 72.2 102 125 144 161 191 130° 135°
11.4 3141 57.6 81.4 115 141 163 182 215 130° 135°
12.2 3164 67.0 94.7 134 164 189 212 251 135° 145°
14.6 3235 95.9 136 192 235 271 303 359 130° 135°
17.9 3350 143 202 286 350 404 452 535 130° 135°

mm
DKLW

SZEROKI KĄT NATRYSKU

Wygląd Nr modelu Nazwa 

Nakrętka

Nypel do 
przyspawania

Nypel z gwintem

Obejma metalowa

Obejma z tworzywa

Standardowy gwint 3/8"

VAA 0380 xxB

ZAA C018 xxG

ZLA 2538 xxB

ZPM 

ZPB 0050 D6

   Duży gwint 3/4"

VAA 0750 xxB

ZLA 7575 xxB

ZAA E027 xxG

-

-

Gli ugelli serie KX vengono montati con una fascetta, un nipplo a saldare ed una ghiera. 
I nostri accessori di montaggio sono disponibili in molti diversi modelli e materiali. Ulteriori informazioni a pagina 44.

AKCESORIA MONTAŻOWE

 (DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE / SZEROKI KĄT NATRYSKU)    K
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  Kod Kąt natrysku 
przy
ciśnieniu

(°)
(bar)

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Kod materiału

B1
B31
T1
D6

B1
B31

- AISI 303
- AISI 316L

B1
B31
T1

- AISI 303
- AISI 316L
- Mosiądz

B1
T1

- AISI 303
- Mosiądz

D6 - PP z włóknem szklanym

P.88

P.89

P.89

P.87

P.86
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- AISI 303
- AISI 316L
- Mosiądz
- PP z włóknem szklanym

Dysze serii KX są montowane wraz z obejmą mocującą, nyplem do przyspawania i nakrętką.
Oferowane przez nas akcesoria montażowe są dostępne w wielu rożnych modelach i wykonane z wielu rodzajów materiałów. Więcej 
informacji zamieszczono na stronie 44.



RG

H

SQ

CL

Gli ugelli della serie K di questo tipo sono progettati con una superficie convessa a forma di 
cucchiaio per concentrare il flusso di liquido e produrre un getto piatto ad angolo stretto 
con una elevata forza di impatto. Per questa caratteristica sono ampiamente utilizzati in 
tutti gli ambienti di lavoro che richiedono getti potenti. Rispetto ai bocchelli standard a getto 
piatto a forma di occhio di gatto, gli ugelli K hanno un passaggio interno libero più ampio e 
sono meno soggetti all'intasamento, offrono un’efficace azione pulente ed garantiscono 
una lunga durata operativa. Sono progettati con un angolo specifico (vedere ~ CL sul 
disegno a sinistra) tra l’orifizio di entrata e la superficie di orientamento dello spruzzo. 
Questi ugelli sono disponibili con filettatura maschio standard, ma anche con nippli ad 
attacco rapido per abbreviare i tempi di manutenzione. Si prega di contattare il nostro 
Ufficio Vendite per ulteriori informazioni.

MODELE O WYSOKIEJ ENERGII

Wzór natrysku    

K P

B
D
H

L
N

-15°
-25°
-35°

-40°
-50°

T1T1

B1B1
B31B31

- Mosiądz- 

- AISI 303 Stal nierdzewna
- AISI 316L Stal nierdzewna

B 1390 xx

O
P
Q

R
S
T-3/8"

-1/4"
-1/2"

-
-3/4"

-1/8"

 Szybkozłącze

ZHS + KTH

CH

RG

H

ZHS 0025 xxQ1 ZHS 0050 xxQ2 ZHU 0038 xxQ1

H

DIA

W tabeli podano rozmiary i materiały odpowiednie do różnych zastosowań.

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

KOx
K
KQx
K
K
K QC

Px

x

Rx
xS

T

H CH DIA

1/4" ZHS 0025 xxQ1 29 22
3/8" ZHS 0038 xxQ1

-

-
-

-

29 22
1/2" ZHS 0050 xxQ2 35 30
3/8"

-

-

-

ZHT 0038 xxQ1 29 22
ZHU 0038 xxQ1 ZHU 0050 xxQ2 32 28

VDH BQ10 E7 VDH BQ20 E7

VDH BQ10 E8 VDH BQ20 E8

Rozm. gwintu 
(RG) cale

Standardowy 
rozmiar

Duży rozmiar

Nypel do przyspawania
Uszczelka (Viton) 
do nypli ze stali 

nierdzewnej
Uszczelka (BUNA) 
do nypli z mosiądzu

Nypel z gwintem 
zewn.

Nazwa

Nypel z gwintem wewn.

mm mm mm

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-
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Np.: KPB 1390 B1

COME CREARE IL
CODICE UGELLO

Standard filetto: BSPT, NPT 
Tipiche applicazioni
lavaggio parti, oggetti, pietrisco,
strade, aerei, veicoli e serbatoi.

■  

■

■  

■

Kody gwintów

Nyple z szybkozłączem

     Rozkład wypukły

ATTACCO

TIPO UGELLO

MATERIALE
PORTATA

ANGOLO

Dysze serii K są zaprojektowane z wypukłą powierzchnią w kształcie łyżeczki, aby 
skoncentrować przepływ cieczy i wytworzyć płaski strumień o wąskim kącie z dużą siłą 
uderzenia. Ze względu na te cechy, są szeroko stosowane we wszystkich środowiskach 
pracy wymagających dysz o silnym uderzeniu strumienia. W porównaniu ze standardowymi 
dyszami z płaskim strumieniem w kształcie kociego oka, dysze K mają większe wolne 
przeloty wewnętrzne i są mniej podatne na zatykanie, zapewniają wysoką wydajność 
czyszczenia i odznacza je długa żywotność. Są one zaprojektowane ze specyficznym kątem 
(patrz ~ CL na rysunku po lewej) między otworem wlotowym a powierzchnią ustawiającą 
kierunek natrysku. Dysze te są dostępne ze standardowymi gwintami zewnętrznymi, ale 
również z szybkozłączem, aby ułatwić ich szybką konserwację lub wymianę. Aby uzyskać 
więcej informacji, prosimy skontaktować się z naszym Biurem Sprzedaży.

Standardowy gwint: BSPT, NPT
Typowe zastosowania
mycie części, przedmiotów, kruszywa, dróg, 
samolotów, pojazdów i zbiorników.

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

TYP DYSZY

PRZYŁĄCZE

KĄT

PRZEPŁYW
MATERIAŁY



1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"
gradi mm mm

2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 10

CL H SQ

15° KPB 1390 1.9 3.18 3.90 4.50 5.03 5.52 5.96 7.12 22° 48 15
KPB 1780 2.6 6.37 7.80 9.01 10.1 11.0 11.9 14.2 19° 54

KQB 2117 3.2 9.55 11.7 13.5 15.1 16.5 17.9 21.4 25° 72 20
KQB 2156 3.7 12.7 15.6 18.0 20.1 22.1 23.8 28.5 18° 92
KQB 2195 4.2 15.9 19.5 22.5 25.2 27.6 29.8 35.6 15° 90

KRB 2230 4.6 18.8 23.0 26.6 29.7 32.5 35.1 42.0 14° 125 25
KRB 2310 5.3 25.3 31.0 35.8 40.0 43.8 47.4 56.6 14° 130
KRB 2390 5.9 31.8 39.0 45.0 50.3 55.2 59.6 71.2 14° 137

KSB 2780 8.4 63.7 78.0 90.1 101 110 119 142 14° 191 30
25° KPD 2156 3.7 12.7 15.6 18.0 20.1 22.1 23.8 28.5 25° 65 20
35° KOH 1160 1.2 1.31 1.60 1.85 2.07 2.26 2.44 2.92 40° 23 12

KPH 1390 1.9 3.18 3.90 4.50 5.03 5.52 5.96 7.12 36° 37 15
KPH KQH 1780 2.6 6.37 7.80 9.01 10.1 11.0 11.9 14.2 30° 43 20

KQH 1980 2.9 8.00 9.80 11.3 12.7 13.9 15.0 17.9 28° 49
KQH 2117 3.3 9.55 11.7 13.5 15.1 16.5 17.9 21.4 28° 52
KQH 2156 3.7 12.7 15.6 18.0 20.1 22.1 23.8 28.5 26° 58
KQH 2195 4.1 15.9 19.5 22.5 25.2 27.6 29.8 35.6 23° 64

KRH KTH

KTH

2230 4.5 18.8 23.0 26.6 29.7 32.5 35.1 42.0 22° 73 25
KRH KTH 2310 5.3 25.3 31.0 35.8 40.0 43.8 47.4 56.6 24° 81
KRH 2390 5.9 31.8 39.0 45.0 50.3 55.2 59.6 71.2 19° 89

KSH 2630 7.5 51.4 63.0 72.7 81.3 89.1 96.2 115 23° 114 32
KSH 2780 8.4 63.7 78.0 90.1 101 110 119 142 22° 122

40° KQL 2156 3.7 12.7 15.6 18.0 20.1 22.1 23.8 28.5 35° 60 25
KQL 2195 4.1 15.9 19.5 22.5 25.2 27.6 29.8 35.6 33° 64
KQL 2230 4.5 18.8 23.0 26.6 29.7 32.5 35.1 42.0 33° 72
KQL 2270 5.0 22.0 27.0 31.2 34.9 38.2 41.2 49.3 29° 75
KQL 2310 5.2 25.3 31.0 35.8 40.0 43.8 47.4 56.6 26° 77
KQL 2350 5.7 28.6 35.0 40.4 45.2 49.5 53.5 63.9 28° 77
KQL 2390 6.0 31.8 39.0 45.0 50.3 55.2 59.6 71.2 28° 87

50°

KPN 1390 1.9 3.18 3.90 4.50 5.03 5.52 5.96 7.12 60° 31
KPN KQN 1980 2.9 8.00 9.80 11.3 12.7 13.9 15.0 17.9 42° 41 20
KPN KQN 2156 3.7 12.7 15.6 18.0 20.1 22.1 23.8 28.5 45° 47

KQN 2230 4.5 18.8 23.0 26.6 29.7 32.5 35.1 42.0 37° 55 25
KQN 2390 6.0 31.8 39.0 45.0 50.3 55.2 59.6 71.2 40° 72 30
KQN 2490 6.7 40.0 49.0 56.6 63.3 69.3 74.8 89.5 38° 72
KQN 2630 7.5 51.4 63.0 72.7 81.3 89.1 96.2 115 37° 72
KQN 2780 8.4 63.7 78.0 90.1 101 110 119 142 32° 72

QC   Kod D
mm

MODELE O WYSOKIEJ ENERGII

 (DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE / MODELE O WYSOKIEJ ENERGII)    K

62

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

K P

B
DATTACCO
H

L
N

-15°
-25°
-35°

-40°
-50°

T1T1

B1B1
B31B31

- Mosiądz- 

- Stal nierdzewna AISI 303
- Stal nierdzewna AISI 316L- 

B 1390 xx

O
P
Q

R
S
T-3/8"

-1/4"
-1/2"

-
-3/4"

-1/8"

T-SzybkozłączeTIPO UGELLO

MATERIALI

PORTATA

ANGOLO 
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KPN
KPN

1270
1200

1.6 2.20 2.70 3.12 3.49 3.82 4.12 4.93 50° 31
1.5 1.63 2.00 2.31 2.58 2.83 3.06 3.65 50° 31 15

KSB

KTB
KTB
KTB
KTB
KTB

KTD

KPH
KPH

KRH

KTH
KTH
KTH
KTH
KTH
KTH

KPN

KQN

KTL
KTL
KTL
KTL
KTL
KTL
KTL

KTN
KTN
KTN
KTN
KTN
KTN
KTN
KTN

KQN
KQN

KTN
KTN

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

TYP DYSZY

PRZYŁĄCZE

KĄT
PRZEPŁYW

MATERIAŁY



I tubi spruzzatori autopulenti vengono impiegati in cartiera per il processo 
di lavaggio e condizionamento di tele e feltri. II lavaggio dei feltri può 
essere eseguito con due tipi di tubi spruzzatori:

- Tubi spruzzatori fissi a bassa pressione (2 ÷ 6 bar), con getti a ventaglio 
(ugelli PNR: GE)
- Tubi spruzzatori oscillanti ad alta pressione (25 ÷ 70 bar), con getti a 
spillo (ugelli PNR: GEA)

Sia i tubi spruzzatori fissi che quelli oscillanti devono avere le seguenti 
caratteristiche:

- Presenza di un dispositivo di pulizia che pulisca sicuramente gli ugelli con 
contemporaneo scarico obbligato delle impurità.
- Rapida e semplice possibilità di azionare il dispositivo di pulizia senza 
interruzione dello spruzzo e senza che il personale di macchina debba 
sporcarsi.
- Uso di ugelli a getto intercambiabili che economizzano acqua e tali da 
non otturarsi mai, o solo dopo un lungo tempo di lavoro.

I tubi spruzzatori soddisfano queste caratteristiche adottando 
un’architettura composta da 3 assiemi principali.

L’Assieme Valvola ha il compito di consentire il passaggio o l’arresto del 
flusso di scarico tramite l’apertura o la chiusura di un otturatore 
movimentato tramite un albero azionato manualmente tramite un volantino. 
Tale movimento viene utilizzato per azionare l’assieme albero. L’Assieme 
Valvola è collegato all’assieme tubo tramite una connessione flangiata e 
alla tubazione di scarico da una specifica connessione (filetto o porta 
gomma).

L’ Assieme Albero è costituito da un tubo sul quale sono montate delle 
apposite spazzole; grazie al collegamento con l’albero dell’Assieme Valvola 
si muove radialmente ed assialmente. In tal modo le spazzole possono 
rimuovere le impurità sia dagli ugelli che dall’interno dell’Assieme Tubo.

L’Assieme Tubo ha il compito di provvedere al montaggio degli ugelli e alla 
connessione con la conduttura di alimentazione. Gli ugelli possono essere 
montati o degli appositi nippli a saldare o tramite le fascette della gamma 
ZPH (pagina 88).

 SAMOCZYSZCZĄCA GŁOWICA RUROWA NATRYSKOWA

Dysza tarczowa serii GE

Szczotka samoczyszcząca 
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OBJAŚNIENIE

A: posizione primo ugello
B: apertura ugelli
C: posizione ultimo ugello
D: diametro esterno tubo
E: diametro esterno albero
F: connessione entrata
G: connessione uscita
H: altezza
L: lunghezza di riferimento standard
M: lunghezza supporto
N: numero di ugelli
P: passo ugelli (interasse)
R: posizione supporti
S: interasse manicotti
U: diametro volantino
V: lunghezza valvola
W: lunghezza nipplo
α: angolo di spruzzo
(1): assieme valvola
(2): assieme albero
(3): assieme tubo

La seguente tabella mostra i valori minimi e massimi per i 
tubi già prodotti da PNR Italia. Per ogni tipo di richiesta, non 
esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico. 

Zawór nadmiarowy

Kierunek strumienia

Etap natrysku

Etap samooczyszczania

Zawór nadmiarowy

Kierunek strumienia

600
200
200
200
2
80

1-1/2” F
Ø 48

7100
735
6000
1350
51

2950
2-1/2” F

Ø 60

MIN MAXRozm.

Ø 50 x 1.5 Ø 73 x 3D (mm)
L (mm)
A (mm)
B (mm)
C (mm)

N
P (mm)
F (cale)
G (mm)

Le immagini sulla destra spiegano il funzionamento del tubo 
autopulente tramite la rotazione del volantino.

Samoczyszczące głowice rurowe natryskowe są stosowane w przemyśle 
celulozowo-papierniczym w trakcie procesu mycia i obróbki tkanin 
przemysłowych i filców. Mycie filcu może być wykonane przy użyciu dwóch 
typów głowic rurowych natryskowych:

- Głowice rurowe natryskowe statyczne z niskim ciśnieniem (2 ÷ 6 barów), ze 
strumieniem wachlarzowym (dysze PNR: GE)
- Głowice rurowe natryskowe oscylujące z wysokim ciśnieniem (25 ÷ 70 
barów), ze strumieniem punktowym (dysze PNR: GEA)

Obydwa typy głowic rurowych natryskowych, statyczne i oscylujące, muszą 
posiadać następujące charakterystyki:

- Obecność urządzenia czyszczącego, które bezpiecznie czyści dysze przy 
jednoczesnym wymuszonym odprowadzaniu zanieczyszczeń.
- Szybka i łatwa obsługa urządzenia czyszczącego bez przerywania 
natrysku i bez ryzyka pobrudzenia się personelu obsługującego.
- Stosowanie wymiennych dysz natryskowych, które oszczędzają wodę i 
nigdy się nie zatykają, a w każdym razie po długim czasie pracy.

Głowice rurowe natryskowe spełniają te wymogi dzięki specjalnej budowie, 
składającej się z 3 głównych zespołów.

Zespół zaworu ma za zadanie umożliwić przepływ lub zatrzymać strumień 
wypływającej cieczy poprzez otwarcie lub zamknięcie przesłony poruszanej 
wałkiem obsługiwanym ręcznie za pomocą pokrętła. Ten ruch uruchamia też 
zespół wałka. Zespół zaworu jest połączony z zespołem rury przyłączem 
kołnierzowym i z rurą spustową za pomocą specjalnego przyłącza 
(gwintowego lub złączki wężowej).

Zespół wałka składa się z rury, na której są zamontowane specjalne 
szczotki. Dzięki połączeniu z wałkiem, zespół zaworu przemieszcza się 
promieniowo i osiowo. W ten sposób szczotki są w stanie usuwać 
zanieczyszczenia nie tylko z dysz, ale również z wnętrza zespołu rury.

Zespół rury służy do zamontowania dysz i podłączenia do rury zasilającej. 
Dysze mogą być zamontowane za pomocą specjalnych nypli do 
przyspawania lub obejm mocujących serii ZPH (strona 88).

A: położenie pierwszej dyszy 
B: rozpiętość dysz
C: położenie ostatniej dyszy 
D: średnica zewnętrzna rury
E: średnica zewnętrzna wałka 
F: przyłącze wlotowe
G: przyłącze wylotowe 
H: wysokość
L: standardowa długość odniesienia 
M: długość uchwytu
N: liczba dysz
P: rozstaw dysz 
R: położenie uchwytów
S: rozstaw tuleji 
U: średnica pokrętła 
V: długość zaworu 
W: długość nypla 
α: kąt natrysku 
(1): zespół zaworu
(2) : zespół wałka
(3) : zespół rury

W poniższej tabeli zamieszczono minimalne i maksymalne 
wartości dla głowic rurowych produkowanych przez PNR Italia. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy 
skontaktować się z naszym serwisem technicznym ilustracje

po prawej stronie wyjaśniają, jak działa samoczyszcząca 
głowica natryskowa przez obracanie pokrętła.



Negli ugelli a disco serie GE con spessore 1,2 millimetri, il getto è vicino alla struttura di 
turbolenza ed il loro speciale design li rende molto facili da pulire. All'interno del tubo di 
mandata vengono fissati ad una spazzola di acciaio, che può essere ruotata manualmente 
o automaticamente, che rimuove tutto lo sporco, che viene lavato con acqua e poi 
eliminato attraverso una valvola di scarico posizionata all'estremità del tubo. Gli ugelli a 
disco, con il loro particolare profilo a basso spessore, possono essere facilmente rimossi 
per la pulizia in modo da ridurre tempi e costi di manutenzione e migliorare l'efficienza degli
impianti.

DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE / DYSZE TARCZOWE

Kształt strumienia

Pierścień Segera 
VLH 0301 B2

Nakrętka 
XUF 0701 B31

Uszczelka 
VDA 19A1 E8

Dysza tarczowa

Nypel 
XTS 1B07 B31

GE

Q -60°
S -75°

S 1310 xx

C7SVC7SV - AISI 316Ti Acciaio inox

GE A 0900 xx

A -0°

F30 - Wkładka rubinowa w korpusie ze stali nierdzewnej 303F30 
F31 - Wkładka rubinowa w korpusie ze stali nierdzewnej 316LF31 

C7S C7S - AISI 316Ti Stal nierdzewna

GEQ 0900 xx
GEQ 1170 xx

GEQ 1310 xx
GEQ 1490 xx
GEQ 1780 xx
GEQ 2124 xx
GEQ 2194 xx

60° 1.0 0.90 1.04 1.27 1.64 2.01 2.32
1.5 1.70 1.96 2.40 3.10 3.80 4.39

2.0 3.10 3.58 4.38 5.66 6.93 8.00
GEQ 1234 xx 1.7 2.34 2.70 3.31 4.27 5.23 6.04

2.5 4.90 5.66 6.93 8.95 11.0 12.7
3.0 7.80 9.01 11.0 14.2 17.4 20.1
4.0 12.4 14.3 17.5 22.6 27.7 32.0
5.0 19.4 22.4 27.4 35.4 43.4 50.1

GEQ 2310 xx 7.0 23.0 26.6 32.5 42.0 51.4 59.4

3.0 4.0 6.0 10 15 20

GES 0900 xx
GES 1170 xx

GES 1310 xx
GES 1490 xx
GES 1780 xx
GES 2124 xx
GES 2194 xx

75° 1.0 0.90 1.04 1.27 1.64 2.01 2.32
1.5 1.70 1.96 2.40 3.10 3.80 4.39

2.0 3.10 3.58 4.38 5.66 6.93 8.00
GES 1234 xx 1.7 2.34 2.70 3.31 4.27 5.23 6.04

2.5 4.90 5.66 6.93 8.95 11.0 12.7
3.0 7.80 9.01 11.0 14.2 17.4 20.1
4.0 12.4 14.3 17.5 22.6 27.7 32.0
5.0 19.4 22.4 27.4 35.4 43.4 50.1

GES 2310 xx 7.0 23.0 26.6 32.5 42.0 51.4 59.4

D1
mm

   Kod

3.0 4.0 6.0 10 15 20

D

DYSZE PUNKTOWE SERII GEA

   KodTyp dyszy
mm

0170 0.17 0.20 0.24 0.31 0.38 0.44
0290 0.29 0.33 0.41 0.53 0.65 0.75

0420 0.42 0.48 0.59 0.77 0.94 1.08
0320 0.32 0.37 0.45 0.58 0.72 0.83

0500 0.50 0.58 0.71 0.91 1.12 1.29
0620 0.62 0.72 0.88 1.13 1.39 1.60
0780 0.78 0.90 1.10 1.42 1.74 2.01
0900 0.90 1.04 1.27 1.64 2.01 2.32
1100

0.40
0.50

0.70
0.60

0.80
0.85
0.90
1.00
1.10 1.10 1.27 1.56 2.01 2.46 2.84

1130 1.30 1.50 1.84 2.37 2.91 3.36
1170 1.70 1.96 2.40 3.10 3.80 4.39
1310

1.20
1.50
2.00 3.10 3.58 4.38 5.66 6.93 8.00
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Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

TIPO UGELLO

TIPO UGELLO

MATERIALI

MATERIALI

PORTATA

PORTATA

ANGOLO

ANGOLO

Np.: GES 1310 C7MVJAK UTWORZYĆ KOD DYSZY 

Np.: GEA 0900 C7SJAK UTWORZYĆ KOD DYSZY 

DYSZE PUNKTOWE

DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE

Stal 
nierdzewna

Wkładka 
rubinowa

Applicazioni tipiche
lavaggio o spruzzatura in cartiere, 
lavaggio tessuti reticolari, impianti 
rattamento acque, lavaggio feltri e tele, e 
molti altri.

■■

       Rozkład wypukły

Etap 
samooczyszczania 

Etap natrysku

Zawór nadmiarowy

Kierunek strumienia

6.
45

1.
2

26.5

Ø
25

.9

GES 1310 C7SV
Dysza płaskostrumieniowa - US

GEA 0900 F31

Ø26.0

7.
0

Wkładka rubinowa 
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7.
2

26
.6

Ø27.8

GEA 0900 C7S
Metalowa 

W dyszach tarczowych serii GE o grubości 1,2 mm, strumień znajduje się blisko konstrukcji 
turbulencji, a ich szczególny kształt sprawia, że są łatwe w czyszczeniu. Wewnątrz rury 
zasilającej, dysze są zamocowane do stalowej szczotki obracanej ręcznie lub 
automatycznie, która usuwa wszelkie osady wymywane z wodą i które są następnie 
odprowadzane przez zawór spustowy umieszczony na końcu rury. Dzięki specjalnej 
konstrukcji o niewielkiej grubości, dysze tarczowe mogą być z łatwością zdemontowane w 
celu wyczyszczenia, co skraca czas i obniża koszty konserwacji oraz zwiększa wydajność 
instalacji.

Typowe zastosowania
mycie lub rozpylanie w papierniach, 
czyszczenie tkanin siatkowych, stacje 
uzdatniania wody, czyszczenie filcu, 
tkanin i wiele innych.

TYP DYSZY

KĄT
PRZEPŁYW

MATERIAŁY



Il design autopulente degli ugelli serie GF consente una facile manutenzione delle barre di lavaggio 
a spruzzo e dei soffioni doccia. Il corpo dell'ugello contiene un pistone mobile la cui apertura e 
chiusura è azionata dalla pressione dell'acqua. Per esempio, quando ugelli lavano tessuti reticolati 
con una pressione di 3 bar, questa pressione è superiore a una forza elastica di 1 bar. Il pistone e 
l'ugello del corpo si avvicinano producendo un getto a ventaglio. Se la pressione di ingresso è ridotta 
a 0,5 bar, inferiore ad una forza elastica di 1 bar, il pistone e il corpo dell'ugello si allontanano 
aprendosi fino alla massima distanza. La pressione dell'acqua rimane a 0,5 bar e rimuove qualsiasi 
accumulo di materiale estraneo quando torna alla condizione normale. In breve, per pulire questi 
ugelli è sufficiente ridurre la pressione per evitare l'accumulo di sporcizia all'interno. Gli ugelli 
autopulenti GF sono facili da installare, allineare e pulire e grazie a queste caratteristiche assicurano 
un rilevante risparmio di tempo e costi. La forza elastica di reazione della molla viene impostata in 
base alla pressione di esercizio dell’impianto del cliente.

DYSZE SAMOCZYSZCZĄCE SERII GF

Tipiche applicazioni:
Lavaggio o spruzzatura in cartiere, lavaggio filtri in 
tessuto, sistemi trattamento acque, e molte altre.

Kształt strumienia

■  ■  

GF

A
M

-0°
-45°

Q
T

-60°
-80°

B31 - AISI 316L Stal nierdzewnaB31 
(Sprężyna: AISI 302 Stal nierdzewna)

A 1100 B31 xx

         Spust osadów

Etap natryskuEtap samooczyszczania

PRZYŁĄCZE SM - M28x1.5
SN - 3/4" -  20 UNEF
SP - 11/8"  -  18 UNEF

4.03.0 5.0 6.0 7.0 8.0 10 15 20

0° 1.00 1.15 1.29 1.41 1.53 1.63 1.83 2.24 2.58
2.35 2.71 3.03 3.32 3.59 3.84 4.29 5.25 6.07
3.30 3.81 4.26 4.67 5.04 5.39 6.02 7.38 8.52

45° 6.30 7.27 8.13 8.91 9.62 10.3 11.5 14.1 16.3
7.50 8.66 9.68 10.6 11.5 12.2 13.7 16.8 19.4
9.70 11.2 12.5 13.7 14.8 15.8 17.7 21.7 25.0
12.1 14.0 15.6 17.1 18.5 19.8 22.1 27.1 31.2
13.9 16.1 17.9 19.7 21.2 22.7 25.4 31.1 35.9

60° 6.30 7.27 8.13 8.91 9.62 10.3 11.5 14.1 16.3
7.50 8.66 9.68 10.6 11.5 12.2 13.7 16.8 19.4
9.70 11.2 12.5 13.7 14.8 15.8 17.7 21.7 25.0
12.1 14.0 15.6 17.1 18.5 19.8 22.1 27.1 31.2
13.9 16.1 17.9 19.7 21.2 22.7 25.4 31.1 35.9

80° 6.30 7.27 8.13 8.91 9.62 10.3 11.5 14.1 16.3
7.50 8.66 9.68 10.6 11.5 12.2 13.7 16.8 19.4
9.70 11.2 12.5 13.7 14.8 15.8 17.7 21.7 25.0
12.1 14.0 15.6 17.1 18.5 19.8 22.1 27.1 31.2
13.9 16.1 17.9 19.7 21.2 22.7 25.4 31.1 35.9

1330 B31 xx

1750 B31 xx

1100 B31 xxGFA
1235 B31 xxGFA

GFA
1630 B31 xxGFM
1750 B31 xxGFM
1970 B31 xxGFM
2121 B31 xxGFM
2139 B31 xxGFM
1630 B31 xxGFQ

GFQ
1970 B31 xxGFQ
2121 B31 xxGFQ
2139 B31 xxGFQ
1630 B31 xxGFT
1750 B31 xxGFT
1970 B31 xxGFT
2121 B31 xxGFT
2139 B31 xxGFT

Kod

Dysza Nakrętka Nypel

1. Wykonać otwór
2. Wykonać gwint
3. Zamontować dyszę

Sposób montażu A

Sposób montażu B
1. Wykonać otwór
2. Przyspawać nypel
3. Zamontować dyszę

GF    (DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE / DYSZE SAMOCZYSZCZĄCE)
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Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

TIPO UGELLO  

MATERIALI

PORTATA

ANGOLO

Np.: GFA 1100 B31SM

COME CREARE IL
CODICE UGELLO

      Rozkład wypukły
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SG - 3/4" BSP

M28 x 1.5 3/4"- 20 UNEF 11/8"- 18 UNEFTyp gwintu

GFx xxxx B31SM GFx xxxx B31SN GFx xxxx B31SP
XGF 2832 B31SM XGF 2832 B31SN XGF 2832 B31SP
XGF 7010 B31SM XGF 7010 B31SN XGF 7010 B31SP

Dysza
Nypel

Nakrętka

3/4" BSP

GFx xxxx B31SG
XGF 2832 B31SG
XGF 7010 B31SG

Samoczyszcząca konstrukcja dyszy płaskostrumieniowych serii GF umożliwia łatwą konserwację 
kolektorów natryskowych i głowic natryskowych. W korpusie dyszy natryskowej znajduje się ruchomy 
tłok, który otwiera się i zamyka pod wpływem ciśnienia wody. Na przykład w trakcie czyszczenia tkanin 
siatkowych, gdy dysze pracują z ciśnieniem 3 barów, to ciśnienie przekracza siłę sprężystości o 1 bar. 
Tłok i dysza korpusu zbliżają się wytwarzając strumień wachlarzowy. Zmniejszając ciśnienie wody na 
wlocie do wartości 0,5 bara, mniejszego od siły sprężystości o 1 bar, tłok i korpus dyszy oddalają się od 
siebie, otwierając na maksymalną odległość. Ciśnienie wody utrzymuje się z wartością 0,5 bara i 
powoduje usunięcie nagromadzonych zanieczyszczeń, gdy tylko powróci do wartości wyjściowej. 
Innymi słowami, do wyczyszczenia tych dysz wystarczy zmniejszyć ciśnienie, aby zapobiec 
gromadzeniu się osadów wewnątrz instalacji. Dysze samoczyszczące GF są łatwe do zamontowania, 
ustawienia i czyszczenia. Te cechy umożliwiają znaczne zaoszczędzenie czasu i kosztów. Siła 
sprężystości umożliwiająca powrót sprężyny jest ustalana na podstawie ciśnienia roboczego w 
instalacji klienta.

Typowe zastosowania:
Mycie lub rozpylanie w papierniach, czyszczenie 
tkanin siatkowych, stacje uzdatniania wody i wiele 
innych.

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

TYP DYSZY

KĄT
PRZEPŁYW

MATERIAŁY



Drobno rozpylony strumień 

Precyzyjne konfiguracje przesunięte

Nieskuteczne oczyszczania gazów?

0

0

2 8

4 6

10

60

100

80

02
1

140

20
40

0

0

2 8

4 6

10

60

100

80

02
1

140

20
40

0

0

2 8

4 6

10

60

100

80

02
1

140

20
40

DYSZA PŁASKOSTRUMIENIOWA > DYSZA PEŁNOSTOŻKOWA > DYSZA PUSTOSTOŻKOWA

PNRPNRPNR

3 bary 3 bary 3 bary

DYSZE PUSTOSTOŻKOWE - TECHNOLOGIA

66

www.pnr.eu

D
Y

S
Z

E
 P

U
S

T
O

S
T

O
Ż

K
O

W
E

Dysze pustostożkowe wytwarzają bardzo równomierny, drobno rozpylony strumień cieczy o 
kształcie pustego stożka. Idealnie nadają się do wychwytania zawieszonych cząstek, a ich 
wydajność przewyższa inne dysze rozpylające przy tym samym przepływie i ciśnieniu cieczy. Ze 
względu na swoją wydajność dysze te są powszechnie stosowane do chłodzenia i oczyszczania 
gazów, odpylania, w procesach absorpcji i nawilżania powietrza.

Dysze pustostożkowe wytwarzają natrysk w kształcie 
pierścienia, w którym cały strumień cieczy jest 
skoncentrowany na zewnętrznej powierzchni o 
kształcie stożka, bez opadania kropelek na środku. 
Można zatem słusznie przypuszczać, że dysze 
pozaosiowe nie są w stanie wychwycić wszystkich 
zawieszonych cząstek, gdy powietrze przepływa 
bezpośrednio przez środek. Dysze pustostożkowe są 
rozwiązaniem tego problemu, ponieważ ich drobno 
rozpylony strumień zapewnia znacznie 
skuteczniejsze omywanie.

Prawidłowe ustawienie dysz pustostożkowych odgrywa ogromną rolę.
Mogą mieć konfigurację macierzy lub konfigurację przesuniętą (nieosiową). Więcej informacji 
zamieszczono na stronie 18.



PE (Gwint wewn.)

PF (Gwint zewn.)

PT (QC)

L

H RF

L

H RG

L1

H

Gli ugelli a cono cavo serie PE / PF generano un getto a forma di anello con goccioline 
finemente atomizzate e funzionano secondo il principio del getto tangenziale. Una 
scanalatura assiale all'interno di questi ugelli inietta tangenzialmente il liquido nella camera 
di turbolenza, dove la forza centrifuga produce un’alta velocità di rotazione e genera un 
flusso di liquido finemente nebulizzato. Poiché questi ugelli hanno un grande passaggio 
libero all'interno senza vorticatore, offrono la massima resistenza all'occlusione. Gli ugelli 
PE / PF sono ampiamente utilizzati in molti processi produttivi e la loro varietà di angoli di 
spruzzo e portate li rendono adatti ad ogni tipo di condizione operativa.

DYSZE ZE STANDARDOWYMI KĄTAMI NATRYSKU

Standard filetto
Femmina BSP, NPT
Maschio (BSPT, NPT

PT: Attacco rapido

Kształt strumienia

■  ■  

PE

N
S
W

-50°
-70°
-120°

PE
PF
PT

-Gwint wewn
-Gwint zewn
-QC

1T1T
13B 13B

1B1B

Mosiądz--
- AISI 316L Stal nierdzewna
- AISI 303 Stal nierdzewnaS 1160 xx

Dysze ze standardowym kątem natrysku

PEN PFN PTN

0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 H L L1

50° 3/8" 2180 5.9 7.9 7.35 8.69 10.4 14.7 18.0 23.2 27.5 32.9 24 34 35
2220 7.5 7.9 8.98 10.6 12.7 18.0 22.0 28.4 33.6 40.2
2390 8.7 9.5 15.9 18.8 22.5 31.8 39.0 50.3 59.6 71.2

PES PFS PTS 0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 H L L1
70° 1/8" 0390 0.79 1.2 0.16 0.19 0.23 0.32 0.39 0.50 0.60 0.71 19 24 26

0780 1.6 1.6 0.32 0.38 0.45 0.64 0.78 1.01 1.19 1.42
1160 2.0 2.0 0.65 0.77 0.92 1.31 1.60 2.07 2.44 2.92
1230 2.4 2.4 0.94 1.11 1.33 1.88 2.30 2.97 3.51 4.20
1390 3.2 3.2 1.59 1.88 2.25 3.18 3.90 5.03 5.96 7.12
1630 4.0 4.0 2.57 3.04 3.64 5.14 6.30 8.13 9.62 11.5
1780 4.4 4.4 3.18 3.77 4.50 6.37 7.80 10.1 11.9 14.2

1/4" 0781 1.6 1.6 0.32 0.38 0.45 0.64 0.78 1.01 1.19 1.42 23 32 32
1161 2.0 2.0 0.65 0.77 0.92 1.31 1.60 2.07 2.44 2.92
1231 2.4 2.4 0.94 1.11 1.33 1.88 2.30 2.97 3.51 4.20
1391 3.6 3.6 1.59 1.88 2.25 3.18 3.90 5.03 5.96 7.12
1631 4.0 4.0 2.57 3.04 3.64 5.14 6.30 8.13 9.62 11.5
1781 4.8 4.4 3.18 3.77 4.50 6.37 7.80 10.1 11.9 14.2
2117 5.9 5.2 4.78 5.65 6.75 9.55 11.7 15.1 17.9 21.4

3/8" 1392 3.6 3.2 1.59 1.88 2.25 3.18 3.90 5.03 5.96 7.12 24 34 35
1632 4.4 4.0 2.57 3.04 3.64 5.14 6.30 8.13 9.62 11.5
1782 5.2 4.4 3.18 3.77 4.50 6.37 7.80 10.1 11.9 14.2
2118 5.9 5.6 4.78 5.65 6.75 9.55 11.7 15.1 17.9 21.4
2157 7.1 6.4 6.41 7.58 9.06 12.8 15.7 20.3 24.0 28.7
2196 7.5 7.5 8.00 9.47 11.3 16.0 19.6 25.3 29.9 35.8
2230 8.3 7.9 9.39 11.1 13.3 18.8 23.0 29.7 35.1 42.0

1/2" 2197 9.5 6.4 8.00 9.47 11.3 16.0 19.6 25.3 29.9 35.8 31 50 50
2231 9.5 7.5 9.39 11.1 13.3 18.8 23.0 29.7 35.1 42.0
2310 9.5 9.1 12.7 15.0 17.9 25.3 31.0 40.0 47.4 56.6
2391 9.5 11.1 15.9 18.8 22.5 31.8 39.0 50.3 59.6 71.2
2470 9.5 13.1 19.2 22.7 27.1 38.4 47.0 60.7 71.8 85.8

3/4" 2311 12.7 7.9 12.7 15.0 17.9 25.3 31.0 40.0 47.4 56.6 39 55 58
2392 12.7 9.5 15.9 18.8 22.5 31.8 39.0 50.3 59.6 71.2
2471 12.7 11.1 19.2 22.7 27.1 38.4 47.0 60.7 71.8 85.8
2550 12.7 12.7 22.5 26.6 31.8 44.9 55.0 71.0 84.0 100
2630 12.7 14.3 25.7 30.4 36.4 51.4 63.0 81.3 96.2 115
2700 12.7 14.7 28.6 33.8 40.4 57.2 70.0 90.4 107 128
2780 12.7 15.9 31.8 37.7 45.0 63.7 78.0 101 119 142
2860 12.7 17.1 35.1 41.5 49.7 70.2 86.0 111 131 157
2940 12.7 18.3 38.4 45.4 54.3 76.8 94.0 121 144 172

mm mm
DE DU

DE DURF/RG

cale.

RF
RG mm

Wymiary  Kod

  Kod

Gwint 
wewn

  Gwint 
  zewn        QC

PE / PF / PT    (DYSZE PUSTOSTOŻKOWE)
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Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Np.: PES 1160 B1

COME CREARE IL
CODICE UGELLO

    Rozkład wklęsły

TIPO UGELLO

MATERIALE

ANGOLO

PORTATA

Dysze pustostożkowe serii PE / PF wytwarzają strumień w kształie pierścienia z drobno 
rozpylonymi kropelkami i działają na zasadzie przepływu stycznego. Wewnątrz tych dysz 
znajduje się osiowy rowek, który wtryskuje ciecz stycznie do komory wirowej, w której siła 
odśrodkowa wytwarza dużą prędkość obrotową i wytwarza drobno rozpylony strumień 
cieczy. Biorąc pod uwagę, że mają duży wolny przelot wewnętrzny i nie zawierają 
zawirowywacza, są bardzo odporne na zatykanie. Dysze PE / PF są szeroko stosowane w 
wielu procesach produkcyjnych, a różnorodność ich kątów natrysku i przepływów sprawia, 
że nadają się do wszelkiego rodzaju warunków roboczych.

Standardowy gwint
PE: Gwint wewnętrzny (BSP, NPT) 
PF: Gwint zewnętrzny (BSPT, NPT) 
PT: Szybkozłącze

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

TYP DYSZY

KĄT
PRZEPŁYW

MATERIAŁY



PEW PFW PTW Kod

0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 H L L1

120° 1/8" 0390 0.79 1.2 0.16 0.19 0.23 0.32 0.39 0.50 0.60 0.71 19 24 26
0780 1.6 1.6 0.32 0.38 0.45 0.64 0.78 1.01 1.19 1.42
1200 2.0 2.8 0.82 0.97 1.15 1.63 2.00 2.58 3.06 3.65
1230 2.4 2.8 0.94 1.11 1.33 1.88 2.30 2.97 3.51 4.20
1270 2.4 3.2 1.10 1.30 1.56 2.20 2.70 3.49 4.12 4.93
1320 2.0 4.4 1.31 1.55 1.85 2.61 3.20 4.13 4.89 5.84
1390 3.2 3.2 1.59 1.88 2.25 3.18 3.90 5.03 5.96 7.12
1510 3.2 4.4 2.08 2.46 2.94 4.16 5.10 6.58 7.79 9.31
1700 4.0 4.4 2.86 3.38 4.04 5.72 7.00 9.04 10.7 12.8

1/4" 0781 1.6 1.6 0.32 0.38 0.45 0.64 0.78 1.01 1.19 1.42 23 32 32
1130 1.6 3.2 0.53 0.63 0.75 1.06 1.30 1.68 1.99 2.37
1160 1.6 4.4 0.65 0.77 0.92 1.31 1.60 2.07 2.44 2.92
1190 1.6 5.6 0.78 0.92 1.10 1.55 1.90 2.45 2.90 3.47
1271 2.0 3.2 1.10 1.30 1.56 2.20 2.70 3.49 4.12 4.93
1321 2.0 4.4 1.31 1.55 1.85 2.61 3.20 4.13 4.89 5.84
1391 3.6 3.2 1.59 1.88 2.25 3.18 3.90 5.03 5.96 7.12
1511 3.6 4.4 2.08 2.46 2.94 4.16 5.10 6.58 7.79 9.31
1600 3.6 5.6 2.45 2.90 3.46 4.90 6.00 7.75 9.17 11.0
1701 4.0 4.4 2.86 3.38 4.04 5.72 7.00 9.04 10.7 12.8
1780 4.8 4.4 3.18 3.77 4.50 6.37 7.80 10.1 11.9 14.2
1860 4.0 5.6 3.51 4.15 4.97 7.02 8.60 11.1 13.1 15.7
1940 4.8 5.6 3.84 4.54 5.43 7.68 9.40 12.1 14.4 17.2
2117 6.0 5.6 4.78 5.65 6.75 9.55 11.7 15.1 17.9 21.4

3/8" 1512 3.6 4.4 2.08 2.46 2.94 4.16 5.10 6.58 7.79 9.31 24 34 35
1601 3.6 5.6 2.45 2.90 3.46 4.90 6.00 7.75 9.17 11.0
1702 4.4 4.4 2.86 3.38 4.04 5.72 7.00 9.04 10.7 12.8
1781 5.2 4.4 3.18 3.77 4.50 6.37 7.80 10.1 11.9 14.2
1861 4.4 5.6 3.51 4.15 4.97 7.02 8.60 11.1 13.1 15.7
1941 5.2 5.6 3.84 4.54 5.43 7.68 9.40 12.1 14.4 17.2
2102 4.4 7.5 4.16 4.93 5.89 8.33 10.2 13.2 15.6 18.6
2110 5.2 6.0 4.49 5.31 6.35 8.98 11.0 14.2 16.8 20.1
2118 6.0 5.6 4.78 5.65 6.75 9.55 11.7 15.1 17.9 21.4
2133 6.0 6.0 5.43 6.42 7.68 10.9 13.3 17.2 20.3 24.3
2157 7.1 6.0 6.41 7.58 9.06 12.8 15.7 20.3 24.0 28.7
2172 6.0 7.9 7.02 8.31 9.93 14.0 17.2 22.2 26.3 31.4
2196 7.5 7.5 8.00 9.47 11.3 16.0 19.6 25.3 29.9 35.8
2220 7.5 7.9 8.98 10.6 12.7 18.0 22.0 28.4 33.6 40.2

1/2" 2391 9.5 11.1 15.9 18.8 22.5 31.8 39.0 50.3 59.6 71.2 31 50 50
3/4" 2630 12.7 14.3 25.7 30.4 36.4 51.4 63.0 81.3 96.2 115 39 55 58

cale

RF
RG mm

Wymiary

DYSZE Z SZEROKIMI KĄTAMI NATRYSKU

Gwint 
wewn..

Gwint 
zewn

QC

mm

DE

mm

DU

(DYSZE PUSTOSTOŻKOWE)    PE / PF / PT
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PA

PB

L

RF

WS

H

L
WS

H

RF

Gli ugelli tangenziali PA / PB producono uno spruzzo a cono cavo finemente atomizzato e 
funzionano secondo il principio del flusso tangenziale. Una scanalatura assiale all’interno 
di questi ugelli provoca un ingresso tangenziale del liquido nella camera di turbolenza, 
dove la forza centrifuga forte produce un’elevata velocità di rotazione e genera un flusso 
finemente nebulizzato. Grazie ad un ampio passaggio libero all'interno senza vorticatore, 
questi ugelli offrono la massima resistenza all'occlusione. Gli ugelli PA / PB sono 
ampiamente utilizzati nelle torri di lavaggio / scrubber e sono particolarmente adatti a 
spruzzare fluidi contenenti particolato.
Tipiche applicazioni
Lavaggio: torri di lavaggio, desulfurazione, 
denitrazione.
Raffreddamento: raffreddamento gas ad alta 
temperatura, raffreddamento prodotti.

 DYSZE STYCZNE

Kształt strumienia

Specifica filetto: BSP, NPT (su richiesta)■■

■   ■   

PA

S
U
Y

-70°
-90°
-130°

T1T1
B31B31

- Mosiądz- 
- Stal nierdzewna AISI 316L- 

S 1170 xx

Rozmiar gwintu i materiały
W tabeli po prawej wskazano różne rozmiary
gwintu i materiały, z których są wykonane.

3/8" 1/2" 3/4" 1" 2"11/2" 21/2"Materiały
B31
T1

- AISI 316L
- Mosiądz

70° PAS 1170 xx 3/8" 3.5 2.0 0.69 0.82 0.98 1.39 1.70 2.19 2.60 3.10 27 37 22
90° PAU 1390 xx 3/8" 4.0 3.8 1.23

0.54
1.59 1.88 2.25 3.18 3.90 5.03 5.96 7.12

PAU 1670 xx 1/2" 5.6 5.2 2.12 2.74 3.24 3.87 5.47 6.70 8.65 10.2 12.2 38 46 27
PAU 1850 xx 5.7 6.0 2.69 3.47 4.11 4.91 6.94 8.50 11.0 13.0 15.5
PAU 2115 xx 6.6 6.9 3.64 4.69 5.56 6.64 9.39 11.5 14.8 17.6 21.0
PAU 2220 xx 3/4" 8.5 9.0 6.96 8.98 10.6 12.7 18.0 22.0 28.4 33.6 40.2 48 60 36
PAU 2320 xx 9.5 11.5 10.1 13.1 15.5 18.5 26.1 32.0 41.3 48.9 58.4
PAU 2420 xx 9.6 14.0 13.3 17.1 20.3 24.2 34.3 42.0 54.2 64.2 76.7
PAU 2730 xx 1" 20x10 13.7 23.1 29.8 35.3 42.1 59.6 73.0 94.2 112 133 60 75 46
PAU 2970 xx 16.5 30.7 39.6 46.9 56.0 79.2 97.0 125 148 177
PAU 3147 xx 11/2" 32x16 19.5 46.5 60.0 71.0 84.9 120 147 190 225 268 90 93 60
PAU 3194 xx 22.0 61.3 79.2 93.7 112 158 194 250 296 354
PAU 3244 xx 2" 35x20 26.5 77.2 99.6 118 141 199 244 315 373 445 127 117 80
PAU 3294 xx 28.5 93.0 120 142 170 240 294 380 449 537
PAU 3364 xx 21/2" 25x40 29.5 115 149 176 210 297 364 470 556 665 156 140 100
PAU 3490 xx 36.5 155 200 237 283 400 490 633 748 895
PAU 3605 xx 45.0 191 247 292 349 494 605 781 924 1105

130° PBY 1390 xx 3/8" 3.0 4.5 1.59 1.88 2.25 3.18 3.90 5.03 5.96 7.12 27 37 22
PBY 1850 xx 4.4 7.5 2.69

1.23
3.47 4.11 4.91 6.94 8.50 11.0 13.0 15.5

PBY 1980 xx 1/2" 4.0 12.0 3.10 4.00 4.73 5.66 8.00 9.80 12.7 15.0 17.9 35 46 27
PBY 2128 xx 4.7 12.0 4.05 5.23 6.18 7.39 10.5 12.8 16.5 19.6 23.4
PBY 2208 xx 6.5 12.0 6.58 8.49 10.0 12.0 17.0 20.8 26.9 31.8 38.0
PBY 2220 xx 3/4" 6.1 15.0 6.96 8.98 10.6 12.7 18.0 22.0 28.4 33.6 40.2 50 60 36
PBY 2320 xx 6.5 19.0 10.1 13.1 15.5 18.5 26.1 32.0 41.3 48.9 58.4
PBY 2420 xx 8.0 19.0 13.3 17.1 20.3 24.2 34.3 42.0 54.2 64.2 76.7
PBY 2730 xx 1" 13.4 26.0 23.1 29.8 35.3 42.1 59.6 73.0 94.2 112 133 60 93 47
PBY 2970 xx 14.0 26.0 30.7 39.6 46.9 56.0 79.2 97.0 125 148 177
PBY 3147 xx 11/2" 15.0 37.0 46.5 60.0 71.0 84.9 120 147 190 225 268 75 111 60
PBY 3194 xx 19.5 37.0 61.3 79.2 93.7 112 158 194 250 296 354
PBY 3244 xx 2" 22.0 45.0 77.2 99.6 118 141 199 244 315 373 445 91 140 75
PBY 3294 xx 27.1 45.0 93.0 120 142 170 240 294 380 449 537
PBY 3364 xx 21/2" 25.5 64.0 115 149 176 210 297 364 470 556 665 128 193 90
PBY 3490 xx 33.0 64.0 155 200 237 283 400 490 633 748 895
PBY 3605 xx 38.0 64.0 191 247 292 349 494 605 781 924 1105
PBY 3665 xx 43.0 64.0 210 271 321 384 543 665 859 1016 1214

0.3 0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 H L WS

  Kod
cale
RF

mm
  WymiaryDE

mm
DU

mm
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TIPO UGELLO

MATERIALI

PORTATA

ANGOLO

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Np.: PAS 1170 B31

COME CREARE IL
CODICE UGELLO

    Rozkład wklęsły
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Dysze styczne serii PA/PB wytwarzają natrysk w kształcie pustego stożka drobno 
rozpylonych kropelek i działają na zasadzie stycznego strumienia. Wewnątrz tych dysz 
znajduje się osiowy rowek, który kieruje ciecz stycznie do komory wirowej, gdzie silna siła
odśrodkowa wytwarza dużą prędkość obrotową i wytwarza drobno rozpylony strumień
cieczy. Dysze te mają duży swobodny przelot wewnątrz i nie zawierają zawirowywacza, 
dlatego zapewniają maksymalną odporność na zatykanie. Dysze PA/PB są powszechnie 
stosowane w kolumnach absorpcyjnych/skruberach i szczególnie nadają się do spryskiwania 
cieczy zawierających cząstki stałe.

Typowe zastosowania
Mycie: kolumny absorpcyjne, odsiarczanie, 
denitracja.
Chłodzenie: chłodzenie gazów o wysokich 
temperaturach, chłodzenie produktów.
 Typ gwintu: BSP, NPT (na zamówienie)

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

TYP DYSZY

KĄT
PRZEPŁYW

MATERIAŁY



Gli ugelli a cono vuoto serie PN / PO / PS sono realizzati per stampaggio in 
plastica, offrono una elevata resistenza chimica ed il vantaggio di un costo 
contenuto. Sono ugelli tangenziali e producono uno spruzzo finemente 
atomizzato a forma di cono vuoto. Grazie al loro ampio passaggio libero interno 
senza vorticatore sono molto resistenti all’occlusione. Gli ugelli PN / PO / PS 
sono efficienti, convenienti e ampiamente utilizzati in molti processi industriali. 
Inoltre, possono essere facilmente montati in gran numero su tubi collettori.

DYSZE FORMOWANE Z TWORZYWA

Specifica connessione
PO: Maschio BSPT, NPT
PN: Femmina BSP, NPT
PS: Attacco rapido
Max. temperatura operativa 
100°C
Max. pressione operativa
10 bar

■  ■  

■  ■  

■  ■  

PN - Gwint wewnętrzny

PN (Gwint wewnętrzny) + ZPB Obejma z tworzywa 

DYSZE Z PRZYŁĄCZEM Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

TYPOWE ZASTOSOWANIA

Le fascette in plastica ZPB solitamente 
montano ugelli con attacchi femmina 
da 3/8". Sono f lessibi l i , durevol i e 
convenienti. Ulteriori informazioni a 
pag. 86.

Lavaggio: torri di lavaggio, lavaggio parti, pre-trattamento superfici in impianti 
               di verniciatura, abbattimento polveri e schiuma, spruzzatura filtri
Raffreddamento: raffreddamento cavi, raffreddamento tubi di plastica 
Altre applicazioni: impianti riscaldamento bevande, sistemi di umidificazione

Px

S
T
U
Y

-70°
-80°
-90°
-130°

PN - Gwint wewnętrzny
PO - Gwint zewnętrzny

D6 - PP z włóknem szklanymD6 

S 1170 xx

 (DYSZE PUSTOSTOŻKOWE)    PN / PO / PS

70
 TYP DYSZY 

MATERIAŁY

KĄT
PRZEPŁYW

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

Kształt strumienia     Rozkład wklęsły
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PO - Gwint zewnętrzny

PS - Szybkozłącze

CH1

CH2

R
F

CH1

CH2

R
G

CH1

H H1 CH1 D
mm mm mm

3/8" F 39.0 28.0 28 ---PN
1/2" F

PO 3/8" M

  Kod Przył.

PS   Szybkozł

L L1 CH2
mm mm

47.5 32.0 22
39.0 28.0 28 ---51.5 36.0 24
39.0 28.0 28 ---53.5 38.0 ---
39.0 28.0 28 24.071.5 56.0 ---

POx PSx

0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10

3/8"
Szybkozł.

1170 0.69 0.82 0.98 1.39 1.70 2.19 2.60 3.10

  KodPNx
  Gwint 
  wewn

  Gwint 
  zewn

    Przyłącze Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )Szybkozłącze

1390
1460
1570
1670
1850
1980
2115
2128
2208
2220

2129
2209
2221
2320
2420

1/2"

1.59 1.88 2.25 3.18 3.90 5.03 5.96 7.12
1.88 2.22 2.66 3.76 4.60 5.94 7.03 8.40
2.33 2.75 3.29 4.65 5.70 7.36 8.71 10.4
2.74 3.24 3.87 5.47 6.70 8.65 10.2 12.2
3.47 4.11 4.91 6.94 8.50 11.0 13.0 15.5
4.00 4.73 5.66 8.00 9.80 12.7 15.0 17.9
4.69 5.56 6.64 9.39 11.5 14.8 17.6 21.0
5.23 6.18 7.39 10.5 12.8 16.5 19.6 23.4
8.49 10.0 12.0 17.0 20.8 26.9 31.8 38.0
8.98 10.6 12.7 18.0 22.0 28.4 33.6 40.2

5.23 6.18 7.39 10.5 12.8 16.5 19.6 23.4
8.49 10.0 12.0 17.0 20.8 26.9 31.8 38.0
8.98 10.6 12.7 18.0 22.0 28.4 33.6 40.2
13.1 15.5 18.5 26.1 32.0 41.3 48.9 58.4
17.1 20.3 24.2 34.3 42.0 54.2 64.2 76.6

PS - Szybkozłącze
 

Q-60°

Y Z

  WERSJA 

PRZYŁĄCZE .

S - StandardS - Standardow
G - BSPG - BSP
B - BSPTB - BSPT N - NPTN - NPT

Q - SzybkozłączeQ 

2319 13.1 15.5 18.5 26.1 32.0 41.3 48.9 58.4

Dysze pustostożkowe serii PN/PO/PS są wykonane metodą formowania 
wtryskowego tworzyw sztucznych. Zapewniają wysoką odporność na chemikalia i 
są niedrogie. Są to styczne dysze i wytwarzają drobno rozpylony strumień w 
kształcie pustego stożka. Mają wewnątrz duży, swobodny przelot i nie zawierają 
zawirowywacza, dlatego są bardzo odporne na zatykanie. Dysze PN/PO/PS są 
wydajne, opłacalne i powszechnie stosowane w wielu procesach przemysłowych. 
Ponadto umożliwiają łatwy montaż na wielu rodzajach rur kolektorowych.

Typ przyłącza
PO: Gwint zewn. BSPT, NPT 
PN: Gwint wewn. BSP, NPT 
PS: Szybkozłącze
Maks. temperatura robocza
100°C
Maks. ciśnienie robocze
10 barów

Obejmy z tworzywa ZPB są zazwyczaj 
stosowane do montażu dysz z gwintem 
3/8". Są elastyczne, trwałe i niedrogie. 
Więcej informacji zamieszczono na 
stronie 86.

Mycie: kolumny absorpcyjne, mycie części, wstępna obróbka powierzchni przed         
            lakierowaniem, odpylanie i zbijanie piany, czyszczenie filtrów
Chłodzenie: chłodzenie kabli, chłodzenie rur z tworzywa
Inne zastosowania: systemy podgrzewania napojów, systemy nawilżania



H

L

FF

L1

Gli ugelli serie PR producono uno spruzzo a cono cavo basandosi sul principio del 
flusso tangenziale, con ampi angoli di spruzzo, portate elevate e getti finemente 
atomizzati. Grazie al loro ampio passaggio interno libero senza vorticatore, offrono 
notevole resistenza all'intasamento, riducendo in tal modo costosi fermo macchina per 
manutenzione.

DYSZE STYCZNE / WYSOKIE PRZEPŁYWY

Kołnierz
UNI / DIN / ANSI 

Kształt strumienia    

■ ■ 

Typowe zastosowania 
Odsiarczanie 
Denitracja
Kolumny absorpcyjne
Chłodzenie koksu

■ ■ 

PR

Y -130°

G1G1
B31B31

- Żeliwo- 
- AISI 316L Stal nierdzewna- 

Y 3612 xx

LH L1FF0.5 2.01.0 3.0 5.0

130° PRY 3612 xx 31.0 90 250 353 500 612 790 157 250 150
PRY 3685 xx 34.0 90 280 395 559 685 884
PRY 3771 xx 36.5 90 315 445 630 771 995
PRY 3869 xx 39.5 90 355 502 710 869 1122
PRY 3979 xx 40.0 90 400 565 799 979 1264
PRY 4110 xx 43.0 90 449 635 898 1100 1420
PRY 4122 xx 50.0 90 498 704 996 1220 1575
PRY 4153 xx 57.0 90 625 883 1249 1530 1975
PRY 4195 xx 60.0 145 796 1126 1592 1950 2517
PRY 4244 xx 70.0 145 996 1409 1992 2440 3150
PRY 4306 xx 79.0 145 1249 1767 2498 3060 3950
PRY 4385 xx

4"

3"

87.0 145 1572 2223 3144 3850 4970

242

200

220 355 200

    Kod
mm

  WymiaryDN
cale mm

DE
mm
DU

PR    (DYSZE PUSTOSTOŻKOWE)
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Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia 

(l/min)
(bar)

Np.: PRY 3612 B31

COME CREARE IL
CODICE UGELLO

      Rozkład wklęsły

TIPO UGELLO

MATERIALE

ANGOLO

PORTATA

Dysze serii PR wytwarzają strumień w kształcie pustego stożka w oparciu o zasadę 
strumienia stycznego, o dużych kątach natrysku, z wysokimi przepływami i drobno 
rozpylonymi kropelkami. Mają duży swobodny przelot wewnątrz, nie zawierają 
zawirowywacza i dlatego są bardzo odporne na zatkanie, przez co zmniejszają do minimum 
konieczność zatrzymania maszyny w celu przeprowadzenia konserwacji.

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

TYP DYSZY

KĄT
PRZEPŁYW

MATERIAŁY



RF

H

CH

Gli ugelli tangenziali RA producono getti finemente atomizzati a forma di cono vuoto 
allineati con l'asse del tubo di alimentazione. Il vorticatore interno ha due scanalature 
elicoidali che permette di ottenere una gamma di portate a partire da valori molto bassi. La 
forte forza centrifuga all'interno della camera di turbolenza crea una rotazione ad alta 
velocità del liquido producendo una nebbia molto atomizzata. Per gli ugelli RA con portata 
molto bassa, consigliamo di montare un filtro adeguato prima del loro orifizio di ingresso 
per evitarne l'occlusione.

Raffreddamento: gas, prodotti, condotti
Lavaggio: torri di lavaggio, lavaggio parti
Altre applicazioni: controllo polveri, sistemi di umidificazione aria e condizionamento

Standardowy gwint: BSP, NPT 

STRUMIEŃ LINIOWY / Z ZAWIROWYWACZEM

Kształt strumienia    

�  �  

RA

T
Q
U

-80°
-60°
-90°

T 0200 xx
T1T1
B31B31

B1B1
- Mosiądz
- AISI 316L Stal nierdzewna

- AISI 303 Stal nierdzewna (na zamówienie)

0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 H CH

80° RAT 0200 xx 1/8" 1.0 0.5 0.08 0.10 0.12 0.16 0.20 0.26 0.31 0.37 18 17
RAT 0390 xx 1.7 0.5 0.16 0.19 0.23 0.32 0.39 0.50 0.60 0.71

60° RAQ 0490 xx 3/8" 1.1 0.6 0.20 0.24 0.28 0.40 0.49 0.63 0.75 0.89 29 22
RAQ 0770 xx 1.6 0.6 0.31 0.37 0.44 0.63 0.77 0.99 1.18 1.41
RAQ 1122 xx 2.0 0.6 0.50 0.59 0.70 1.00 1.22 1.58 1.86 2.23

90° RAU 1208 xx 3/8" 3.0 1.0 0.85 1.00 1.20 1.70 2.08 2.69 3.18 3.80 29 22
RAU 1306 xx 4.0 1.6 1.25 1.48 1.77 2.50 3.06 3.95 4.67 5.59
RAU 1490 xx 4.2 1.6 2.00 2.37 2.83 4.00 4.90 6.33 7.48 8.95
RAU 1612 xx 4.7 1.6 2.50 2.96 3.53 5.00 6.12 7.90 9.35 11.2
RAU 1772 xx 5.5 1.6 3.15 3.73 4.46 6.30 7.72 9.97 11.8 14.1
RAU 2104 xx 6.3 1.6 4.25 5.02 6.00 8.49 10.4 13.4 15.9 19.0
RAU 1491 xx 1/2" 5.0 1.8 2.00 2.37 2.83 4.00 4.90 6.33 7.48 8.95 36 27
RAU 1551 xx 5.5 1.8 2.25 2.66 3.18 4.50 5.51 7.11 8.42 10.1
RAU 1686 xx 6.0 1.8 2.80 3.31 3.96 5.60 6.86 8.86 10.5 12.5
RAU 1980 xx 6.3 2.0 4.00 4.73 5.66 8.00 9.80 12.7 15.0 17.9
RAU 2137 xx 6.7 2.0 5.59 6.62 7.91 11.2 13.7 17.7 20.9 25.0
RAU 2153 xx 7.5 2.0 6.25 7.39 8.83 12.5 15.3 19.8 23.4 27.9
RAU 2196 xx 9.0 2.0 8.00 9.47 11.3 16.0 19.6 25.3 29.9 35.8

mm mm
  Kod

cale
RF D

mm
  WymiaryD1

(DYSZE PUSTOSTOŻKOWE / STRUMIEŃ LINIOWY)    RA
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Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Np.: RAT 0200 B31

COME CREARE IL
CODICE UGELLO

Typowe zastosowania

      Rozkład wklęsły

TIPO UGELLO

MATERIALE

ANGOLO

PORTATA

Dysze styczne serii RA wytwarzają drobno rozpylone strumienie w kształcie pustego stożka.
wyrównane w linii z rurą zasilającą. Wewnątrz nich znajduje się zawirowywacz z dwoma 
rowkami spiralnymi, który zapewnia szeroki zakres przepływów, poczynając od bardzo 
niskich wartości. Silna siła odśrodkowa wewnątrz komory wirowej powoduje bardzo dużą 
prędkość obrotową przepływu cieczy, wytwarzając drobno rozpyloną mgiełkę. W przypadku 
dysz RA dla niskich przepływów zalecamy umieścić odpowiedni filtr przed ich otworem 
wlotowym, aby uniknąć zatykania się dyszy.

Chłodzenie: gazów, produktów, przewodów
Mycie: kolumny absorpcyjne, mycie części
Inne zastosowania: odpylanie, systemy nawilżania powietrza i klimatyzacyjne

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

TYP DYSZY

KĄT
PRZEPŁYW

MATERIAŁY
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Questi ugelli, senza vorticatore ed ampio passaggio libero interno, producono un getto a 
cono vuoto, e sono molto resistenti all'occlusione. Il flusso di liquido entra ad alta velocità 
attraverso l'orifizio superiore nella camera di vorticazione dove la forza centrifuga genera 
goccioline finemente atomizzate. Questi ugelli, ideali per i sistemi di depolverazione, sono 
particolarmente adatti per l’abbattimento delle polveri di carbone e per questo motivo 
vengono chiamati "gli ugelli del minatore".

Raffreddamento: raffreddamento gas, prodotti, tubazioni
Lavaggio: torri di lavaggio, lavaggio prodotti
Altre applicazioni: controllo polveri, sistemi di umidificazione, sterilizzazione

STRUMIEŃ LINIOWY / BEZ ZAWIROWYWACZA

Kształt strumienia    

Standardowy gwint: BSPT, NPT��

RB

Q
S
T

-60°
-70°
-80°

Q 1160 xx
T1T1
B1 B1 

B31B31
- Mosiądz- 
- AISI 303 Stal nierdzewna- 

- AISI 316L Stal nierdzewna (na zamówienie)- 

* Podwójny otwór zasilający

60°

70°

80°

3/8" 2.0 2.0 0.65 0.77 0.92 1.31 1.60 2.07 2.44 2.92 31 17
2.4 2.4 0.94 1.11 1.33 1.88 2.30 2.97 3.51 4.20
3.2 2.3 1.59 1.88 2.25 3.18 3.90 5.03 5.96 7.12
3.9 3.8 2.57 3.04 3.64 5.14 6.30 8.13 9.62 11.5
4.4 4.0 4.49 5.31 6.35 8.98 11.0 14.2 16.8 20.1

1/2" 3.5 3.0 1.59 1.88 2.25 3.18 3.90 5.03 5.96 7.12 37 22
4.0 4.0 2.57 3.04 3.64 5.14 6.30 8.13 9.62 11.5
4.5 2.9 3.18 3.77 4.50 6.37 7.80 10.1 11.9 14.2
5.1 3.4 4.82 5.70 6.81 9.63 11.8 15.2 18.0 21.5
7.0 3.6 6.45 7.63 9.12 12.9 15.8 20.4 24.1 28.8
7.3 4.8 7.96 9.42 11.3 15.9 19.5 25.2 29.8 35.6

3/4" 43 324.7 4.5 3.18 3.77 4.50 6.37 7.80 10.1 11.9 14.2
5.9 4.8 4.82 5.70 6.81 9.63 11.8 15.2 18.0 21.5
7.0 6.5 7.96 9.42 11.3 15.9 19.5 25.2 29.8 35.6
9.3 6.0 15.9 18.8 22.5 31.8 39.0 50.3 59.6 71.2

11/2" 10.0 7.0 12.7 15.0 17.9 25.3 31.0 40.0 47.4 56.6 69 50
12.9 8.5 22.5 26.6 31.8 44.9 55.0 71.0 84.0 100
15.0 8.5 25.7 30.4 36.4 51.4 63.0 81.3 96.2 115
14.6 9.0 28.6 33.8 40.4 57.2 70.0 90.4 107 128

RBQ
RBQ
RBQ
RBQ
RBQ
RBS
RBS
RBS
RBS
RBS
RBS
RBS
RBS
RBS
RBS
RBT
RBT
RBT
RBT
RBT

1160 xx
1230 xx
1390 xx
1630 xx
2110 xx
1391 xx
1631 xx
1781 xx
2117 xx
2157 xx
2196 xx
1782 xx
2118 xx
2197 xx
2390 xx
2310 xx
2550 xx
2630 xx
2700 xx
2940 xx 19.8

*

*
*
*

*
*
*
*
*
*10.0 38.4 45.4 54.3 76.8 94.0 121 144 172

0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 H CHcale

RG  Kod D
mm

  WymiaryD1

RB    (DYSZE PUSTOSTOŻKOWE / BEZ ZAWIROWYWACZA)
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Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Np.: RBQ 1160 B1

COME CREARE IL
CODICE UGELLO

Typowe zastosowania

       Rozkład wklęsły

mm mm

TIPO UGELLO

MATERIALE

ANGOLO

PORTATA

Te dysze nie zawierają zawirowywacza i mają wewnątrz duży, swobodny przelot, wytwarzają 
strumień w kształcie pustego stożka i są bardzo odporne na zatykanie. Strumień cieczy 
przepływa przy dużej prędkości przez górny otwór w komorze wirowej, w której siła 
odśrodkowa wytwarza z niego bardzo drobno rozpyloną mgiełkę. Te dysze idealnie nadają 
się do systemów odpylania, oczyszczania z pyłów węglowych, dlatego często są nazywane 
„dyszami górniczymi”.

Chłodzenie: chłodzenie gazów, produktów, rur
Mycie: kolumny absorpcyjne, mycie produktów
Inne zastosowania: odpylanie, systemy nawilżania, sterylizacja

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

TYP DYSZY

KĄT
PRZEPŁYW

MATERIAŁY



RG

H
CH

Gli ugelli a cono cavo della serie RC producono un getto in linea con l’asse del condotto di 
alimentazione e funzionano secondo il principio della deflessione del getto. Il flusso 
d'acqua colpisce per deflessione un disco fisso opportunamente profilato situato di fronte 
all’orifizio, producendo goccioline finissime, angoli di spruzzo molto ampi ed una 
distribuzione uniforme del getto. Il disco determina i vari angoli di deflessione. Questi ugelli 
sono molto efficienti e resistente all’occlusione.

STRUMIEŃ LINIOWY

Kształt strumienia    

Standard filetto: BSPT, NPT �  �  

RC

Y
Z  

 -150°
-180°

Y 1780 xx
T1  T1  
B1B1

B31B31
- Mosiądz- 
- AISI 303 Stal nierdzewna- 

- AISI 316L Stal nierdzewna (na zamówienie)- 

1/4" 3/8"

mm

0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 H CH

RCY 1780 xx 4.50 6.37 7.80 10.1 11.9 14.2 33 17
RCY 2117 xx 5.70

3.77
6.81 9.63 11.8 15.2 18.0 21.5

RCY 2157 xx 7.58 9.06 12.8 15.7 20.3 24.0 28.7
RCY 2196 xx 9.42

4.82
3.18

6.41
7.96 11.3 15.9 19.5 25.2 29.8 35.6

RCY 2230 xx 9.39 11.1 13.3 18.8 23.0 29.7 35.1 42.0 44 22
RCY 2270 xx 11.0 13.0 15.6 22.0 27.0 34.9 41.2 49.3
RCY 2310 xx 12.7 15.0 17.9 25.3 31.0 40.0 47.4 56.6
RCY 2350 xx 14.3 16.9 20.2 28.6 35.0 45.2 53.5 63.9
RCY 2390 xx 15.9 18.8 22.5 31.8 39.0 50.3 59.6 71.2
RCZ 1780 xx 4.50 6.37 7.80 10.1 11.9 14.2 33 17
RCZ 2117 xx 5.70

3.77
6.81 9.63 11.8 15.2 18.0 21.5

RCZ 2157 xx 7.58 9.06 12.8 15.7 20.3 24.0 28.7
RCZ 2196 xx 9.42

4.82
3.18

6.41
7.96 11.3 15.9 19.5 25.2 29.8 35.6

RCZ 2230 xx 9.39 11.1 13.3 18.8 23.0 29.7 35.1 42.0 44 22
RCZ 2270 xx 11.0 13.0 15.6 22.0 27.0 34.9 41.2 49.3
RCZ 2310 xx 12.7 15.0 17.9 25.3 31.0 40.0 47.4 56.6
RCZ 2350 xx 14.3 16.9 20.2 28.6 35.0 45.2 53.5 63.9
RCZ 2390 xx 15.9 18.8 22.5 31.8 39.0 50.3 59.6 71.2

150°

180°

  KodRG
cale

  Wymiary

 (DYSZE PUSTOSTOŻKOWE)    RC
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Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

Np.: RCY 1780 B1

COME CREARE IL
CODICE UGELLO

Lavaggio: torri di lavaggio, piccoli serbatoi, interno tubature e condotti
Altre applicazioni: verniciatura tubazioni, controllo polveri, sistemi 
antincendio

Typowe zastosowania

     Rozkład wklęsły

TIPO UGELLO

MATERIALE

ANGOLO

PORTATA

Dysze pustostożkowe serii RC wytwarzają strumień liniowy, równoległy do osi rury zasilającej 
i działają na zasadzie odchylania strumienia. Strumień wody uderza w specjalnie 
wyprofilowany korek odchylający znajdujący się przed otworem wylotowym dyszy, 
wytwarzając bardzo małe kropelki, bardzo szerokie kąty natrysku i równomierny rozkład 
strumienia. Korek określa różne kąty odchylenia. Te dysze są bardzo wydajne i odporne na 
zatykanie.

Mycie: kolumny absorpcyjne, małe zbiorniki, wnętrze rur i przewodów 
Inne zastosowania: malowanie rur, odpylanie, systemy przeciwpożarowe

Standardowy gwint: BSPT, NPT

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

TYP DYSZY

KĄT
PRZEPŁYW

MATERIAŁY



Gli ugelli a cono cavo a deflessione serie RO sono appositamente progettati per i sistemi 
antincendio. Producono un’eccellente atomizzazione dell’acqua ed il loro getto deflesso 
garantisce una copertura molto estesa. La geometria dello spruzzo è formata dal liquido 
che fluisce dall'orifizio dell'ugello sulla superficie del deflettore sottostante, dallo speciale 
design scanalato, montato sul corpo dell'erogatore nella parte opposta all'orifizio. Tutti gli 
ugelli RO sono certificati dalle norme antincendio dell'Unione Europea.

STRUMIEŃ ODCHYLANY

Kształt strumienia

Standard filetto: BSPT, NPT■■

Tipiche applicazioni
Antincendio: estinzione fuoco, 
raffreddamento
Altre applicazioni: lavaggio serbatoi, 
torri di lavaggio

■■

H

RG

CH

50

RO

Y -130°

T1T1
B31B31

T8T8
T81T81

- Mosiądz- 
- Stal nierdzewna AISI 316L- 

- Mosiądz niklowany- 
- Mosiądz niklowany chemicznie- 

Y D xx yy

RO    (DYSZE PUSTOSTOŻKOWE / Z DEFLEKTOREM)

75 TYP DYSZY

MATERIAŁY 

KOMPLETNY KOD DYSZY

PRZYŁĄCZE 

KĄT

Np.: ROY D018 B31FB

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

1.0 3.0 5.0 6.0 7.0 10.0

  Kod DRG
mm mm mmcale

130° ROY D005 xx yy 1/2" 3.0 4.80 8.10 10.3 11.3 12.2 14.5 25 65
ROY D006 xx yy 3.5 6.70 11.5 14.9 16.4 17.6 20.5
ROY D009 xx yy 4.0 9.00 15.6 20.0 22.0 24.0 29.0
ROY D011 xx yy 4.5 11.5 19.8 25.0 28.0 30.0 36.0
ROY D016 xx yy 5.0 15.8 27.0 35.0 39.0 42.0 50.0
ROY D018 xx yy 5.5 18.0 30.0 40.0 44.0 48.0 57.0
ROY D023 xx yy 6.0 23.0 39.0 50.0 55.0 60.0 71.0
ROY D027 xx yy 6.5 27.0 47.0 61.0 66.0 72.0 86.0
ROY D032 xx yy 7.0 31.0 55.0 72.0 77.0 84.0 91.0
ROY D041 xx yy 8.0 41.0 70.0 92.0 103 112 130
ROY D052 xx yy 9.0 52.0 91.0 117 129 140 165
ROY D064 xx yy 10.0 64.0 110 139 152 165 200
ROY D095 xx yy 12.0 95.0 164 214 236 255 290

CH HPrzepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

ROY E006 xx yy 3.5 6.70 11.5 14.9 16.4 17.6 20.5
ROY E009 xx yy 4.0 9.00 15.6 20.0 22.0 24.0 29.0
ROY E011 xx yy 4.5 11.5 19.8 25.0 28.0 30.0 36.0
ROY E016 xx yy 5.0 15.8 27.0 35.0 39.0 42.0 50.0
ROY E018 xx yy 5.5 18.0 30.0 40.0 44.0 48.0 57.0
ROY E023 xx yy 6.0 23.0 39.0 50.0 55.0 60.0 71.0
ROY E027 xx yy 6.5 27.0 47.0 61.0 66.0 72.0 86.0
ROY E032 xx yy 7.0 31.0 55.0 72.0 77.0 84.0 91.0
ROY E041 xx yy 8.0 41.0 70.0 92.0 103 112 130
ROY E052 xx yy 9.0 52.0 91.0 117 129 140 165
ROY E064 xx yy 10.0 64.0 110 139 152 165 200
ROY E095 xx yy 12.0 95.0 164 214 236 255 290

130° ROY xx yy 3.0 4.80 8.10 10.3 11.3 12.2 14.5 27 653/4"E005

      Rozkład wklęsły
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Przyłącze  Kod
Miedź   Żaden

Filtr

BSPT

BSPT

NPT

NPT

FB
FN
SB
SN

    KOMPLETNY KOD DYSZY 

ROY D103 xx yy 13.0 103 178 230 252 272 325

ROY E103 xx yy 13.0 103 178 230 252 272 325

PRZEPŁYW

123

D -1/2” E -3/4”

Dysze pustostożkowe serii RO są specjalnie zaprojektowane do systemów 
przeciwpożarowych. Idealnie rozpylają wodę, a ich odchylony strumień zapewnia szerokie 
pokrycie natrysku. Obszar rozpylania jest utworzony przez ciecz wypływającą z otworu dyszy 
na powierzchnię niżej usytuowanego deflektora o specjalnej szczelinowej konstrukcji, 
zamontowanego na korpusie dyszy, naprzeciw otworu wylotowego. Wszystkie dysze RO 
posiadają certyfikat zgodności z przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi w krajach 
Unii Europejskiej.

Standardowy gwint: BSPT, NPT

Typowe zastosowania 
Systemy przeciwpożarowe: gaszenie 
płomieni, chłodzenie
Inne zastosowania: mycie zbiorników, 
kolumny absorpcyjne



RX

1/4"

CH 14

24

Gli ugelli a cono cavo RX e RZ producono uno spruzzo �nemente atomizzato, anche a 
basse pressioni, e non necessitano di aria per atomizzare: per questo motivo vengono 
de�niti atomizzatori idraulici. Contengono un vorticatore interno di minuscole dimensioni, 
lavorato con grande precisione, che può essere facilmente rimosso per la pulizia in caso 
di occlusione. Si può evitare l’intasamento inserendo un �ltro a maglia �ne sul collettore 
di alimentazione o con cartucce �ltro individuali.

Gli atomizzatori RW funzionano allo stesso modo, ma il bocchello viene �ssato al 
collettore tramite un nipplo a saldare ZAA e una ghiera VAA. Le prestazioni del bocchello 
RW sono le stesse dell’ugello RX. Per avere il codice completo del prodotto, basta 
sostituire “RX” con “RW”.

Specifica connessione
Filetto BSPT (RX), filetto BSP (RZ), filetto NPT (RX, RZ), bocchello con nipplo a saldare (RW)
Tipiche applicazioni
Controllo polveri, umidificazione, deodorizzazione a spruzzo, disinfezione a spruzzo, torri di 
lavaggio

ATOMIZERY HYDRAULICZNE

Kształt strumienia

■  ■  

1/4"

19
.5

35
.5

CH 17

RZ (+VEF)

RX

T
Q

-80° (RW, RX)
-60° (RZ)

B31 B31 
B1B1

T1T1

T 0060 xx

- Stal nierdzewna AISI 316L- 
- Stal nierdzewna AISI 303- 

- Mosiądz

 (DYSZE PUSTOSTOŻKOWE)    RW / RX / RZ
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TIPO UGELLO

MATERIALI

PORTATA

ANGOLO 

COME CREARE IL
CODICE UGELLO

RZF RZM RZQ RZU
30° 45° 60° 90°

Inne kąty natrysku
L'angolo di spruzzo degli ugelli 
RZQ è di 60° con dimensioni 
dell'orifizio superiori a 1.0 mm. 
Vedere gli angoli di spruzzo 
supplementari nel la tabel la 
sottostante.

Consigliamo di usare un filtro 
filettato VEF per proteggere 
l'ugello dal pericolo di 
occlusione. Il filtro può essere 
fornito a 50, 75 o 100 mash.

FILTRY GWINTOWANE VEF

80° RXT 0060 xx 0.50 2.94 3.60 4.16 4.65 5.09 6.57 8.05 9.30 14.7
RXT 0100 xx 0.50 4.90

2.55
4.24 6.00 6.93 7.75 8.49 11.0 13.4 15.5 24.5

RXT 0130 xx 0.70 5.52 6.37 7.80 9.01 10.1 11.0 14.2 17.4 20.1 31.8
RXT 0190 xx 0.70 8.06 9.31 11.4 13.2 14.7 16.1 20.8 25.5 29.4 46.5
RXT 0250 xx 1.00 10.6 12.2 15.0 17.3 19.4 21.2 27.4 33.5 38.7 61.2
RXT 0380 xx 1.00 16.1 18.6 22.8 26.3 29.4 32.2 41.6 51.0 58.9 93.1
RXT 0510 xx 1.50 21.6 25.0 30.6 35.3 39.5 43.3 55.9 68.4 79.0 125
RXT 0650 xx 1.60 27.6 31.8 39.0 45.0 50.3 55.2 71.2 87.2 101 159
RXT 0780 xx 1.90 33.1 38.2 46.8 54.0 60.4 66.2 85.4 105 121 191
RXT 0910 xx 1.90 38.6 44.6 54.6 63.0 70.5 77.2 99.7 122 141 223
RXT 1116 xx 1.90 49.2 56.8 69.6 80.4 89.9 98.4 127 156 180 284
RXT 1143 xx 1.90 60.7 70.1 85.8 99.1 111 121 157 192 222 350
RXT 1166 xx 2.20 70.4 81.3 99.6 115 129 141 182 223 257 407

60° RZQ 0080 xx 0.45 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.15 0.18 0.21 0.33
RZQ 0120 xx 0.55 0.10

0.06
0.08 0.12 0.14 0.15 0.17 0.22 0.27 0.31 0.49

RZQ 0250 xx 0.80 0.18 0.20 0.25 0.29 0.32 0.35 0.46 0.56 0.65 1.02
RZQ 0390 xx 1.00 0.28 0.32 0.39 0.45 0.50 0.55 0.71 0.87 1.01 1.59
RZQ 0560 xx 1.20 0.40 0.46 0.56 0.65 0.72 0.79 1.02 1.25 1.45 2.29
RZQ 0780 xx 1.40 0.55 0.64 0.78 0.90 1.01 1.10 1.42 1.74 2.01 3.18
RZQ 1100 xx 1.60 0.71 0.82 1.00 1.15 1.29 1.41 1.83 2.24 2.58 4.08
RZQ 1140 xx 1.90 0.99 1.14 1.40 1.62 1.81 1.98 2.56 3.13 3.61 5.72
RZQ 1170 xx 2.10 1.20 1.39 1.70 1.96 2.19 2.40 3.10 3.80 4.39 6.94
RZQ 1200 xx 2.30 1.41 1.63 2.00 2.31 2.58 2.83 3.65 4.47 5.16 8.16

1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 10 15 20 50

Przepływ (l/h) przy różnych wartościach ciśnieni (bar)

1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 10 15 20 50

  Kod
mm

mm

D

D

Przepływ (l/h) przy różnych wartościach ciśnieni (bar)

  Kod

       Rozkład wklęsły

Np.: RXT 0060 B1
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RW

M8x0,75

2
17

Ø 12,2

Ø 15

■  ■  

RW
RX
RZ

Dysze pustostożkowe RX i RZ wytwarzają bardzo drobno rozpylony strumień, również przy niskich 
ciśnieniach i nie wymagają powietrza do atomizacji, dlatego są nazywane atomizerami 
hydraulicznymi. Zawierają malutki, precyzyjnie obrobiony wewnętrzny zawirowywacz, który 
można łatwo wyjąć w celu wyczyszczenia w przypadku zatkania się dyszy. Aby zapobiec zatykaniu 
się dyszy, można zamontować na kolektorze zasilającym �ltr drobnosiatkowy lub stosując 
indywidualne wkłady �ltracyjne.

Atomizery RW działają na takiej samej zasadzie, ale z tą różnicą, że dysza jest mocowana do 
kolektora za pomocą nypla do przyspawania ZAA i nakrętki VAA. Wydajność dyszy RW jest 
identyczna jak dyszy RX. Aby uzyskać pełny kod produktu, wystarczy zamienić „RX” na „RW”.

Typ przyłącza
Gwint BSPT (RX), gwint BSP (RZ), gwint NPT (RX, RZ), dysza z nyplem do przyspawania (RW)
Typowe zastosowania
Odpylanie, nawilżanie, neutralizacja zapachów metodą spryskiwania, dezynfekcja natryskowa, 
kolumny absorpcyjne

W celu zabezpieczenia dyszy 
przed zatykaniem, zalecamy 
stosowanie filtra gwintowanego 
VEF. Dostępne są filtry z 
rozmiarami siatki 50, 75 lub 100 
mesh.

Ø 12,2

M8x0,75

Ø 15

Kąt natrysku dysz    RZQ 
wynosi 60° z rozmiarami
otworów przekraczającymi 1,0 
mm.
Patrz inne kąty natrysku 
wskazane w poniższej tabeli.

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

TYP DYSZY

KĄT
PRZEPŁYW

MATERIAŁY



Duża siła uderzenia

Dłuższa żywotność

Głowice rurowe i dysze natryskowe samoczyszczące

Etap samooczyszczania   Etap natrysku

Zawór spustowy

              Spust osadów

Etap natrysku Etap samooczyszczania 
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Kierunek strumienia

.

Dysze punktowe wytwarzają prosty, skoncentrowany strumień wysokociśnieniowy z 
większą siłą uderzenia w porównaniu do innych dysz z tym samym ciśnieniem i 
przepływem.

Dysze punktowe są przeznaczone do zastosowań 
wymagających średnich lub wysokich ciśnień cieczy. 
Należy też zwrócić uwagę, iż wysokie ciśnienia mogą 
skrócić żywotność dysz. Po wykonaniu szeregu testów i 
badań aplikacyjnych, nasi inżynierowie odkryli, że rubin 
jest idealnym materiałem zapobiegającym zużywaniu 
się dyszy i umożliwiającym przedłużenie jej żywotności, 
ponieważ jest bardzo odporny na ścieranie i 
zarysowania. Dysze są precyzyjnie obrobione i 
wypolerowane, aby zapewnić idealnie prosty strumień, 
co zwiększa ich wydajność.

Przemysł papierniczy cechuje się dużym zużyciem wody. Ponownie wykorzystywana woda jest często stosowana 
do czyszczenia filtrów i filców w celu obniżenia kosztów produkcji i zużycia wody. Ponownie wykorzystywana woda 
zawiera resztki włókien i zanieczyszczenia, które powodują zatykanie się dysz i kosztowne postoje maszyny w celu 
ich wymiany. Głowice rurowe i dysze samoczyszczące są najlepszym rozwiązaniem dla tego typu problemu. Ich 
innowacyjna konstrukcja zwiększa wydajność procesu produkcyjnego i sprzyja konkurencyjności.

Głowice rurowe zawierają specjalną stalową szczotkę 
obracającą się automatycznie lub uruchamianą ręcznie 
oraz zawór spustowy. Obracająca się szczotka 
wymywa z wodą wszystkie zanieczyszczenia 
nagromadzone na wewnętrznych ściankach rury.

W korpusie dyszy znajduje się ruchomy tłok, a jego zamykanie i otwieranie uruchamiane jest ciśnieniem roboczym. 
Na przykład w trakcie czyszczenia tkanin i filców, gdy dysze pracują z ciśnieniem 3 barów, to ciśnienie przekracza 
siłę sprężystości o 1 bar. Tłok i korpus dyszy zbliżają się wytwarzając płaski strumień. Zmniejszając ciśnienie wody 
na wlocie do wartości 0,5 bara, mniejszego od siły sprężystości o 1 bar, tłok i dysza oddalają się od siebie, 
otwierając na maksymalną odległość. Ciśnienie wody pozostaje na poziomie 0,5 bara i usuwa wszystkie 
zanieczyszczenia, gdy tylko powróci do normalnej wartości.
Siła sprężystości jest ustalana na podstawie ciśnienia roboczego w instalacji klienta.
Łatwe do zamontowania, ustawienia i czyszczenia dysze samoczyszczące umożliwiają znaczne zaoszczędzenie 
kosztów i czasu.



FBA

FAA

Gli ugelli FAA / FBA, appositamente progettati per operazioni di pulizia e lavaggio ad alta 
pressione, producono un getto a spillo ad alto impatto, sono realizzati in acciaio inox 416, 
accuratamente lavorati e perfettamente levigati. Sono particolarmente duri, resistenti 
all'usura, garantiscono una lunga durata ed offrono prestazioni di alta precisione.

Tipiche applicazioni
Lavaggio: tele, feltri, parti.
Altre applicazioni: rimozione vernici, ruggine, fasciame.

DYSZE IGŁOWE O WYSOKIEJ ENERGII FAA / FBA

Kształt strumienia      Rozkład

Specifica filetto: BSPT, NPT ■ ■ 

22

WS14

1/8"

22

WS14

1/4"

STABILIZATOR STRUMIENIA
Gli stabilizzatori di flusso sono utilizzati per migliorare la stabilità del flusso di liquido in 
quanto riducono le perdite causate dalla turbolenza interna e permettono di utilizzare una 
percentuale più elevata dell'energia della vena liquida per generare un getto a dardo ad 
alto impatto. Gli stabilizzatori di flusso possono essere montati su tutti gli ugelli.

La tabella mostra il "Codice Portata Americano", 
cioè, la capacità in galloni al minuto ad una 
pressione di esercizio di 40 psi, e il "Codice Portata 
PNR" (in litri/min) con una portata di 100 bar. Per 
comodità di utilizzo a livello mondiale, tutti gli ugelli 
sono espressi con il sistema di codifica US. 
Per esempio: l’ugello FBA 1686 C2 (codice PNR) 
viene codificato come "00/03" (galloni statunitensi) 
con un angolo di spruzzo 0° e portata di 0.3 
galloni/min ad una pressione di 40 psi.

Jak utworzyć kod dyszy 
Kod identyfikacyjny produktu

02 1460
03 1686
04 1930
045 2103

00 / 03 PNR

BF A 1686 C2

Galony US

Kod PNR

PRZYŁĄCZE = 1/4"
TYP DYSZY

KĄT= 0°
KOD PRZEPŁYWU

MATERIAŁY= AISI 416

 (DYSZE PUNKTOWE)   FAA / FBA
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Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

■ 

FAA FBA FXA
20 30 50 70 100 150 200

15.3 19.8 23.4 34.3 39.612.5 28.012.5 2280
16.2 20.9 24.8 36.3 41.913.2 29.613 2296
17.5 22.6 26.8 39.2 45.314.3 32.014 2320

1340 1.52 1.86 2.40 2.84 4.16 4.813.40015
1460 2.06 2.52 3.25 3.85 5.63 6.514.6002
1560 2.50 3.07 3.96 4.69 6.86 7.925.60025
1686 3.07 3.76 4.85 5.74 8.40 9.706.8603
1812 3.63 4.45 5.74 6.79 9.94 11.58.12035
1930 4.16 5.09 6.58 7.78 11.4 13.29.3004
2103 4.61 5.64 7.28 8.62 12.6 14.610.3045
2116 5.19 6.35 8.20 9.71 14.2 16.411.605
2126 5.63 6.90 8.91 10.5 15.4 17.812.6055
2138 6.17 7.56 9.76 11.5 16.9 19.513.806
2149 6.66 8.16 10.5 12.5 18.2 21.114.9065
2160 7.16 8.76 11.3 13.4 19.6 22.616.007
2170 7.60 9.31 12.0 14.2 20.8 24.017.0075
2181 8.09 9.91 12.8 15.1 22.2 25.618.108

2204 9.12 11.2 14.4 17.1 25.0 28.820.409
2220 9.84 12.1 15.6 18.4 26.9 31.122.0095

2192 8.59 10.5 13.6 16.1 23.5 27.219.2085

2230 10.3 12.6 16.3 19.2 28.2 32.523.010
2248 11.1 13.6 17.5 20.7 30.4 35.124.811

14.9 19.2 22.8 33.3 38.512.2 27.212 2272

2341 15.2 18.7 24.1 28.5 41.8 48.234.115
2360 16.1 19.7 25.5 30.1 44.1 50.936.016
2410 18.3 22.5 29.0 34.3 50.2 58.041.018
2456 20.4 25.0 32.2 38.2 55.8 64.545.620
2567 25.4 31.1 40.1 47.4 69.4 80.256.725

2800 35.8 43.8 56.6 66.9 98.0 11380.035
2910 40.7 49.8 64.3 76.1 111 12891.040
3113 50.5 61.9 79.9 94.5 138 16011350
3135 60.4 73.9 95.5 113 165 19113560

2682 30.5 37.4 48.2 57.1 83.5 96.468.230

Typ dyszy

1/8" 1/4"

   Kod 
PNR US

Galony 
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Dysze serii FAA / FBA zostały specjalnie zaprojektowane do mycia i czyszczenia 
wysokociśnieniowego. Wytwarzają strumień igłowy o wysokiej energii, są wykonane ze stali 
nierdzewnej 416 oraz dokładnie obrobione i wygładzone. Są wyjątkowo twarde, odporne na 
zużycie, mają długą żywotność i wysoką wydajność.

Typowe zastosowania 
Mycie: tkaniny, filcu, części.
Inne zastosowania: usuwanie farb, rdzy, poszyć

W tabeli przedstawiono „amerykański kod 
przepływu”, czyli wydajność w galonach na minutę 
przy ciśnieniu roboczym 40 psi oraz „kod przepływu 
PNR” (w litrach na minutę) przy natężeniu 
przepływu z ciśnieniem 100 barów. Dla ułatwienia 
identyfikacji, na całym świecie wszystkie dysze są 
oznaczane amerykańskim systemem kodowania.
Przykład: dysza FBA 1686 C2 (kod PNR) będzie 
miała oznaczenie „00/03” (galony amerykańskie) z 
kątem natrysku 0° i natężeniem przepływu 0,3 
gal/min przy ciśnieniu 40 psi.

Stabilizatory strumienia są stosowane w celu poprawy stabilności przepływu cieczy. 
Zmniejszają one straty spowodowane wewnętrznymi turbulencjami i pozwalają na 
wykorzystanie większego procentu energii dopływającej cieczy w celu wytworzenia 
strumienia punktowego o dużej sile uderzenia. Stabilizatory strumienia mogą być 
zamontowane we wszystkich rodzajach dysz.

Typ gwintu: BSPT, NPT



I modelli GDA sono ugelli a spillo classici ad alto impatto, facili da pulire e resistenti
all’occlusione. I loro bocchelli producono un getto a spillo di acqua ad alta pressione
all'interno di tubi che solitamente contengono una spazzola di acciaio che può essere
ruotata manualmente o automaticamente. La spazzola rotante si muove all'interno del tubo
rimuovendo tutto lo sporco dalle pareti interne che poi svuota all’esterno attraverso una
valvola di sfogo. Per il loro design rivoluzionario, gli ugelli GDA sono ideali per operazioni di
pulizia ad alte pressioni nelle cartiere ed in tutti i processi industriali che richiedono un
getto a dardo concentrato ad alto impatto. La loro resistenza all'intasamento
garantisce una maggiore produttività e bassi costi di manutenzione.

Gli ugelli a spillo GDA sono costruiti in un unico pezzo, adatti ad operare con pressioni di
esercizio inferiori a 20 bar e hanno un bocchello in rubino duro, ideale per funzionare con
pressioni inferiori a 200 bar. Sono lavorati con precisione e hanno un design idrodinamico
ideale per produrre un getto a spillo di qualità superiore. Il loro corpo in acciaio inox ed il
bocchello in rubino assicurano una lunga durata ed una elevata resistenza all'usura.

DYSZE PUNKTOWE SERII GDA  

Standard filetto: BSPT, 9/16-24NEF
Tipiche applicazioni
Lavaggio: lavaggio filtri in tessuto, feltri, parti
Altre applicazioni: rimozione vernici e ruggine

Kształt strumienia               Rozkład

  

  

  

  

GD

A -0°

A 0120 xx xy
B1B1
B31B31

F31F31
F30 F30 

- Korpus ze stali nierdzewnej AISI 303  
- Korpus ze stali nierdzewnej AISI 316L    

- Wkładka rubinowa, korpus ze stali nierdzewnej AISI 316L  
- Wkładka rubinowa, korpus ze stali nierdzewnej AISI 303  

x = y = 
A dla  14.0 mm A dla  1/4" BSPT
B dla  28.5 mm B dla 9/16 - 24 UNEF
C dla  22.5 mm

Długość korpusu Gwint
KOMPLETNY KOD DYSZY

Metalowa / Końcówka rubinowa

CH1714

9/16" - 24NEF

Metalowa

22
.5

1/4"BSPT

CH17

Metalowa

28
.5

1/4"BSPT

CH17

Gli ugelli serie GD vengono installati con i loro bocchelli
all'interno di tubi che spruzzano fluidi ad alta pressione
producendo turbolenza per rimuovere tutto lo sporco dalle
pareti interni dei tubi stessi. Utilizzati in combinazione con tubi
spruzzatori autopulenti, questi ugelli assicurano una pulizia
completa, un sensibile miglioramento della produttività ed una
minima manutenzione.

Nagromadzony 
brud
 

Dysza

Dysza

Dysza punktowa  
serii  GDA

(odporna na zatykanie)  

Dysza punktowa  
standardowa  

(nieodporna na zatykanie) 

GD    (DYSZE PUNKTOWE)
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Np.: GDA 0120 B1AA

COME CREARE IL
CODICE UGELLO

mm

3.0 5.0 10 20 30 50 70 100 150

0.35GDA 0120 xx xy
GDA 0170 xx xy

0.50
0.40

GDA 0290 xx xy
0.60GDA 0320 xx xy
0.70GDA 0420 xx xy
0.80GDA 0500 xx xy
0.85GDA 0620 xx xy
0.90

0.12
0.17
0.29
0.32
0.42
0.50
0.62
0.78

0.15
0.22
0.37
0.41
0.54
0.65
0.80
1.01

0.22
0.31
0.53
0.58
0.77
0.91
1.13
1.42

0.31
0.44
0.75
0.83
1.08
1.29
1.60
2.01

0.54
0.92
1.01
1.33
1.58
1.96
2.47

0.69
1.18
1.31
1.71
2.04
2.53
3.18

0.82
1.40
1.55
2.03
2.42
2.99
3.77

0.98
1.67
1.85
2.42
2.89
3.58
4.50

1.20
2.05
2.26
2.97
3.54
4.38
5.52GDA 0780 xx xy

1.00GDA 0890 xx xy
1.10GDA 1120 xx xy
1.20GDA 1153 xx xy
1.40GDA 1160 xx xy
1.80GDA 1270 xx xy
2.40GDA 1450 xx xy
3.20GDA 1730 xx xy

0.89
1.20
1.53
1.60
2.70
4.50
7.30

1.15
1.55
1.98
2.07
3.49
5.81
9.42

1.62
2.19
2.79
2.92
4.93
8.22
13.3

2.30
3.10
3.95
4.13
6.97
11.6
18.8

2.81
3.79
4.84

3.63
4.90
6.25

4.30
5.80
7.39

5.14
6.93
8.83

6.29
8.49
10.8

    Typ dyszy  
Stal 

nierdzewna

    Kod
Wkładka 
rubinowa

D Portata
a differenti valori di press

(l/min)
(bar )

Końcówka rubinowa

22
.5

1/4"BSPT

CH14

TARCZA 
RUBINOWA

28
.5

1/4"BSPT

CH14

TARCZA 
RUBINOWA

Końcówka rubinowa

TIPO UGELLO

MATERIALE

ANGOLO

PORTATA

KOMPLETNY KOD DYSZY

Dysze serii GDA to klasyczne igłowe dysze punktowe o wysokiej energii i sile uderzenia, 
łatwe do czyszczenia i odporne na zatykanie. Ich końcówki wytwarzają igłowy strumień wody 
pod wysokim ciśnieniem wewnątrz rur, zwykle zawierających stalową szczotkę, którą można 
obracać ręcznie lub automatycznie. Obracająca się wewnątrz szczotka wymywa z wodą na 
zewnątrz poprzez zawór spustowy wszystkie zanieczyszczenia nagromadzone na 
wewnętrznych ściankach rury. Ze względu na ich innowacyjną konstrukcję, dysze GDA 
idealnie nadają się do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem w zakładach papierniczych i we 
wszystkich procesach przemysłowych wymagających punktowego strumienia cieczy o dużej 
sile uderzenia.  Ich odporność na zatykanie zapewnia większą wydajność produkcyjną 
zakładu i niskie koszty utrzymania.

Dysze igłowe serii GDA są wykonane z jednego elementu, nadają się do pracy przy 
ciśnieniach roboczych poniżej 20 barów, posiadają specjalną wkładkę rubinową, idealną do 
pracy przy ciśnieniach do 200 barów. Są one precyzyjnie obrobione i mają konstrukcję 
hydrodynamiczną umożliwiającą wytworzenie lepszej jakości strumień punktowy. Ich korpus 
ze stali nierdzewnej i rubinowa końcówka zapewniają długą żywotność i wysoką odporność 
na zużycie.

Dysze serii GD są instalowane z ich końcówkami wewnątrz rur, 
które rozpylają ciecze pod wysokim ciśnieniem powodując 
zawirowanie, aby usunąć cały brud z wewnętrznych ścianek rur. 
Stosowane w połączeniu z samoczyszczącymi głowicami 
rurowymi natryskowymi, te dysze zapewniają całkowite 
oczyszczanie, poprawę produktywności i ograniczenie do 
minimum prac konserwacyjnych.

Przepływ 
przy różnych wartościach ciśnienia

Standardowy gwint: BSPT, 9/16-24NEF
Typowe zastosowania
Mycie: mycie filtrów tkaninowych, filcu, części
Inne zastosowania: usuwanie farb i rdzy

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

TYP DYSZY

KĄT
PRZEPŁYW

MATERIAŁY



3/8"

89 CH 19

GM

A -0°

A 0380 xx

F31 -  Korpus, filtr: AISI 316L; Wkładka: rubinowaF31 
F30 - Korpus, filtr: AISI 303; Wkładka: rubinowaF30 

Gli ugelli GMA producono un getto a spillo ben definito ad alto impatto, ideale da usare 
nelle cartiere per ottenere un refilo dei bordi perfetto, preciso, pulito e senza creare 
polvere. Sono lavorati con alta precisione. La loro punta perfettamente levigata in rubino di 
alta qualità ed il loro speciale design producono un getto a spillo ideale per la precisione 
del taglio. Un filtro in acciaio inox da 150 maglie ne evita l'intasamento. Il loro corpo in 
acciaio inox e il bocchello in rubino garantiscono prestazioni eccellenti ed una lunga durata.

DYSZE DO CIĘCIA SERII GMA

Kształt strumienia      Rozkład

Specifica filetto: 3/8" BSPT, 3/8" NPT
Finezza di filtrazione: 150 Mesh
Tipiche applicazioni
Lavaggio: feltro, filo, parti
Rifilatura carta

■ 

■ 

■  

■ 

■ 

■  

IDEALNA CZYSTOŚĆ
Gli ugelli da refilo serie GMA con puntale in rubino di alta qualità producono un getto a 
spillo perfetto per rifilare la carta con un taglio preciso ed  un bordo ben affilato.

        

 

 

Maszyna do cięcia
papieru

 (DYSZE PUNKTOWE / DYSZE DO CIĘCIA)    GMA

80 TYP DYSZY 

MATERIAŁY

OTWÓR

KĄT

Np.: GMA 0380 F30B

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

www.pnr.eu
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0°

D
mm

   Kod

0.381GMA 0380 xxy

0.635GMA 0630 xxy
0.508GMA 0500 xxy

0.889GMA 0890 xxy
0.810GMA 0810 xxy

1.219GMA 1220 xxy
1.016GMA 1010 xxy
0.914GMA 0910 xxy

y
PRZYŁĄCZE

N - NPTN - NPT
B - BSPTB - BSPT

NEW Nowe kodowanie!

I codici della gamma GMA sono stati 
modificati sulla base del diametro 
dell’orifizio, misurato per ogni tipologia di 
ugello. Non esitate a contattarci per avere 
le prestazioni alle differenti portate. 

Dysze serii GMA wytwarzają strumień igłowy, idealny w papierniach do przycinania wstęgi 
papieru ostrą krawędzią, precyzyjną, czystą i bez pyłu. Są precyzyjnie obrobione. Ich 
idealnie wygładzona, wysokiej jakości wkładka rubinowa i specjalna konstrukcja wytwarzają 
strumień punktowy do precyzyjnego cięcia. Filtr ze stali nierdzewnej w rozmiarze 150 mesh 
zapobiega zatykaniu. Ich korpus ze stali nierdzewnej i rubinowa końcówka dyszy zapewniają 
długą żywotność i wysoką odporność na zużycie.

Kody dysz serii GMA zostały zmienione na 
podstawie średnicy otworu zmierzonej dla 
każdego rodzaju dyszy. W celu uzyskania 
informacji dotyczących wydajności dysz 
przy różnych przepływach, prosimy o 
skontaktowanie się z naszym Biurem 
Sprzedaży.

Dysze do cięcia serii GMA z wysokiej jakości rubinową końcówką wytwarzają strumień igłowy, 
idealny do przycinania papieru wymagającego precyzyjnego cięcia ostrą krawędzią.

Typ gwintu: 3/8" BSPT, 3/8" NPT
Dokładność filtracji: 150 Mesh
Typowe zastosowania 
Mycie: filc, nicie, części 
Cięcie papieru

Cięcie złej jakości Cięcie dobrej jakości



Gli ugelli a dardo tipo J ad alto impatto sono costruzione in un unico pezzo in acciaio inox, 
adatto a lavorare con pressioni inferiori a 20 bar, e hanno una punta in rubino adatta per 
pressioni di esercizio inferiori a 200 bar. I due modelli, JAA e JBA, hanno uno speciale 
design idrodinamico e sono lavorati con alta precisione per produrre un getto a spillo ben 
definito. Il loro corpo in acciaio inossidabile è molto resistente agli agenti chimici ed 
all'usura e ne garantisce una lunga durata.

DYSZE PUNKTOWE O WYSOKIEJ ENERGII JAA / JBA

Kształt strumienia      Rozkład

Standardowy gwint: BSPT, NPT■■1/4"

H1

H

WS

H1

H

WS

1/8"

J A

A -0°

A 0170 xx

A
B

-1/8"
-1/4"

C -3/8"

ATTACCO

B1B1
B31B31
T1T1

- AISI 303 Stal nierdzewna: korpus
- AISI 316L Stal nierdzewna: korpus
- Mosiądz- 

H H1 WS W
cale mm mm mm gr

JA 1/8" 19.5 11 12 9
JB 1/4" 22.0 12 14 18
JC 3/8" 25.0 14 17 34

   Kod    Rozmiar
jednostka

 Wymiary i masa

JAA / JBA    (DYSZE PUNKTOWE)
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JBAJAA

TIPO UGELLO

MATERIALI

PORTATA

ANGOLO

Np.: JAA 0170 B1

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY
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Typowe zastosowania
Lavaggio
feltri, filtri in tessuto e parti
Altre applicazioni
rimozione vernici
ruggine e fasciame

0.28
0.34
0.38
0.40
0.46
0.53
0.66
0.79
0.91
1.10
1.30
1.30
1.50
1.70
1.80
2.10
2.30
2.70
3.00
3.40
3.80
4.30
4.80
5.20
5.40
6.00
6.20

JCAJBAJAA
(3/8")(1/4")(1/8") 3.0 5.0 10 20

D Typ dyszy   Kod Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia

(l/min)
(bar )

0060
0100
0130
0150
0200
0260
0390
0590
0780
1120
1160
1190
1233
1310
1385
1490
1581
1780
1980
2124
2153
2195
2245
2274
2310
2390
2470

0.06
0.10
0.13
0.15
0.20
0.26
0.39
0.59
0.78
1.20
1.60
1.90
2.33
3.10
3.85
4.90
5.81
7.80
9.80
12.4
15.3
19.5
24.5
27.4
31.0
39.0
47.0

0.08
0.13
0.17
0.19
0.26
0.34
0.50
0.76
1.01
1.55
2.07
2.45
3.01
4.00
4.97
6.33
7.50
10.1
12.7
16.0
19.8
25.2
31.6
35.4
40.0
50.3
60.7

0.11
0.18
0.24
0.27
0.37
0.47
0.71
1.08
1.42
2.19
2.92
3.47
4.25
5.66
7.03
8.95
10.6
14.2
17.9
22.6
27.9
35.6
44.7
50.0
56.6
71.2
85.8

0.15
0.26
0.34
0.39
0.52
0.67
1.01
1.52
2.01
3.10
4.13
4.91
6.02
8.00
9.94
12.7
15.0
20.1
25.3
32.0
39.5
50.3
63.3
70.7
80.0
101
121

Dysze punktowe serii J o wysokiej energii i dużej sile uderzenia są wykonane z jednego 
elementu ze stali nierdzewnej, nadają się do pracy przy ciśnieniach roboczych poniżej 20 
barów, posiadają specjalną wkładkę rubinową, idealną do pracy przy ciśnieniach do 200 
barów. Obydwa modele JAA i JBA mają specjalną konstrukcję hydrodynamiczną, precyzyjnie 
ukształtowaną do wytwarzania skoncentrowanego strumienia igłowego. Ich korpus ze stali 
nierdzewnej jest bardzo odporny na chemikalia i zużycie, co zapewnia ich długą zywotność.

Mycie
filc, filtry tkaninowe i części 
Inne zastosowania 
usuwanie farb,
rdzy i poszyć

TYP DYSZY

PRZYŁĄCZE
KĄT

PRZEPŁYW

MATERIAŁY



150 m
m

Pokrycie
natrysku

DIA 14.7

11

I bocchelli a getto piatto aria e vapore serie sono ideali per l’applicazione di gas.
Sono ampiamente utilizzati nei processi di asciugatura ed essiccazione

Tipiche applicazioni: rimozione acqua da superfici, asciugatura acqua e distacco ciuffi di fibre
Attacco: bocchello flangiato

DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE POWIETRZE-PARA

�

�

Kształt strumienia Rozkład równomierny

GZ

S -70° T1T1

B1B1
B31B31

- Mosiądz- 

- Stal nierdzewna AISI 303-  
- Stal nierdzewna AISI 316L - 

S 1300 xx

AKCESORIA MONTAŻOWE

GZS Dysza płaskostrumieniowa

ZLA Nypel z gwintem

VAA Nakrętka

70° GZS 1300 xx 6.0 11.0 0.9 1.9
GZS 1350 xx 7.1 12.6 1.0 2.1
GZS 1500 xx 10.7 19.5 1.7 3.3
GZS 1800 xx 16.0 29.0 2.5 5.0
GZS 2150 xx 26.0 48.0 4.2 8.2
GZS 2200 xx 43.3 79.4 6.8 13.6
GZS 2315 xx

1.3
1.5
1.8
2.1
2.8
3.6
4.3 65.6

3.0
3.5
5.3
8.0

13.0
21.7
31.8

1.2
2.0
2.3
3.2
5.4
8.9

13.0 120.2 10.3 20.6

0.5 2.0 5.0 10 0.5 2.0

3.7
4.1
6.6
9.9

16.0
27.0
40.4

5.0

6.7
7.7

11.8
18.0
29.0
48.0
73.0

10

70
72

110
115
130
140
170

2.0

85
87

125
140
170
180
215

5.0
bar

mm

bar bar bar bar bar bar bar bar bar

   Kod   Pokrycie
natrysku mm

D

VAA
Nakrętka VAA

Nakrętka

GZS
Dysza 

płaskostrumieniowa

GZS
Dysza 

płaskostrumieniowa

ZLA
Nypel z gwintem

ZLA
Nypel z gwintem

VAA
Nakrętka VAA

Nakrętka

GZS
Dysza 

płaskostrumieniowa

GZS
Dysza 

płaskostrumieniowaZAB
Nypel do przyspawania

ZAB
Nypel do przyspawania

 (DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE / POWIETRZE-PARA)    GZS
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Przepływ powietrza (Nm3/h)
przy różnych wartościach ciśnienia (bar)

Przepływ pary (kg/h)
przy różnych wartościach ciśnienia (bar)
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Np.: GZS 1300 B1

JAK UTWORZYĆ
 KOD DYSZY

TYP DYSZY

MATERIAŁ

KĄT 

PRZEPŁYW

Dysze płaskostrumieniowe powietrze-para idealnie nadają się do rozpylania gazów. 
Są szeroko stosowane w procesie suszenia oraz w usuwania wody z powierzchni.

Typowe zastosowania: usuwanie wody z powierzchni, osuszanie i usuwanie nadmiaru włókien
Przyłącze: dysza kołnierzowa



68 dB

72 dB

75 dB

20°

Te dysze powietrzne spełniają 
wymogi amerykańskich norm 

Te dysze powietrzne spełniają 
wymogi amerykańskich norm 

 UEA 0525 E31

 UEA 0527 V7

1m

1m

Gli UEA D020 compressa ugelli di soffiaggio di aria producono un potente 
getto laminare di aria compressa su un punto di impatto ben definito. 
Studiati appositamente per l’asciugatura di buchi ciechi e profondi, 
producono un basso livello di rumore e riducono la perdita di pressione.

DYSZE POWIETRZNE - STRUMIEŃ OKRĄGŁY

Gli ugelli soffiatori ad aria compressa serie UEA sono la scelta migliore 
per l’impiego in ambienti operativi che richiedono getti laminari ad alto 
impatto. Il flusso d'aria compressa viene soffiato attraverso 16 orifizi che 
producono un getto di forte impatto, rumorosità limitata e uniformità di 
spruzzo. Sono adatti per essere installati su convogliatori mobili.

DYSZE POWIETRZNE O PŁASKIM STRUMIENIU

78
80

82

76
dB
dB

dB

dB
72
74

78

70
dB
dB

dB

dB

Wykres poziomu hałasu 
przy ciśnieniu 
3 barów

Wykres poziomu hałasu 
przy ciśnieniu 2 barów

Wykres poziomu hałasu 
przy ciśnieniu 
6 barów

yyE31UEA 052x
SG -BSPSG -BSP
SN -NPTSN -NPT

E31 - Żywica acetalowa (POM) 
Dotyczy tylko UEA 0525
LT: 80°C LP: 4 bary

LT: 150°C LP: 15 barów
V7 - Aluminium niklowane chemicznie 

1/4" 10 17 22 28 --- 90.0 47 25 6.5

H L
mmcale mm

L1
mm

L2
mm

16

10 17 22 28 33 86.5 51 41 6.5

5.0

D
mm

5.1 17

WS
mm

RG

0525 E31 yyUEA

0527 xx yyUEA

1.0 2.0 5.04.03.0

1m

1m

1m

1m

UEA D020    (DYSZE PEŁNOSTOŻKOWE)

UEA 0525 / 0527    (DYSZE POWIETRZNE - PŁASKI STRUMIEŃ)
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KODY GWINTÓW 

MATERIAŁY

 TYP DYSZY 

D020 xx yyUEA 1/4" 15 20 25 31 35 55 17

H WS
mmcale mm

   Kod RF

2.0 3.0 6.05.04.0

Przepływ powietrza
przy różnych wartościach ciśnienia 

(Nm3/h)
(bar)

   Kod Przepływ powietrza
przy różnych wartościach ciśnienia 

(Nm3/ora)
(bar)

yyB31UEA D020
KODY GWINTÓW 

MATERIAŁY

SGSG
SNSN
MGMG
MNMN

-BSP (gwint wewn.) -BSP 
-NPT (gwint wewn.) -NPT 
-BSP (gwint zewn.) -BSP 
-NPT (gwint zewn.) -NPT B31 - AISI 316L Stal nierdzewna

LT: 400°C   LP: 15 barów
V7 - Aluminium niklowane chemicznie
LT: 95°C     LP: 15 barów

TYP DYSZY

Np.: UEA D020 B31SGJAK UTWORZYĆ KOD DYSZY

Np.: UEA 0525 E31SGJAK UTWORZYĆ KOD DYSZY

■ Rozmiar gwintu
■ Typ gwintu BSPT, NPT

1/4"

■ Typowe zastosowania

■ Materiały E31   Żywica acetalowa (POM) 
V7     Aluminium niklowane chemicznie 
B31  AISI 316L Stal nierdzewna 
Osuszanie powierzchni. Odmuchiwanie 
w celu usunięcia wody i nadmiaru włókien z tkanin

■ Typ gwintu BSP, NPT 
■ Rozmiar gwintu 1/4" 

V7
B31

■ Materiały Aluminium niklowane chemicznie
AISI 316L Stal nierdzewna 

■ Typowe zastosowania

H

CHRF

L1
RG

H

L2

D

L

L2

CH

H

L

D

L1

RG

RG

H

CH 19 
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Osuszanie powierzchni.
Odmuchiwanie w celu usunięcia wody i nadmiaru włókien 
z tkanin.

B31 - AISI 316L Stal nierdzewna
LT: 400°C LP: 15 barów

NEW Dostępna ze stali AISI 316L

Dysze serii UEA D020 do nadmuchu sprężonym powietrzem wytwarzają 
silny strumień powietrza skoncentrowany w precyzyjnie określonym 
punkcie.  Są one specjalnie zaprojektowane do suszenia głębokich i 
nieprzelotowych otworów, wytwarzają mniejszy hałas i zmniejszają straty 
ciśnienia.

Dysze powietrzne na sprężone powietrze serii UEA są najlepszym wyborem 
w środowiskach wymagających silnych odmuchów laminarnych. Strumień 
sprężonego powietrza jest wdmuchiwany przez 16 otworów wytwarzających 
silny strumień uderzeniowy, niski poziom hałasu i równomierny rozkład 
strumienia. Mogą być instalowane na ruchomych przenośnikach.



Risparmiare energia e aumentare la quantità di aria soffiata. 
L’aria compressa esce attraverso la fessura laterale seguendo il profilo raggiato e lascia il corpo della 
barra con un angolo di 90° dalla direzione originale . La pressione negativa porta a 20 volte il volume del 
flusso d’aria e consente un notevole risparmio nel consumo di energia.

La tabella riporta i consumi d’aria alle varie pressioni di impiego, mentre il grafico mostra il livello di 
rumore prodotto sia di lato che frontalmente alla pressione comunemente usata di 2 bar. Poiché il flusso 
d’aria dell’orifizio trascina con sé aria ambiente, la quantità di aria messa in moto (AU = Aria in uscita) è 
molto superiore alla quantità di aria compressa che entra nella barra (AE = Aria in entrata).

NOŻE POWIETRZNE O DUŻEJ WYDAJNOŚCI

Le barre soffianti UEB producono un getto laminare di aria compressa 
ad alto impatto, bassa velocità e ridotto livello di rumore. Sono 
completamente regolabili e progettate con uno speciale disegno basato 
sull'effetto Coanda , la naturale tendenza di un getto di fluido a seguire 
il contorno di una superficie vicina. La lama d'aria che esce attraverso 
la fessura segue il loro profilo raggiato della barra ed esce dal corpo 
soffiante con un angolo di 90° rispetto alla direzione originale . La 
pressione negativa porta a 20 volte il volume del flusso d’aria 
consentendo un elevato risparmio energetico . Offrono un'ottima 
asciugatura ed eliminano l'elettricità statica .
�  Długość:  150 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm  
�  Typowe zastosowania:       Osuszanie powierzchni
           Usuwanie nadmiaru włókien i wody 
            Osuszanie przed klejeniem i drukowaniem

UEB 0300 V7 PNR

60 dB

70 dB

80 dB

UEB 0150 UEB 0300

Wykres poziomu hałasu 
przy ciśnieniu 2 barów

1m

1m

UEB 0300UEB 0300

UEB 0150UEB 0150

25

32
.1

29
.7

20

M8

D1

D3 D3

L

D2 D2D2 D1
RF

H1 H2

D1

D3 D3
L

D2 D1
RF

M8
H1 H2

UEB 0450 / UEB 0600UEB 0450 / UEB 0600

M8

D1

D3 D3D4

L

D2 D2 D2 D1
RF RF

H1 H2

1/4"

D1
mm

D2
mm

D3
mm

D4
mm

H1
mm

H2
mm

 Kod RF

cale

0150 xx yyUEB

0300 xx yyUEB

0450 xx yyUEB

0600 xx yyUEB

Ciśnienie (bar) 3,0 4,0 5,0 6,02,0

AE AU AE AU AE AU AE AU AE AU

0.26 4.70 0.34 6.00 0.42 7.10 0.51 8.60 0.60 10.6

0.52 9.40 0.68 12.0 0.84 14.2 1.02 17.2 1.20 21.2

0.78 14.1 1.03 18.0 1.26 21.3 1.53 25.8 1.80 31.8

1.03 18.7 1.40 24.0 1.68 28.4 2.04 34.4 2.40 42.4

20.0

22.5

22.5

22.5

110

85

135

185

75

150

90

150

-

-

270

300

8 12.5

Przepływ powietrza (Nm3/min) Wymiary

150 0.3

L
mm

kg

300 0.7

450 0.9

600 1.4

W

SG - BSP SN - NPT

0150 - 150 mm
0300 - 300 mm
0450 - 450 mm
0600 - 600 mm

UEB 0150 xx yy

 (DYSZE POWIETRZNE)    UEB
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B3 - AISI 316 Stal nierdzewna
 

V7 - Aluminium niklowane chemicznieNp.: UEB 0150 V7SG

JAK UTWORZYĆ 
KOD DYSZY

�  Maksymalna temperatura robocza 
�  Maksymalne ciśnienie robocze LP   7 barów

LT   95°C

�  Standardowy gwint BSP, NPT 
�  Rozmiar gwintu 1/4" 
�  Materiały korpusów

Górna płyta

V7      Aluminium niklowane chemicznie
B3      AISI 316L Stal nierdzewna
A9      Stal niklowana
B3      AISI 316L Stal nierdzewna

Osuszanie przed klejeniem i drukowaniem

 TYP DYSZY 

 KODY GWINTÓW 
MATERIAŁ

DŁUGOŚĆ

Noże powietrzne serii UEB wytwarzają silny strumień laminarny 
sprężonego powietrza przy niskiej prędkości i z niskim poziomem hałasu. 
Są w pełni regulowane. Specjalna konstrukcja zaprojektowana na 
zasadzie efektu Coandy – naturalnej tendencji strumienia cieczy do 
przylegania do najbliższej powierzchni. Strumień powietrza wydostający 
się z ich szczeliny podąża za promieniowym profilem dyszy i opuszcza 
korpus pod kątem 90° w stosunku do pierwotnego kierunku.
Podciśnienie powoduje 20-krotnie większą objętość przepływu powietrza 
M8 co pozwala uzyskać wysoką oszczędność energii. Zapewniają 
doskonałą wydajność suszenia i eliminują ładunki elektrostatyczne.

W tabeli przedstawiono zużycie powietrza przy różnych ciśnieniach roboczych, z kolei wykres przedstawia 
poziom hałasu wytwarzanego zarówno z boku, jak i z przodu przy najczęściej stosowanym ciśnieniu 2 
barów. Biorąc pod uwagę, że wydostający się z otworu strumień powietrza niesie ze sobą powietrze z 
otoczenia, ilość powietrza wprawionego w ruch (AU = powietrze na wylocie) jest znacznie większa niż ilość 
sprężonego powietrza wpływającego do dyszy (AE = powietrze na wlocie).
Oszczędność energii i zwiększenie ilości nadmuchiwanego powietrza
Strumień powietrza wydostaje się z bocznej szczeliny, podążając za promieniowym profilem dyszy i 
opuszcza korpus pod kątem 90° w stosunku do pierwotnego kierunku. Podciśnienie powoduje 20-krotnie 
większą objętość przepływu powietrza i umożliwia znaczną oszczędność energii.
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Ciśnienie pary
Ilość ciepła

WYKRES ZUŻYCIA PARY

INŻEKTORY EDUKTORY

INŻEKTORY EDUKTORY

D1D L
mm mm

L1
mm

WS
mm

  Kod
mm

3/4" 10 63 89 109 126 141 75 147 30 34UPD E100 D6Sx
11/2" 15 140 198 243 281 314 80 225 45 60UPD H150 D6Sx
11/2" 15 140 198 243 281 314 80 239 83 60UPD H150 B31Sx

2" 20 206 291 357 412 461 102 295 83 70UPD K200 B31Sx

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Gli eiettori di miscelazione UPB sono prodotti ad elevato risparmio energetico. Il robusto 
corpo a campana minimizza il rischio di danni durante le operazioni di manutenzione ed 
il loro profilo Venturi assicura una elevata efficienza di miscelazione. Questi eiettori 
permettono la circolazione di grandi volumi di liquido e sono ideali per i processi di 
miscelazione continua ed agitazione di liquidi o soluzioni in serbatoio. Gli eiettori UPB 
vengono installati sul fondo del serbatoio e pressurizzati per spruzzare la soluzione o 
miscela. Questo flusso crea una forte pressione negativa che permette di trascinare 
all’interno quattro volte il volume di liquido, miscelarlo con una soluzione all'interno 
dell'ugello e spruzzarlo di nuovo nel serbatoio ad alta velocità. Una pompa da 1 kW 
accoppiata ad un eiettore di miscelazione UPB può sostituire un normale miscelatore 
accoppiato ad una pompa da 5 kW. Gli eiettori UPB sono una soluzione efficace per 
effettuare il ricircolo di grossi volumi di liquido nei serbatoi e sono convenienti poiché 
riducono i consumi di energia elettrica.

Gli eiettori di miscelazione UPD, il cui design sfrutta l’ effetto Venturi, consentono la 
circolazione di grandi volumi di liquido. Vengono installati sul fondo di un serbatoio e 
pressurizzati per spruzzare soluzioni o miscele. Questo flusso crea una forte depressione 
che permette di trascinare con sé quattro volte il volume di liquido, miscelarlo con una 
soluzione all'interno dell'ugello e spruzzarlo di nuovo nel serbatoio ad alta velocità. Una 
pompa da 1 kW accoppiata ad un eiettore di miscelazione UPB può sostituire un normale 
miscelatore accoppiato ad una pompa da 5 kW. Gli eiettori UPD garantiscono un’alta 
efficienza di miscelazione e sono convenienti, perché risparmiano energia e sono 
resistenti all'usura e alla corrosione. Gli eiettori UPD hanno le stesse caratteristiche 
tecniche dei modelli UPB, ma sono dotati di un attacco con filetto femmina.

In normali condizioni di funzionamento, con valori di pressione di 
alimentazione compresi tra 2 e 4 bar, gli eiettori con una portata 
totale pari al 20% del volume di liquido da agitare si sono dimostrati 
adatt i per la maggior parte del le appl icazioni industr ia l i . Vi 
preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni sui nostri eiettori 
di miscelazione.

D1D L
mm mm

L1
mm

WS
mm

   Kod RG
mmcale

3/8" 7.0 34 48 59 68 76

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

45 98 15 22C070 B31SxUPB
7.0 34 48 59 68 76C070 D6SxUPB
7.0 34 48 59 68 76C070 D82SxUPB

1/2"
3/4"

10.0 63 89 109 126 141 60 132 20 30E100 B31RxUPB
10.0 63 89 109 126 141 60 132 20 30E100 B31SxUPB

E100 D6SxUPB

15.0 155 219 268 309 346 110 225 30 60H150 B31SxUPB
2"

11/2"
20.0 206 291 357 412 461 102 295 30 70K200 B31SxUPB

UPB    (INŻEKTORY EDUKTORY)

UPD    (INŻEKTORY I EDUKTORY)
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Przepływ
przy ciśnieniu

(l/min)
(bar )

RG
cale

Przepływ
przy ciśnieniu

(l/min)
(bar )

■ Maksymalna temperatura robocza 

■ Maksymalna temperatura robocza 

LT      80 °C (PP), 90 °C (PVDF)
■ Typ gwintu BSPT (B, solo AISI), BSPP (G, PP & PVDF), NPT (N, wszystkie materiały)

■ Typowe zastosowania

■ Typowe 

■ Materiały B31    AISI 316L Stal nierdzewna 
D6      PP, z włóknem szklanym 
D82    PVDF, formowany

■ Typ gwintu BSP (G), NPT (N)
■ Materiały B31   AISI 316L Stal nierdzewna

D6     PP, z włóknem szklanym

L1

L

D1

RG CH

L1

L

D1

RG

CH

1m

LT     80 °C (PP)
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Mieszanie cieczy w przemyśle galwanotechnicznym i liniach 
lakierniczych dla przemysłu motoryzacyjnego

Mieszanie cieczy w przemyśle galwanotechnicznym 
i liniach lakierniczych dla przemysłu 

La tabella mostra le condizioni operative di un eiettore UPB 
C070 B31 quando collocato a 50 cm di profondità.
Modelli su misura sono disponibili a richiesta: PNR Italia vi 
fornirà il codice, le prestazioni e le dimensioni del modello 
richiesto.

63 89 109 126 141

1/4" 3.0 5.9 8.2 9.9 11 13 38 78 --- ---
3.0 5.9 8.2 9.9 11 13
4.0 10 15 18 20 23
5.0 16 22 27 31 35

B030 D82SxUPB
B030 D6SxUPB
B040 D6SxUPB
B050 D6SxUPB

Eduktory serii UPB są produktami zapewniającymi znaczną oszczędność energii. Solidny 
korpus w kształcie stożka zmniejsza ryzyko uszkodzenia podczas czynności 
konserwacyjnych, a profil Venturiego zapewnia wysoką skuteczność mieszania płynów. Te 
eduktory umożliwiają krążenie dużych objętości cieczy i idealnie nadają się do procesów 
ciągłego mieszania i wstrząsania cieczy lub roztworów w zbiornikach. Eduktory UPB są 
instalowane na dnie zbiornika i rozpylają roztwór lub mieszaninę pod ciśnieniem. Przepływ 
ten wytwarza silne podciśnienie, które pozwala wciągnąć do środka czterokrotnie większą 
objętość cieczy, zmieszać ją z roztworem wewnątrz dyszy i rozpylić z powrotem do 
zbiornika z dużą prędkością. Pompa o mocy 1 kW podłączona do inżektora eduktora UPB 
może zastąpić normalny mieszalnik połączony z pompą o mocy 5 kW. Eduktory UPB są 
skutecznym rozwiązaniem do recyrkulacji dużych ilości cieczy w zbiornikach i są 
opłacalne, ponieważ zmniejszają zużycie energii elektrycznej.

Tabela przedstawia warunki robocze eduktora UPB C070 
B31 po umieszczeniu go na głębokości 50 cm.
Modele niestandardowe są dostępne na zamówienie:  
PNR Italia dostarczy kod, charakterystyki techniczne i 
rozmiary wymaganego modelu.

W normalnych warunkach pracy, przy wartościach ciśnienia 
zasilania od 2 do 4 barów, eduktory o całkowitym natężeniu 
przepływu równym 20% objętości mieszanej cieczy okazały się 
odpowiednie dla większości zastosowań przemysłowych. Aby 
uzyskać więcej informacji dotyczących eduktorów, prosimy 
skontaktować się z naszym Biurem Sprzedaży.

Eduktory serii UPD, których konstrukcja wykorzystuje efekt Venturiego, umożliwiają obieg 
dużych objętości cieczy. Są instalowane na dnie zbiornika i rozpylają roztwór lub 
mieszaninę pod ciśnieniem. Przepływ ten wytwarza silne podciśnienie, które pozwala 
wciągnąć do środka czterokrotnie większą objętość cieczy, zmieszać ją z roztworem 
wewnątrz dyszy i rozpylić z powrotem do zbiornika z dużą prędkością. Pompa o mocy 1 
kW podłączona do inżektora eduktora UPB może zastąpić normalny mieszalnik połączony 
z pompą o mocy 5 kW. Eduktory UPD odznaczają się dużą wydajnością mieszania i są 
opłacalne, ponieważ oszczędzają energię i są odporne na zużycie i korozję. Eduktory 
UPD mają te same charakterystyki techniczne jak modele UPB z wyjątkiem przyłącza z 
gwintem wewnętrznym.



H

H1

PS
L

D

VAA Nakrętka

GX
Dysza płaskostrumieniowa

VECFiltr kołnierzowy

OBEJMY Z TWORZYW DO RUR

Le fascette a baionetta in plastica ZPC sono state create per il facile e rapido 
montaggio sui collettori degli ugelli flangiati a getto piatto modello GX. Non è 
più necessario saldare gli ugelli o utilizzare tubi spessi da filettare. 
E' sufficiente fare un foro nel tubo e fissarvi la fascetta. Il corpo è in PVDF, 
mentre viti e bulloni sono in acciaio inox AISI 316L, materiale adatto per le alte 
temperature. Il loro attacco rapido è facile da smontare per pulizia e 
manutenzione. L'orientamento del getto ha un angolo di deviazione di 10° 
rispetto l'asse principale del collettore per evitare la sovrapposizione dei getti.

FASCETTE A BAIONETTA IN PLASTICAFASCETTE A BAIONETTA IN PLASTICA

Le fascette stringitubo in plastica ZPB consentono una rapida, corretta e 
conveniente installazione degli ugelli flangiati serie GX, BX o KX sui collettori. 
Usando queste fascette non è necessario saldare i nippli o utilizzare collettori di 
grande spessore, tutto ciò che serve è fare un foro nel tubo. Il corpo delle ZPB è 
realizzato in Polipropilene rinforzato con fibre di vetro mentre viti e bulloni sono in 
acciaio inox AISI 316L per garantire una buona resistenza meccanica a 
temperature elevate. Tutte le fascette hanno un nipplo maschio filettato da 3/8”. 
I filtri flangiati VEA, VEC e VED sono disponibili su richiesta per evitare il rischio 
di occlusioni.

KOD

MATERIAŁY

0075 - 3/4"
0050 - 1/2" 0100 - 1"
D6 - PP z włóknem szklanym

g

ZPB 0050 D6

ZPB 0100 D6

ZPB 0075 D6

20.0

W

3/8"

RG
cale

  Kod

26.0

30.0

16.0

H
mm

17.5

21.0

44.0

L
mm

51.0

61.0

36.0

H1
mm

39.0

46.0

7.60

D
mm

7.60

10.0

1/2"

cale

3/4"

1"

21/22

PS PD
mm

26/27

33/34

D82ZPC 0500

OBEJMY

OBEJMY

KOD 0500 - 1/2"

D82 - PVDF 10°

21.0

W
g

Kod

16.0

H
mm

44.0

L
mm

36.0

H1
mm

7.6

D
mm

1/2"

poll

20/22

PS PD
mm

ZPC 0500 D82P

(OBEJMY)     ZPB

(OBEJMY Z TWORZYWA Z SZYBKOZŁĄCZEM )    ZPC
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MATERIAŁY

■ Maksymalna temperatura robocza
■ Maksymalne ciśnienie robocze LP   8 barów

LT   80°C

■ Typowe zastosowania Wstępna obróbka przed lakierowaniem
Mycie części

■ Materiały Korpus 
O-ring
Części metalowe

D6   PP, z włóknem szklanym
E8   NBR
B2   Stal nierdzewna  AISI 304

■ Maksymalna temperatura robocza 
■ Maksymalne ciśnienie robocze LP     8 barów

LT     90°C

■ Typowe zastosowania Depolverazione a umido PCB
Pretrattamento in impianti di verniciatura

■ Rozmiary kolektora PS    1/2"

■ Materiały Korpus
O-ring
Części metalowe

D82   PVDF, formowany
E7     Viton
B3     Stal nierdzewna  AISI 316 
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JAK UTWORZYĆ KOD PRODUKTU      Np.: ZPB 0050 D6 

ZPB 0050 D6

Np.: ZPC 0500 D82PJAK UTWORZYĆ KOD PRODUKTU

H1

L

RG

H

D

PS

www.pnr.eu

P
WERSJA P - Wersja kompletna z 

uszczelką i nakrętką

0125 - 1-1/4"

75.035.0 85.055.012.01-1/4" 42/43ZPB 0125 D6

Obejmy mocujące do rury serii ZPB z tworzywa umożliwiają szybki, prawidłowy i 
wygodny montaż dysz kołnierzowych serii GX, BX lub KX na kolektorach.
Przy użyciu tych obejm nie jest konieczne przyspawanie nypli ani stosowanie 
kolektorów o dużej grubości. Wystarczy tylko wywiercić otwór w rurze. Korpus 
obejmy ZPB jest wykonany z PP wzmocnionego włóknem szklanym, podczas gdy
śruby wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 316L, aby zapewnić dobrą odporność
mechaniczną na wysokie temperatury. Wszystkie obejmy mocujące mają nypel z 
gwintem zewnętrznym 3/8”.
Dodatkowo można zamówić filtry kołnierzowe VEA, VEC i VED, aby zapobiec 
zatkaniu się dysz.

Obejmy mocujące z tworzywa sztucznego ZPC z szybkozłączem służą do szybkiego 
i łatwego montażu dysz kołnierzowych płaskostrumieniowych typu GX na 
kolektorach. Dzięki temu nie jest konieczne spawanie dysz i gwintowanie grubych rur.
Wystarczy wykonać otwór w rurze i zamocować w nim obejmę. Korpus obejmy 
wykonany jest z PVDF, z kolei śruby ze stali nierdzewnej AISI 316L, materiału 
nadającego się do wysokich temperatur. Szybkozłącze, w które są wyposażone 
umożliwia ich szybki demontaż w celu wyczyszczenia i konserwacji. Kierunek 
strumienia jest ustawiony pod kątem odchylenia 10° w stosunku do głównej osi 
kolektora, aby uniknąć nakładania się strumieni cieczy.



Le fascette metalliche ZPM sono ideali per un rapido, semplice e sicuro 
assemblaggio di vari tipi di ugelli su collettori. Possono essere montati 
semplicemente facendo un foro sul tubo. Poiché non è necessario filettare 
tubi spessi o saldare gli ugelli, queste fascette assicurano un notevole 
risparmio di tempo e costi.

OBEJMY METALOWE

Materiał obudowy Gwint nypla Materiał nyplaXX

A8

B2

Y

A

B

C

W

A

B

C

Mosiądz

AISI 303

AISI 316L

1/8" BSP Gwint wewn

1/4" BSP Gwint wewn

Stal ocynkowana

AISI 304

3/8" BSP Gwint wewn

1/2" BSP Gwint wewn

3/8" BSP Gwint zewn.

D

U

xx Y WZPM 0050

Np.: ZPM 0050 A8 AA

Obejma metalowa ZPM + Dysza pustostożkowa PF

Sostituire xx e YW nei codici in tabella come illustrato qui di seguito

   Kod

ZPM 0050 xxAW
ZPM 0050 xxBW
ZPM 0050 xxUW
ZPM 0075 xxAW
ZPM 0075 xxBW
ZPM 0075 xxUW
ZPM 0100 xxAW
ZPM 0100 xxBW
ZPM 0100 xxUW
ZPM 0125 xxYW
ZPM 0125 xxYW
ZPM 0125 xxYW
ZPM 0150 xxYW
ZPM 0150 xxYW
ZPM 0150 xxYW
ZPM 0200 xxYW
ZPM 0200 xxYW
ZPM 0200 xxYW
ZPM 0250 xxYW
ZPM 0250 xxYW
ZPM 0250 xxYW

PS LP LQ
cale

L
mm

49

58

65

71

90

100

118

17

17

17

9

9

9

9

11

11

11

45

45

45

45

D
mm

7

7

7

18

18

18

18

H
mm

40

48

53

53

45

45

68

72

85

110

1/2"

3/4"

1"

11/4"

11/2"

21/2"

2"

RF/RG
cale

1/8"
1/4"
3/8"
1/8"
1/4"
3/8"
1/8"
1/4"
3/8"
1/4"
3/8"
1/2"
1/4"
3/8"
1/2"
1/4"
3/8"
1/2"
1/4"
3/8"
1/2"

ZPM    (OBEJMY METALOWE)
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■ Maksymalna temperatura robocza 
■ Maksymalne ciśnienie robocze LP  20 barów

LT   80 °C

■ Typowe zastosowania Wstępna obróbka przed lakierowaniem 
Skruber

■ Przyłącze BSP, NPT
■ Rozmiar gwintu 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" 

■ Rozmiar rury PS  1/2", 3/4", 1", 11/4", 11/2", 2", 21/2" 

■ Materiały Korpus

Śruby 
Nyple

Uszczelka

B2   AISI 304 Stal nierdzewna
A8   Stal ocynkowana
B2   AISI 304  Stal nierdzewna 
B31 AISI 316L  Stal nierdzewna 
T1   Mosiądz
E0   EPDM

l/minbar

www.pnr.eu
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Gwint wewn.

Gwint zewn

L

RF

H

D

RG

D

PS

KOMPLETOWANIE KODU

NOTA: Il filetto nipplo (lettera Y) può essere 3/8” BSP F (lettera C) o 1/2″ BSP F (lettera D) solo per dimensioni 
del tubo (PS nella tabella qui sopra) uguali o maggiori a 1-1/2”.

Metalowe obejmy mocujące ZPM są idealne do szybkiego, łatwego i 
bezpiecznego montaż różnego rodzaju dysz na kolektorach. Można je 
zamontować na rurze po wcześniejszym wywierceniu w niej otworu. Biorąc 
pod uwagę, że nie ma potrzeby gwintowania grubych rur lub spawania dysz, 
te obejmy umożliwiają znaczną oszczędność czasu i kosztów.

Zamienić xx i YW w kodach podanych w tabeli, jak pokazano poniżej
UWAGA:  Gwint nypla (litera Y) może mieć rozmiar 3/8” BSP F (litera C) lub 1/2″ BSP F (litera D) tylko dla 
rozmiarów rury (PS w wyżej zamieszczonej tabeli) równych lub większych niż 1-1/2”.



16

21

3/8” BSP F 

VAA 0380 D6B

CHRF

D

H

GX
Dysza 

płaskostrumieniowa

GX
Dysza 

płaskostrumieniowa

VAA Nakrętka

ZLA Nypel z gwintem

ZLA Nypel z gwintem

VEC Filtr kołnierzowy

VEC Filtr kołnierzowyVAA Nakrętka

Le ghiere VAA in acciaio o ottone si montano su tutti i nippli ZAA, ZAC, 
ZLA e ZPB per fissare vari tipi di ugelli. La ghiera VAA 0380 D6B, 
invece, è utilizzata con la fascetta ZPB.

NAKRĘTKI

Le fascette ZPH sono appositamente progettate per la facile e veloce 
installazione di ugelli a disco su collettori.
Sono molto convenienti in quanto non c'è bisogno di acquistare 
costosi bocchelli in metallo o di doverli saldare. Basta praticare un 
foro di 19 millimetri di diametro sul tubo, inserirvi la fascetta e fissarla 
con delle viti.
Il loro design, che permette di posizionare gli ugelli a disco con un 
angolo di deviazione di 5°, assicura un corretto orientamento del 
getto. Queste fascette evitano interferenze dei getti e sono ideali per 
spazzole di acciaio per la pulizia ugelli.

OBEJMY DO DYSZ TARCZOWYCH

   Kod PD
mm

H1
mm

D
mm

H
mm

L1
mm

52 3419 70 91ZPH 0150 D6

ZPH 0150 D6

OBEJMA

MATERIAŁY D6 PP z włóknem szklanym

  Kod Materiał
Tworzywo 
sztuczne  Metal

0380 xxBVAA
0381 xxBVAA

RF
cale

3/8"

D
mm

12.9

12.5

WS
mm

22

22

0750 xxBVAA 3/4"

3/8"

20.5 32

H
mm

12

15

16
1250 xxBVAA 11/4" 32.5 5027

xxBVAA 0380

KOD

MATERIAŁY

0380 -

0750 -
1250 -

3/4"
0381 - 3/8"

3/8"

11/4"

B1 - Stal nierdzewna AISI 303 
B31- Stal nierdzewna AISI 316L 

T1 - Mosiądz
D6 - PP z włóknem szklanym

(OBEJMY DO DYSZ TARCZOWYCH)    ZPH

(NAKRĘTKI)      VAA
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■ Maksymalna temperatura robocza 
■ Maksymalne ciśnienie robocze LP   7 barów

■ Typowe zastosowania Głowice rurowe samoczyszczące w 
maszynach do produkcji papieru i kartonu

LT   80°C

■ Materiały Obejma
Sworzeń, śruba

D6   PP z włóknem szklanym
B3   AISI 316 Stal nierdzewna

■ Wymiary Średnica zewnętrzna kolektora 
Średnica zewnętrzna kolektora 
Otwór w kolektorze

50 mm
47 mm
19 mm

Np.: ZPH 0150 D6JAK UTWORZYĆ KOD PRODUKTU

Np.: VAA 0380 B1BJAK UTWORZYĆ KOD PRODUKTU

NAKRĘTKI

L1

H1

5°

H
D

PD

www.pnr.eu
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Obejmy mocujące ZPH są specjalnie zaprojektowane do szybkiego i 
łatwego montażu dysz tarczowych na kolektorach.
Są bardzo wygodne, ponieważ nie trzeba kupować i przyspawać 
kosztownych metalowych dysz . Wystarczy wywiercić w rurze otwór o 
średnicy 19 mm, włożyć do niego obejmę i zamocować ją dwiema 
śrubami.
Ich konstrukcja umożliwia ustawienie dysz tarczowych z kątem 
odchylenia 5°, co zapewnia prawidłowy kierunek strumienia. Obejmy te 
zapobiegają nakładaniu się strumieni i idealnie nadają się do stalowych 
szczotek do czyszczenia dysz.

Stalowe lub mosiężne nakrętki VAA montuje się na wszystkich nyplach 
ZAA, ZAC i ZPB do zamocowania różnych rodzajów dysz. Z kolei 
nakrętka VAA 0380 D6B jest wykorzystywana z obejmą ZPB.



ZAAZAA

RG

H1
H

DX
D

ZABZAB

RG

H1
H

RA
DX
D

RG

H1

H

DX
D

GX
Dysza 

płaskostrumieniowa VAA Nakrętka

ZAA  Nypel do przyspawania

GX
Dysza

płaskostrumieniowa VAA Nakrętka
ZLA Nypel z gwintem

VEC Filtr kołnierzowy

GY
Dysza ze strumieniem
w kszt. jask. ogona VAA Nakrętka

ZAC
            Nypel do przyspawania 

           w kształcie 
          jaskółczego ogona

              

I nippli a saldare ZAA/ZAB consentono il montaggio dei bocchelli serie GX, 
BX o KX su tubi e collettori di spruzzo. Un’estremità del nipplo viene fissata 
sul tubo e l’altra alla punta di spruzzo. I nippli ZAA sono modelli standard 
con una estremità piatta a saldare. I nippli raggiati modello ZAB presentano 
invece una estremità a saldare curva che si adatta al diametro del tubo sul 
quale vanno installati. Le ghiere VAA montano i bocchelli ZAA/ZAB. Inoltre 
consigliamo di aggiungere i filtri flangiati serie VEA, VEC o VED per evitare 
occlusioni quando si utilizzano ugelli con piccoli orifizi. 

STANDARDOWE NYPLE DO PRZYSPAWANIA

NYPLE DO PRZYSPAWANIA W KSZTAŁCIE JASKÓŁCZEGO OGONA

STANDARDOWE NYPLE Z GWINTEM 

I nippli a saldare ZAC hanno una estremità a coda di rondine per montare i 
bocchelli a coda di rondine modello GY. Una estremità del nipplo viene 
fissata sul tubo e l’altra alla punta di spruzzo con una ghiera VAA. 
Il design a coda di rondine di questi nippli permette di mantenere il loro 
orientamento nella posizione desiderata, riducendo in tal modo i tempi per 
la pulitura dei bocchelli e per correggere la direzione dei getti.

I nippli filettati ZLA hanno una estremità flangiata per abbinare le punte di spruzzo tipo GX, BX o 
KX. Una estremità del nipplo viene montata sul tubo e l'altra estremità al bocchello al quale viene 
fissato mediante una ghiera VAA. Inoltre, si possono assemblare i filtri flangiati serie VEA, VEC e 
VED per proteggere i bocchelli ed evitare eventuali intasamenti. Ulteriori informazioni a pagina 91.

C018 xxGZAA
Standardowe

Promieniowe

E027 xxGZAA

RG
cale

3/8"

3/4"

H
mm

18

27

H1
mm

10

15

D
mm

17

27

DX
mm

11.5

10 17 11.5

18.0

g

20

20

61

RA
mm

-

-

C018 xxDZAB
C018 xxEZAB
C018 xxFZAB
C018 xxGZAB
C018 xxHZAB

3/8" 18 10.0
12.5
16.0
20.0
25.0

ZAC C018 xx
ZAC E027 xx

RG
cale

3/8"
3/4"

H
mm

18.0
27.5

H1
mm

10.0
14.0

D
mm

17

DX
mm

7.5

g

20

ZAC G040 xx 11/4" 40.0 21.0 42 280
27 14.0

20.0
61

  Kod

   Kod

  Kod

RG

1/8"
1/4"
3/8"

RG1

1/8"
1/4"
3/8"

DX
mmcale cale

5.00
7.50

H
mm

25.0
29.0

CH W

W

W

mm

14
19

g

18
20

10.0 35.0 19 25

ZLx 1212 xxB
ZLx 2525 xxB
ZLx 3838 xxB

ZAA / ZAB    (STANDARDOWE NYPLE DO PRZYSPAWANIA)

ZAC    (NYPLE DO PRZYSPAWANIA W KSZTAŁCIE JASKÓŁCZEGO OGONA) 

ZLA / ZLC    (STANDARDOWE NYPLE Z GWINTEM)
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■ Rozmiar gwintu 3/8", 3/4" 
■ Materiały B1    Stal nierdzewna  AISI 303

B31  Stal nierdzewna  AISI 316L
D1    PP
D8    PVDF

■ Rozmiar gwintu 3/8", 3/4", 11/4" 
■ Materiały B1    Acciaio inox AISI 303

B31  Acciaio inox AISI 316L

RG1

H

RG

CH

DX

www.pnr.eu
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D2    PP
D8    PVDF

ZLx 5050 xxB
ZLx 7575 xxB

■ Rozm. gwintu na wlocie 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"

■ Materiały B1    Stal nierdzewna AISI 303
B31  Stal nierdzewna AISI 316L

T1    Ottone
D1    PVC

■ Rozm. gwintu na wylocie  1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
■ Przyłącze RG1: BSPT (A), BSP (C)

D2    PP
D8    PVDF

1/2" 1/2" 15.0 38.0 27 50
3/4" 3/4" 18.0 40.0 32 90

PNR Italia może na życzenie dostarczyć też inne modele.

RG

1/8"
1/4"
3/8"

RG1

1/2"
3/4"

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

La tabella sulla destra indica le possibili combinazioni che PNR Italia può produrre, sulla base della 
dimensione del filetto in ingresso RG1 e del filetto in uscita RG. Il nostro Ufficio Tecnico è a 
disposizione per fornirvi i codici e le relative dimensioni. 

RG: BSP

Nyple do przyspawania ZAA / ZAB umożliwiają montaż dysz serii GX, BX lub 
KX na rurach i kolektorach natryskowych. Jeden koniec nypla jest mocowany 
do rury, a drugi do końcówki dyszy. Nyple ZAA są standardowym modelami z 
płaskim końcem do przyspawania. Nyple promieniowe ZAB mają zakrzywiony 
koniec do przyspawania, który dostosowuje się do średnicy rury, na której są 
montowane. Nakrętki VAA są przeznaczone do zamontowania dysz ZAA / 
ZAB. Ponadto zalecamy zamontować dodatkowo filtry kołnierzowe VEA, VEC 
lub VED, aby zapobiec zatykaniu się dysz z małymi otworami.

Nyple do przyspawania ZAC mają końcówkę w kształcie jaskółczego ogona 
do zamontowania dysz o tym samym profilu typu GY. Jeden koniec nypla jest 
mocowany do rury, a drugi do końcówki dyszy z nakrętką VAA.
Konstrukcja w kształcie jaskółczego ogona tych nypli pozwala im utrzymywać 
stałe położenie, jak również zmniejszyć do minimum czas niezbędny do 
wyczyszczenia dysz i skorygowania kierunku strumieni.

Nyple z gwintem ZLA mają na jednym końcu kołnierz pasujący do dysz natryskowych typu GX, BX 
lub KX. Jeden koniec nypla jest montowany na rurze, a drugi do dyszy za pomocą nakrętki VAA. 
Ponadto można w nich zamontować filtry kołnierzowe serii VEA, VEC i VED, aby zapobiec zatykaniu 
się dysz. Więcej informacji zamieszczono na stronie 91.

W tabeli po prawej wskazano możliwe konfiguracje, które PNR Italia może wykonać na podstawie 
rozmiaru gwintu na wlocie RG1 i gwintu wylotowego RG. Nasze Biuro Techniczne pozostaje do 
dyspozycji w celu dostarczenia kodów i odnośnych rozmiarów.



Il carrello raffigurato a destra è 
appositamente progettato per la 
disinfezione di ambienti 
ospedalieri e sanitari dove batteri 
e germi devono essere eliminati 
efficacemente ed in totale 
sicurezza. Si tratta di un sistema 
completo di piccole dimensioni e 
portatile, per la disinfezione 
automatica degli ambienti. Il 
tempo di spruzzo e la portata 
possono essere impostati 
automaticamente. Il sistema di 
spruzzatura viene attivato da un 
sensore a raggi infrarossi che 
rileva eventuali passanti nella 
sue vicinanze.

ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE

I serbatoi a pressione UMR sono appositamente utilizzati per spruzzare 
liquidi in pressione contenenti disinfettanti od analoghe soluzioni. Prodotti 
eccellenti perché rendono possibile produrre getti liquidi atomizzati in luoghi 
in cui non è disponibile una rete di alimentazione per liquidi in pressione, 
senza dover disporre di una pompa. Questi serbatoi inoltre possono anche 
essere utilizzati come unità mobili su carrello.

3,65

4,00

kg

4,9

4,9

9

litry

232

219

mm mm

340

63019

Kod
Tylko pokrywa

Pokrywa 
i złączki

UMR 0090 B2

UMR 0190 B2

UMR C090 B2

UMR C190 B2

WCA LP
bar

D H

Prosimy zauważyć, że zespoły zasilania powietrzem i cieczą mogą być 
zamówione tylko jako kompletny zestaw. Nie dostarczamy pojedynczych 
komponentów oddzielnie.

XUM R110 E31

XUM R100 E31

ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE - AKCESORIA

Zespół zasilania 
cieczą
Przyłącze: 7/16-20UNF

Przyłącze: 7/16-20UNF

Zespół zasilania 
powietrzem

ZASADA DZIAŁANIA ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO
Togliere il coperchio del serbatoio a pressione, riempire con la quantità 
necessaria di liquido e rimettere il coperchio. Mettere il serbatoio sotto 
pressione con aria compressa. Il liquido viene spinto fuori (vedi foto 
sopra) dalla pressione all'interno del serbatoio che è superiore alla 
pressione esterna. In generale, si consiglia di aggiungere un regolatore 
di pressione del gas ed un manometro in ingresso e in uscita del 
serbatoio per regolare la pressione interna ed esterna.

Gaz pod wysokim ciśnieniem

(ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE)     UMR
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■ Maksymalne ciśnienie robocze LP   4,9 bar
■ Średnica wlotu / wylotu Szybkozłącze lub przyłącze 1/4" PT (z gwintem wewn.)

■ Materiały Korpus
Podstawa i rączki 
Szybkozłącze
O-Ring

B2   AISI 304 Stal nierdzewna 
E8   Kauczuk syntetyczny  (NBR)
E31 Delrin®
E0   EPDM

H

D

www.pnr.eu
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AUTOMATYCZNY SYSTEM DEZYNFEKCJI

Zbiorniki ciśnieniowe UMR są specjalnie przeznaczone do rozpylania cieczy 
pod ciśnieniem, zawierających środki dezynfekujące lub podobne roztwory. 
Są idealnymi urządzeniami, ponieważ umożliwiają wytwarzanie rozpylonych 
strumieni cieczy w miejscach, w których dostępna jest sieć zasilania dla 
cieczy pod ciśnieniem, bez konieczności użycia pompy. Te zbiorniki mogą też
być wykorzystywane jako przenośny zestaw na wózku.

Pokazany obok wózek został 
specjalnie zaprojektowany do 
dezynfekcji pomieszczeń 
szpitalnych i zakładów opieki 
zdrowotnej, gdzie bakterie i 
drobnoustroje muszą być 
skutecznie usuwane w warunkach 
całkowitego bezpieczeństwa. Jest 
to przenośny, kompletny i 
poręczny system do 
automatycznej dezynfekcji 
pomieszczeń. Czas natrysku i 
natężenie przepływu mogą być 
ustawione automatycznie. 
System rozpylania jest 
aktywowany przez czujnik 
podczerwieni, który wykrywa 
przechodniów w jego pobliżu.

Zdjąć pokrywę ze zbiornika ciśnieniowego, napełnić go odpowiednią 
ilością cieczy, po czym zamknąć. Zwiększyć ciśnienie w zbiorniku za 
pomocą sprężonego powietrza. Ciecz jest wypychana na zewnątrz (patrz 
rysunek powyżej) pod wpływem ciśnienia obecnego wewnątrz zbiornika, 
wyższego niż ciśnienie zewnętrzne. Zazwyczaj zalecamy zamontowanie 
regulatora ciśnienia gazu i manometru na wlocie i wylocie ze zbiornika w 
celu regulacji ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego



VEA

VEC

VEF

I filtri interni a cappello della serie VEA sono appositamente progettati per 
bocchelli da 3/8". Sono antigocciolamento e proteggono le punte di 
spruzzo degli ugelli. Consigliamo di montare filtri sugli ugelli di bassa 
portata per evitare occlusioni e migliorare le loro prestazioni.

FILTRY WEWNĘTRZNE KAPELUSZOWE

I filtri VEC sono appositamente progettati per essere montati su 
bocchelli da 3/8". Non gocciolano e proteggono le punte di spruzzo 
degli ugelli. Ampia superficie filtrante per garantire lunghi periodi di 
utilizzo prima che sia necessario pulirli. Consigliamo di montare questi 
filtri su ugelli a bassa portata per evitare possibili occlusioni e per 
migliorarne le prestazioni.

 FILTRY KOŁNIERZOWE

I filtri filettati VEF sono stati appositamente progettati per montaggio su 
ugelli a getto piatto da 1/4" serie J e su ugelli a cono vuoto serie RX / RZ. 
Forniscono una maggiore azione filtrante e proteggono le punte di spruzzo 
degli ugelli. Consigliamo di montare filtri filettati sugli ugelli a bassa portata 
per evitare possibili occlusioni e per migliorare le loro prestazioni.

FILTRY GWINTOWANE

VEF + RZVEF + RZ

1/4"

19
.5

54
.5

WS 17

8.1 M7 15.7 13.2 120 JA (1/8")

H1
mm

D1
mm

RG
cale mesh

H
mm

 Kod

0112 xxVEF
0138 xxVEF
0238 xxVEF

14.5 9.5 7.3 100
75
50

8.5

D
mm

H1
mm

D1
mm

M

M

M

 Kod 
dyszy

  Kod 
dyszy

 Kod 
dyszy

mesh
H

mm
   Kod

0138 T9VEA
0238 T9VEA
0338 T9VEA

GX
BX
FX
KX

15.0 10.0 18.5 GX
BX
FX
KX

75
50

10020.0

D
mm

H1
mm

D1
mm mesh

H
mm

   Kod

0138 xxVEC
0238 xxVEC
0338 xxVEC

VAA Nakrętka

GX
Dysza płaskostrumieniowa ZLA Nypel z gwintem

VEA Filtr

VAA Nakrętka

GX
Dysza płaskostrumieniowa ZLA Nypel z gwintem

VEC Filtr kołnierzowy

VEA    (FILTRY WEWNĘTRZNE - KAPELUSZOWE)

VEC    (FILTRY KOŁNIERZOWE)

VEF    (FILTRY GWINTOWANE)
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■ Materiały Pierścień
Siatka

T9   Miedź
B3   Stal nierdzewna AISI 316

■ Materiały

■ Typowe zastosowania

Korpus

Siatka

B1   Stal nierdzewna AISI 303
B31 Stal nierdzewna AISI 316L 
D3   Nylon
T1   Mosiądz
B2   Stal nierdzewna AISI 304

■ Materiały

■ Typowe zastosowania

■ Rozmiar siatki 50, 75, 100 mesh 

■ Rozmiar siatki 50, 75, 100 mesh 

■ Typowe zastosowania Filtracja cieczy przed rozpylaniem

Filtracja cieczy przed rozpylaniem

Filtracja cieczy przed rozpylaniem

■ Przyłącze 3/8" UNF, M7, M8 

Korpus

Siatka

B1   Stal nierdzewna AISI 303 
B31 Stal nierdzewna AISI 316L 
T1   Mosiądz
B2   Stal nierdzewna AISI 304

D

D1

H1 H

D1

H

D

H1

D1

H
H1

RG

www.pnr.it
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0338 xxVEF

0411 xxVEF

10.2 3/8"UNF 21.0 15.0 100

75

50

JB (1/4")
10.0 M8 16.0 12.0 100 RX, RZ

Filtry wewnętrzne VEA w kształcie kapelusza zostały specjalnie 
zaprojektowane do dysz z przyłączem 3/8". Zapobiegają kapaniu i chronią 
końcówki dysz. Zalecamy montaż tych filtrów w dyszach z niskim 
przepływem, aby zapobiec ich zatykaniu się i zwiększyć ich wydajność.

Filtry VEA zostały specjalnie zaprojektowane do zamontowania ich w 
dyszach z przyłączem 3/8". Zapobiegają kapaniu i chronią końcówki 
dysz. Obszerna powierzchnia filtracyjna zapewnia długi czas 
użytkowania zanim okaże się konieczne ich wyczyszczenie. Zalecamy 
montaż tych filtrów w dyszach z niskim przepływem, aby zapobiec ich 
zatykaniu się i zwiększyć ich wydajność.

Filtry gwintowane VEF zostały specjalnie zaprojektowane do montażu w
dyszach płaskostrumieniowych 1/4" serii J i dyszach pustostożkowych serii 
RX / RZ.
Zapewniają większą wydajność filtracyjną i zabezpieczają końcówkidysz. 
Zalecamy montaż tych filtrów w dyszach z niskim przepływem, aby zapobiec 
ich zatykaniu się i zwiększyć ich wydajność.



VED

I filtri della serie VED con valvola di controllo sono stati appositamente progettati per 
essere assemblati agli ugelli flangiati da 3/8”. Sono dotati al loro interno di una valvola a 
sfera per evitare lo sgocciolamento quando si chiude lo spruzzo ed inoltre servono 
anche a proteggere i bocchelli. Consigliamo di montare filtri interni con valvola di 
controllo su ugelli di bassa portata per evitarne l’occlusione e migliorarne le prestazioni.

FILTRY WEWNĘTRZNE Z ZAWOREM STERUJĄCYM

D  Kod
mm

H1
mm bar

OtwarcieM
mesh

30 - 32
50
60
75
80

100
150
200

0.6 - 0.58
0.30
0.25
0.20
0.18
0.15
0.10
0.075

mm Liczba
Mesh   Wolny przelot

Prześwit

Disponiamo di un vasto assortimento di filtri interni modello VE 
adatti ad ogni vostra esigenza. Vi preghiamo di fare riferimento 
alla tabella sottostante.

TABELA WYMIARÓW WKŁADU
Il conteggio del numero di maglie (mesh) si basa sul numero di aperture 
per pollice inglese (25.4 mm) del tessuto metallico a rete. Si deve 
contare il numero di aperture partendo dal centro di un qualsiasi filo di 
trama fino al centro di un filo parallelo ad un pollice di distanza. Il 
numero di aperture presenti nella cartuccia di un filtro è il numero 
maglie. E’ consigliabile usare filtri interni con ugelli di bassa portata per 
trattenere impurità e prevenirne l’occlusione. Vi preghiamo di fare 

Se il diametro del bocchello 
è 0.3 mm, consigliamo di 
scegliere un filtro da 60 
mesh o più (passaggio 
libero 0,25 mm). Tenete 
presente che maggiore è il 
numero di maglie (mesh), 
maggiore è il potere 
filtrante. 

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNI FILTR?
Największy prześwit w siatce filtra musi być mniejszy odwolnego 
przelotu w otworze dyszy.

(FILTRY Z ZAWOREM STERUJĄCYM)     VED
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■ Ciśnienie otwarcia
■  Rozmiar metalowej siatki
■ Materiały Korpus 

Siatka

B1    AISI 303 Stal nierdzewna 
B31  AISI 316L Stal nierdzewna 
D3    Nylon
T1    Mosiądz
B2    AISI 304 Stal nierdzewna

1" (25.4mm)

1" (25.4m
m

)

Liczba oczek

D1

H

D

H1

VAA Nakrętka

GX
Dysza płaskostrumieniowa ZLANypel z gwintem

VED
Filtr z zaworem sterującym

www.pnr.eu
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0.35, 0.70, 1.40, 2.00, 2.80 bar 
50, 80, 100 mesh 

CVED xx

FILTR

MATERIAŁY

CIŚNIENIE OTWARCIA

0138 -100 mesh
0238 -80 mesh
0338 -50 mesh

A - 0.35 bar
B - 0.70 bar

B1 - AISI 303 Stal nierdzewna 
B31- AISI 316L Stal nierdzewna 
D3 - Nylon
T1 - Mosiądz

0138

MESH

Np.: VED 0138 B1C
JAK UTWORZYĆ

KOD FILTRA

C - 1.40 bar
D - 2.80 bar
E - 2.00 bar

D1 H
mm mm

15.0 10.0 20.0 18.5 100 0.35VED 0138 xxA
15.0 10.0 20.0 18.5 80 0.35VED 0238 xxA

15.0 10.0 20.0 18.5 50 0.35VED 0338 xxA
15.0 10.0 20.0 18.5 100 0.70VED 0138 xxB
15.0 10.0 20.0 18.5 80 0.70VED 0238 xxB
15.0 10.0 20.0 18.5 50 0.70VED 0338 xxB

15.0 10.0 20.0 18.5 100 1.40VED 0138 xxC
15.0 10.0 20.0 18.5 80 1.40VED 0238 xxC
15.0 10.0 20.0 18.5 50 1.40VED 0338 xxC
15.0 10.0 20.0 18.5 100 2.80VED 0138 xxD
15.0 10.0 20.0 18.5 80 2.80VED 0238 xxD
15.0 10.0 20.0 18.5 50 2.80VED 0338 xxD

Tabela materiałów korpusu AISI 303, AISI 316L, mosiądz

D  Kod
mm

H1
mm bar

OtwarcieM
mesh

D1 H
mm mm

Tabela materiałów korpusu: nylon

15.0 10.0 20.0 18.5 100 0.70VED 0138 xxB
15.0 10.0 20.0 18.5 80 0.70VED 0238 xxB

15.0 10.0 20.0 18.5 50 0.70VED 0338 xxB
15.0 10.0 20.0 18.5 100 2.00VED 0138 xxE
15.0 10.0 20.0 18.5 50 2.00VED 0338 xxE

AISI 303
AISI 316L
Nylon
Mosiądz
Miedź

B1
B31
D3
T1
T9

VEC VED VEF VEA  Kod

Kołnierzowy Z zaworem 
sterującym GwintowanyKapeluszowy

Wygląd

Filtry serii VED z zaworem sterującym zostały zaprojektowane do montażu w dyszach 
kołnierzowych 3/8”. Zawierają wewnątrz zawór kulowy, aby zapobiec kapaniu po 
wstrzymaniu rozpylania. Dodatkowo zabezpieczają końcówki dysz. Zalecamy montaż tych 
filtrów wewnętrznych z zaworem sterującym w dyszach z niskim przepływem, aby 
zapobiec ich zatykaniu się i zwiększyć ich wydajność.

Liczbę oczek (mesh) oblicza się mnożąc liczbę otworów przez angielski 
cal (25,4 mm) w materiale z metalowej siatki. Liczbę otworów liczy się 
począwszy od środka dowolnej nitki wątku do środka nitki osnowy 
oddalonej w odległości jednego cala. Liczba otworów we wkładzie filtra to 
liczba oczek. Zalecamy stosowanie filtrów wewnętrznych w dyszach z 
niskim przepływem w celu wychwytywania zanieczyszczeń i zapobiec 
zatykaniu się dyszy. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą.

Jeśli średnica dyszy wynosi 
0,3 mm, zalecamy wybrać 
filtr o rozmiarze 60 mesh lub 
większy (wolny przelot 0,25 
mm). Prosimy zwrócić 
uwagę, że większa liczba 
oczek (mesh) oznacza 
większą skuteczność filtracji.

Posiadamy szeroki asortyment filtrów wewnętrznych VE 
nadających się do wielu różnych zastosowań. Prosimy zapoznać 
się z poniższą tabelą.



I filtri di linea serie VEH con corpo in plastica sono una soluzione 
razionale ed economica per essere impiegati nella la maggior parte 
degli ambienti operativi. L'accoppiamento filettato tra la coppa inferiore 
e la testa del filtro consente una pulizia facile e rapida del filtro e la 
sostituzione della cartuccia filtrante senza dover utilizzare attrezzi. 
Hanno un elevato potere filtrante e sono progettati per garantire una 
lunga vita operativa.

FILTRY MOSIĘŻNE

I filtri con corpo in ottone tipo VEL sono la soluzione ideale per piccoli 
impianti dove non sono previste condizioni critiche di funzionamento e 
che richiedono facile pulizia e manutenzione. Quando necessario, è 
sufficiente aprire la valvola sul fondo del filtro e le impurità contenute 
all'interno della cartuccia vengono facilmente espulse. Un manometro 
posizionato sulla testa del filtro indica la pressione di uscita e di 
conseguenza la caduta di pressione in caso di occlusione.

FILTRY MOSIĘŻNE

T8VEL 0039
T8 - Mosiądz niklowany

VEH0050 D21

 TYP FILTRA 

TYP FILTRA

MATERIAŁY D21 - Polipropylen

M
mesh

 Kod

1500039 T8VEL
0051 T8VEL
0076 T8VEL
0101 T8VEL
0126 T8VEL
0151 T8VEL

RF

BSPP
cale.

3/8"
1/2"
3/4"
1"

11/4"
11/2"
2"

H
mm

285
288
287
295
343
356
362

H1
mm

133
136
132
137
169
179
179

L
mm

50
56
67
80
92

110
110

Q Wkład
l/min

14 XVE L171 B2

XVE L172 B2

XVE L200 B2
XVE L201 B2

25
38
72

118
178
2130201 T8VEL

M
mesh

 Kod

0050 D21VEH
0051 D21VEH
0052 D21VEH
0075 D21VEH
0076 D21VEH
0077 D21VEH

RF

BSPP
cale.

1/2"

3/4"

1"

11/4"

11/2"

H
mm

136

136

165

279

279

H1
mm

118

118

143

239

239

L
mm

99

99

107

146

146

250

250

Q     Wkład

140 XVE H050 DA2
XVE H051 DA2
XVE H052 DA2
XVE H050 DA2
XVE H051 DA2
XVE H052 DA2
XVE H053 DA2
XVE H054 DA2
XVE H055 DA2
XVE H060 DA2
XVE H061 DA2
XVE H062 DA2
XVE H060 DA2
XVE H061 DA2
XVE H062 DA2

32
50

100
32
50

100

32
50

100
32
50

100
32
50

100

140

1400100 D21VEH
0101 D21VEH
0102 D21VEH
0125 D21VEH
0126 D21VEH
0127 D21VEH
0150 D21VEH

0152 D21VEH
0151 D21VEH

l/min

VEH    (FILTRY MOSIĘŻNE)

VEL     (FILTRY MOSIĘŻNE)
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Typowe zastosowania

Maksymalne ciśnienie pary 
Przepływ

LP
LQ

Filtracja cieczy przed rozpylaniem

Typowe zastosowania Filtracja cieczy przed rozpylaniem

Materiały Korpus
Uszczelka 
Wkład

D6
E0
B2

od 10 do 15 barów
250 l/min

Polipropylen + 30% włókna szklanego
EPDM
AISI 304 Stal nierdzewna

Maksymalna temperatura robocza 
Maksymalne ciśnienie pary LP  16 barów

LT  100°C
Rozm. gwintu na wlocie/wylocie 1/2", 3/4", 1", 11/4", 11/2", 2"

Rozm. gwintu na wlocie/wylocie  1/2", 3/4", 1", 11/4", 11/2"

Materiały Corpo
Cartuccia

T8    Mosiądz niklowany
B2   AISI 304 Stal nierdzewna

MATERIAŁY

Np.: VEH 0050 D21
JAK UTWORZYĆ 

KOD FILTRA

Np.: VEL 0039 T8
JAK UTWORZYĆ 

KOD FILTRA

RF

H

L

H1

L

H1

RF

H

  GWINT

GWINT

Filtry liniowe serii VEH z korpusem z tworzywa to rozsądne i tanie 
rozwiązanie do zastosowania w większości środowisk roboczych. 
Gwintowane połączenie pomiędzy dolną miską a głowicą filtra umożliwia 
szybkie i łatwe czyszczenie filtra oraz wymianę wkładu filtracyjnego bez 
konieczności użycia narzędzi.
Mają dużą wydajność filtracyjną i zapewniają długi okres eksploatacji.

Filtry typu VEL z mosiężnym korpusem idealnie nadają się do małych 
instalacji, w których nie występują krytyczne warunki robocze i które 
wymagają łatwego czyszczenia i konserwacji. W razie potrzeby 
wystarczy otworzyć zawór obecny na spodzie filtra i usunąć 
zanieczyszczenia zawarte we wkładzie. Obecny w górnej części filtra 
manometr wskazuje ciśnienie wylotowe i możliwy spadek ciśnienia w 
przypadku zatkania się filtra.
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.5

120

Maks. 10 bar–40°C–80 l/min

1"
BS

P

1"
BS

P

VEQ xxGF B3G

MW
kgmesh

 Kod

0050 V1VEM
0051 V1VEM
0075 V1VEM
0076 V1VEM
0100 V1VEM
0101 V1VEM

RF

BSPP
cale.

1/2"

3/4"

1"

2"

3"

11/2"

11/4"

21/2"

H
mm

210

210

270

270

400

H1
mm

152

152

210

210

318

40

40

30

30

10

315

750

PL Q   Wkład
l/min

70 XVE M075 B2
XVE M076 B2
XVE M075 B2
XVE M076 B2
XVE M075 B2
XVE M076 B2
XVE M150 B2
XVE M151 B2
XVE M150 B2
XVE M151 B2
XVE M300 B2
XVE M301 B2
XVE M302 B2
XVE M300 B2
XVE M301 B2

60
80
60
80
60
80
60
80
60
80
30
60
80
30
60

0.9

1.6

5.6

95

2800125 V1VEM
0126 V1VEM
0150 V1VEM
0151 V1VEM
0200 V1VEM
0201 V1VEM
0202 V1VEM

0251 V1VEM
0250 V1VEM

400 318 10

L
mm

105

105

140

210 152 40 140105

140

200

400 318 10 810200

200 1050
XVE M302 B2
XVE M300 B2
XVE M301 B2
XVE M302 B2

80
30
60
80

0252 V1VEM
0300 V1VEM

0302 V1VEM
0301 V1VEM

Il filtro VEQ KAXF DG6 è ampiamente usato in tutti i tipi di sistemi di
filtraggio per ugelli. E’ facile e rapido da pulire e può essere sostituito
senza usare alcun attrezzo.

FILTR TYPU „Y” UMZ

I filtri VEM offrono un alto potere filtrante, sono di facile manutenzione ed alta
efficienza in condizioni operative difficili e gravose. La loro coppa ospita una
cartuccia di grandi dimensioni per una durata più lunga e tempi di manutenzione
ridotti. Il loro attacco filettato al corpo del filtro ne consente una rapida rimozione
senza bisogno di usare attrezzi. Un tappo posto alla base della coppa permette il
montaggio di una valvola a sfera per un rapido e facile spurgo.

FILTRY DLA WYSOKICH PRZEPŁYWÓW

30 - 32
50
60
75
80

100
150
200

0.6 - 0.58
0.3
0.25
0.2
0.18
0.15
0.1
0.075

V1VEM 0050

TYP FILTRA 

MATERIAŁY

mm liczba
Mesh        Prześwit

(FILTRY DLA WYSOKICH PRZEPŁYWÓW)    VEM

(FILTR TYPU „Y” UMZ )    VEQ
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FILT
R

Y

Maksymalne ciśnienie robocze

Filtracja cieczy przed rozpylaniem

Typowe zastosowania

Rozmiar oczek metalowej siatki 60, 80 mesh
Rozmiar gwintu 1/2", 3/4", 1", 11/4", 11/2", 2", 21/2", 3"

Materiały Korpus i miska
Wkład

LP  40 barów
V1   Odlew aluminiowy
B2   AISI 304 Stal nierdzewna
Filtracja cieczy przed rozpylaniem

Maksymalny przepływ LQ  80 l/min 
Maksymalne ciśnienie robocze LP  10 barów
Maksymalna temperatura robocza LT   40°C

Typowe zastosowania

Oczka siatki 60 Mesh
Rozm. gwintu na wlocie/wylocie 1/2",  3/4" , 1"

Materiały Korpus
Wkład

D6   PP z włóknem szklanym
B3   Stal nierdzewna AISI 304

bar

Np.: VEM 0050 V1

     JAK UTWORZYĆ KOD FILTRA

V1 - Odlew 
  aluminiowy       

   GWINT

H1

L

H

RF

Filtry VEM zapewniają dużą wydajność filtracyjną, są łatwe w utrzymaniu i gwarantują 
dużą wydajność w szczególnie ciężkich i trudnych warunkach roboczych. Wewnątrz 
miski znajduje się duży wkład filtracyjny przedłużający żywotność filtra i skracający 
czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji. Wygodne przyłącze gwintowane na 
korpusie filtra umożliwia jego łatwy demontaż bez konieczności użycia jakichkolwiek 
narzędzi. Zainstalowana w dolnej części miski zaślepka umożliwia montaż zaworu 
kulowego w celu szybkiego i łatwego usuwania osadów.

Filtr VEQ KAXF DG6 jest powszechnie stosowany we wszystkich 
rodzajach systemów filtrujących przeznaczonych dla dysz. Można go 
łatwo i szybko wyczyścić, a do wymiany nie wymaga użycia 
jakichkolwiek narzędzi.



Le pistole a spruzzo serie UMW sono progettate per lavaggi ad alta
pressione. Le caratteristiche principali di queste idropulitrici sono: 
leggere e facile da maneggiare, lunga durata di servizio, resistenti a 
temperature e pressioni elevate, grande robustezza, prezzo contenuto, 
disegno ergonomico. Possono essere fornite con una varietà di tubi 
flessibili ed ugelli per tutte le esigenze di pulitura e lavaggio. Le pistole 
a spruzzo UMW sono ampiamente utilizzate con successo per il 
lavaggio veicoli ed in molte altre applicazioni industriali.  

Le pistole a spruzzo UMW 0010 D4 sono idropulitrici economiche ed 
efficienti, ampiamente utilizzate per operazioni di lavaggio ad alte 
pressioni nell’industria e per il lavaggio di veicoli.

Le UMW 0020 D4 sono pistole particolarmente robuste per applicazioni
gravose ma anche pratiche da maneggiare. Sono molto apprezzate per
operazioni di lavaggio che richiedono alta pressione e grande portata.

PISTOLETY PNEUMATYCZNE SERII UMW

 Typowe zastosowania

0010 D4UMW

0020 D4UMW

3/8" 1/4" 162 185 0.27

  Kod H L W

0010 D4UMW

Rozm. na wlocie Rozm. na wylocie

Rozm. gwintu 
na wlocie 

Rozm. gwintu 
na wylocie 

EF mm mm kgUF

3/8" 1/4" 183 202 0.78

 Kod H L W

0020 D4UMW

EF mm mm kgUF

+ +
Dysza 

wysokociśnieniowa
Lanca 

wysokociśnieniowa

Pistolet 
pneumatyczny

  

3/8" BSP Gwint wewn.

1/4" BSP Gwint wewn. 1/4" BSP Gwint wewn. 1/4" BSP Gwint wewn.

3/8" BSP Gwint wewn. 3/8" BSP Gwint wewn.

40 l/min 

barów
 

Wygląd 

Kod UMW 0020 D4 (mosiądz)
         Pistolet pneumatyczny

UMW 0021 D4 (mosiądz)
Pistolet pneumatyczny 
na uchwycie obrotowym

UMW 0020 B1 (stal nierdzewna)
Pistolet pneumatyczny 
do celów sanitarnych

Kod

Rozmiar gwintu na wlocie

Rozmiar gwintu na wylocie

Części wewnętrzne

Osłona

Waga

Blokada bezpieczeństwa

Uchwyt obrotowy

UMW 0020 D4

40 l/min 

barów AISI 303

UMW 0021 D4

350 barów 280 barów 280 barów

160°C 160°C 160°C

40 l/min 

0.78 kg 0.78 kg 0.83 kg 

UMW 0020 B1

UMW    (PISTOLETY PNEUMATYCZNE)

95

www.pnr.eu

PP z włóknem szklanym PP z włóknem szklanym PP z włóknem szklanym

 Maksymalna temperatura robocza 
 Maksymalny przepływ          LQ 

      LT  
 Maksymalne ciśnienie robocze        LP 
 Ciśnienie nominalne          200 barów

         30 l/min
         160 °C
         220 barów

 Maksymalna temperatura robocza 
 Maksymalny przepływ LQ

LT  
 Maksymalne ciśnienie robocze L P

40 l/min
160 °C
350 barów

 Ciśnienie nominalne 310 barów

 Materiały Corpo
Parti interne

D4   Nylon z włóknem szklanym
B1   Stal nierdzewna AISI 303
C3   Stal nierdzewna AISI hartowana
T1   Mosiądz

Mycie produktów 
Mycie sprzętu 
Mycie pojazdów

Maksymalne ciśnienie robocze

Maksymalny przepływ

L

H

EF

UF

L

H

EF

UF

PISTOLETY PNEUMATYCZNE 
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Maksymalna temperatura robocza

Pistolety pneumatyczne serii UMW zostały zaprojektowane do mycia i 
czyszczenia z wysokim ciśnieniem. Głównymi cechami tych myjek 
ciśnieniowych to: lekkość, łatwość obsługi, długa żywotność, odporność 
na wysokie temperatury i ciśnienia, duża wytrzymałość, niska cena i 
ergonomiczna konstrukcja. Mogą być dostarczone z różnego rodzaju 
wężami i dyszami do wszystkich potrzeb związanych z myciem i 
czyszczeniem. Pistolety pneumatyczne UMW są powszechnie i 
skutecznie stosowane do mycia pojazdów i wielu innych zastosowań 
przemysłowych.

Pistolety natryskowe UMW 0010 D4 to oszczędne i wydajne myjki 
ciśnieniowe, szeroko stosowane do mycia wysokociśnieniowego w 
przemyśle oraz do mycia pojazdów.

Pistolety UMW 0020 D4 są bardzo solidne, przeznaczone do użycia w 
trudnych i ciężkich warunkach roboczych, ale jednocześnie bardzo 
poręczne. Szczególnie nadają się do mycia wymagającego wysokiego 
ciśnienia i dużego przepływu.



Strumień liniowy / Strumień płaski (stały) Strumień liniowy / Strumień płaski (wolny) Woda z wysokim ciśnieniem

0°, 15°, 25°, 40°, 65° 0° ~ 40° 40°

--

--

-- --

Wygląd 

Kod

Kształt strumienia

Kąt natrysku

Przepływ

Rozmiar gwintu

Materiał dyszy

Tworzywo sztuczne

Tłok

Dysze wysokociśnieniowe serii F

3,4 ~ 68,2 l/min przy ciśn. 100 barów 6,86 ~ 18,1 l/min przy ciśn. 100 barów10,3 l/min przy ciśn. 100 barów

Mosiądz Mosiądz

AISI 416 AISI 420 AISI 420

UMW 0050 B2

500 barów 280 barów 250 barów

80 barów

1/4"  BSP Gwint zewn. 1/4"  BSP Gwint wewn. 1/4"  BSP Gwint wewn.

600°C 90°C 100°C

UMW 0060 D2

(PISTOLETY PNEUMATYCZNE) UMW
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1/4" BSPT Gwint zewn.

1/4" BSP Gwint wewn. 1/4" BSP Gwint wewn. 1/4" BSP Gwint wewn.

1/4" BSPT Gwint zewn. 1/4" BSPT Gwint zewn.

Mosiądz AISI 303 AISI 303

Wygląd 

Tłok

Lanca natryskowa

Tworzywo sztuczne

Długość

UMW 0038 A8

Stal ocynkowana AISI 304 AISI 304

 

UMW 0045 B2

280 barów 280 barów 200 barów

160°C 160°C 160°C

380 mm 1200 mm, 1500 mm
1700 mm, 2000 mm 700 mm

0.4 kg 0.9 kg, 1.1 kg, 1.3 kg, 1.4 kg 0.56 kg 

UMW 0047 B2Kod

Rozm. otworu wlotu cieczy

Rozm. otworu wylotu cieczu

Waga

PP z włóknem szklanym PP z włóknem szklanym

PP z włóknem szklanym PP z włóknem szklanym

PP z włóknem szklanym

Maks. ciśnienie robocze

Maks. temperatura robocza

Maks. ciśnienie robocze

Min. ciśnienie robocze

Maks. temperatura robocza

LANCE WYSOKOC IŚNIENIOWE  

DYSZE WYSOKOC IŚNIENIOWE 
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UMV    ( PISTOLA DI LAVAGGIO AD ACQUA CALDA )
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UMV 2210 xxUMV 2210 xx

UMV 2211 xx

UMV 220A XX+ + =

UMV 220B XX+ + =

UMV 220C XX+ + =

XUM V002 B1 XUM V001 B2 

XUM V005 xx XUM V004 B2 

XUM V005 xx XUM V003 B2 

Pistolety natryskowe serii UMW    
Sulle pistole di spruzzo funzionali si possono montare lance schiuma, ad acqua calda e e 

  

Modello standard, getto regolabile

Senza accessori, con uscita 1/2” Gas maschio

Con lancia nuda, uscita 1/4” Gas femmina

Con lancia protetta, uscita 1/4” Gas femmina

Con lancia schiuma

Charakterystyki

UMV 2210 xx

UMV 2211 xx
UMV 220A xx

UMV 220B xx

UMV 220C xx

  Kod

Lancia schiuma, AISI 304

Nipplo 1/4" femmina x 1/2" femmina

Lancia universale, uscita 1/4" femmina, AISI 304 

Lancia  universale,  uscita 1/4"  femmina,  protezione termica, AISI 304

Attacco rapido per lancia schiuma, 1/2" femmina, AISI 303

Części

Pojedyncze części 

XUM V001 B2 

XUM V002 B1 
XUM V003 B2 

XUM V004 B2 

XUM V005 xx

   Kod

145

200

Completare i codici prodotto che terminano con (xx), inserendo il codice del materiale richiesto, ad es. il codice 
T8 per l’ottone nichelato, o il codice B31 per l’acciaio inox AISI 316L.

PISTOLE DI LAVAGGIO AD ACQUA CALDA

Queste pistole di lavaggio sono state progettate con il fine primario 
di evitare l’inutile dispersione di acqua calda, ma assicurano anche 
confortevoli condizioni di utilizzo per il personale.
Il rivestimento in gomma di notevole spessore costituisce 
un’eccellente protezione contro qualsiasi danno a piastrelle o 
attrezzature in caso di caduta e nello stesso tempo evita che il 
personale venga a contatto con parti ad alta temperatura.
La gomma di rivestimento, scelta in funzione dell’impiego nella 
industria, resiste all’azione dei grassi e detergenti normalmente 
impiegati dalla stessa; il colore ne esalta la visibilità sugli sfondi di 
colore chiaro.
Il grilletto può essere bloccato in posizione e la forma del getto 
regolata in modo progressivo, a partire da un getto compatto di 
grande energia fino ad un getto aperto di forma conica per la pulizia 
di grandi superfici.

Materiały
Korpus  T2   Odlewany z mosiądzu chromowanego 
  B31 AISI 316L Stal nierdzewna
Osłona  E0   EPDM
Wał   B3   AISI 316 Stal nierdzewna
Spust   B3   AISI 316 Stal nierdzewna z 
          gumową powłoką

Dane techniczne
Przyłącze na wąż 13 mm
Waga  0.9 kg
Maks. temperatura 95° C
Maks. ciśnienie 24 bary

 

Un modello addizionale, UMV 2211 xx , viene fornito con un 
attacco maschio 1/2” Gas per il montaggio di accessori quali le 
lance per i processi sotto indicati.

1 Ricoprimento di macchine ed attrezzature con schiuma 
detergente prima del lavaggio finale. La lancia si connette sulla 
pistola attraverso l’attacco rapido XUM V002 B1.

2 Prolunga con filetto di uscita 1/4” Gas femmina, permette il 
montaggio di diversi tipi di ugelli. Tipo XUM V004 B2 normale, 
tipo XUM V003 B2 con protezione termica, entrambe da 
connettere alla pistola attraverso il nipplo XUM V005 xx.

Wydajność
21 l/min przy ciśn. 3 barów UMV 2210
61 l/min przy ciśn. 3 barów UMV 221111

Completare i codici prodotto che terminano con (xx), inserendo il codice del materiale richiesto, ad es. il codice 
T2 per l’ottone cromato, o il codice B31 per l’acciaio inox AISI 316L.

(PISTOLET DO MYCIA GORĄCĄ WODĄ)

PISTOLETY DO MYCIA GORĄCĄ WODĄ

Te pistolety myjące zostały zaprojektowane przede wszystkim w celu 
uniknięciu niepotrzebnego marnowania gorącej wody, ale również 
dla zapewnienia komfortowego użytkowania.
Gruba powłoka gumowa zapewnia doskonałe zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem płytek lub pobliskiego sprzętu w przypadku 
spadnięcia pistoletu, a jednocześnie zapobiega dotknięciu części 
gorących przez użytkownika.
Odpowiednio dobrana gumowa powłoka, stosownie z jej 
przewidzianym użyciem w przemyśle, jest odporna na działanie 
spryskiwanych przez pistolet smarów i środków myjących. Jej kolor 
jest dobrze widoczny na jasnym tle.
Spust można zablokować w pozycji, a kształt strumienia regulować 
stopniowo, począwszy od zwartego strumienia o dużej energii do 
otwartego, stożkowego strumienia do czyszczenia dużych 
powierzchni.

Te pistolety natryskowe mogą być wyposażone w lance do piany, gorącej wody i ogólnego 
zastosowania.

Skompletować kody produktu mające na końcu (xx)i wprowadzić wybrany kod materiału, np. kod
T2 oznaczający miedź chromowaną lub kod B31 wskazujący stal nierdzewną AISI 316L.

Skompletować kody produktu mające na końcu (xx) i wprowadzić wybrany kod materiału, np. 
kod T8 oznaczający miedź niklowaną lub kod B31 wskazujący stal nierdzewną AISI 316L.

Model standardowy, regulowany strumień

Bez akcesoriów, wylot 1/2” G z gwintem zewn.

Z lancą pianową
Z lancą odkrytą, wylot 1/4” G gwnit. wewn.
Z lancą zabezpieczoną, wylot 1/4” G gwint. wewn.

Lanca pianowa, AISI 304

Szybkozłącze do lancy pianowej, 1/2" gwint. wewn., AISI 303

Lanca uniwersalna, wylot 1/4" gwint wewn., materiał termoizolujący, AISI 304

Lanca uniwersalna, wylot 1/4" gwint wewn., AISI 304

Nypel 1/4" gwint. wewn. x 1/2" gwint. wewn.

Dodatkowy model UMV 2211 xx  jest dostarczany z przyłączem 
z gwintem zewnętrznym 1/2” G do zamontowania akcesoriów, 
np. lanc dla niżej wskazanych procesów.

1 Pokrywanie pojazdów i urządzeń pianą środka myjącego 
przed końcowym umyciem. Lancę mocuje się do pistoletu za 
pomocą szybkozłącza XUM V002 B1.

2 Przedłużka z gwintem wewnętrznym 1/4” G na wylocie 
umożliwia zamontowanie różnych rodzajów dyszy. Typ XUM 
V004 B2 normalny, typ XUM V003 B2 z materiałem 
termoizolującym, obydwa do podłączenia z pistoletem za 
pomocą nypla XUM V005 xx.



 (AKCESORIA DO PISTOLETÓW NATRYSKOWYCH)    XUM

(PRZENOŚNE PISTOLETY NATRYSKOWE)       UMS

PISTOLE DI SPRUZZO PORTATILIPISTOLE DI SPRUZZO PORTATILI
Le pistole portatili ad acqua UMS sono ampiamente utilizzate nell'industria. 
Hanno un anello per bloccare l’impugnatura per favorire una presa sicura e 
massimo comfort  per l’operatore in caso di uso prolungato. La pistola ha un 
filetto da 1/2" femmina per il montaggio degli ugelli. Le applicazioni più comuni 
di queste pistole sono: 
(1) Rimozione acqua e polvere dalle superfici montando ugello soffiatori ad
aria UEA 0525 E31
(2) Lavaggio prodotti e pulizia ambienti montando ugelli a getto piatto adatti
(3) Riempimento liquidi o imballaggio con adeguati accessori complementari

Maksymalna temperatura robocza
Maksymalne ciśnienie robocze
Maksymalny przepływ
Materiały

Rozm. gwintu na wlocie / wylocie

Typowe zastosowania Mycie produktów i czyszczenie 
Rozlewanie cieczy
Pistolet do sprężonego powietrza

Materiały Części wewnętrzne 
Uszczelnienie wewnętrzne 
Osłona zewnętrzna

LP
LQ
W

LT  
1/2" BSP

B1
E7 
E3 

50 barów
70 l/min
0.17 / 0.25 kg 

100°C

AISI 303 Stal nierdzewna
Viton
Żywica acetalowa

z dyszą powietrzną UEA 0525 E31

z dyszą płaskostrumieniową.

 z lancą 

158

1/2"

1/2"
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XUM US10 B2XUM US10 B2

ACCESSORI PER PISTOLE SPRUZZATRICI ACQUA CALDAACCESSORI PER PISTOLE SPRUZZATRICI ACQUA CALDA

WĄŻ GIĘTKI

Il supporto a parete XUM US10 B2 assicura perfette condizioni 
igieniche evitando che il tubo resti appoggiato sul pavimento. Due fori 
diametro 8,5 mm sul retro del supporto permettono di montarlo a parete 
con viti o tasselli.

UCHWYT ŚCIENNY  

Questo tubo è stato scelto per essere impiegato con tutti i modelli di 
pistole di spruzzo per acqua calda serie UMV ed è prodotto con EPDM 
di alta qualità per durare a lungo e resistere alle alte temperature e 
pressioni ed all’usura da sfregamento. In ingresso e in uscita è dotato di 
attacchi rapidi femmina per un montaggio facile e sicuro.

Kod Długość węża (m)  Rozm. przył. (cale)  

VT25 E0XUM
VT20 E0XUM

1/2"

3/4"

25

20

 Maksymalna temperatura robocza
 Maksymalne ciśnienie robocze LP   8 barów

LT   160°C

Materiały Wąż 
Przyłącza

E0   EPDM
B3   AISI 316 Stal nierdzewna

Materiały B2   AISI 304 Stal nierdzewna

210

124

355

190

160

AKCESORIA DO PISTOLETÓW NATRYSKOWYCH DO GORĄCEJ WODY

PRZENOŚNE PISTOLETY NATRYSKOWE

Wąż ten może być używany z wszystkimi modelami pistoletów na gorącą 
wodę serii UMV i jest produkowany z wysokiej jakości EPDM, aby 
zapewnić jego długą eksploatację oraz wytrzymałość na wysokie 
temperatury i ciśnienie oraz ścieranie. Na wlocie i wylocie zawiera 
szybkozłącza z gwintem wewnętrznym do łatwego i bezpiecznego 
montażu.

Przenośne pistolety natryskowe UMS są powszechnie stosowane w różnych 
sektorach przemysłu. Są wyposażone w pierścień blokujący rączkę, przez co 
trzymanie jej zapewnia operatorowi maksymalny komfort w przypadku 
dłuższego użytkowania. Pistolet posiada gwint wewnętrzny 1/2” do mocowania 
dysz. Typowe zastosowania tych pistoletów to:
(1)  Usuwani wody i kurzu z powierzchni po zamontowaniu dyszy powietrznej 
serii UEA 0525 E31.
(2) Mycie produktów i czyszczenie pomieszczeń po zamontowaniu 
odpowiednich dysz płaskostrumieniowych
(3) Napełnianie cieczy lub pakowanie p zamontowaniu odpowiednich 
akcesoriów

Uchwyt ścienny XUM US10 B2 zapewnia doskonałe warunki higieniczne, 
ponieważ utrzymuje wąż zawieszony, przez co nie dotyka on podłogi. 
Dwa otwory o średnicy 8,5 mm w tylnej części uchwytu umożliwiają 
zamontowanie go na ścianie przy użyciu śrub lub kołków.



UMU AD20 B2HSB
Pistolet natryskowy 
nie jest dołączony

UMU AD20 B2HSB

Gli avvolgitubo modello UMU A e modello UMU B sono arrotolatori di 
tubo a comando manuale. Il tubo può essere estratto fino alla 
lunghezza desiderata, orientato per ilrilascio dei fluidi e poi riportato in 
sicurezza nella sua posizione iniziale dopo l'uso. Possono essere 
montati su un carrello mobile o fissati al pavimento, ad una parete o al 
soffitto. La costruzione è adatta per applicazioni industriali, sono sicuri 
per gli operatori, molto resistenti all'usura e senza perdite. Sono 
appositamente progettati per ospitare ugelli orientabili con montaggio a 
snodo e possono essere personalizzati in lunghezza, materiali, 
pressione e temperatura per soddisfare le vostre esigenze.

UMU A/B - RĘCZNY ZWIJACZ WĘŻA

I modelli UMU G/H sono avvolgitubo automatici a molla con rilascio 
multi-posizione, molto utili e pratici per operazioni di pulizia e lavaggio 
frequenti. Il tubo può essere facilmente estratto dalla bobina per la 
lunghezza desiderata e bloccato in posizione durante l'uso. Quando il 
lavaggio è completato, un'ulteriore breve trazione attiva un meccanismo 
a molla che automaticamente riavvolge il tubo sulla bobina. Questi 
avvolgitubo sono adatti per essere impiegati in una grande varietà di 
ambienti industriali, sono resistenti, robusti e progettati per poter essere 
montati su pavimento, pareti, soffitto o su carrelli.

UMU G/H - AUTOMATYCZNE ZWIJACZE WĘŻY

UMU HD20 B2HSB

1"

1"

3/8"

1/2"

3/8"
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1/2"
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50
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9
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500

500
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500
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330

460

460

270

340

300

270

340

20

200

1"

1/2"

1"

1/2"

20

10

Kod

B2LSB

B2LSB

UMU BF10

UMU BF20

UMU AC20 B2HSB

UMU AD20 B2HSB

UMU BC50 B2HSB

UMU BD35 B2HSB

UMU BC70 B2HSB

UMU BD50 B2HSB

cale m kg mm mm mmbar cale cale mm

MFDIE ULP LF W DE H S Kod przegubu 
obrotowego

na zamówienie

3/4"

3/4"

1"

1"

1/2"

1/2"

3/8"

1/2"

13

8

18

15

15

20

20

20

18

18

24

24

13

18

18

18

530

530

550

530

550

530

430

550

260

300

550

550

430

550

300 XUM US20 B2

XUM US22 B2

XUM US15 B2

XUM US20 B2

480

230

300

20

20

200

1"

1"

1/2"

1"

1"

1/2"

20

20

10

  Kod

UMU HE13 B2LSB

UMU HF08 B2LSB

UMU HE18 B2LSB

UMU HF15 B2LSB

UMU GD15 B2HSB

UMU GD20 B2HSB

UMU HC20 B2HSB

UMU HD20 B2HSB

Kod przegubu 
obrotowego

UMU A / B    (RĘCZNE ZWIJACZE WĘŻY)

UMU G / H    (AUTOMATYCZNE ZWIJACZE WĘŻY)

www.pnr.eu

ZW
IJA

C
Z W

ĘŻA

 Maksymalne ciśnienie robocze LP   200 barów
 Maksymalna długość węża 70 M 
 Rozmiary węża 3/8", 1/2", 1"
 Rozmiary gwintu na wylocie 1/2", 1"
 Rozmiary gwintu na wlocie 1/2", 1"
 Standardowy gwint BSP , NPT

 Materiały Korpus B2   AISI 304 Stal nierdzewna

 Standardowy gwint BSP , NPT

 Maksymalne ciśnienie robocze LP   200 barów
 Maksymalna długość węża 20 M 
 Rozmiary węża 3/8", 1/2", 3/4", 1"
 Rozmiary gwintu na wylocie 1/2", 1"
 Rozmiary gwintu na wlocie 1/2", 1"

 Materiały Korpus B2   AISI 304 Stal nierdzewna

cale m kg mm mm mmbar cale cale mm

MFDIE ULP LF W DE H S
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 Typowe zastosowania zakłady spożywcze, linie myjące

 Typowe zastosowania zakłady spożywcze, linie myjące

Zwijacz węża typu UMU A i model UMU B są zwijaczami ręcznymi. Wąż 
można wyciągnąć do żądanej długości, ustawić w wybranym położeniu 
do rozpryskiwania cieczy, a po zakończeniu użycia bezpiecznie ustawić z 
powrotem w miejscu początkowym. Mogą być zamontowane na wózku 
kołowym lub zamocowane do podłogi, ściany lu sufitu. Ich konstrukcja 
nadaje się do użytku przemysłowego, są bezpieczne dla operatorów, 
bardzo odporne na zużycie i szczelne. Te zwijacze zostały specjalnie 
zaprojektowane do montażu dysz z przegubem obrotowym i można je 
dostosować pod względem długości, materiałów, ciśnienia i temperatury 
do własnych potrzeb.

Modele UMU G / H to automatyczne, sprężynowe zwijacze węży z 
wielopozycyjnym zwolnieniem, bardzo przydatne i praktyczne w 
przypadku częstych operacji czyszczenia i mycia. Wąż można łatwo 
wyciągnąć z bębna do wybranej długości i zablokować na czas 
użytkowania. Po zakończeniu mycia, lekkie szarpnięcie węża uruchamia 
sprężynowy mechanizm, który automatycznie rozpoczyna nawijanie 
węża na bęben. Te zwijacze nadają się do użytku w różnego rodzaju 
pomieszczeniach przemysłowych. Są wytrzymałe, solidne i zostały 
zaprojektowane do montażu na podłodze, ścianach, suficie lub na wózku.



UMU KD20 B2HSB

UMU ID40 B2HSB
Pistolet natryskowy nie 

jest dołączony

I modelli UMU L/K sono avvolgitubo automatici a molla ad orientamento regolabile, 
adatti per ambienti industriali che richiedono una efficace azione pulente. Il loro tubo 
flessibile può essere orientato e riavvolto rapidamente, sono resistenti all'usura, 
senza perdite e molto pratici da usare. Il tubo può essere estratto alla lunghezza 
desiderata e bloccato in posizione durante l'uso. Quando l'operazione è completata, 
a breve una breve ulteriore trazione attiva un meccanismo automatico di 
riavvolgimento a molla che riavvolge il tubo sulla bobina. Gli avvolgi tubo UMU L/K 
sono appositamente progettati per montare ugelli orientabili con giunto a snodo e 
possono essere personalizzati in lunghezza, materiali, pressione e temperatura per 
soddisfare le vostre esigenze.

UMU UMU L/ K - AUTOMATYCZNE ZWIJACZE WĘŻY NASTAWNE

Gli avvolgitubo automatici UMU J/ I ad alta portata sono consigliati per ambienti di 
lavoro che richiedono grandi portate. Sono stati progettati per contenere tubi 
flessibili e lunghi fino a 40 metri (a seconda del diametro del tubo), ed hanno una 
doppia molla di ritrazione che assicura un rapido ed affidabile riavvolgimento 
automatico del tubo. Sono molto robusti, resistenti all'usura, senza perdite, potenti e 
orientabili. Ideali per pulire lunghi tunnel o macchinari partendo da un unico punto di 
alimentazione dell'acqua. Possono essere personalizzati in lunghezza, materiali, 
pressione e temperatura per soddisfare le vostre esigenze.

UMU J/ I - AUTOMATYCZNE ZWIJACZE WĘŻY WYSOKIEGO PRZEPŁYWU
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XUM US15 B2

XUM US20 B2

480
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  Kod

UMU LE13 B2LSB

UMU LF08 B2LSB

UMU LE18 B2LSB

UMU LF15 B2LSB

UMU KD15 B2HSB

UMU KD20 B2HSB

Kod przegubu 
obrotowego

3/4"

1/2"

1"

3/8"

1/2"

30

25

25

40

40

40

26

36

36

530

530

530

550

550

550

520

370

420

20

200

1"

1/2"

1"

1/2"

20

20

10

10

10

 Kod Kod przegubu 
obrotowego

Prosimy o 
kontakt z 
naszym 
Biurem 
Sprzedaży

(AUTOMATYCZNE ZWIJACZE WĘŻY NASTAWNE)    UMU L / K

(AUTOMATYCZNE ZWIJACZE WĘŻY WYSOKIEGO PRZEPŁYWU)    UMU J / I
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ZW
IJA

C
Z W

ĘŻAcale m kg mm mm mmbar cale cale mm
MFDIE ULP LF W DE H S

cale m kg mm mm mmbar cale cale mm
MFDIE ULP LF W DE H S

■ Maksymalne ciśnienie robocze LP   200 barów
■ Maksymalna długość węża 20 M 
■ Rozmiary węża 1/2", 3/4", 1"
■ Rozmiary gwintu na wylocie 1/2", 1"
■ Rozmiary gwintu na wlocie 1/2", 1"

■ Materiały Korpus B2   Stal nierdzewna AISI 304

■ Typowe zastosowania zakłady spożywcze, linie myjące, salony samochodowe

■ Maksymalne ciśnienie robocze LP   200 barów
■ Maksymalna długość węża 40 M 
■ Rozmiary węża 3/8", 1/2", 3/4", 1" 
■ Rozmiary gwintu na wylocie 1/2", 1"
■ Rozmiary gwintu na wlocie 1/2", 1"

■ Materiały Korpus B2   Stal nierdzewna AISI 304

■ Typowe zastosowania zakłady spożywcze, linie myjące, salony samochodowe

UMU JE30 B2LSB

UMU JF25 B2LSB

UMU ID25 B2HSB

UMU ID40 B2HSB

UMU IC40 B2HSB

Modele UMU L / K to automatyczne, sprężynowe zwijacze na wąż nastawne, 
odpowiednie do środowisk przemysłowych, które wymagają skutecznego 
czyszczenia. Obecny w nich wąż można obracać i szybko zwinąć. Są odporne na 
ścieranie, nie ociekają i są bardzo praktyczne w użyciu. Wąż można wyciągnąć do 
wybranej długości i zablokować na czas użytkowania. Po zakończeniu prac, lekkie 
szarpnięcie węża uruchamia automatyczny, sprężynowy mechanizm jego nawijania 
na bęben. Zwijacze węża UMU L / K zostały specjalnie zaprojektowane do montażu 
dysz z przegubem obrotowym i można je dostosować pod względem długości, 
materiałów, ciśnienia i temperatury do własnych potrzeb.

Automatyczne zwijacze węży UMU J / I wysokiego przepływu są zalecane do prac 
wymagających dużych natężeń przepływów. Zostały zaprojektowane do mocowania 
węży o długości do 40 metrów (w zależności od średnicy węża), posiadają podwójną 
sprężynę powrotną, która zapewnia szybkie i niezawodne automatyczne zwijanie 
węża. Są bardzo solidne, odporne na zużycie, wytrzymałe, nastawne i zapobiegają 
ociekaniu. Idealnie nadają się do długich tunelów lub maszyn, obok których znajduje 
się tylko jeden punkt poboru wody. Można je dostosować pod względem długości 
węża, materiałów, ciśnienia i temperatury do własnych potrzeb.



ODWIEDŹ NASZĄ NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

WWW.PNR.EU

User friendly
Łatwość znalezienia potrzebnego produktu

Ciągłe aktualizacje
Zaktualizowane strony produktów, nowości, sektory przemysłowe...

To najlepszy sposób, aby być na bieżąco ze 
wszystkimi nowościami i wydarzeniami w firmie!

Możliwość przeglądania z dowolnego urządzenia
Komputer, tablet i telefon komórkowy - w 100% responsywna!
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NAVIGABILE
DA OGNI DEVICE

SCOPRI LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

USER
FRIENDLY

AGGIORNAMENTI 
COSTANTI
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CIĄGŁE 

MOŻLIWY DOSTĘP I 
PRZEGLĄDANIE Z 

KAŻDEGO URZĄDZENIA

ODKRYJ NASZE CERTYFIKATY

AKTUALIZACJE



HG Dysza płaskostrumieniowa RG Dysza pustostożkowa

ZBA Dysza kulowa z szybkozłączemZBA Dysza kulowa z gwintem

HT
Dysza z szybkozłączem

KS
Dysza języczkowa

ZPF
Obejma przegubowa

ZPQ
Obejma dźwigniowa

ZPL
Obejma sprężynowa z 

jedną zapinką

ZPL
Obejma sprężynowa z

 dwoma zapinkami

ZLF
Nypel z gwintem

DYSZE Z SZYBKOZŁĄCZEM

Dysza z gwintem

Per soddisfare tali esigenze PNR ha sviluppato prodotti all'avanguardia per migliorare non solo la produttività ma anche la 
competitività degli impianti produttivi. Gli ugelli orientabili ad attacco rapido di PNR, realizzati con un design innovativo e 
materiali di prima qualità, riducono sensibilmente i tempi di installazione, regolazione e manutenzione a vantaggio 
dell'efficienza produttiva. Questi ugelli vengono installati sulle tubazioni e possono essere rapidamente smontati e modificati in 
qualsiasi momento e facilmente adattati alle più diverse esigenze produttive. Qui di seguito le specifiche dei nostri ugelli con 
attacco rapido clip-on.

DYSZE Z SZYBKOZŁĄCZEM - TECHNOLOGIA
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VAB Nakrętki z tworzywa
P.105P.105

P.109P.109 P.109P.109

P.106P.106P.106P.106

P.110P.110P.110P.110

P.104P.104 P.104P.104 P.105P.105 P.105P.105 P.106P.106

P.54P.54

Al giorno d’oggi una produzione diversificata è un fattore chiave della competitività. 
PNR Italia produce molti prodotti diversificati per soddisfare le esigenze di tutti i 
clienti e per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di produzione. La gamma completa 
di prodotti comprende anche gli ugelli ad attacco rapido, sviluppati in collaborazione 
con la società tedesca Dürr ed ora ampiamente utilizzati dalle più grandi aziende 
automobilistiche Europee ed Americane. Nell’industria automobilistica le linee di 
verniciatura sono un esempio di produzione che richiede rapide regolazioni e 
modifiche di orientamento e di copertura di spruzzo degli ugelli. Inoltre, in questo tipo 
di ambienti operativi, gli ugelli devono essere regolarmente puliti e revisionati per 
garantire verniciature di alta qualità. 

Zróżnicowana produkcja jest dziś kluczowym czynnikiem konkurencyjności. PNR Italia 
produkuje wiele różnorodnych produktów, aby zaspokoić wszystkie potrzeby i pomóc 
klientom osiągnąć swoje cele produkcyjne. Pełna gama produktów obejmuje dysze z 
szybkozłączem opracowane we współpracy z niemiecką firmą Dürr, które są obecnie 
szeroko stosowane w liniach produkcyjnych w branży automotive w Europie i Ameryce. 
Linie lakiernicze w przemyśle samochodowym są przykładem produkcji, które muszą 
zapewnić możliwość szybkiej i bezproblemowej regulacji kierunku i zasięgu dysz. 
Ponadto w takich środowiskach roboczych dysze muszą być regularnie czyszczone i 
serwisowane w celu zapewnienia wysokiej jakości lakierowania.
Aby spełnić te wymagania, producent PNR opracował najnowocześniejsze produkty wysokiej jakości w celu zwiększenia wydajności 
i konkurencyjności Państwa zakładu produkcyjnego. Zatrzaskowe regulowane dysze PNR o innowacyjnym kształcie, wykonane z 
materiałów najwyższej jakości, skracają czas montażu, regulacji i serwisowania z korzyścią dla wydajności produkcji. Te dysze są 
instalowane na rurach i można je w dowolnym momencie szybko zdemontować i wymienić lub łatwo dostosować do innych warunków 
produkcji. Poniżej wskazano specyfikacje naszych dysz zatrzaskowych z szybkozłączem.



VAB 0125 D6

HGQ 1390 D6

ZPF A125 D6

1. 2. 3. 4.
Główna linia

g
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Le fascette girevoli a snodo ZPF sono state appositamente progettate per gli ugelli 
serie HGQ, RGN e ZBA. Per installarle sui tubi è sufficiente praticare un foro, 
inserirvi le fascette e fissarle con un semplice cacciavite. Il corpo della fascetta è in 
PP caricato fibravetro, mentre spina e viti sono in acciaio inox AISI 316. Sono 
robuste, facili da installare, regolare, smontare e controllare ed il loro design ha 
rivoluzionato i moderni impianti di pre-trattamento. Forniscono prestazioni eccellenti 
alle alte temperature ed un facile e preciso orientamento dei getti.

OBEJMY PRZEGUBOWE

Le fascette a camma ZPQ sono progettate per gli ugelli a sfera serie HGQ, 
RGN e ZBA. Per installarle sui tubi sono necessari solo tre passaggi: praticare 
un foro, avvolgere la camma attorno al tubo e tirare la leva verso il basso per 
bloccarle, senza utilizzare attrezzi. Il corpo della fascetta è in PP caricato 
fibravetro, mentre i perni e le viti sono in acciaio inox AISI 316. Gli ugelli 
orientabili montati con fascette a camma ZPQ garantiscono eccellenti 
prestazioni alle alte temperature ed un facile e preciso orientamento dei getti.

OBEJMY DŹWIGNIOWE

PS PD
cale mm

D
mm

H
mm

L
mm

A W

W

deg
H1
mm

 Kod

20.0
17.0
14.0
20.0

83

90

54

57

84

90

40°

40°

41/43

46/49

11/4"

11/2"
17.0
14.0

ZPF A125 D6
ZPF B125 D6
ZPF C125 D6
ZPF A150 D6
ZPF B150 D6
ZPF C150 D6

gcale
DPS PD

mm mm
H

mm
L

mm
A

deg
H1
mm

Kod

20.0
17.0
20.0

93

96

41

44

84

95

40°

40°

87

97

42/43

48/49

11/4"

11/2"
17.0

ZPQ A125 D6
ZPQ B125 D6
ZPQ A150 D6
ZPQ B150 D6

JAK ZAMONTOWAĆ OBEJMY DŹWIGNIOWE

D6125ZPF A

OBEJMY PRZEGUBOWEJ

D6 - PP z włóknem szklanym

(OBEJMY PRZEGUBOWE)    ZPF

(OBEJMY DŹWIGNIOWE)    ZPQ
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MATERIAŁY

KOD

■ Maksymalna temperatura robocza
■ Maksymalne ciśnienie robocze LP   5 barów

LT   80°C

■ Typowe zastosowania Myjnie tunelowe do obróbki wstępnej
powierzchni

■ Materiały Korpus 
Kołek i śruba 
O-ring

D6   PP z włóknem szklanym 
B3   Stal nierdzewna AISI 316 
E8   NBR

■ Typowe zastosowanie Systemy do wstępnej obróbki
■ Maksymalna temperatura robocza 
■ Maksymalne ciśnienie robocze LP

LT

■ Materiały Korpus
Kołek i śruby 
O-ring
Uszczelka przegubu

D6 
B3
E8
D22

5 barów
80°C

PP z włóknem szklanym 
Stal nierdzewna AISI 316 
NBR
Polipropylen miękki

Np.: ZPF A125 D6
JAK UTWORZYĆ
KOD PRODUKTU
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VAB 0125 D6

HGQ 1780 D6

ZPQ A125 D6 
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Obejmy przegubowe, obrotowe ZPF zostały specjalnie zaprojektowane dla serii dysz 
HGQ, RGN i ZBA. Do zainstalowania ich na rurach wystarczy wywiercić otwór w rurze,
włożyć obejmę mocującą do środka i zamocować za pomocą wkrętaka. Korpus 
obejmy jest wykonany z PP z włóknem szklanym, natomiast kołek i śruby są wykonane 
ze stali nierdzewnej AISI 316. Obejmy są solidne, łatwe w instalacji, regulacji i 
serwisowaniu. Ich budowa zrewolucjonizowała nowoczesne instalacje do wstępnej 
obróbki powierzchni. Zapewniają doskonałą wydajność w wysokich temperaturach i 
łatwe ustawienie kierunku strumienia.

Obejmy dźwigniowe ZPQ zostały specjalnie zaprojektowane dla dysz kulowych 
HGQ, RGN i ZBA. Do zainstalowania obejmy wystarczy wywiercić otwór w 
rurze, założyć obejmę wokół rury i pociągnąć dźwignię obejmy w dół, aby ją 
zablokować, bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Korpus obejmy jest wykonany z 
PP z domieszką włókna szklanego, z kolei sworznie i śruby ze stali nierdzewnej 
AISI 316. Dysze regulowane zamontowane razem z obejmami dźwigniowymi 
ZPQ zapewniają doskonałą wydajność w wysokich temperaturach i łatwe 
ustawienie kierunku strumienia.



ZPL  Jedna zapinka

ZPL  Dwie zapinki
Większa stabilność

ZPL   (OBEJMY SPRĘŻYNOWE)

Le fascette a molla ZPL sono appositamente progettate per montare 
ugelli a sfera con montaggio a snodo. Basta praticare un foro sul 
collettore e fissare la fascetta con una vite. Il corpo è realizzato in PP 
caricato fibravetro, le viti e le molle in acciaio inox AISI 316L (o AISI 302). 
Le fascette orientabili a molla ZPL lavorano operano a temperature 
elevate e ad alta intensità. Queste pratiche ed economiche fascette sono 
ampiamente utilizzate negli impianti di pre-trattamento delle superfici.

OBEJMY SPRĘŻYNOWE

■ Maksymalna temperatura robocza 
■ Maksymalne ciśnienie robocze jedną zapinką    3 bary

dwoma zapinkami      7 barów

LT     80°C

■ Typowe zastosowanie Systemy myjące przed wstępną obróbką powierzchni

■ Materiały Korpus
Zapin

O-ring

D6     PP z włóknem szklanym 
N1     AISI 302 Stal nierdzewna 
B31    AISI 316L Stal nierdzewna 
E8     NBR

JAK UTWORZYĆ
KOD PRODUKTU

D

PD
PS

A

D

PD
PS

A

VAB 0125 D6

HGQ 2155 D5

ZPL A125 D6 S1B

www.pnr.eu
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cale DN

PD DPS
mm mm

33.4 40°DN251"
33.4 40°

11/4"

33.4
32.0
32.0 40°

11/2"

32.0

Kod

ZPL A100 D6 XYZ
ZPL B100 D6 XYZ
ZPL C100 D6 XYZ
ZPL A101 D6 XYZ
ZPL B101 D6 XYZ
ZPL C101 D6 XYZ

A
deg

ZPL A125 D6 XYZ
ZPL B125 D6 XYZ
ZPL C125 D6 XYZ
ZPL A126 D6 XYZ
ZPL B126 D6 XYZ
ZPL C126 D6 XYZ
ZPL A150 D6 XYZ
ZPL B150 D6 XYZ
ZPL C150 D6 XYZ
ZPL A151 D6 XYZ
ZPL B151 D6 XYZ
ZPL C151 D6 XYZ
ZPL A200 D6 XYZ
ZPL B200 D6 XYZ
ZPL C200 D6 XYZ
ZPL A201 D6 XYZ
ZPL B201 D6 XYZ
ZPL C201 D6 XYZ

20.0
17.0
14.0
20.0
17.0
14.0

1"
1"
1"
1"
1"

DN25
DN25
DN25
DN25
DN25

40°
40°

40°
42.2 40°DN32
42.2 40°
42.2
40.0
40.0 40°
40.0

20.0
17.0
14.0
20.0
17.0
14.0

11/4"
11/4"
11/4"
11/4"
11/4"

DN32
DN32
DN32
DN32
DN32

40°
40°

40°
48.3 40°DN40
48.3 40°
48.3
50.0
50.0 40°
50.0

20.0
17.0
14.0
20.0
17.0
14.0

11/2"
11/2"
11/2"
11/2"
11/2"

DN40
DN40
DN40
DN40
DN40

40°
40°

40°
60.3 40°DN502"
60.3 40°
60.3
63.0
63.0 40°
63.0

20.0
17.0
14.0
20.0
17.0
14.0

2"
2"
2"
2"
2"

DN50
DN50
DN50
DN50
DN50

40°
40°

40°C - Ø 14 mm 126 - Ø 40.0 mm 201 - Ø 63.0 mm

A D6100ZPL

TYP OBEJMY

D6 - PP z włóknem szklanymMATERIAŁY

ROZM. NYPLA

X Y Z

B - Ø 17 mm
A - Ø 20 mm

ROZM. WĘŻA

100 - Ø 33.4 mm
101 - Ø 32.0 mm
125 - Ø 42.2 mm

150 - Ø 48.3 mm
151 - Ø 50.0 mm
200 - Ø 60.3 mm

WERSJA B - Nowa wersja

LICZBA 

MAT. ZAPINKI

1 - Jedna zapinka
2 - Dwie zapinki (tylko ze stali AISI 302)

S - AISI 302 Stal nierdzewna
A - AISI 316L Stal nierdzewna

105

VAB    (NAKRĘTKA Z TWORZYWA)

NAKRĘTKI Z TWORZYWA
Le ghiere in plastica VAB sono progettate esclusivamente per essere montate 
sugli ugelli a sfera. Il loro speciale filetto a profilo arrotondato permette il 
montaggio a mano, senza bisogno di utensili, rendendo così le operazioni di 
manutenzione molto più facili e veloci. Sono realizzate in PP di alta qualità 
caricato fibravetro per mantenere stabilità alle alte temperature ed offrire la 
migliore resistenza possibile agli agenti chimici.

D6VAB 0125

TYP NAKRĘTKI

KOD

MATERIAŁY D6- PP z włóknem szklanym

Np.: VAB 0125 D6
JAK UTWORZYĆ 
KOD PRODUKTU

■ Maksymalna temperatura robocza LT   80°C
■ Materiał D6   PP z włóknem szklanymZPQ

Obejma 
dźwigniowa

HG
Dysza kulowa z przegubem

VAB
Nakrętka z tworzywa

Rd 42x1/6
DIN 405

24

Obejmy sprężynowe ZPL zostały specjalnie zaprojektowane do 
przegubowych dysz kulowych. Do ich zamocowania wystarczy wywiercić 
otwór w rurze i zamocować je śrubowo. Korpus wykonany jest z PP 
wzmocnionego włóknem szklanym, śruba i zapinki ze stali nierdzewnej 
AISI 316L (lub AISI 302). Regulowane obejmy sprężynowe ZPL mogą być 
montowane w środowiskach z wysokimi temperaturami i z wysokim 
stopniem intensywności. Te praktyczne i tanie obejmy są szeroko 
stosowane w systemach wstępnej obróbki powierzchni.

Plastikowe nakrętki VAB są przeznaczone wyłącznie do dysz kulowych. 
Specjalny kształt gwintu o okrągłym profilu pozwala na montaż ręczny, bez 
potrzeby użycia narzędzi, dzięki czemu wszystkie czynności serwisowe są 
łatwiejsze i szybsze. Są wykonane z wysokiej jakości PP z domieszką włókna 
szklanego, aby utrzymać stabilność w wysokich temperaturach i najlepszą 
odporność na chemikalia.

Dysza kulowa z przegubem



H

CH

RF

ZAŚLEPKI Z TWORZYWA
Le ghiere cieche in plastica VAE vengono utilizzate per chiudere le estremità dei 
collettori di spruzzo. Inoltre, le ghiere cieche in plastica VAE 1250 D6 da 11/4" 
possono essere usate per sigillare le estremità dei tubi quando, per fabbricare 
prodotti di dimensioni diverse, è necessario ridurre la quantità di ugelli a snodo 
orientabili montati sui collettori. Sono realizzate in PP caricato fibra vetro di alta 
qualità per mantenere la loro stabilità alle alte temperature ed offrire la migliore 
resistenza agli agenti chimici. Sono ampiamente utilizzate negli impianti di 
pre-trattamento delle superfici.

NYPEL PRZEGUBOWY Z GWINTEM
I nippli filettati serie ZLF offrono un’ulteriore conveniente modalità di 
installazione per gli ugelli a sfera con snodo girevole. Sono realizzati in PP 
caricato fibra vetro, molto resistenti ed adatti per operare a temperature 
elevate. I nippli filettati ZLF sono comunemente utilizzati in impianti e tunnel di 
pre-trattamento delle superfici.

Kod

1000 D6VAE
1250 D6VAE

RF
cale

1"

H
mm

25
32

CH
mm

42
52

1500 D6VAE 11/2"

11/4"

32 60

 (NYPEL PRZEGUBOWY Z GWINTEM)    ZLF

(ZAŚLEPKI Z TWORZYWA)    VAE
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Materiały
D6  PP z włóknem szklanym

Maksymalna temperatura robocza 
   LT   80°C

Typowe zastosowania     Systemy myjące przed wstępną obróbką powierzchni

Maksymalna temperatura 

Maksymalne ciśnienie robocze 
LP   4 bary

LT   80°C

Materiał D6   PP z włóknem szklanym

RG

15

50

CH 24

VAB 0125 D6

RGN 2175 D5

ZLF A050 D6
GR W

cale
RG

BSPT NPT
cale

Kod

153/8"
-

1/2"

-

-
-

3/8"

1/2"

ZLF A038 D6
ZLF B038 D6
ZLF A050 D6
ZLF B050 D6

g

VAB
Nakrętka z tworzywa

HG
Dysza obrotowa

kulowa z tworzywa 
ZLF

Nypel z gwintem
I nippli filettati ZLF forniscono una 
eccellente miscelazione e per 
questo vengono spesso utilizzati in 
combinazione con i nostri eiettori di 
miscelazione UPB.

VAE
   Zaślepka      

ZSA
Szybkozłącze

Kolektor
główny

ZPG
    Uchwyt rury

ZPQ, ZPF, ZPL
Obejma

(DYSZE KULOWE Z GWINTEM I SZYBKOZŁĄCZEM)    ZBA

RF/RG M/F

    Przyłącze

BSP 35.0

  Kod

ZBA 0000 D5x
ZBA 0039 D5

ZBA GAT1 D5x
ZBA GBT1 D5x
ZBA GCT1 D5x
ZBA GDT1 D5x

     Typ

ZBA NAT1 D5x
ZBA NBT1 D5x
ZBA NCT1 D5x
ZBA NDT1 D5x
ZBA GAT2 D5x
ZBA GBT2 D5x
ZBA GCT2 D5x
ZBA GDT2 D5x
ZBA QQN2 D6

Ruchomy3/8" M

BSP/NPT

L D H
mm mm mm

20.0 27.3
------ 35.0---Nieprzelotowe 17.5 27.5

BSP 35.0Mobile1/8" F 20.0 27.3
BSP 35.0Mobile1/4" F 20.0 27.3
BSP 35.0Mobile3/8" F 20.0 27.3
BSP 35.0Mobile1/2" F 20.0 27.3
NPT 35.0Mobile1/8" F 20.0 27.3
NPT 35.0Mobile1/4" F 20.0 27.3
NPT 35.0Mobile3/8" F 20.0 27.3
NPT 35.0Mobile1/2" F 20.0 27.3
BSP 27.4Fissa1/8" F 26.0 35.1
BSP 27.4Fissa1/4" F 26.0 35.1
BSP 27.4Fissa3/8" F 26.0 35.1

--- 35.0MobileQuick --- 23.4 27.0
BSP 27.4Fissa1/2" F 26.0 35.1

Uszczelka
(LPDE)

Korpus
(PP z włóknem 
szklanym)

DYSZE KULOWE Z 
GWINTEM I 
SZYBKOZŁĄCZEM
Gli ugelli orientabili ZBA 
sono prodotti con tre diversi 
tipi di attacco: filettato, ad 
attacco rapido e con foro 
cieco. Gli ugelli filettati 
vengono assemblati ai 
giunti a snodo filettati. I tipi 
ad attacco rapido sono 
progettati per gli ugelli a 
getto piatto serie HTQ/KSQ 
mentre i modelli a foro 
cieco sono appositamente 
utilizzati nei processi che 
richiedono cambiamenti e 
pause durante i processi di 
spruzzatura.

Nyple z gwintem serii ZLF oferują kolejny wygodny typ instalacji obrotowych 
dysz kulowych. Wykonane są z PP z domieszką włókna szklanego, są bardzo 
wytrzymałe i nadają się do eksploatacji w wysokich temperaturach. Nyple z 
gwintem ZLF są powszechnie stosowane w myjniach tunelowych do wstępnej 
obróbki powierzchni.

Plastikowe zaślepki VAE są stosowane do zamykania końcowej części rur 
natryskowych. Poza tym zaślepki z tworzywa VAE 1250 D6 w rozm. 11/4" mogą być 
używane do uszczelniania końców rur, np. gdy do wyprodukowania produktów o 
innych wymiarach niezbędne jest zmniejszenie liczby regulowanych dysz 
przegubowych zamontowanych na kolektorach. Zaślepki są produkowane z wysokiej 
jakości PP z domieszką włókna szklanego, aby utrzymać stabilność w wysokich 
temperaturach i jak najlepszą odporność na chemikalia.  Są powszechnie stosowane 
w systemach wstępnej obróbki powierzchni.

Regulowane dysze ZBA są 
produkowane z trzema 
różnymi rodzajami 
połączeń: gwintowane, 
szybkozłącze i 
nieprzelotowe. Gwintowane 
dysze są montowane do 
przegubów obrotowych z 
gwintem. Szybkozłącze jest 
przeznaczone do dysz 
płaskostrumieniowych serii 
HTQ/KSQ, z kolei modele 
nieprzelotowe są 
stosowane w procesach, 
które wymagają zmian i 
przerw w trakcie rozpylania 
strumienia.

Ruchomy
Ruchomy
Ruchomy
Ruchomy
Ruchomy
Ruchomy
Ruchomy
Ruchomy
Ruchomy

Stały
Stały
Stały
Stały

Ruchomy

Nyple gwintowane ZLF umożliwiają 
optymalne mieszanie płynów i dlatego 
są często używane w połączeniu z 
naszymi inżektorami i eduktorami 
UPB



ZPN  Jedna zapinka

ZPN  Dwie zapinki
Większa stabilność

ZPN   (OBEJMY SPRĘŻYNOWE)

Le fascette a molla ZPN garantiscono una connessione rapida per gli 

Maksymalna temperatura robocza
Maksymalne ciśnienie robocze jedną zapinką

dwoma zapinkami    

LT 

Typowe zastosowanie

Materiały
Molla

D6
N1     
B31
E8     NBR
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RF

D

PD

RF

D

PD

cale cale

RF PDPS
DN mm

DN40/ "3/8" F
DN40
DN40
DN40

 Kod

ZPN B151 D6C1
ZPN B151 D6D1
ZPN B151 D6C2
ZPN B151 D6D2

D
mm

3/8" F
/ "
/ "
/ "

CH
mm

B D6151ZPN

TYP OBEJMY

MATERIAŁY

JAK UTWORZYĆ
KOD PRODUKTU

ROZM. NYPLA

X Y Z

ROZM. WĘŻA

MAT. ZAPINKI

     LICZBA 

   PRZYŁĄCZE

S  
A 

1 
2 
C 
D 
D6 

151 

B 

E D6050ZPN

   TYP OBEJMY

MATERIAŁY

JAK UTWORZYĆ
KOD PRODUKTU

ROZM. NYPLA

D6 

X Y Z

ROZM. WĘŻA
050 

MAT. ZAPINKI A 

  WERSJA

   PRZYŁĄCZE

M 
A 
B 
C 
D 

E 
D 
F 

075 
100 

Maksymalna temperatura robocza 
Maksymalne ciśnienie robocze LP 

LT 

Typowe zastosowanie
superfici

Materiały
Molla

D6
B3
E8     NBR

ZPN MINI  Jedna zapinka RF

Kody i wymiary obejm ZPN

Kody i wymiary obejm ZPN mini

ZPN ZPN MINI

cale cale

RF OD
mm

  Kod
H

mm

CH
mm

ZPN E050 D6AMA
ZPN E050 D6BMA
ZPN E050 D6CMA
ZPN E050 D6DMA

3/8" F

Ød

3/4"ZPN D075 D6AMA
ZPN D075 D6BMA
ZPN D075 D6CMA
ZPN D075 D6DMA

3/8" F
3/4"
3/4"
3/4"

ZPN F100 D6AMA
ZPN F100 D6BMA
ZPN F100 D6CMA
ZPN F100 D6DMA

3/8" F

 Żółty

Zielony

Niebieski

 Kolor

OBEJMY SPRĘŻYNOWE

OBEJMY SPRĘŻYNOWE MINI

Korpus
Zapinka

Korpus
Zapinka

PP z włóknem szklanym 
AISI 302 Stal nierdzewna 
AISI 316L Stal nierdzewna 

PP z włóknem szklanym 
AISI 302 Stal nierdzewna 

bary
barów

barów

Stal nierdzewna
Stal nierdzewnaStal nierdzewna

PP z włóknem szklanym PP z włóknem szklanym

Mini z jedną zapinką

Dwie zapinki

Systemy myjące przed wstępną obróbką
powierzchni 

Systemy myjące przed wstępną obróbką
powierzchni 

Obejmy sprężynowe ZPN zapewniają szybkie połączenie dysz z gwintem 
zewnętrznym w rozmiarach 3/8” i 1/2” oraz rurami 1-1/2". Kształt obejm 
ZPN jest taki sam jak obejm ZPL w miejscu połączenia z rurami. Dostępne 
są wersje z jedną lub dwoma zapinkami. Obejmy ZPN są powszechnie 
stosowane w systemach wstępnej obróbki powierzchni.

Obejmy ZPN Mini mogą być montowane na rurach o średnicy 1/2", 3/4" i 1” 
z nyplami/dyszami z gwintem o rozmiarze 1/8”, 1/4", 3/8” i 1/2". Wystarczy 
wykonać otwór w rurze, włożyć obejmę z uszczelką i przymocować do rury 
za pomocą zapinki. Aktualnie dostępny jest tylko model z jedną zapinką. 
Modele są wykonane w różnych kolorach, w zależności od rozmiaru rury 
(żółta obejma dla rozmiaru rury 1/2”, zielona obejma do rury 3/4”, niebieska 
do rury o średnicy 1”).



Gli ugelli DT/QM a cono pieno e gli ugelli HT/QM a getto a lama, assemblati 
su un nipplo con connessioni da 1/8”, 1/4" e 3/8” BSPT,  offrono la praticità 
dell’attacco a quick e quindi un più facile assemblaggio. In oltre la speciale 
guarnizione tra nipplo e ugello evita ogni rischio di perdite.  Questo tipo di 
ugelli permette una facile manutenzione e una rapida sostituzione in caso di 
occlusione. Le diverse portate di questi ugelli sono distinte da colori diversi ed 
essendo costruiti in PP caricato fibra di vetro garantiscono la massima 
stabilità a temperature elevate e resistenza alle sostanze chimiche. Il range di 
temperatura va da 0°C a 95°C. Negli ugelli HT/QM, per permettere 
l’allineamento, il getto ha un offset di 10° rispetto all’esagono del nipplo su cui 
è montato. 

MINI DYSZE Z SZYBKOZŁĄCZEM

(MINI DYSZE Z SZYBKOZŁĄCZEM)     DT/QM, HT/QM

108

PP z włóknem szklanym■ Materiał
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D6

DT/QM + Nakrętka + Nypel HT/QM + Nakrętka + Nypel

Lavaggio: lavaggio alimenti, parti, filtri in tessuto, veicoli
Lubrificazione: spruzzatura lubrificanti e distaccanti
Agricoltura: spruzzatura di sostanze chimiche antivegetative
Raffreddamento: raffreddamento prodotti
Altre applicazioni: spruzzatura di sostanze chimiche

■ Typowe zastosowania

X MM1234DT

TYP DYSZY

D6 - PP z włóknem szklanym MATERIAŁY

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

KĄT

QM

M - 45° (DT)

PRZEPŁYW Patrz tabelę

TYP ZŁĄCZA QUICK QM - Mini Quick

R - 65° (DT, HT)
U - 90° (DT, HT)
J - 110° (HT)
W - 120° (DT)

DT - Pełnostożkowa
HT - Płaskostrumieniowa

ZHS V MM0xx

TYP

D6 - PP z włóknem szklanymMATERIAŁY

JAK UTWORZYĆ
KOD DYSZY

   USZCZELKA

QM

   PRZYŁĄCZE
012 - 1/8” BSPT

TYP ZŁĄCZA QUICK QM - Mini Quick

V - Zamontowana uszczelka z 
Vitonu

ZHS - Nyple ze złączem quick i gwintem

025 - 1/4” BSPT
038 - 3/8” BSPT

1/8”, 1/4”, 3/8” BSPT■ Rozm. nypla
95 °C■ Maks. temp. robocza LT

Kolor

Czarny

Szary

Brązowy

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia 

(l/min)
(bar)  Kod

DTx 0780 D6QM 0.45 0.64 0.78 0.90 1.01

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

DTx 1100 D6QM
DTx 1120 D6QM
DTx 1150 D6QM
DTx 1190 D6QM
DTx 1235 D6QM
DTx 1294 D6QM
DTx 1370 D6QM
DTx 1470 D6QM
DTx 1590 D6QM
DTx 1740 D6QM
DTx 2112 D6QM

0.58 0.82 1.00 1.15 1.29
0.69 0.98 1.20 1.39 1.55
0.87 1.22 1.50 1.73 1.94

6.47 9.14 11.2 12.9 14.5
4.27 6.04 7.40 8.54 9.55
3.41 4.82 5.90 6.81 7.62
2.71 3.84 4.70 5.43 6.07
2.14 3.02 3.70 4.27 4.78
1.70 2.40 2.94 3.39 3.80
1.36 1.92 2.35 2.71 3.03
1.10 1.55 1.90 2.19 2.45

Pomarańczowy

Zielony

Pomarańczowy

Brązowy

Szary

Czerwony

 Biały

Jasnoniebieski

Żółty

45°

65°

90°

120°

Czarny

Szary

Brązowy

Pomarańczowy

Pomarańczowy

Zielony

Brązowy

Szary

Czerwony

 Biały

Jasnoniebieski

Żółty

Kolor
Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia 

(l/min)
(bar)  Kod

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

HTx 0780 D6QM 0.45 0.64 0.78 0.78 1.01
HTx 1100 D6QM 0.58 0.82 1.00 1.15 1.29
HTx 1120 D6QM 0.69 0.98 1.20 1.39 1.55
HTx 1160 D6QM 0.92 1.31 1.60 1.85 2.07
HTx 1190 D6QM 1.10 1.55 1.90 2.19 2.45

HTx 2117 D6QM 6.75 9.55 11.7 13.5 15.1
HTx 1980 D6QM 5.66 8.00 9.80 11.3 12.7
HTx 1780 D6QM 4.50 6.37 7.80 9.01 10.1
HTx 1590 D6QM 3.41 4.82 5.90 6.81 7.62
HTx 1390 D6QM 2.25 3.18 3.90 4.50 5.03

HTx 1233 D6QM 1.35 1.90 2.33 2.69 3.01
HTx 1310 D6QM 1.79 2.53 3.10 3.58 4.00

HTx 2280 D6QM 16.2 22.9 28.0 32.3 36.1
HTx 2230 D6QM 13.3 18.8 23.0 26.6 29.7
HTx 2195 D6QM 11.3 15.9 19.5 22.5 25.2
HTx 2153 D6QM 8.83 12.5 15.3 17.7 19.8
HTx 2135 D6QM 7.79 11.0 13.5 15.6 17.4

Fioletowy

Liliowy

Zielony

 Żółty
Niebieski

65°

90°

110°

NOTA: ogni ugello, sia DT/QM sia HT/QM, di qualsiasi portata, 
può essere montato su tutte e tre le tipologie di nippli. 

Mini dysze DT/QM pełnostożkowe i dysze HT/QM płaskostrumieniowe, 
zamontowane z nyplem gwintowanym w rozmiarach 1/8", 1/4" i 3/8” BSPT 
umożliwiają ich wygodne i szybkie zamontowanie. Ponadto specjalna 
uszczelka pomiędzy nyplem a dyszą pozwala uniknąć ryzyka wycieku. Dysze 
tego typu są wyjątkowo wygodne do konserwacji i można je szybko wymienić w 
przypadku zatkania. Różne natężenia przepływu tych dysz są oznaczone 
różnymi kolorami. Wykonane są z PP wzmocnionego włóknem szklanym, aby 
zapewnić maksymalną stabilność w wysokich temperaturach i odporność na 
chemikalia. Zakres temperatur roboczych wynosi od 0°C do 95°C. Aby 
umożliwić idealne wyrównanie, w dyszach HT/QM strumień jest przesunięty o 
10° w stosunku do sześciokątnego profilu nypli, na których są zamontowane.

Mycie: mycie prod. spożywczych, części, filtrów tkaninowych, pojazdów 
Smarowanie: rozpylanie środków smarujących i antyadhezyjnych 
Rolnictwo: rozpylanie chemicznych środków chwastobójczych 
Chłodzenie: chłodzenie produktów
Inne zastosowania Rozpylanie środków chemicznych

UWAGA: wszystkie dysze DT/QM i HT/QM, z jakimkolwiek 
przepływem, mogą być montowane ze wszystkimi trzema 
rodzajami nypli.



HGQ 2117 D5
Dysza płaskostrumieniowa

RGN
Dysza pustostożkowa

Ø35

Ø16.5
44

.9

Uszczelka
(LPDE)

Uszczelka
(LPDE)

Uszczelka
(LPDE)

Uszczelka
(LPDE)

Korpus (PP)

Ø35

Ø16.5

44
.9

Korpus
(PP)

D5HGQ 1390

HGQ - Dysze płaskostrumieniowe (60°)
RGN - Dysze pustostożkowe (50°)

D6 - Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym

Kształt strumienia       Rozkład wypukły

Dysze 
płaskostrumieniowe 

     Rozkład wklęsły

Gli ugelli a sfera con montaggio a snodo HGQ e RGN possono essere 
utilizzati in una grande varietà di applicazioni. Permettono una facile e 
veloce regolazione dell’orientamento del getto e possono essere 
montati con attacco rapido.

DYSZE KULOWE Z TWORZYWA PRZEGUBOWE

 Kolor

RGN 2175 xx 17.5
RGN 2215 xx 21.5
RGN 2390 xx 39.0

 Kolor  Kod

HGQ 1390 xx 1.70 2.00 2.40 2.90 3.90 Czarny

HGQ 1780 xx 3.18 3.77 4.50 5.52 7.80 Fioletowy

HGQ 1980 xx 4.00 4.70 5.60 6.90 9.80 Brązowy

HGQ 2117 xx 4.60 5.50 6.50 8.00 11.7 Żółty

HGQ 2135 xx 5.50 6.50 7.80 9.50 13.5 Szary

HGQ 2155 xx 6.20 7.40 8.80 10.8 15.5 Czerwony

7.80HGQ 2195 xx 9.20 11.0 13.8 19.5 Zielony

HGQ 2230 xx 9.50 11.3 13.5 16.3 23.0 Niebieski

Czarny

Czerwony
Niebieski

HGQ 2270 xx 10.9 12.8 15.4 18.8 27.0 Jasnoniebieski

HGQ 2337 xx 13.8 16.4 19.5 24.0 33.7 Biały

HGQ 2410 xx 16.7 19.8 23.6 29.0 41.0 Różowy

Gli ugelli a getto piatto HGQ hanno un angolo di apertura di 60° e la loro 
vasta gamma di portate fa di questi ugelli la scelta più adatta per gli 
impianti di pre-trattamento delle superfici.
Per una più facile identificazione ed utilizzo, sono realizzati in colori 
diversi a seconda della loro portata. Sono costruiti in PP caricato talco o 
fibravetro di alta qualità per offrire la migliore stabilità alle alte 
temperature e maggior resistenza agli agenti chimici.

Gli ugelli a cono cavo RGN hanno un angolo di apertura di 50° e sono 
disponibili in una vasta gamma di portate, tutti identificati da un colore 
diverso per essere chiaramente identificati senza possibilità di errore. 
Sono costruiti in PP caricato talco o fibravetro, il materiale migliore per 
garantire stabilità alle alte temperature e notevole resistenza agli agenti 
chimici. Per queste caratteristiche sono ampiamente utilizzati negli 
impianti di pretrattamento delle superfici.

DYSZE PUSTOSTOŻKOWE

DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE

W
g

1660°

50°

g

25

HG, RG    (DYSZE KULOWE Z TWORZYWA PRZEGUBOWE)

109

TYP DYSZY

MATERIAŁY

PRZEPŁYW

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia 

(l/min)
(bar)

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia 

(l/min)
(bar)  Kod W

Np.: HGQ 1390 D5
JAK UTWORZYĆ

KOD DYSZY

ZPQ
Obejma 

dźwigniowa
HG

Dysza kulowa 
obrotowa z 
tworzywa

VAB
Nakrętka z tworzywa

■ Materiał Korpus D5   Polipropylen z dodatkiem talku
D6   Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym

■ Typowe zastosowanie Systemy myjące przed wstępną obróbką
powierzchni

■ Typ dyszy Dysze płaskostrumieniowe (HG), dysze pustostożkowe (RG)

www.pnr.eu
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D5 - Polipropylen z dodatkiem talku

7.10 8.50 10.1 12.4 14.3
8.80 10.4 12.4 15.2 17.6
15.9 18.8 22.5 27.6 31.8

3.00.5 0.7 1.0 1.5 2.0

3.00.5 0.7 1.0 1.5 2.0

3.30
6.37
8.00
9.30
11.0
12.5
15.6
19.1
21.7
27.7
33.5

Dysze kulowe do zamontowania z przegubem HGQ i RGN mogą być 
wykorzystywane do wielu zastosowań. Umożliwiają one łatwe 
wyregulowanie kierunku strumienia natrysku i mogą być montowane z 
szybkozłączem.

Dysze płaskostrumieniowe HGQ ma kąt natrysku 60° i szeroki zakres 
natężeń przepływu co sprawia, że są najlepszym rozwiązaniem w 
systemach wstępnej obróbki powierzchni.
Dla łatwiejszej identyfikacji i użycia są one wykonane w różnych kolorach 
w zależności od natężenia przepływu. Są produkowane z wysokiej 
jakości PP z dodatkiem talku lub domieszką włókna szklanego, aby 
zapewnić im stabilność w wysokich temperaturach i jak najlepszą 
odporność na chemikalia.

Dysze pustostożkowe RGN mają kąt natrysku 50° i oferują szeroki 
zakres natężeń przepływu, wszystkie są rozpoznawane przez odmienny 
kolor dyszy w celu uniknięcia błędów. Są produkowane z wysokiej jakości 
PP z dodatkiem talku lub domieszką włókna szklanego, aby zapewnić im 
stabilność w wysokich temperaturach i jak najlepszą odporność na 
chemikalia. Ze względu na te cechy są powszechnie stosowane w 
systemach wstępnej obróbki powierzchni.



Kolor

Fioletowy
Liliowy
Żółty
Czerwony
Zielony
Niebieski

Jasnoniebieski

Czarny

 Kolor

Zielony

Jasnoniebieski

Biały
Pomarańczowy
Różowy

Brązowy

Czerwony

HT
Dysza z 

szybkozłączem

ZBA
Dysza kulowa z gwintem i z szybkozłączem

  G
UARNIZIONE

ZPQ
Obejma dźwigniowa 
do dysz przegubowych

VAB
Nakrętka z tworzywa

 

DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE Z SZYBKOZŁĄCZEM
Gli ugelli a getto piatto tipo HTQ ad attacco rapido hanno un angolo di 
apertura di 60° e forza di impatto per una data pressione di alimentazione.  
Il nuovo design garantisce l’efficienza del lavaggio, l’attacco rapido li rende 
estremamente facili da montare e la speciale guarnizione evita ogni rischio 
di perdita. Le diverse portate di questi ugelli sono distinte da colori diversi. 
Sono costruiti in PP caricato fibra vetro di alta qualità per garantire massima 
stabilità a temperature elevate e resistenza alle sostanze chimiche. Sono 
ugelli ampiamente utilizzati negli impianti di pre-trattamento superficiale.

Gli ugelli a lingua (ugelli a deflessione) con attacco rapido serie KS 
producono un getto piatto con un angolo di spruzzo di 50° o 60° e la 
maggior forza di impatto possibile per una determinata pressione di 
alimentazione, fino al 60% maggiore rispetto a quella degli ugelli a getto 
piatto a turbolenza. Il design innovativo assicura il grado di efficienza 
ideale per pulizie profonde e il loro pratico attacco rapido li rende facili 
da montare ed evita le perdite. Le diverse portate di questi ugelli sono 
identificate dai loro colori disponibili per una scelta corretta. Sono 
costruiti in PP di alta qualità caricato fibravetro per mantenere la loro 
stabilità alle alte temperature e per offrire maggiore resistenza 
all’attacco dei prodotti chimici. Sono ugelli ampiamente utilizzati negli 
impianti di pretrattamento delle superfici.

DYSZE JĘZYCZKOWE Z SZYBKOZŁĄCZEM

Kod

HTQ 1590 xxQQS 2.40 2.80 3.40 4.20 4.80
HTQ 1780 xxQQS 3.20 3.80 4.50 5.50 6.40
HTQ 2117 xxQQS 4.80 5.70 6.80 8.30 9.60
HTQ 2153 xxQQS 6.20 7.40 8.90 11.0 12.8
HTQ 2195 xxQQS 8.00 9.40 11.3 13.8 15.9
HTQ 2230 xxQQS 9.40 11.1 13.3 16.3 18.8
HTQ 2274 xxQQS 11.2 13.2 15.6 19.1 22.4

HTQ 1390 xxQQS 1.60 1.90 2.30 2.80 3.20

60°

79
53

26

39.61
Ø25

Ø12.2

Ø5.8

R58
R48

KS (PP z 
włóknem 
szklanym)

   Uszczelka
(LPDE)

ZBA QQN2 D6
(PP z włóknem 
szklanym)

    Rozkład wypukły

Kształt strumienia

Kształt strumienia

      Rozkład wypukły

(DYSZE JĘZYCZKOWE Z SZYBKOZŁĄCZEM)     KS/QQ

(DYSZE PŁASKOSTRUMIENIOWE Z SZYBKOZŁĄCZEM)    HT/QQ

110

W
g

 Kod

KSN 2195 D6QQS 7.80 9.20 11.0 13.5 15.6
KSQ 2230 D6QQS 9.50 11.3 13.5 16.5 19.1 Niebieski

KSQ 2270 D6QQS 10.9 12.8 15.4 18.8 21.7
KSQ 2337 D6QQS 13.9 16.4 19.6 24.0 27.7
KSQ 2390 D6QQS 15.9 18.8 22.5 27.6 31.8
KSQ 2410 D6QQS 16.7 19.8 23.6 29.0 33.5
KSQ 2433 D6QQS 17.7 21.0 25.0 30.6 35.3

KSN 2155 D6QQS 6.20 7.40 8.80 10.8 12.5 23

60°

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia 

(l/min)
(bar)

Przepływ
przy różnych wartościach ciśnienia 

(l/min)
(bar)

■ Kąt natrysku 60°
■ Materiał PP z włóknem szklanym

■Typowe zastosowania
Systemy do wstępnej obróbki powierzchni

AISI 316L 

PP z włóknem szklanym■ Materiał

www.pnr.eu
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D6

D6

50°

HT PP z włóknem 
szklanym)

26

Ø22

17

Ø
11

14
.5

11
.435

.942
.0

10
20

  Uszczelka
(LPDE)

ZBA QQN2 D6
(PP z włóknem
 szklanym)

NEW

AISI 316L

B31

19.5
23.0
27.0
33.7
39.0
41.0
43.3

15.5

0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 3.0

0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 3.0

5.90
7.80
11.7
15.3
19.5
23.0
27.4

3.90

Dysze „języczkowe” (z odchylanym strumieniem) z szybkozłączem serii 
KS wytwarzają płaski strumień z kątem natrysku 50° lub 60° i zapewniają 
najwyższą możliwą siłę uderzenia dla danego ciśnienia zasilania, do 60% 
większą w porównaniu ze standardowymi dyszami płaskostrumieniowymi 
z turbulencją. Innowacyjna konstrukcja zapewnia idealną wydajność do 
dokładnego czyszczenia, a zainstalowane szybkozłącze ułatwia montaż i 
zapobiega wyciekom. Różne natężenia przepływu tych dysz są 
identyfikowane przez kolory, umożliwiając tym samym ich prawidłowy 
wybór. Są wykonane z wysokiej jakości PP z domieszką włókna 
szklanego, aby zapewnić ich stabilność w wysokich temperaturach i 
większą odporność na chemikalia. Te dysze są powszechnie stosowane 
w systemach do wstępnej obróbki powierzchni.

Dysze płaskostrumieniowe serii HTQ z szybkozłączem mają kąt natrysku 60° 
i określoną siłę uderzenia dla danego ciśnienia zasilania.  Nowa konstrukcja 
zapewnia idealną wydajność czyszczenia, szybkozłącze łatwy montaż, a 
specjalna uszczelka pozwala zapobiec wyciekom. Różne natężenia 
przepływu tych dysz są oznaczone różnymi kolorami. Wykonane są z wysokiej 
jakości PP wzmocnionego włóknem szklanym, aby zapewnić im maksymalną 
stabilność w wysokich temperaturach i odporność na chemikalia. Te dysze są 
powszechnie stosowane w systemach do wstępnej obróbki powierzchni.



Jedna zapinka

Dwie zapinki

Il corpo dei supporti ZPG ha una 
sede per un bullone M10 con 
una testa esagonale chiave 17 
mm, non in dotazione. 

Il disegno mostra le distanze del centro del tubo 
dalla parete per le diverse dimensioni del supporto

D

CH

UCHWYTY DO RUR

I supporti per tubo della serie ZPG sono una soluz ione semplice ed 
eff icace per f issare i collettori alle pareti dei tunnel negli impianti di 
trattamento superficiale. Sono facili da montare e smontare, garantiscono 
un eccellente fissaggio e sono molto convenienti. Le molle sono realizzate 
in uno speciale acciaio inossidabile austenitico che può essere sottoposto 
a trattamento termico per evitare lo snervamento dopo pochi cicli di 
smontaggio. Il modello con molla singola è adatto per supporti di plastica 
mentre il tipo con doppia molla è adatto per supporti per tubo in metallo.

 Kod
Jedna zapinka Dwie zapinki

W
g

CH
mm

L
mm

H
mm

D
mm

PS
cale

ZPG 2075 D6
ZPG 2100 D6
ZPG 2125 D6

ZPG 1075 D6
ZPG 1100 D6
ZPG 1125 D6

ZPG 2150 D6
ZPG 2200 D6

-
-

3/4" 11 53 50 17

1"

11/4"

11/2"

2"

72

72

90

90

110

Wskazane w tabeli wartości masy odnoszą się do modeli z dwoma zapinkami.

ZPG    (UCHWYTY DO RUR)

111

■ Materiały Corpo
Molle

D6   PP z włóknem szklanym
N1   Stal nierdzewna AISI 302 poddana obróbce

■ Rozmiary kolektora PS   3/4", 1", 11/4", 11/2", 2"

■ Typowe zastosowania Mycie w systemach obróbki wstępnej powierzchni

D6075ZPG 1

UCHWYTY DO RUR

KOD OBEJMY

KOD KOLEKTORA

1 - Jedna zapinka
2 - Dwie zapinki

D6  - PP z włóknem szklanym
075 - 3/4"
100 - 1"
125 - 11/4"
150 - 11/2"
200 - 2"

MATERIAŁY

Np.: ZPG 1075 D6
JAK UTWORZYĆ
KOD PRODUKTU

H

L

H

L

Na ilustracji przedstawiono system wstępnej obróbki z naszymi produktami.

78.271.868.56460.353

2" 

11/2 "

"11/4

1" 

3/4" 

www.pnr.eu
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Uchwyty do rur serii ZPG to proste i wygodne rozwiązanie do mocowania 
kolektorów na ścianach tuneli w zakładach obróbki powierzchniowej. Są 
łatwe do zamontowania i zdemontowania, zapewniają idealne 
zamocowanie i są niedrogie. Zapinki są wykonane ze specjalnej 
austenitycznej stali nierdzewnej, którą można poddać obróbce cieplnej, aby 
uniknąć odkształcenia po kilku cyklach demontażu. Model z pojedynczą 
zapinką jest odpowiedni do uchwytów z tworzywa sztucznego, a typ z 
podwójną zapinką do uchwytów do rur metalowych.

Korpus uchwytów ZPG zawiera 
otwór na śrubę M10 z łbem 
sześciokątnym 17 mm, 
niedołączoną do wyposażenia.

Na rysunku przedstawiono odległości środka rury od 
ściany dla różnych rozmiarów uchwytu



xB3ZSA 0075

    SZYBKOZŁĄCZA

MATERIAŁY
D6 - PP z włóknem szklanym
B3 - Stal nierdzewna AISI 316

x Materiał dźwigni  Ustawienie O-ring Pierścienie

B AISI 316L, sintFisso AISI 316EPDM
Fisso PVDFC AISI 316EPDM
Fisso PVDFD AISI 316VITON
Fisso PVDFF assentiEPDM
Fisso PVDFG assentiVITON
Fisso AISI 316L, sintH AISI 316VITON
Libero AISI 316L, sintS AISI 316EPDM
Libero AISI 316L, microfR AISI 316EPDM

  Kod
kg

H LP
mm

RF
cale

RF1
cale

ZSA 0075 B3xG
ZSA 0100 B3xG
ZSA 0100 D6xG
ZSA 0125 B3xG
ZSA 0125 D6xG
ZSA 0150 D6xG
ZSA 0151 B3xG
ZSA 0151 D6xG

15 *
15
7

15
7
6

15

85
73
73

110

110
110

6

3/4"
1"

11/4"

11/2"
11/2"

3/4"
1"

11/4"

11/2"
11/4"

W
bar

* Waga jest wskazywana na zapytanie, ponieważ różni się w zależności od materiału

Gli attacchi rapidi per tubi ZSA trovano notevoli applicazioni negli 
impianti di pre-trattamento superficiale per la loro flessibilità operativa 
e la facile e rapida manutenzione. Sono stati progettati per 
applicazioni nell’industria, offrono notevole robustezza e sono costruiti 
in materiali di alta qualità resistenti alla corrosione ed alle sollecitazioni 
strutturali. 

SZYBKOZŁĄCZA

(SZYBKOZŁĄCZA)     ZSA

112

Rozmiar gwintu 3/4”, 1”, 1-1/4”, 1-1/2”
Typ gwintu BSPP
Typowe zastosowania Mycie w systemach obróbki wstępnej powierzchni.

Dolewanie i spuszczanie cieczy zawartych w 
zbiornikach na chemikalia.

Materiały Korpus

Dźwignie

O-ring

D6     PP z włóknem szklanym
B3     Stal nierdzewna AISI 316
B31   Stal nierdzewna AISI 316L (odlew)
B35   Stal nierdzewna AISI 316 (spiekana)
D8     PVDF, Fluorek poliwinylidenu
E0     EPDM
E7     Viton
E8     NBR

Np.: ZSA 0075 B3BG
JAK UTWORZYĆ
KOD PRODUKTU

H

RF

RF1

Zaślepka  VAE

Szybkozłącze  ZSA

Kolektór główny

Uchwyt do rur  ZPG

Obejmy ZPQ, ZPF, ZPL

MONTAŻ SZYBKOZŁĄCZY

La nostra gamma di prodotti e accessori per impianti di pre-trattamento 
è la più vasta sul mercato ed è stata sviluppata in collaborazione con 
alcuni tra i maggiori produttori mondiali di impianti di verniciatura. Molti 
dei prodotti per tunnel di pretrattamento sono stati ideati e progettati da 
PNR in base alle richieste ricevute dai nostri clienti. La figura a fianco 
illustra le varie fasi dell’installazione. L’attacco rapido e la fascetta reggi 
tubo possono essere assemblate e smontate rapidamente in pochi 
secondi per ridurre al minimo i tempi di manutenzione e fermo.

B.Pociągnąć w dół dźwignie 
i zamocować je

C.Zamocować zawleczkę i
zakończyć montaż

A. Połączyć ze sobą 
obydwie części 

KOLEKTORY I SYBKOZŁĄCZA

P.106

P.111

P.104/5

P.112
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   KOD

G

PRZYŁĄCZ. G - BSPP

Libero AISI 316, lav. mecc.Q AISI 316NBR
Libero PVDFT AISI 316EPDM
Libero PVDFU AISI 316VITON
Libero PVDFV assentiEPDM
Libero PVDFW assentiVITON
Libero AISI 316, lav. mecc.X assentiVITON
Libero AISI 316L, sintY AISI 316VITON

Szybkozłącza do rur serii ZSA są powszechnie stosowane w systemach 
wstępnej obróbki powierzchni ze względu na ich wszechstronność 
zastosowania, łatwą i szybką konserwację. Zostały zaprojektowane do 
zastosowań przemysłowych, odznaczają się dużą wytrzymałością i są 
wykonane z wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję i 
naprężenia konstrukcyjne.

Gama naszych produktów i akcesoriów dla systemów wstępnej obróbki 
jest najpopularniejszą na rynku i została opracowana we współpracy z 
niektórymi największymi producentami linii lakierniczych na świecie. 
Wiele produktów przeznaczonych do myjni tunelowych w procesie 
wstępnej obróbki zostało pomyślanych i zaprojektowanych przez PNR na 
podstawie zapytań otrzymanych od naszych klientów. Na 
zamieszczonym obok rysunku przedstawiono kolejne etapy montażu. 
Szybkozłącze i uchwyt do rury mogą być zamontowane i zdemontowane 
w ciągu kilku sekund, co umożliwia skrócenie do minimum czasu 
konserwacji i postojów.

Stałe
Stałe

brak

brak
brak
brak

AISI 316L, spiek.

AISI 316L, spiek.

AISI 316L, spiek.

AISI 316L, spiek.
AISI 316L, mikrof.

AISI 316, obr. mech

AISI 316, obr. mech

Stałe
Stałe

Dowolne

Dowolne



ZRA
JCQ

Gli ZRA/ZRB/ZRC sono attacchi a snodo standard che permettono di 
montare una vasta gamma di ugelli nella direzione più opportuna e 
per questo adatti per impianti che richiedono la diversificazione della 
produzione. Nei giunti di questa serie, grazie alle dimensioni 
contenute, il blocco in posizione dello snodo si ottiene semplicemente 
serrando la ghiera.

STANDARDOWE PRZEGUBY KULOWE

  Kod RG A
deg

W
g

RF L
mmcale cale

CH
mm

1/8" 50° 571/8" 38 22ZRA 1212 xx YZ
1/4" 751/4" 59ZRA 2525 xx YZ
3/8" 50° 1553/8" 72 27ZRA 3838 xx YZ
1/2" 1861/2" 82ZRA 5050 xx YZ
3/4" 4683/4" 92ZRA 7575 xx YZ

JCQ
Dysza płaskostrumieniowa

ZRA
Standardowe przeguby obrotowe

ZRA    (STANDARDOWE PRZEGUBY KULOWE)
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■ Rozmiar gwintu na wylocie
■ Maksymalna temperatura robocza LP     21 barów

1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
■ Rozmiar gwintu na wlocie 

■ Typowe zastosowania

1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" 

Mycie w systemach obróbki wstępnej 
powierzchni
Chłodzenie odlewów ciągłych

■ Materiały B1     AISI 303 Stal nierdzewna 
B31   AISI 316L Stal nierdzewna 
T1     Mosiądz

ZRA

ZRC

ZRB

xx12ZRx 12

ROZM. GWINTU NA WYLOCIE

ROZM. GWINTU NA WLOCIE

MATERIAŁY

  WARIANT

B31

S
R 
B1

- AISI 316L Stal nierdzewna
- AISI 303 Stal nierdzewna

12
25

50
75

38

- 1/8"
- 1/4"

- 1/2"
- 3/4"

- 3/8"

 Typ dyszy    Wlot Wylot

Gwint zewn. Gwint wewn.
Gwint wewn. Gwint wewn.

Gwint wewn.

ZRA
ZRB

PrzyspawanyZRC

Y

JAK UTWORZYĆ
KOD PRODUKTU

A

L

RF RG

CH

A

L

RFRF

CH

A

L

RF

CH

- Standardowe (trzy elementy)
- Zmniejszone (dwa elementy)

A

L

RF RG

CH

ZRA 1212 B1

www.pnr.eu
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22

27
41

50°

50°
50°

  Kod RF A
deg

W
g

RF L
mmcale cale

CH
mm

1/8" 50° 571/8" 29 22ZRB 1212 xx YZ
1/4" 751/4" 49ZRB 2525 xx YZ
3/8" 50° 1553/8" 52 27ZRB 3838 xx YZ
1/2" 1861/2" 72ZRB 5050 xx YZ
3/4" 4683/4" 85ZRB 7575 xx YZ

22

27
32

50°

50°
50°

  Kod RF CH
mm

L A
degcale mm

W
g

1/8" 2232 50° 57ZRC 1212 xx YZ
1/4" 67 50°ZRC 2626 xx YZ
3/4" 3292 50° 468ZRC 7575 xx YZ

14727

B - BSP (gwint wewn.), BSPT (gwint zewn.)
Z

   JAK 
N - NPT

T1 - Mosiądz

Przeguby serii ZRA/ZRB/ZRC są standardowymi złączami 
przegubowymi, które umożliwiają zamontowanie szerokiej gamy dysz, 
ustawionych w odpowiednim kierunku, dlatego nadają się do linii 
charakteryzujących się częstymi zmianami w produkcji i różnorodnością 
produkowanych wyrobów. Przeguby z tej serii odznaczają się 
niewielkimi wymiarami, a ich położenie jest blokowane poprzez zwykłe 
dokręcenie nakrętki.



ZRP
JBC Dysza 

płaskostrumieniowa

ZRQ

Dysza 
płaskostrumieniowa

Przeguby obrotowe 
dla wysokich przepływów

ZRP

JBC
Dysza płaskostrumieniowa

(TRÓJKĄTNE, KOŁNIERZOWE PRZEGUBY OBROTOWE)    ZRP

(PRZEGUBY OBROTOWE DLA WYSOKICH     ZRQ

I giunti triangolari flangiati hanno una robusta struttura metallica, sono 
facili da montare e da posizionare e sono molto diffusi negli impianti 
che richiedono la diversificazione della produzione.

TRÓJKĄTNE KOŁNIERZOWE PRZEGUBY OBROTOWE

Questi giunti sono progettati per ugelli di grandi dimensioni, adatti per 
impianti industriali che richiedono portate elevate e diversificazione 
della produzione. Una volta montati, possono essere facilmente 
installati e posizionati.

PRZEGUBY OBROTOWE DLA WYSOKICH PRZEPŁYWÓW

ZRQ 8080 xx
ZRQ 8282 xx
ZRQ 8482 xx
ZRR 8282 xx
ZRR 8284 xx
ZRR 8484 xx
ZRR 8686 xx
ZRR 8888 xx

RG W
kg

RG1

1"
11/4"
11/2"

1"
11/4"
11/4"

11/4"
11/2"
11/2"
2"

21/2"

11/4"
11/4"
11/2"

21/2"
21/2"

89
130
133
130
130
130
203
229

RF L
mmcale cale cale

D
mm

A
deg

  Kod

92

92

158 40°

40°

40° 1.8
2.1
2.4
2.2
2.2
2.4
8.0
8.8

xx80ZRQ 80

T1
B31

80 - 1"
82 - 11/4"
84 - 11/2"

ZRQ - Gwint wewn.
ZRR - Gwint zewn.

86 - 2"
88 - 21/2"

- Mosiądz
- AISI 316L Stal nierdzewna

ZRP 1212 xx
ZRP 2512 xx
ZRP 2525 xx
ZRP 2538 xx
ZRP 3825 xx
ZRP 3838 xx

1/8"
1/4"
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"

RG

65
92

140
150
150
150

W
g

1/8"
1/8"
1/4"
3/8"
1/4"
3/8"

RF

30
32
40
40
40
40

L
mmcale cale

40

50

B
mm

35

45

L1
mm

50°

60°

A
deg

  Kod

xx12ZRP 12

TIPO GIUNTO

TYP PRZEGUBU

MATERIALI

MATERIAŁY

T1 - Ottone12 - 1/8"
25 - 1/4"
38 - 3/8"

-
-
-

-

-
-
-
-
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■ Rozm. gwintu na wlocie/wylocie
■ Maksymalna temperatura robocza LP    9 barów

1", 11/4", 11/2", 2", 21/2" 

■ Materiały B1    AISI 303 Stal nierdzewna 
B31  AISI 316L Stal nierdzewna 
T1    Mosiądz

■ Rozmiar gwintu na wlocie

■ Maksymalna temperatura robocza LP  15 barów

1/8", 1/4", 3/8"
■ Rozmiar gwintu na wylocie 1/8", 1/4", 3/8"

Np.: ZRP 1212 B31
JAK UTWORZYĆ
KOD PRODUKTU

Np.: ZRQ 8080 B31
JAK UTWORZYĆ
KOD PRODUKTU

■ Typowe zastosowania Mycie w systemach obróbki wstępnej powierzchni
Chłodzenie odlewów ciągłych

■ Typowe zastosowania Mycie w systemach obróbki wstępnej powierzchni
Chłodzenie odlewów ciągłych

A

L

RFRG

L

RG RG1D

D

L1

B

A

L

RFRG

Trójkątne 
kołnierzowe 

Trójkątne kołnierzowe 
przeguby obrotowe

ZRQ

ZRR

www.pnr.eu
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DIM. FILETTO USCITA

DIM. FILETTO INGRESSO

ROZM. GWINTU NA 

ROZM. GWINTU NA WLOCIE

■ Standardowy gwint BSP, NPT

B1 - AISI 303 Acciaio inox

B1 - AISI 303 Stal nierdzewna

■ Standardowy gwint BSP, NPT

Trójkątne przeguby obrotowe mają solidną konstrukcję metalową, są 
łatwe do zamontowania i ustawienia, dlatego znajdują szerokie 
zastosowanie w liniach charakteryzujących się częstymi zmianami w 
produkcji i różnorodnością produkowanych wyrobów.

Te przeguby są przeznaczone do dysz o większej wydajności i nadają się 
do instalacji wymagających dużych przepływów cieczy oraz 
charakteryzujących się częstymi zmianami w produkcji i różnorodnością 
produkowanych wyrobów. Po zamontowaniu mogą być z łatwością 
zainstalowane i ustawione.



m mm cm m cale stopy

1 1x10-3 1x10-4 1x10-6

1x10-3

1x10-2

3.94x10-5 3.28x10-6

1x103 1
10

0.1 3.94x10-2

3.94x10-1
3.28x10-3

1x104 1 3.28x10-2

8.33x10-2
1x107 1x103 100 1 39.4 3.28

2.54x104 25.4 2.54 2.54x10-2

3.05x10-1
1

3.05x105 3.05x102 30.5 12 1

cm2 m2 pollice2 stopa2

1 1x10-4 0.155 1.08x10-3

1x104 1 1.55x103 10.8
6.45 6.45x10-4 1 6.94x10-3

9.30x102 9.30x10-2 1.44x102 1

Tabela konwersji jednostek powierzchni

cm3  litry m3 stopy3 Galony US US
1

1
1x10-3 1x10-6 3.53x10-5

3.53x10-2
2.64x10-4

6A

8A

10A

15A

20A

25A

32A

40A

50A

65A

80A

100A

125A

150A

1/8B

1/4B

3/8B

1/2B

3/4B

1B

11/4B

11/2B
2B

21/2B
3B

4B

5B

6B

6.5

9.2

12.7

16.1

21.6

27.6

35.7

41.6

52.9

67.9

80.7

105.3

130.8

155.2

10.5

13.8

17.3

21.7

27.2

34.0

42.7

48.6

60.5

76.3

89.1

114.3

139.8

165.2

1.3 ~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

3

7

2.2

5.2

12

12

22

38

70

120

215

410

680

1200

2100

3300

21

38

65

120

210

370

700

1200

2100

3600

5700

1000 1x10-3 0.264
1x106 1000 1 353 264

2.83x104 28.3 2.83x10-2 1 0.749
3.79x103 3.79 3.79x10-3 1.34 1

Tabela konwersji jednostek objętości

Przepływ i średnica kolektora

MPa KPa Bar Kg/cm2 P . S . I a t m m H g
1

1
1

1

1000 10 10.2 145 9.87 7.5
0.001 0.01 0.011 0.145 9.87x10 -3 7.5x10 -1

0.1 100 1.02 14.5 0.987 0.75
0.09807 98.07 0.981 14.22 0.968 0.736
0.00689 6.89 0.069 0.07 1 0.068 0.052

0.101 1.01x102 1.013 1.033 14.7 1 0.76
0.133 1.33x102 1.33 1.36 19.3 1.32 1

Tabela konwersji jednostek ciśnienia

l/min m3/min    m3/h     cal3/h stopa3/h Galony US  / min
1 0.001

1
0.06 3.66x103 2.12 0.264

1000 60 3.66x106 2.12x103 264
16.67 0.017 1

1
6.1x104 35.3 4.40

2.73x10-4 2.7x10-7

4.72x10-4
1.64x10-5 5.79x10-4 7.22x10-6

0.472 0.028 1.728 1 0.125
3.79 0.004 0.227 1.39x104 8.02 1

         Tabela konwersji jednostek przepływu

Wartości maksymalnego przepływu (NL/min)

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 11/4"1" 11/2"

1.25 0.733 0.56 0.44 0.287 0.214 0.138 0.108

1.5 163 314 668 1076 1885 3150 4960 6630
2.0 179 344 730 1180 2060 3450 5430 7280
3.0 206 395 840 1360 2375 3900 6300 8400
4.0 230 422 940 1520 2660 4450 7000

7700
9360

5.0 252 485 1030 2920 4875 10250
6.0 272 523 1110 1800 3140 8300 11050
7.0 292 558 1185 1920 3350 8870 11800

Tabela kolektora powietrza

Rozmiary kolektora

Strata ciśnienia na 10 m (bar)

Ciśnienie na wlocie (bar) 

1660
5250
5620

1/8" 11.20
1/4" 44.70
3/8" 100.80
1/2" 179.30
3/4" 402.00
1" 716.30

11/4" 1121.84
11/2" 1610.75
2"

A B

2865.24

       Tabela kolektorów cieczy

Średnica Wartości maksymalnego przepływu
(l/min)

Ciśnienie na wlocie: 3 bary

 (cale)

μ
Tabela konwersji jednostek długości

Średnica     Rura stalowa

Średnica 
wewnętrzna

Średnica 
zewnętrzna

Długość 10 m
Wartość przepływu przy 
0,1~0,3 kg/cm2 
straty ciśnienia
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50 100 150 200 250 300 400 600 800 1000 1500

5º 8.7 17.5 21.8 26.2 34.9 43.7 52.4 61.1 78.6 87.3 131.0

10º 17.5 35.0 43.7 52.5 70.0 87.5 105.0 122.0 140.0 158.0 175.0 262.0

15º 26.3 39.5 52.7 65.8 79.0 105.0 132.0 158.0 184.0 211.0 237.0 263.0 395.0

20º 35.3 52.9 70.5 88.2 106.0 141.0 176.0 212.0 247.0 282.0 317.0 353.0 529.0

25º 44.3 66.5 88.7 111.0 133.0 177.0 222.0 266.0 310.0 355.0 399.0 443.0 665.0

30º 53.6 80.4 107.0 134.0 161.0 214.0 268.0 322.0 375.0 429.0 482.0 536.0 804.0

35º 63.1 94.6 126.0 158.0 189.0 252.0 315.0 378.0 441.0 504.0 568.0 631.0 946.0

40º 72.8 109.0 146.0 182.0 218.0 291.0 364.0 437.0 510.0 582.0 655.0 728.0 1092.0

45º 82.8 124.0 166.0 207.0 249.0 331.0 414.0 497.0 580.0 663.0 746.0 828.0 1243.0

50º 93.3 140.0 187.0 233.0 280.0 373.0 466.0 560.0 653.0 746.0 839.0 933.0 1399.0

55º 104.0 156.0 208.0 260.0 312.0 416.0 521.0 625.0 729.0 833.0 937.0 1041.0 1562.0

60º 115.0 173.0 231.0 289.0 346.0 462.0 577.0 693.0 808.0 924.0 1039.0 1155.0 1732.0

65º 127.0 191.0 255.0 319.0 382.0 510.0 637.0 764.0 892.0 1019.0 1147.0 1274.0 1911.0

70º 140.0 210.0 280.0 350.0 420.0 560.0 700.0 840.0 980.0 1120.0 1260.0 1400.0 2101.0

75º 153.0 230.0 307.0 384.0 460.0 614.0 767.0 921.0 1074.0 1228.0 1381.0 1535.0 2302.0

80º 168.0 252.0 336.0 420.0 503.0 671.0 839.0 1007.0 1175.0 1343.0 1510.0 1678.0 2517.0

85º 183.0 275.0 367.0 458.0 550.0 733.0 916.0 1100.0 1283.0 1466.0 1649.0 1833.0 2749.0

90º 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 1400.0 1600.0 1800.0 2000.0 3000.0

95º 218.0 327.0 437.0 546.0 655.0 873.0 1091.0 1310.0 1528.0 1746.0 1964.0 2183.0 3274.0

100º 119.0 238.0 358.0 477.0 596.0 715.0 953.0 1192.0 1430.0 1668.0 1907.0 2145.0 2384.0 3575.0

110º 286.0 428.0 571.0 714.0 867.0 1143.0 1430.0 1714.0 1999.0 2285.0 2571.0 2856.0

115º 314.0 471.0 628.0 785.0 942.0 1256.0 1570.0 1884.0 2197.0 2511.0 2825.0 3139.0

120º 346.0 520.0 693.0 866.0 1039.0 1386.0 1732.0 2078.0 2425.0 2771.0 3117.0 3464.0

130º 429.0 643.0 858.0 1072.0 1287.0 1716.0 2145.0 2573.0 3002.0 3431.0 3860.0

140º 549.0 824.0 1099.0 1374.0 1648.0 2198.0 2747.0 3297.0 3846.0

150º 747.0 1120.0 1493.0 1866.0 2240.0 2986.0 3733.0

160º 1134.0 1702.0 2269.0 2837.0 3403.0

170º 1143.0 2285.0 3429.0

4.4

8.7

kąt 
natrysku

ODLEGŁOŚCI NATRYSK    (mm)

Teoretyczne pokrycie natrysku przy różnych odległościach od otworu dyszy          (mm)

13.2

17.6

22.2

26.8

31.5

36.4

41.4

46.6

52.1

57.7

63.7

70.0

76.7

83.9

91.6

100.0

109.0

143.0

157.0

173.0

214.0

275.0

373.0

567.0

13.1

26.2

69.9

500 700 900

WYKAZ SKRÓTÓW 

KĄT I POKRYCIE NATRYSKU

NR

RF

RG

UF

WS

WS1

E

EF

G

H,H1,H2

L,L1

Jednostka

mm

mm

mm

mm

cale

mm

mm

stopnie

Znaczenie  Kod

CL

D

D1

D2

D3

DF

DN

DE

Kąt odchylenia strumienia

Średnica otworu

Min. średnica przelotu wewn.

Średnica wlotu cieczy

Średnica wylotu cieczy

Średnica wlotu cieczy

mmDU Średnica wylotu cieczy

mmFF Średnica zewnętrzna kołnierza mmSQ Wymiary kwadratowego profilu

--QC Przyłącze z szybkozłączem

Rozmiar kołnierza

Śred. nominalna kołnierza

mmDIA Średnica otworu wylotowego

mm

mm

mm

mm

mm

Średnica wlotu

Średnica kołnierza

Średnica rozstawu otworów kołnierza

Wysokość

Liczba otworów

cale

cale

cale

mm

mm

--

Gwint wewnętrzny

Gwint zewnętrzny

Średnica wylotu

Klucz imbusowy

Klucz imbusowyDługość

DODATKOWE INFORMACJE 
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JednostkaZnaczenie  Kod JednostkaZnaczenie   Kod
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Argentyna 
Australia
Austria
Belgia 
Kanada 
Chiny
Korea

Dania 
Francja

   Niemcy 
Japonia

Rosja
 Singapur 
Słowenia
Hiszpania

Stany Zjednoczone 
Południowa Afryka 

Szwecja
Tajwan 
Turcja 

Ukraina 

Węgry

Grecja 
Indie

Indonezja 
Ir landia

Meksyk 
Norwegia
Holandia
Polska 

Portugalia

Wielka Brytania 
Rumunia

www .pnr.eu

        
        

        

PNR Italia srl
Via Gandini, 2
27058 VOGHERA (PV)
ITALIA

Tel: 0383 344 611
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REV 20.01

Produkty PNR są sprzedawane na terenie całego kraju 
bezpośrednio z central i  w miejscowości Voghera (PV) i  
rozprowadzane za granicą za pośrednictwem rozległej  sieci biur 
handlowych i  autoryzowanych dystrybutorów obecnych w wielu 
krajach na całym świecie.   Oficjalnego dystrybutora działającego     
w danym kraju można znaleźć na stronie www.pnr.eu/it /contatt i /
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